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samaritan® PAD 360P



Desfibrilador de acceso público totalmente automático Tecnología compacta y fácil de usar que salva vidas El paro cardíaco súbito (PCS) es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. El uso de un DEA puede aumentar el índice de supervivencia de 5% hasta 70%, siempre que se use dentro de los primeros minutos siguientes al PCS. Los sofisticados desfibriladores de acceso público de la familia samaritan® PAD fueron diseñados especialmente para uso en áreas públicas, tanto para adultos como para niños, son livianos y tienen un sistema fácil de operar. El samaritan PAD 360P, que ofrece todas las funciones esenciales de la familia de productos samaritan PAD, es un desfibrilador totalmente automático diseñado para analizar el ritmo cardíaco y administrar automáticamente una descarga eléctrica capaz de salvarle la vida al paciente (si fuera necesario). Además, el SAM 360P incluye una función de detección de movimiento para alertar a los usuarios si se está ejerciendo movimiento excesivo o imprevisto sobre el paciente.



Compacto en tamaño, grande en capacidad Portátil y liviano. El samaritan PAD 360P es más liviano (1,1 kg.) y pequeño que otros desfibriladores. Duradero. El samaritan PAD 360P resiste los impactos y la vibración, y tiene calificación IP56, la calificación más alta de la industria en cuanto a protección contra el polvo y el agua. También incluye una garantía de diez años. Tecnología avanzada. El samaritan PAD 360P utiliza tecnología de electrodos patentada por la compañía, un firmware (memoria fija) avanzado y estable, y tecnología bifásica SCOPE™* patentada por la compañía (una forma de onda creciente y de baja energía que se ajusta automáticamente a las diferencias de impedancia de cada paciente) para evaluar el ritmo y recomendar la desfibrilación de ser necesaria.



Tamaño de otros DEA Tecnología avanzada que responde a las demandas de uso del mundo real. En HeartSine, nuestra innovación cambia vidas. Y salva vidas.



Tamaño del samaritan PAD



28-56% más compacto



*La tecnología SCOPE™ (Self-Compensating Output Pulse Envelope) compensa automáticamente la energía, la pendiente y la curva de pulso del paciente.



Señales visuales y auditivas fáciles de entender Fácil de usar. El samaritan PAD 360P proporciona mensajes visuales y auditivos fáciles de entender que pueden guiar al usuario durante el proceso, incluyendo asesoría en RCP. Operación con un solo botón. El samaritan PAD 360P tiene solamente un botón: ENCENDIDO/APAGADO, lo que garantiza una operación sencilla para rescatistas con cualquier nivel de destreza. Siempre listo. El Indicador de Preparación del Sistema parpadea para indicar que el sistema completo está en condiciones de servicio y listo para ser usado. El dispositivo realiza automáticamente una prueba de autocomprobación cada semana.



Economía real para el mundo real Dos piezas, una sola fecha de vencimiento. El cartucho Pad-Pak™ combina la batería con las almohadillas de electrodos, lo que significa que sólo hay una fecha de vencimiento para controlar. Bajo costo. El cartucho Pad-Pak, con una vida útil de cuatro años desde la fecha de fabricación, ofrece un ahorro significativo en relación con otros desfibriladores que necesitan unidades de batería y almohadillas separadas.



Indicaciones visuales para la colocación de electrodos



Permanezca alejado del paciente



Pad-Pak y Pediatric-Pak con electrodos pre-colocados. La inteligencia integrada del PAD y el exclusivo Pad-Pak pediátrico de HeartSine garantizan que las descargas tengan el nivel de energía adecuado para los niños.



Es seguro tocar al paciente



Datos técnicos Datos físicos



Con Pad-Pak™ insertado



Selección de energía



Tamaño:



20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm (8,0" x 7,25" x 1,9")



Adulto:



Descarga 1: 150J; Descarga 2: 150J; Descarga 3: 200J



Peso:



1,1 kg (2,4lbs) incluida la batería del Pad-Pak



Pediátrico:



Descarga 1: 50J;



Forma de onda bifásica para compensación automática de impulsos (SCOPE). Forma de onda optimizada con escalonamiento bifásico que compensa la energía, la pendiente y la curva de pulso en función de la impedancia del paciente.



Batería nueva:



Generalmente 150J en < 8 segundos, 200J en < 12 segundos



Después de 6 descargas:



Generalmente 150J en < 8 segundos, 200J en < 12 segundos



Documentación de acontecimientos



Sistema de análisis del paciente Método:



Descarga 3: 50J



Tiempo de carga



Desfibrilador Forma de onda:



Descarga 2: 50J;



Evalúa el ECG del paciente, la calidad de la señal, la integridad del contacto de los electrodos y la impedancia del paciente para determinar si se requiere una desfibrilación.



Sensibilidad/especificidad: Cumple con ISO 60601-2-4



Características ambientales



Tipo:



Memoria interna



Capacidad de memoria:



90 minutos de ECG (muestra completa) y registro de sucesos/incidentes



Funciones de reproducción:



Cable USB personalizado conectado directamente a PC y software de revisión de datos Saver™ EVO para Windows



Materiales usados



Temperatura de operación/reposo:



0°C a 50°C (+32°F a +122°F)



Carcasa:



ABS, Santoprene



Temperatura de transporte temporal:



-10°C a 50°C (14°F a 122°F) por un plazo máximo de dos días. La unidad debe volver a la temperatura de operación/espera por 24 horas antes de su uso.



Electrodos:



Hidrogel, plata, aluminio y poliéster



Humedad relativa:



5% a 95% (sin condensación)



Pad-Pak para adultos (Pad-Pak-03) y Pad-Pak pediátrico (Pad-Pak-04)



Resistencia al agua:



IEC 60529/EN 60529 IP56



Altitud:



De 0 a 4.575 metros (0 a 15.000 pies)



Impacto:



MIL STD 810F Método 516,5, Procedimiento I (40 G)



Vibración:



MIL STD 810F Método 514,5+ Categoría 4 de transporte en camión - Carreteras de Estados Unidos Categoría 7 de transporte aéreo - Jet 737 y aviación general (exposición)



CEM:



EN 60601-1-2



Emisiones irradiadas:



EN55011



Pad-Pak — Cartucho de electrodos y batería *Pad-Pak con certificación de ETSO también disponible



Inmunidad a la EN61000-4-3 80MHZ-2,5GHZ (10 V/m) radiofrecuencia de las descargas electrostáticas: Inmunidad a campos magnéticos:



EN61000-4-8 (3 A/m)



Transporte aéreo:



RTCA/DO-160F, Artículo 21 (Categoría M)



Altura de caída:



1 metro (3,3 pies)



Vida útil:



4 años desde la fecha de fabricación



Peso:



0,2 kg (0,44 lbs)



Tamaño:



10 cm x 13,3 cm x 2,4 cm (3,93" x 5,24" x 0,94")



Tipo de batería:



Litio dióxido de manganeso (LiMnO2)



Capacidad:



> 60 descargas a 200J 18V, 1,5 Amp Hrs



Electrodos:



Con cada dispositivo se incluyen como estándar almohadillas de desfibrilación desechables samaritan® de HeartSinedos:



Ubicación:



Antero-lateral (adultos); antero-posterior (pediátrico)



Superficie activa:



100 cm2 (15,5"2)



Longitud del cable:



1 metro (3,3 pies)



Distribuidor autorizado



Simple y sencillamente, salva vidas Estados Unidos/Américas



Europa/resto del mundo



HeartSine Technologies, Inc. 121 Friends Lane, Suite 400 Newtown, PA 18940 Línea gratuita: (866) 478 7463 Teléfono: +1 215 860 8100 Fax: +1 215 860 8192 [email protected]



HeartSine Technologies, Inc. 203 Airport Road West Belfast, Irlanda del Norte BT3 9ED Teléfono: +44 28 90 93 94 00 Fax: +44 28 90 93 94 01 [email protected]



0120 Los productos que se describen en este folleto cumplen los requisitos aplicables de las Directrices Europeas sobre Dispositivos Médicos.



Certificado por UL. Consultar todas las certificaciones en el producto.



w w w.hear tsine.com



© 2014 HeartSine Technologies, Inc. Todos los derechos reservados. H009-036-301-0 
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samaritan® PAD 360P Trainer 

Condición en la que SE RECOMIENDA DESCARGA (SA), seguida de RCP. Condición en la ... Simula el rango total de escenarios
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Manual del usuario HeartSine samaritan® PAD SAM 360P 

acción de este icono parpadean. El SAM 360P podría estar analizando el ritmo cardíaco del paciente o preparándose para a
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Manual del usuario HeartSine samaritan® PAD SAM 360P 

El HeartSine samaritan® PAD 360P está indicado para ...... os de. Los resultados del algoritmo de análisis de arritmias
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HeartSine® samaritan® PAD 500P 

sind unentbehrlich für die Erste Hilfe bei einem plötzlichen Herzstillstand. Manche Fälle sind mit einer ... Kinder zwischen 1 und 8 Jahren bzw. bis zu 25 kg ...
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HeartSine® samaritan® PAD 500P 

Categoría 7, Transporte aéreo (Jet 737 y aviación general). CEM: IEC/EN 60601-1-2 ... *También disponible el Pad-Pak cer
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HeartSine samaritan® PAD AWS 

conjuntas de 2015 del Consejo de Resucitación Europeo (ERC) y la Asociación Estadounidense de Cardiología (AHA) sobre. R
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HeartSine® samaritan® PAD 500P 

eslabones clave en la cadena de la supervivencia del paro cardíaco súbito ... fáciles de entender para guiar al responsa
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HeartSine samaritan® PAD AWS 

B. HeartSine samaritan PAD 360P Trainer, modelo TRN-360-1. A Puerto de datos. B LED de estado de carga de la batería. C
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HeartSine samaritan® PAD 

compruebe si respira. LLAME a los servicios de urgencia. (999/911/112, etc.). ... HeartSine Technologies, Ltd. 203 Airpo
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HeartSine® samaritan® PAD 

6500 gauss). Evite guardarlo cerca de medios de almacenamiento magnéticamente sensibles. ADVERTENCIA: No debe usarse en
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Gama HeartSine samaritan® PAD Trainer 

El mando a distancia multifunción permite seleccionar entre seis escenarios ERC/AHA para formación o demostraciones in s
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samaritan® PAD 350P Trainer - Cardiosistemas 

effective and reusable, and mimic the Pad-Pak™ battery/pad cartridge unique to the HeartSine samaritan PAD defibrillator
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Gebrauchsanleitung HeartSine samaritanÂ® PAD SAM 360P 

Fax:+44 (0) 28 9093 9401. Autorisierter HÃ¤ndler. H037-019-101-5. German. 0120. Importeur: MedX5 Ltd & Co KG. Wintergasse 8 - 10. Bayern. 86316 Friedberg.
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Gebrauchsanleitung HeartSine samaritanÂ® PAD SAM 360P 

Versichern Sie sich, dass keine. Warnmeldungen .... Oder nutzen Sie unsere Online-Registrierung unter https://secure.heartsine.com/ ..... berechnet wird.
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Ficha técnica HeartSine® samaritan® PAD 500P DEA 

Inmunidad a campos magnéticos: IEC/EN 61000-4-8 (3 A/m). Transporte aéreo: RTCA/DO-160G,. Sección 21 (Categoría M). RTCA
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HeartSine samaritan® PAD 

(119/999/911, etc.). Enviar para un AED. ¿La persona no responde? ... Newtown, PA 18940, EE. UU. Línea gratuita: (866) 4
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HeartSine samaritan® PAD 300P Upgrader (1.4.2/3.2.0) 

PAD300PUpgrader_setup.exe” to install. PAD 300P Upgrader. (Follow on-screen instructions.) OR: Install from CD: Insert C
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Manual del usuario HeartSine samaritan® PAD SAM 

ERC) y la Asociación Estadounidense de. Cardiología (la AHA) sobre Resucitación. Cardiopulmonar (RCP) y Atención. Cardio
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ZubehÃ¶r fÃ¼r HeartSine samaritan PAD 

Paediatric-Pakâ„¢ fÃ¼r Patienten von 1 bis 8 Jahren bzw. bis zu 25 kg. KÃ¶rpergewicht. PAD-PAK-07 ... Schocks bzw. sechs Stunden DauerÃ¼berwachung auf. Wenn.
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360P 

Alto grado de protección contra polvo y agua. Con su calificación IP56, el desfibrilador HeartSine samaritan PAD ofrece
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360P 

Vibración: MIL STD 810F, Método 514.5,. Procedimiento 1. Categoría 4, Transporte en camión. (carreteras EE. UU.) Categor
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Ficha técnica HeartSine® samaritan® PAD 500P DEA 

Impacto: MIL STD 810F Método 516.5,. Procedimiento 1 (40G). Vibración: MIL STD 810F, Método. 514.5, Procedimiento 1. Cat










 


[image: alt]





360P AWS 

HeartSine Technologies LLC. 121 Friends Lane, Suite 400. Newtown, PA 18940. Teléfono gratuito: (866) 478 7463. Tel: +1 2
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HeartSine samaritan® PAD 500P Upgrader (3.4.0) - Amazon Web ... 

Go to http://heartsine.com/500P/system-updates/ & click the. “HeartSine Samaritan PAD 500P Upgrader (3.4.0)” link sh
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