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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz

14.03.2017 - Nicht zu stark drÃ¼cken, oder Sie kÃ¶nnen die SIM-Kartenfach beschÃ¤digen.. Schritt 2. Entfernen Sie die SIM-Kartenfach vom Telefon. 
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz



Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz Ersetzen Sie das Motherboard auf einem Samsung Galaxy S6.



Geschrieben von: Evan Noronha
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz



EINFÜHRUNG Folgen Sie dieser Anleitung das Motherboard auf dem Samsung Galaxy S6 zu ersetzen. Dieses Handbuch beinhaltet die Heckscheibe zu entfernen. Das Entfernen der hinteren Glas zerstört den Klebstoff hält es fest. Folgen Sie dieser Anleitung die Heckscheibe neu zu installieren.



WERKZEUGE:



TEILE:



Heavy-Duty-Saugnäpfe (Paar) (1)



Galaxy S6 Motherboard (Verizon) (1)



iOpener (1)



Galaxy S6 Antennenkabel (1)



Phillips # 00 Schraubendreher (1) Spudger (1) Pinzette (1) iFixit Eröffnung Picks 6er-Set (1) SIM-Karte auswerfen Tool (1)
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz



Schritt 1 — SIM Karte







Legen Sie eine Büroklammer oder zum Entfernen der SIM-Werkzeug in das Loch in der SIMKarten-Slot auf der Power-Taste Seite des Telefons.







Drücken Sie die SIM-Kartenfach auszuwerfen.



 Nicht zu stark drücken, oder Sie können die SIM-Kartenfach beschädigen. Schritt 2
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Entfernen Sie die SIM-Kartenfach vom Telefon.
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz



Schritt 3 — iOpener Heizung



 Wir empfehlen Ihnen, Ihre Mikrowelle, bevor Sie fortfahren zu reinigen, da jede böse Schmiere auf der Unterseite bis Ende Mai hielt sich an die iOpener. 



Legen Sie die iOpener in der Mitte der Mikrowelle.



 Für Karussell Mikrowellen: Achten Sie darauf, die Platte frei dreht. Wenn Ihr iOpener stecken bleibt, kann es überhitzen und zu brennen.
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz



Schritt 4 



Erhitzen Sie das iOpener für dreißig Sekunden.







Während des Reparaturverfahrens, da die iOpener abkühlt, Aufwärmen in der Mikrowelle für weitere 30 Sekunden zu einer Zeit.



 Achten Sie darauf, die iOpener während der Reparatur überhitzen. Überhitzung kann bewirken, dass der iOpener zu platzen.



 Berühren Sie niemals die iOpener wenn es geschwollen erscheint.



 Wenn die iOpener noch zu heiß in der Mitte zu berühren, weiter zu verwenden, während warten, dass es noch etwas, bevor Aufwärmen abkühlen. Ein richtig aufgeheizt iOpener sollten für bis zu 10 Minuten warm.
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz



Schritt 5 



Entfernen Sie die iOpener aus der Mikrowelle, die von einer der beiden flachen Enden hält es, um die heiße Zentrum zu vermeiden.



 Die iOpener wird sehr heiß, so seien Sie vorsichtig beim Umgang mit ihm. Benutzen Sie einen Topflappen, wenn nötig.
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz



Schritt 6 — Heckscheibe



 Legen Sie das Telefon dem Gesicht nach unten.  Wenn Ihr Glas zerbrochen wird, setzen Klebeband über die gesamte Platte Verpackung es zusammen zu halten während des Entfernungsvorgangs. 



Lag die iOpener über die Platte für etwa 60 Sekunden, um das Klebemittel um den Rand des Glases zu lösen.







Verschieben Sie die iOpener den verbleibenden Abschnitt der Platte für weitere 60 Sekunden erhitzen.
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz



Schritt 7







Bringen Sie eine schwere Saugnapf an der unteren Hälfte des hinteren Glasplatte.







Befestigen Sie den Saugnapf durch den Klappgriff Anheben und Kippen Sie die Verriegelung an beiden Griffen an Ort und Stelle zu klemmen.



Schritt 8



 Die folgenden Schritte beinhalten unter Verwendung einer Öffnung Pick die Rückwand von der midframe zu trennen. Wenn der Klebstoff zu stark ist, erneut anwenden Wärme mit dem iOpener. 



Mit dem Saugnapf, Druck auf den mittleren Abschnitt der Platte, während die untere Kante nach oben ziehen durch Handgelenk schwenken.
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz



Schritt 9







Sobald Sie eine ausreichend große Lücke geöffnet haben, legen Sie eine Öffnung Pick zwischen dem hinteren Glas und dem midframe.



Schritt 10







Schieben Sie die Öffnung Pick um die linke untere Ecke des hinteren Glasplatte.
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz



Schritt 11







Schieben Sie die Wahl an der Power-Taste Seite des Telefons.



Schritt 12







Schieben Sie die Öffnung Pick über die Oberseite des Telefons.
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz



Schritt 13







Schieben Sie die Öffnung entlang der Lautstärketasten seitlich am Telefon holen nach unten.



Schritt 14







Ziehen Sie auf der hinteren Glasscheibe, während die midframe die Komponenten zu trennen gedrückt gehalten wird.



 Wenn Sie zu viel Widerstand aus dem Klebstoff stoßen, schieben Sie die Öffnung Pick unter dem Glas noch ein paar Mal.
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz



Schritt 15







Legen Sie eine Öffnung Pick zwischen der Rückseite und dem midframe.







Schieben Sie den Pick entlang der Oberseite des Telefons den verbleibenden Klebstoff zu lösen.







Drehen Sie die Wahl der beiden Teile zu trennen.



Schritt 16



 An diesem Punkt sollte die hintere Glasplatte vollständig von dem Körper des Telefons getrennt werden, wobei der Klebestreifen kann auf beide Seiten angebracht werden. 



Ziehen Sie die Rückwand nach oben und weg um es vollständig zu trennen.



 Folgen Sie dieser Anleitung die Heckscheibe neu zu installieren.
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz



Schritt 17 — Midframe Versammlung 



Entfernen Sie den dreizehn 3.5mm Phillips # 00 Schrauben, die die midframe auf das Telefon zu sichern.



Schritt 18







Greifen Sie den Rand der midframe Montage.







Heben Sie auf der midframe Montage, während Druck auf den Akku nach unten die midframe Baugruppe aus dem Rest des Telefons zu trennen.
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz



Schritt 19 



Heben Sie die midframe Montage nach oben aus dem Rest des Telefons zu trennen.



Schritt 20 — Battery Connector







Verwenden Sie das flache Ende des spudger auf dem Motherboard den Batteriestecker aus der Steckdose zu trennen.
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz



Schritt 21 — Batterie







Legen Sie eine Kunststoff Öffnungs Pick zwischen dem Gehäuse und der Batterie.



 Seien Sie vorsichtig, um die Wahl so flach wie möglich zu halten, um zu vermeiden, die Batterie Biegen, die sie beschädigen und dazu führen, dass gefährliche Chemikalien freizusetzen. 



Schieben Sie die Pick weiter in den Akku aus dem Telefon zu trennen.



 Wenn die Batterie zu stark für die Öffnung Pick geklebt wird, legen Sie eine warme iOpener über der Batterie um den Klebstoff zu lösen.



 Sie hebeln nicht gegen das Motherboard oder Sie können das Telefon beschädigen. Schritt 22







Entfernen Sie den Akku aus dem Telefon.
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz



Schritt 23 — Hauptplatinenbaugruppe







Verwenden Sie die spitze Kante eines spudger die Bluetooth und Wi-Fi-Antenne Kabelstecker aus ihren Höhlen auf dem Motherboard zu trennen.



Schritt 24







Verwenden Sie das flache Ende des spudger die Home-Taste Anschluss zu trennen.
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz



Schritt 25







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die Bildschirm-Baugruppe Kabel von der Hauptplatine zu trennen.



Schritt 26







Ziehen Sie die Hörerlautsprecheranordnung Kabelstecker vom Motherboard.
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz



Schritt 27







Heben der kameraseitige Ende des Motherboards es aus dem Anzeigerahmen zu trennen.



 Sie nicht vollständig das Motherboard noch-es ist immer noch auf der Tochter über ein Flachbandkabel an der Unterseite des Motherboards angebracht.



Schritt 28







Trennen Sie das Daughterbandkabelstecker aus der Steckdose an der Unterseite des Motherboards.
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz



Schritt 29 — Hauptplatine







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die nach vorn gerichtete Kamera von seinem Anschluss auf dem Motherboard zu trennen.







Nehmen Sie die Kamera.



Schritt 30







Verwenden Sie das flache Ende des spudger die hinten gerichtete Kamera von seinem Sockel auf dem Motherboard zu trennen.







Nehmen Sie die Kamera.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When reinstalling the rear glass, refer to the rear glass adhesive replacement guide. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 09:16:18 AM.
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Samsung Galaxy R Motherboard Ersatz 

23.06.2017 - Das Motherboard ist der Hauptcomputer des Telefons verantwortlich fÃ¼r die gesamte. Rechenleistung. Motherboards wird nicht ersetzt werden ...
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Samsung Galaxy S6 Volume Buttons Ersatz 

18.06.2017 - Nicht zu stark drÃ¼cken, oder Sie kÃ¶nnen die SIM-Kartenfach beschÃ¤digen.. Schritt 2. Entfernen Sie die SIM-Kartenfach vom Telefon.
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Samsung Galaxy S6 Heckscheibe Adhesive Ersatz 

17.06.2017 - Das Entfernen der hinteren Glasscheibe von Ihrem Galaxy S6 zerstÃ¶rt den Klebstoff hÃ¤lt es fest. Folgen Sie dieser Anleitung das Klebeband auf ...
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Samsung Galaxy S6 Teardown 

20.06.2017 - Exynos 7 Octa 7420-Prozessor mit integriertem Mali-T760 GPU und 3 GB Speicher.. 16 MP Kamera hinten mit HDR, LED-Blitz und ...
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Samsung Galaxy S6 Teardown 

16.09.2016 - Schritt 3 â€” Lassen Sie das hintere GehÃ¤use. LÃ¶sen Sie die 13 Schrauben im hinteren GehÃ¤use.. Erhitzen Sie das LCD-Versammlung auf.










 


[image: alt]





Samsung Galaxy Note II Motherboard Ersatz 

19.07.2017 - Galaxy Note II-Zell-Antennenkabel (1). Samsung Galaxy Note II Motherboard Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 2 von 13 ...
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Samsung Galaxy Grand-Prime Motherboard Ersatz 

28.06.2017 - Geschrieben von: Kyle Ruff. Samsung Galaxy Grand-Prime Motherboard Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 8 ...
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Samsung Galaxy Tab 3 Lite Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - Diese Reserve-Guide fÃ¼hrt Sie durch, wie das Motherboard auf dem Samsung Galaxy Tab 3 Lite zu ersetzen. Geschrieben von: Patricia Laird.
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Teardown Samsung Galaxy S6 Edge 

Samsung Galaxy S6 Edge Teardown el 6 de abril de 2015. ... pasado casi un año desde que rompimos el Galaxy S5 , pero Sam
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Samsung Galaxy S5 Aktiv Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - meisten Komponenten aus dem Telefon. Es beinhaltet ... Schritt 2 â€” SIM Karte. Verwenden Sie Ihre Finger, um die SIM-Karte zu entfernen,.
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Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Schritt 9 â€” Frontkamera, Micro-SD-Karte / KopfhÃ¶rer-Anschluss. Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die Orange nach vorn ...
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Samsung Galaxy S II T989 Motherboard Ersatz 

22.11.2016 - am Telefon Vorformen, die das Motherboard erfordert berÃ¼hren ... Die SIM-Karte ist die kleine weiÃŸe Rechteck in dem roten Rechteck befindet.
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Samsung Galaxy Note 4 Motherboard Ersatz 

08.01.2017 - Schritt 3 â€” SIM Karte. Entfernen Sie die SIM-Karte, indem Sie zuerst die eine Karte etwas aus seinem GehÃ¤use, dann zieht er den Rest des ...
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Samsung Galaxy S6 Displayeinheit ersetzen 

02.11.2017 - Verwende diese Anleitung, um die Displayeinheit an deinem Samsung Galaxy S6 zu ersetzen. Das. Modul besteht aus einem LCD und einem ...
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Samsung Galaxy S6 Frontkamera ersetzen 

12.02.2017 - Anleitung, um die Frontkamera an deinem Samsung Galaxy S6 zu ersetzen. Im Zuge dieser Anleitung muss das RÃ¼ckglas entfernt werden.
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Samsung NX300 Motherboard Ersatz 

27.06.2017 - Ersetzen Sie eine beschÃ¤digte oder nicht funktionelle Motherboard im Inneren der Kamera. Geschrieben von: Andres Perez. Samsung NX300 ...
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Samsung Galaxy S4 Motherboard Ersetzung 

20.09.2016 - Die nÃ¤chsten Schritte fÃ¼hren Sie durch die Trennung der Clips, um die ... Seien Sie sehr sanft, wÃ¤hrend neugierigen, und hebeln nur genug, ...
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Reemplazo Samsung Galaxy S4 Motherboard 

Paso 5 — Tarjeta SIM. Utilice una herramienta de abertura de plástico, o la uña, para presionar la tarjeta SIM poco más
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Reemplazo Samsung Galaxy S5 Motherboard 

29 sept. 2016 - Paso 6. Utilice la punta afilada de un spudger para apalancar el conector del cable botón de inicio esti










 


[image: alt]





Reemplazo Samsung Galaxy S5 Motherboard 

iOpener, microondas envuelta en una toalla de papel húmeda. Esto evitará que se queme si se sobrecalienta.. Reemplazo Sa
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Cómo derribar Samsung Galaxy S6 Edge Plus 

Ejecute la herramienta de apertura de cartas de póquer y la caja alrededor de los bordes para separar la tapa posterior.
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Samsung Galaxy S6 SIM Karte ersetzen 

18.06.2017 - Samsung Galaxy S6 SIM Karte ersetzen. Ersetze die SIM Karte in einem Galaxy S6. Geschrieben von: Evan Noronha. Samsung Galaxy S6 SIM ...










 


[image: alt]





Samsung NX Mini Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - trennen.. Schritt 14. Entfernen Sie vorsichtig den Sensor aus dem KameragehÃ¤use montieren.. Samsung NX Mini Motherboard Ersatz.
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Reemplazo Samsung Galaxy S6 tarjeta SIM 

Reemplazo Samsung Galaxy S6 tarjeta SIM. Vuelva a colocar la tarjeta SIM en un Galaxy S6. Escrito por: Evan Noronha. Ree
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