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Samsung Galaxy S6 reemplazo ensamblaje de la pantalla

Vuelva a colocar el ensamblaje de la pantalla en un Samsung Galaxy S6. ... Siga esta guía para reemplazar el conjunto de 
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Samsung Galaxy S6 reemplazo ensamblaje de la pantalla



Samsung Galaxy S6 reemplazo ensamblaje de la pantalla Vuelva a colocar el ensamblaje de la pantalla en un Samsung Galaxy S6.



Escrito por: Dante Mazzanti
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Samsung Galaxy S6 reemplazo ensamblaje de la pantalla



INTRODUCCIÓN Siga esta guía para reemplazar el conjunto de pantalla en su Samsung Galaxy S6. El conjunto consta de una pantalla LCD y un panel de digitalización. Los componentes están fundidos y deben ser reemplazados juntos. Este procedimiento es útil para fijar vidrios rotos o pantallas táctiles que no responden. Esta guía implica remover el cristal trasero. La extracción del cristal trasero destruye el adhesivo que lo sostiene en su lugar. Siga esta guía para reinstalar el cristal trasero.



HERRAMIENTAS:



PARTES:



SIM herramienta de expulsión de la tarjeta (1) iFixit herramientas de la abertura (1)



Galaxy S6 pantalla LCD y un digitalizador (1) Protector de pantalla de vidrio templado NuGlas para Galaxy S6 (1)



iFixit Selecciones primer set de 6 (1) Pesados ??ventosas (par) (1) iOpener (1) Phillips # 00 Destornillador (1) Spudger (1)
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Samsung Galaxy S6 reemplazo ensamblaje de la pantalla



Paso 1 — Tarjeta SIM







Introduzca un clip o una herramienta de expulsión SIM en el agujero de la ranura de la tarjeta SIM en el lado del botón de encendido del teléfono.







Pulse para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.



 No presione demasiado fuerte ya que puede dañar la bandeja de la tarjeta SIM. Paso 2
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Retire la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono.
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Paso 3 — iOpener Calefacción



 Le recomendamos que limpie su horno de microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado a la iOpener. 



Coloque el iOpener en el centro del horno de microondas.



 Por microondas carrusel: Asegúrese de que la placa gire libremente. Si su iOpener queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
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Paso 4 



Calentar el iOpener durante treinta segundos.







A lo largo del procedimiento de reparación, ya que enfría el iOpener, calentar en el microondas durante otros treinta segundos a la vez.



 Tenga cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede causar la iOpener explote.



 Nunca toque el iOpener si parece hinchada.



 Si el iOpener es todavía demasiado caliente en el medio para tocar, seguir utilizándolo mientras se espera a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizada debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
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Samsung Galaxy S6 reemplazo ensamblaje de la pantalla



Paso 5 



Retire la iOpener del microondas, sosteniéndolo por uno de los dos extremos planos para evitar el centro caliente.



 El iOpener va a ser muy caliente, así que ten cuidado en su manipulación. Utilice un guante de cocina si es necesario.
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Samsung Galaxy S6 reemplazo ensamblaje de la pantalla



Paso 6 — vidrio trasero



 Coloque el teléfono boca abajo.  Si se rompe el vidrio, poner cinta de embalaje sobre todo el panel para mantenerlo unido durante el proceso de eliminación. 



Sentar las iOpener sobre el panel durante unos 60 segundos para aflojar el adhesivo alrededor del borde de la copa.







Cambie la iOpener para calentar la sección restante del panel durante otros 60 segundos.
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Paso 7







Adjuntar una ventosa de alta resistencia a la mitad inferior del panel de cristal trasero.







Fije la ventosa, levantando la manija con bisagras y dar la vuelta al pestillo para sujetar las dos asas en su lugar.



Paso 8



 Los siguientes pasos implican el uso de un punzón para la apertura de separar el panel trasero de la midframe. Si el adhesivo es demasiado fuerte, vuelva a aplicar calor con el iOpener. 



El uso de la ventosa, aplique presión en la parte media del panel mientras tira hacia arriba del borde inferior haciendo girar su muñeca.
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Paso 9







Una vez que haya abierto un espacio suficientemente grande, insertar una selección abertura entre el cristal trasero y el midframe.



Paso 10







Deslice la selección abertura alrededor de la esquina inferior izquierda del panel de cristal trasero.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 9 de 24
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Paso 11







Deslice la selección a lo largo del lado del botón de encendido del teléfono.



Paso 12







Deslice la selección abertura en la parte superior del teléfono.
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Paso 13







Deslice la apertura recoger a lo largo del lado de los botones de volumen del teléfono.



Paso 14







Tire hacia arriba del panel de cristal trasero mientras mantiene pulsada la midframe para separar los componentes.



 Si encuentra demasiada resistencia del adhesivo, deslice el pick abertura debajo de la copa unas cuantas veces más.
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Paso 15







Inserte un punzón abertura entre el panel trasero y el midframe.







Deslizar la recogida a lo largo de la parte superior del teléfono para aflojar el adhesivo restante.







Torcer la selección para separar las dos piezas.



Paso 16



 En este punto, el panel de cristal trasero debe estar completamente separado del cuerpo del teléfono, aunque la tira adhesiva se puede unir a ambos lados. 



Tire del panel trasero hacia arriba y lejos de separar por completo.



 Siga esta guía para volver a instalar el cristal trasero.
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Paso 17 — Asamblea midframe 



Retire los trece 3,5 mm Phillips # 00 tornillos que fijan la midframe al teléfono.



Paso 18







Agarre firmemente el borde del conjunto midframe.







Levante el ensamblaje midframe mientras empuja hacia abajo en la pila para separar el conjunto midframe del resto del teléfono.
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Paso 19 



Levante el conjunto midframe hasta separarlo del resto del teléfono.



Paso 20 — Conector de la batería







Utilice el extremo plano de la spudger para desconectar el conector de la batería de su zócalo en la placa base.
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Paso 21 — Batería







Inserte un pick abertura de plástico entre la caja y la batería.



 Tenga cuidado de mantener el pico lo más plana posible para evitar doblar la batería, lo que puede dañarlo y provocar que se liberan sustancias químicas peligrosas. 



Empuje el pico más lejos en separar la batería del teléfono.



 Si la batería está demasiado fuertemente adherido a la selección de inicio, inserte una cálida iOpener sobre la batería para aflojar el adhesivo.



 No haga palanca contra la placa base o puede dañar el teléfono. Paso 22







Retire la batería del teléfono.
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Paso 23 — Conjunto de la placa







Utilice el borde puntiagudo de una spudger para desconectar el Bluetooth y los conectores del cable de la antena Wi-Fi de las órbitas de la placa base.



Paso 24







Utilice el extremo plano de la spudger para desconectar el conector botón de inicio.
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Paso 25







Utilice el extremo plano de un spudger de desconectar el cable de montaje de la exhibición de la placa base.



Paso 26







Desconectar el conector del cable del ensamblaje del altavoz del auricular de la placa base.
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Paso 27







Levante el extremo del lado de la cámara de la placa base para separarlo del marco de la pantalla.



 No retire completamente la placa base sin embargo, sigue estando unido a la placa hija a través de un cable de cinta en la parte inferior de la placa base.



Paso 28







Desconectar el conector del cable de cinta de placa hija de su zócalo en la parte inferior de la placa base.
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Paso 29 — Ensamblaje de la pantalla







Recalentar el iOpener.







Sentar las iOpener través de la pantalla S6. Después de 30 segundos, cambiar el iOpener a la otra mitad de la pantalla.
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Paso 30







Insertar el enganche de apertura en un ángulo hacia arriba.







El marco de plástico se pega al ensamblaje de la pantalla. Los siguientes pasos separan el marco de plástico desde el ensamblaje de la pantalla.



 Es muy posible destruir accidentalmente la pantalla LCD en este punto. Tenga mucho cuidado de separar estas partes.



 Cuando se hace correctamente, verá una brecha entre el marco de la pantalla y el ensamblaje de la pantalla.



 Cuando se hace correctamente, la selección será visible a través de la pantalla LCD. Si esto ocurre, simplemente quite la selección y volver a empezar.



Paso 31



 Voltee el teléfono por lo que es boca abajo. 



Inserte un punzón para la apertura en el lado derecho del teléfono entre el ensamblaje de la pantalla y el marco de la pantalla de plástico.
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Paso 32







Deslice el pico hacia abajo para separar el marco de la pantalla del ensamblaje de la pantalla.



Paso 33







Deja la primera selección apertura junto a la toma de auriculares.







Inserte una segunda selección abertura entre el marco y el ensamblaje de la pantalla en el lado de cable de la pantalla del teléfono.
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Paso 34







Deslice la segunda selección hacia la placa hija.



Paso 35







Insertar otra selección entre el marco de la pantalla y digitizer desde el lado superior del teléfono.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 22 de 24



Samsung Galaxy S6 reemplazo ensamblaje de la pantalla



Paso 36







Deslizar la recogida a lo largo de la parte superior del teléfono hacia el vibrador.



 Tire de la recogida ligeramente hacia afuera para evitar la rejilla del altavoz del auricular. Paso 37







Deslice la selección abertura alrededor de la esquina superior derecha del teléfono.



 Utilice sólo la punta del pico para este paso, ya que el controlador de pantalla táctil IC está por debajo del marco de la pantalla en la esquina superior derecha.
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Paso 38







Agarre la selección apertura junto a la toma de auriculares y deslizarlo hacia la esquina inferior derecha del marco de la pantalla.







Torcer la selección apertura para separar el marco de plástico desde el ensamblaje de la pantalla.



Paso 39







Continuar para levantar el bastidor de plástico del lado derecho, usando el conector de la pantalla como una bisagra.







Una vez que la haya levantado el marco de más de 90 grados, pase el cable digitalizador a través de su agujero en el marco de la pantalla y separar el marco del ensamblaje de la pantalla.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When reinstalling the rear glass, refer to the rear glass adhesive replacement guide. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-20 12:57:34 PM .
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Samsung Galaxy S5 reemplazo ensamblaje de la pantalla 

Samsung Galaxy S5 reemplazo ensamblaje de la pantalla. Vuelva a colocar el ensamblaje de la pantalla de su Samsung Galax
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Samsung Galaxy S Blaze reemplazo ensamblaje de la pantalla 

6 oct. 2016 - ensamblaje de la pantalla. Esta guía le mostrará los pasos hacia la sustitución de la pantalla y el digita
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Samsung Galaxy Mini S5 reemplazo ensamblaje de la pantalla 

21 dic. 2016 - Samsung Galaxy Mini S5 reemplazo ensamblaje de la pantalla. Escrito por: Jon Kuzmich. HERRAMIENTAS: iFixi
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Samsung Galaxy S8 Reemplazo de pantalla 

Aprende cómo reemplazar la pantalla del Samsung Galaxy S8. ... Use esta guía para reemplazar una pantalla agrietada o ro
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Samsung Galaxy S6 Teardown 

20.06.2017 - Exynos 7 Octa 7420-Prozessor mit integriertem Mali-T760 GPU und 3 GB Speicher.. 16 MP Kamera hinten mit HDR, LED-Blitz und ...
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Samsung Galaxy S4 ensamblaje de la pantalla (No Frame) Sustitución 

Empezando por el lado botón de volumen del teléfono, inserte su herramienta de abertura de plástico entre el bisel croma
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Samsung Galaxy S6 Teardown 

16.09.2016 - Schritt 3 â€” Lassen Sie das hintere GehÃ¤use. LÃ¶sen Sie die 13 Schrauben im hinteren GehÃ¤use.. Erhitzen Sie das LCD-Versammlung auf.










 


[image: alt]





Reemplazo Samsung Galaxy S6 tarjeta SIM 

Reemplazo Samsung Galaxy S6 tarjeta SIM. Vuelva a colocar la tarjeta SIM en un Galaxy S6. Escrito por: Evan Noronha. Ree
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Reemplazo Samsung Galaxy S6 placa madre 

Reemplazo Samsung Galaxy S6 placa madre. Vuelva a colocar la placa base en un Samsung Galaxy S6. Escrito por: Evan Noron
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Reemplazo Samsung Galaxy S6 cristal trasero 

Introduzca un clip o una herramienta de expulsión SIM en el agujero de la ... No presione demasiado fuerte ya que puede
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Reemplazo Samsung Galaxy S6 borde posterior de la cámara Lente ... 

posterior de la cámara Lente de cristal. Sustitución del vidrio lente de la cámara trasera después de haber sido destroz
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Teardown Samsung Galaxy S6 Edge 

Samsung Galaxy S6 Edge Teardown el 6 de abril de 2015. ... pasado casi un año desde que rompimos el Galaxy S5 , pero Sam
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Samsung Galaxy S Blaze reemplazo Pantalla 

Samsung Galaxy S Blaze reemplazo Pantalla. Recibido esto de un compañero de trabajo para reemplazar la pantalla. Sencill
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Samsung Galaxy S6 Displayeinheit ersetzen 

02.11.2017 - Verwende diese Anleitung, um die Displayeinheit an deinem Samsung Galaxy S6 zu ersetzen. Das. Modul besteht aus einem LCD und einem ...
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Samsung Galaxy S6 Frontkamera ersetzen 

12.02.2017 - Anleitung, um die Frontkamera an deinem Samsung Galaxy S6 zu ersetzen. Im Zuge dieser Anleitung muss das RÃ¼ckglas entfernt werden.
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz 

14.03.2017 - Nicht zu stark drÃ¼cken, oder Sie kÃ¶nnen die SIM-Kartenfach beschÃ¤digen.. Schritt 2. Entfernen Sie die SIM-Kartenfach vom Telefon.
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iPhone 4S Reemplazo ensamblaje de la pantalla 

31 dic. 2016 - pantalla. Vuelva a colocar un panel frontal roto o una pantalla rota en su iPhone 4S. Escrito por: Walter
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Samsung Galaxy Tab S2 reemplazo de la pantalla 

Inserte la herramienta de abertura de plástico en el hueco en el lado de la tableta, cerca de una esquina en la que dese
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Samsung Galaxy S4 ensamblaje de la pantalla con el reemplazo del ... 

Samsung Galaxy S4 ensamblaje de la pantalla con el reemplazo del marco - Video Tutorial. Ensamblaje de la pantalla Samsu
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Samsung Galaxy S Vibrant reemplazo de la pantalla 

Tire del cable de la antena a cabo.. Paso 8 — Toma de auriculares / altavoz del oído. Busque el broche de presión en tre
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Reemplazo Samsung Galaxy S6 Cámara Lente de cristal 

Retire la cubierta posterior, en primer lugar. Es una lástima que sólo tenemos un S6 con la cubierta trasera rota para m
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Reemplazo de la pantalla LCD Samsung ST150F 

Cuña de un destornillador spudger / de cabeza plana en el interior de la concha donde estaban los tornillos para extraer
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Reemplazo de la pantalla LCD Samsung TL220 

Esta guía le dará instrucciones claras e imágenes sobre cómo sustituir la pantalla LCD en la cámara Samsung TL220. Escri










 


[image: alt]





Samsung SGH-T639 reemplazo de la pantalla 

2 ene. 2017 - Esta guía le dará instrucciones para retirar la pantalla del Samsung SGH-T639. ... La pantalla está conect
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