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Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Digitizer Ersatz
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Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Digitizer Ersatz



Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Digitizer Ersatz Haben Sie Probleme das Frontglas auf dem Samsung Galaxy Tab 2 10.1 ersetzt, wird dieser Leitfaden helfen, die Schritte zeigen, das Glas auf den 10.1inch Tablette zu ersetzen.



Geschrieben von: CoastITServices
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Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Digitizer Ersatz



EINFÜHRUNG Dieser Leitfaden soll Ihnen beibringen, wie man die Anzeige auf einem Samsung Galaxy Tab 2 10.1 ersetzen. Repair Guide erstellt von einem der Mitarbeiter an der Küste IT Services, Sunshine Coast # 1 Reparateur: https://www.facebook.com/CoastITServices (QLD Australia)



WERKZEUGE:



TEILE:



Jimmy (1)



Samsung Galaxy Tab 10.1 Frontplatte / Digitizer (1)



Metall Spudger (1) iFixit Eröffnung Picks 6er-Set (1) iOpener Kit (1) Präzisions-Pinzetten Set (1) DeSolveIt (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1)
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Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Digitizer Ersatz



Schritt 1 — Ersetzen Touchscreen Glas







Du sitzt da, mit einem traurigen Gesicht am Gerät starren, das eine echte Mission sein wird .. Ja, richtig ....







Ihr erster Schritt ist die Tablette nach oben zu legen, so dass das Samsung-Logo wie so lesbar ist.







Als nächstes wollen Sie gehen, um das Metall spudger und schieben Sie sie in die Nut zwischen dem dunkelgrauen Gehäuse und schwarzem Glas-Display zu bekommen.
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Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Digitizer Ersatz



Schritt 2 — Abspringen der Deckel







Ihr geht die Spitze des Metall Spudger in den schmalen Spalt auf dem Gerät zu schieben zu wollen, zappeln hin und her um die Clips zu lösen, wenn Sie nicht über ein Klicken zu hören, schieben Sie den spudger entlang der Lücke die Clips zu finden.







Verwenden Sie den Jimmy für diesen Schritt nicht den iMac Opening Tool zu verwenden, auch wenn es wie eine gute Idee erscheinen mag, wird es nicht funktionieren.







Seien Sie auch im Bewusstsein der Touchsc



Schritt 3 — Das Anheben des Panels







Sobald die Klammern freigegeben wurden, sollte die Vorderseite der Vorrichtung abzuheben.







*** NUR AWARE DER Power-Taste links oben der Fall sein, ist es leicht an, so darauf achten, nicht beschädigen bewegen und nicht verrutschen.
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Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Digitizer Ersatz



Schritt 4 — Trennen des Touchscreen







Ihr gehen zu wollen, das Netzkabel zuerst zu trennen, die in der Mitte des Gerätes ist, den kleinen schwarzen Stecker in der Mitte des ersten Foto zu sehen mit der roten blauen und schwarzen Kabel kommen aus ihm heraus.







Ihr geht die Kunststoff Spudger zu bekommen und nutzen Sie das spitze Ende zu wollen, ist es langsam unter die Kabel schieben und vorsichtig, tun das gleiche auf der anderen Seite heben, bis der Stecker den Sockel löst aus. ** Sie deshalb nicht die Buchse oder Stecker nicht zu beschädigen. Vorsicht beim Ausstecken.







die Batterie Ausstecken wird einen Kurzschluss zu vermeiden, haben wir ein Anti-Statik-Matte in dieser Reparatur verwenden, damit wir nicht wirklich Sorgen machen müssen, aber trennen Sie es trotzdem auf der sicheren Seite zu sein.







Es zwei sein wird, von denen grüne Plakette an den Anschlüssen für den Touchscreen etc. abdeckt, entfernen Sie diese mit Hilfe der Präzisionspinzette "Sie sind sehr klebrig, gelten nicht Hitze", setzte sie an einem sicheren Ort, wie sie brauchen wieder angewendet werden.







Fahren Sie mit der mittleren Bandkabel zu trennen und dies mit Sorgfalt, Flick die Verriegelung an der Rückseite der Steckdose, um die Kabel zu lösen, und sicher sein, nicht das Kabel an Biegung biegt da er dadurch beschädigt wird.
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Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Digitizer Ersatz



Schritt 5 — Das Entfernen der Glas - Die etwas-Frustrierend verrückt Schritt







Ihr gehen zu wollen, das iOpener Werkzeug für diese Reparatur zu verwenden, mit einer Heißluftpistole oder einem Fön ist nur dumm und kann Schäden an der LCD-Anzeige und anderen Komponenten führen, immer die iOpener verwenden.







Folgen Sie den Anweisungen für die iOpener Erwärmung und dann einmal in der Mikrowelle getan, lag es an der Unterseite des Geräts über das Samsung-Logo, so dass die gesamte Unterseite des Displays bedeckt ist.







Lassen Sie es für etwa 30 Sekunden sitzen oder so und auch nach unten drücken auf sie leicht das Lösen des Klebstoffs zu beschleunigen. Sie können den iMac Öffnungswerkzeug für dieses, da es "Scheiben" durch den Kleber zu verwenden, denken, denken Sie noch einmal, der Kleber auf diesem Gerät so stark ist, wird es nicht schieben, wird sie stecken bleiben und halten Sie den Griff Abspringen, tun Nicht stören.







Dazu muss man extrem vorsichtig zu nehmen, da es sehr, sehr schwer zu tun! Sie müssen die Jimmy für diese Reparatur verwenden und Gitarren-Auswahl neben das Gerät zu halten. Langsam schieben sich das Jimmy entlang um das Display, unten, links, rechts, aber noch nicht die Spitze.







Stellen Sie sicher, Sie haben genug von einer Lücke zwischen dem Glas-Touchscreen und dem Gerät selbst oder es wird wieder kleben, fortlaufend anwenden Wärme, müssen Sie möglicherweise die iOpener mehrere Male zu erwärmen erfolgreich um die Anzeige zu entfernen, nur nicht vergessen, LASSEN SIE NICHT, DASS GLAS DER DEVICE erneut oder der Klebstoff BOND wIEDER und Sie werden wieder auf Platz eins sein.







Langsam schieben sich das Jimmy um das Gerät herum, bis nur noch die oberen Rand des Displays bleibt. Dieser nächste Schritt erfordert äußerste Sorgfalt, da sie die Frontkamera usw. mit sich bringt
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Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Digitizer Ersatz



Schritt 6 — Das Anheben des Panel aus dem Gerät







Besondere Vorsicht ist beim DIE JIMMY VERWENDUNG ALS SIE NICHT IRGENDWIE das Bandkabel einzureißen tun wollen.







Ihre letzte Schritt in der Glasplatte zu entfernen, ist die iOpener ein weiteres Mal zu erwärmen und wenden sie an der Oberseite des Gerätes, drücken Sie auf den iOpener direkter Hitze anzuwenden.







Geben Sie es 10 Sekunden und dann beginnen, den Boden des Touchscreen-Glas greifen, wo das Samsung-Logo ist und beginnen, um die Anzeige zu heben, ist es auf einem Winkel von 90 Grad Drehung des oberen Rand des Displays wie ein Scharnier zu behandeln.







Wenn der Klebstoff erwärmt worden ist, richtig auf dem Display richtig abheben sollte und kommen weg, ohne die Kamera usw. zu beschädigen
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Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Digitizer Ersatz



Schritt 7







Sie werden die Schwarz Adhesive bemerken, hat dies alles aus dem Gerät entfernt werden, bevor die neue Display-Anwendung.







Jetzt ist es Zeit, um die neue Touchscreen-Display anzuwenden, sicherzustellen, dass das FlexKabel aus dem Weg ist und dass der LCD und der Innenseite des Touchscreen hat alle Staubpartikel entfernt hatte, sobald Sie den Touchscreen anwenden, es ist permanent, bis Sie wieder alles tun, die vorherigen Schritte, um es wieder zu entfernen, so sehr sehr sehr sorgfältig und gründlich sein.







Wenden Sie den Touchscreen schnell, sobald die Klebeschutz entfernt wurden und das Gerät ist frei von Staub.







Drücken Sie nach unten um die Blende des Bildschirms, um die Klebstoffe Bindung zu glätten.







Nun drehen Sie das Gerät über und schließen Sie das Touchscreen-Flexkabel und Stromanschluss, sobald beide wieder angeschlossen werden, wieder gelten die grünen klebrigen Abdeckungen an den Anschlüssen für den Schutz und dann das Gerät wieder in den hinteren Gehäuse laden.
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Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Digitizer Ersatz



Schritt 8 — Beenden. 



Stellen Sie sicher, Sie drücken Sie erneut zu verriegeln die Clips rund um das Gerät, wenn das Gerät in Stoßen, wenn Sie Probleme haben, Schlitz über die Oberseite des Gerätes in der ersten und dann schieben sich wieder wie ein Scharnier von oben, seien Sie vorsichtig mit dem Lautsprecher Baugruppe da es Gummidichtungen um ihn herum.







Klicken Sie alle Clips in Position und fertig. Wischen Sie Fingerabdrücke und bravo off! Sie haben gerade diese Herausforderung abgeschlossen.



Your a legend, you conquered that tough adhesive! Bravo!!! No need to reassemble your device, your all done! Now go stick a Tempered Glass Screen Protector on that device. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-19 07:53:06 PM.
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Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Touchscreen Digitizer Ersatz 

Schritt 2 â€” Entfernen Back Cover. Sobald jeder Teil des Bildschirms von der hinteren Abdeckung getrennt ist, sollten Sie in der Lage sein, voll mit den HÃ¤nden ...
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Samsung Galaxy S II Frontglas / Digitizer Ersatz 

18.06.2017 - Reinigen Sie den Rahmen aus den Ãœberresten der Band.. Schritt 13. Testen Sie ... Abonnieren Sie meinen Kanalãƒ„.. Samsung Galaxy S II ...
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Samsung Galaxy Tab 3 Lite Akku Ersatz 

30.12.2016 - Präzisions-Pinzetten Set (1). Samsung ... Verwenden Sie die Präzision Pinzette und vorsichtig herausziehen das schwarze Kabel aus dem.
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Samsung Galaxy Tab 3 Lite Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - Diese Reserve-Guide fÃ¼hrt Sie durch, wie das Motherboard auf dem Samsung Galaxy Tab 3 Lite zu ersetzen. Geschrieben von: Patricia Laird.
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Samsung Galaxy Tab 3 Band Buttons Ersatz 

16.06.2017 - EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch die LautstÃ¤rketasten auf dem Samsung Galaxy Tab 10.1 3 zu ersetzen. WERKZEUGE:.
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Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Lautsprecher-Ersatz 

12.10.2016 - Der Lautsprecher kann einen Schlag getroffen haben, wenn die Tablette fallen gelassen wurde. Wenn ja, kann es durch die Anweisungen ...
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Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Kamera-Ersatz 

26.01.2017 - Arbeiten Sie langsam und vorsichtig bewegen sich um die Gesamtheit der FlÃ¤che der Vorrichtung. Kleine Plastikclips sollte freigeben, wenn ...










 


[image: alt]





Samsung Galaxy Tab S2 Akku Ersatz 

Legen Sie die Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug in den Spalt auf der Seite der Tablette, in der NÃ¤he einer Ecke, wo Sie den Bildschirm zu entfernen beginnen soll.
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Samsung Galaxy Tab S2-Screen-Ersatz 

18.06.2017 - Samsung Galaxy Tab S2-Screen-Ersatz. Ersetzen eines gebrochenen oder gerissenen Bildschirm auf dem Galaxy Tab S2. Geschrieben von: ...
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Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Schritt 9 â€” Frontkamera, Micro-SD-Karte / KopfhÃ¶rer-Anschluss. Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die Orange nach vorn ...
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Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Screen-Ersatz 

29.09.2016 - Die Batterie auf den Fall mit Klebstoff verbunden. Daher mÃ¼ssen Sie ... es heben rechts vom Fall ab. ... Jetzt ist der schwierigste Teil getan!
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Samsung Galaxy Tab desmontaje 

En profundidad el desmontaje de la Samsung Galaxy Tab. ... Únase a nosotros mientras echamos un vistazo a la tableta And
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Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Batteriewechsel 

16.06.2017 - Entfernen Sie die SD-Karte aus dem SD-Kartenslot.. Stellen Sie sicher, dass das GerÃ¤t komplett ausgeschaltet.. Samsung Galaxy Tab 2 ...
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Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Reemplazo Digitalizador 

Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Reemplazo. Digitalizador. Esta es mi primera guía de modo que tengan paciencia conmigo. Este es
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Samsung Galaxy Tab 7.0 Batteriewechsel 

09.10.2016 - Wenn die Frontplatte von der oberen linken Ecke des Galaxy Tab trennen, darauf achten, nicht das Mikrofon Bandkabel zu rippen (in rot auf ...
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Samsung Xcover 3 Digitizer Ersatz Ersatz 

18.06.2017 - Die Jungs von smartfastfix (youtube) Link: https: //www.youtube.com/watch v = QLNTUO-f ... hat auf diese eine gut Arbeit geleistet.. Samsung ...
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Samsung Galaxy Ace II x Display Digitizer Ersatz 

17.06.2017 - Ich erhielt es von einem Freund, der mir mitteilte, dass ich den Digitalisierer ersetzen musste, und wÃ¼rde mit $ 20 dafÃ¼r belohnt werden.
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Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Akku Ersatz 

30.01.2017 - RÃ¤ndern der Vorrichtung um zu tun, wie in der zweiten Abbildung dargestellt.. Sobald Sie Silber Abstellgleis ist lose alles rund um das GerÃ¤t, ...
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Samsung Galaxy Tab 3 7.0 KopfhÃ¶rerbuchse Ersatz 

06.12.2016 - Arbeiten Sie langsam und vorsichtig bewegen sich um die Gesamtheit der FlÃ¤che der Vorrichtung. Kleine Plastikclips sollte freigeben, wenn ...
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Samsung Galaxy Tab S 8.4 Micro-USB-Port-Ersatz 

17.06.2017 - Wenn der Akku nicht konsequent erhebt, oder wird nicht aufgeladen, Ihre Ladeanschluss ist mÃ¶glicherweise fehlerhaft. Wenn Sie.
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Samsung Galaxy Tab S 8.4 Rear Facing Kamera Ersatz 

20.06.2017 - Samsung Galaxy Tab S 8.4 Rear Facing Kamera. Ersatz. Lernen Sie eine gerissene oder gebrochene hinten gerichtete Kamera auf dem ...










 


[image: alt]





Samsung Galaxy Camera 2 Linsenanordnung Ersatz 

04.07.2017 - Samsung Galaxy Camera 2 Linsenanordnung. Ersatz. Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, die Linsenanordnung, einschlieÃŸlich ...
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Samsung Galaxy Tab S 8.4 Batteriewechsel 

22.06.2017 - Samsung Galaxy Tab S 8.4 Batteriewechsel. In diesem Handbuch wird beschrieben, wie die die Batterie zu ersetzen. Geschrieben von: Tara ...
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Samsung Galaxy Rausch Display Ersatz 

18.06.2017 - Samsung Galaxy Rausch Display Ersatz. Hat Ihr Telefon einen Sturz nehmen oder einfach nur gestorben? Verwenden Sie diese Anleitung,.
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