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Samsung NX Mini Motherboard Ersatz

18.06.2017 - trennen.. Schritt 14. Entfernen Sie vorsichtig den Sensor aus dem KameragehÃ¤use montieren.. Samsung NX Mini Motherboard Ersatz. 
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Samsung NX Mini Motherboard Ersatz



Samsung NX Mini Motherboard Ersatz Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie das Motherboard am Samsung NX Mini zu ersetzen.



Geschrieben von: Kelsea Weber
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Samsung NX Mini Motherboard Ersatz



EINFÜHRUNG Ist Ihre Kamera Symptome eines defekten Motherboards auszustellen? Dieser Leitfaden hilft Ihnen, das Motherboard zugreifen, sie zu ersetzen oder notwendige Reparaturen zu machen.



WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1) Spudger (1) Pinzette (1) Magnetische Projekt Mat (1)
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Samsung NX Mini Motherboard Ersatz



Schritt 1 — Batterie







Richten Sie die Kamera so, dass das Tastenfeld und LCD Sie konfrontiert sind.







Verwenden Sie einen spudger oder Fingernagel das Batteriefach auf der rechten Seite der Kamera zu öffnen.



Schritt 2







Drücken Sie den blauen Falltür nach links um die Batterie zu lösen, und entfernen Sie den Akku.



 Es gibt keine Batterie in diesem Foto gezeigt.
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Samsung NX Mini Motherboard Ersatz



Schritt 3 — Steuergehäuse 



Verwenden Sie einen Phillips # 00 Schraubendreher die 4 mm Schraube in das Batteriefach zu entfernen.







Entfernen Sie die 4 mm Phillips # 00 Schraube im externen Flash-Port versteckt.



Schritt 4
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Samsung NX Mini Motherboard Ersatz



Schritt 5 



Entfernen Sie die vier 5 mm Phillips # 00 Schrauben von der Linsenanordnung.







Entfernen Sie die Metallobjektivfassung von Hand oder mit einer Pinzette entfernen.



Schritt 6



 Achten Sie darauf, dass der Sensor in der Mitte der Linsenanordnung zu berühren.
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Samsung NX Mini Motherboard Ersatz



Schritt 7 



Verwenden einer Pinzette die innere Metallring zu entfernen.







Verwenden Sie einen Phillips # 00 Schraubendreher die drei 4 mm Schrauben an der Unterseite des Gehäuses zu entfernen.



Schritt 8
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Samsung NX Mini Motherboard Ersatz



Schritt 9







Benutzen Sie Ihre Hände das vordere Gehäuse zu langsam ziehen weg von der Kamera.



 Der Fall ist mit mehreren Clips befestigt, die ein knackendes Geräusch machen können, wie Sie es von der Kamera weg zu ziehen.
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Samsung NX Mini Motherboard Ersatz



Schritt 10 — Sensor







Vorsichtig drehen die Schraube Befestigung der Sensorabdeckung an dem Bandkabel der Sensorabdeckung freizulegen.







Verwenden Sie einen Phillips # 00 Schraubendreher, um die 3 mm Schraube von der Sensorabdeckung zu entfernen.







Verwenden Sie Pinzette, um die Metallkontaktabdeckung zu entfernen. Achten Sie darauf, die Abdeckung vorsichtig entfernen, damit die Goldkontakte an ihrem Platz bleiben.



 Die Goldobjektivkontakte unter dem Bandkabel liegen sich lösen, wenn die Schraube und Kontaktabdeckung entfernt werden.
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Samsung NX Mini Motherboard Ersatz



Schritt 11







Entfernen Sie die vier 4 mm Phillips # 00 Schrauben, mit denen der Sensor an Ort und Stelle montiert werden.



Schritt 12







Entfernen Sie die vier 4 mm Phillips # 00 Schrauben Sie das Batteriefach auf der Hauptplatine zu sichern.







Entfernen Sie das Batteriefach.
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Samsung NX Mini Motherboard Ersatz



Schritt 13







Verwenden Sie ein spudger das Flachbandkabel verbindet den Bildsensor mit dem Motherboard zu trennen.



Schritt 14 
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Entfernen Sie vorsichtig den Sensor aus dem Kameragehäuse montieren.
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Samsung NX Mini Motherboard Ersatz



Schritt 15 — Hauptplatine







Verwenden Sie einen Phillips # 00 Schraubendreher, um die 3 mm Schraube zu entfernen, unter dem Wi-Fi-Antenne befindet.



Schritt 16







Verwenden Sie Pinzette, um die WiFi-Antenne von dem Motherboard zu trennen.
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Samsung NX Mini Motherboard Ersatz



Schritt 17







Verwenden Sie ein spudger den LCD-Flachbandkabel zu trennen, indem Sie es gerade nach oben aus dem Motherboard neugierigen.



Schritt 18







Verwenden Sie einen spudger die oberste ZIF-Stecker zu entriegeln durch Umklappen der schwarze Klappe geöffnet.
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Samsung NX Mini Motherboard Ersatz



Schritt 19







Legen Sie das spitze Ende eines spudger in das Loch in der Mitte des Bandkabels.







Ziehen Sie das spudger wieder das Flachbandkabel aus dem Anschluss zu gleiten.



Schritt 20







Trennen Sie das blaue Band-Kabel von der Hauptplatine. 



Legen Sie das spitze Ende eines spudger in das Loch in der Spitze des Bandes.







Ziehen Sie das Band aus dem Stecker.
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Samsung NX Mini Motherboard Ersatz



Schritt 21 



Entfernen Sie das Motherboard aus der Kamera.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 06:07:25 PM.
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Samsung NX300 Motherboard Ersatz 

27.06.2017 - Ersetzen Sie eine beschÃ¤digte oder nicht funktionelle Motherboard im Inneren der Kamera. Geschrieben von: Andres Perez. Samsung NX300 ...
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Jawbone MINI JAMBOX Motherboard Ersatz 

23.06.2017 - KunststoffinnengehÃ¤use, das eine Menge von Reibung mit dem MetallauÃŸengehÃ¤use erzeugt.. Schritt 6 â€” Hauptplatine. Entfernen Sie alle ...
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz 

14.03.2017 - Nicht zu stark drÃ¼cken, oder Sie kÃ¶nnen die SIM-Kartenfach beschÃ¤digen.. Schritt 2. Entfernen Sie die SIM-Kartenfach vom Telefon.
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Samsung Galaxy R Motherboard Ersatz 

23.06.2017 - Das Motherboard ist der Hauptcomputer des Telefons verantwortlich fÃ¼r die gesamte. Rechenleistung. Motherboards wird nicht ersetzt werden ...
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Samsung Galaxy Tab 3 Lite Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - Diese Reserve-Guide fÃ¼hrt Sie durch, wie das Motherboard auf dem Samsung Galaxy Tab 3 Lite zu ersetzen. Geschrieben von: Patricia Laird.
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Samsung Exhibit II 4G Motherboard Ersatz 

06.12.2016 - Legen Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug unter der rÃ¼ckseitigen Abdeckung.. DrÃ¼cken Sie auf Werkzeug, wÃ¤hrend eine AbwÃ¤rtsbewegung mit der.
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Samsung Galaxy Note II Motherboard Ersatz 

19.07.2017 - Galaxy Note II-Zell-Antennenkabel (1). Samsung Galaxy Note II Motherboard Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 2 von 13 ...
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Samsung Galaxy Grand-Prime Motherboard Ersatz 

28.06.2017 - Geschrieben von: Kyle Ruff. Samsung Galaxy Grand-Prime Motherboard Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 8 ...
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Samsung Gear 2 Neo Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Samsung Gear 2 Neo Motherboard Ersatz. FÃ¼r das Motherboard, Infrarot-LED-Licht Licht zu ersetzen und / oder RAM dann folgen Sie bitte.
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Samsung Galaxy S5 Aktiv Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - meisten Komponenten aus dem Telefon. Es beinhaltet ... Schritt 2 â€” SIM Karte. Verwenden Sie Ihre Finger, um die SIM-Karte zu entfernen,.
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Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Schritt 9 â€” Frontkamera, Micro-SD-Karte / KopfhÃ¶rer-Anschluss. Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die Orange nach vorn ...
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Samsung Galaxy S II T989 Motherboard Ersatz 

22.11.2016 - am Telefon Vorformen, die das Motherboard erfordert berÃ¼hren ... Die SIM-Karte ist die kleine weiÃŸe Rechteck in dem roten Rechteck befindet.
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Samsung Galaxy Note 4 Motherboard Ersatz 

08.01.2017 - Schritt 3 â€” SIM Karte. Entfernen Sie die SIM-Karte, indem Sie zuerst die eine Karte etwas aus seinem GehÃ¤use, dann zieht er den Rest des ...
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Reemplazo de la batería de Samsung NX Mini 

Reemplazo de la batería de Samsung NX Mini. Esta guía le mostrará cómo reemplazar la batería en la cámara Samsung NX Min
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Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Ersatz 

16.06.2017 - Schalten Sie das Telefon, den Akku herausnehmen und jede SIM-Karte und Speicherkarte.. Schritt 2. Entfernen 10x Kreuzschlitzschrauben.
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iView-776TPCII Motherboard Ersatz 

Die Kameraanordnung weiterhin Ã¼ber ein Flachbandkabel mit dem Rest der Vorrichtung verbunden werden. Achten Sie darauf, um diese Verbindung nicht zu ...
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Nokia 6310i Motherboard Ersatz 

28.09.2016 - WERKZEUGE: Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug (1) ... Legen Sie eine Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug zwischen der Frontplatte und der schwarzen.
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Nintendo 3DS Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - WERKZEUGE: iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). Spudger (1). Phillips # 00 Schraubendreher (1). Pinzette (1). Nintendo 3DS Motherboard Ersatz.
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LG G4 Motherboard Ersatz 

Die nach hinten gerichtete Kamera kann mit zwei seitiges Klebeband an den Rahmen gedrÃ¼ckt gehalten werden. Versuchen Sie, die Kamera mit dem spudger vor dem Anheben des Motherboard zu bewegen, wenn es nicht bewegen, verwenden Sie das gleiche Werkzeu
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Xbox One Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Entfernen Sie die einzelnen 8.2mm T-9 Schraube, um die weiÃŸen Patt auf dem MetallgehÃ¤use zu halten.. Xbox One Motherboard Ersatz.
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OnePlus 2 Motherboard Ersatz 

07.01.2017 - Schritt 1 â€” SIM Karte. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon, bevor Sie fortfahren ausgeschaltet ist.. Verwenden Sie eine Ã–ffnung auswahl, ...
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Nikon D3200 Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie das Motherboard zu ersetzen. Geschrieben von: ... Schritt 1 â€” Batterie. Suchen Sie das Batteriefach an der.
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Super Nintendo Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - Bei der Montage wird das Verfahren schwieriger aufgrund der Feder (rot markiert). Wir empfehlen, dass eine Person, die Feder an Ort und ...
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Dualshock 3 Motherboard Ersatz 

13.11.2016 - Platine wird die bestehenden Vibrationsmotoren und Löten sie auf der neuen Platine erfordern. Entlötprozesses. WERKZEUGE: Phillips # 00 ...
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