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Samsung Stratosphere Display Ersatz

18.06.2017 - Fingern, Neupositionierung es Ã¼ber die Tastatur GehÃ¤use unter zu schieben.. Vorsichtig die TastaturgehÃ¤use mit den Fingern ausziehen. 
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Samsung Stratosphere Display Ersatz



Samsung Stratosphere Display Ersatz Ob schwarz, rissig, oder noch schlimmer, wird dieser Leitfaden Ihnen zeigen, wie Sie Ihren Kampf vernarbten Bildschirm zu ersetzen.



Geschrieben von: William Lai
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Samsung Stratosphere Display Ersatz



EINFÜHRUNG Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie die Telefon-Touchscreen-Display zu lösen und zu ersetzen.



WERKZEUGE: Phillips # 000 Screwdriver (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) Pinzette (1)
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Samsung Stratosphere Display Ersatz



Schritt 1 — Batterie 



Mit den Fingern hebeln entlang der Nut an der Oberseite des Telefons.







Ziehen Sie an dem hinteren Gehäuse nach hinten, bis es aus dem Gerät kommt frei. 



Das Gehäuse wird ein knackendes Geräusch machen, wie es entfernt wird.



Schritt 2
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Mit den Fingern hebeln vom Boden der Batterie um ihn zu lösen.







Heben Sie weg den Akku aus dem Telefon zu entfernen.
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Samsung Stratosphere Display Ersatz



Schritt 3 — Hauptplatine 



Suchen Sie den roten und weißen SIM-Karte über dem Batteriegehäuse.







Entfernen Sie die SIM-Karte, indem Sie sie nach unten aus dem Steckplatz mit den Fingern gleiten.







Entfernen Sie die sieben Silber 3mm Schrauben Sie die Rückwand Sicherung der # 000 Schraubendreher Phillips verwenden.



Schritt 4



 Einmal gelöst, bekommen einige Schrauben können im Gehäuse stecken. Pinzette benutzen, sie zu entfernen.
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Samsung Stratosphere Display Ersatz



Schritt 5 



Pry um die Rückseite mit einem Kunststoff Öffnungswerkzeug, um es zu lösen.



 zu tief Prying kann die empfindlichen Komponenten im Inneren des Telefons beschädigen. 



Entfernen Sie die Rückseite des Telefons mit den Fingern.







Entfernen Sie die vier schwarz 3mm Schrauben zur Befestigung der Hauptplatine mit dem Phillips # 000 Schraubendreher.



Schritt 6
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Samsung Stratosphere Display Ersatz



Schritt 7







Suchen Sie das Flex-Kabel Befestigung an der Lasche mit einem grünen Pfeil nach oben gedruckt.







Hebeln von der Seite auf den Pfeil mit den Fingern zeigt. 



Das Kabel wird hörbar einrasten, wie es aus seiner Befestigung entfernt wird.







Lassen Sie das Kabel hängen lose an der Seite des Telefons.



Schritt 8







Ziehen Sie das Motherboard nach oben von der gegenüberliegenden Seite der losen Flexkabel.



 Verwenden Sie bei Bedarf eine Kunststoff Öffnungswerkzeug unterhalb der Hauptplatine von der Tastatur zu trennen. 
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Heben Sie das Motherboard aus dem Gerät zu entfernen.
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Samsung Stratosphere Display Ersatz



Schritt 9 — Vordere Kamera 



Legen Sie eine Kunststoff Öffnungswerkzeug in jede Seite des Telefons Fall die Tastatur von der Rückseite zu trennen.







Lösen Sie die Tastatur aus dem Gehäuse entfernt mit dem Kunststoff Öffnungswerkzeug.



 Die Tastatur sollte überhaupt mit fast keine Kraft abspringen.



Schritt 10 
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Entfernen Sie die 7 Silber 2mm Schrauben, die die Silbermetallplatte auf der Rückseite mit dem Phillips # 000 Schraubenzieher anbringen.
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Samsung Stratosphere Display Ersatz



Schritt 11 



Verwenden Sie die Kunststoff Öffnungswerkzeug vorsichtig die goldene Metallplatte lösen.



 Die goldene Metallplatte auf der Rückseite mit einem starken Klebstoff geklebt, so dass eine moderate Menge an Kraft erforderlich sein.



Schritt 12 



Heben Sie die Gold-Platte mit den Fingern, Neupositionierung es über die Tastatur Gehäuse unter zu schieben.







Vorsichtig die Tastaturgehäuse mit den Fingern ausziehen. 
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Die goldene Metallplatte sollte durch den breiten Schlitz des Gehäuses passen.
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Samsung Stratosphere Display Ersatz



Schritt 13 



Schieben Sie die silberne Metallplatte nach unten und weg von der das flexible Kabel und Gold Metallplatte.



 Die Metallplatte ist mit Federn befestigt, die eine geringe Menge an Widerstand leisten, so wird es einrasten.



Schritt 14 
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Lösen Sie die 4 schwarz 3mm Schrauben von der Rückseite mit dem Phillips # 000 Schraubendreher.
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Samsung Stratosphere Display Ersatz



Schritt 15







Legen Sie die Kunststoff Öffnungswerkzeug in die Nut am oberen Ende der Rückwand.







Stecken Sie das Werkzeug aus Kunststoff Öffnung schieben rund um die Rückseite. Das Gremium wird hörbar einrasten, wie es auseinander geht.



 Diese zwei Stücke befestigt sind gut, so dass eine erhebliche Menge an Kraft benötigt, um sie zu trennen.
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Samsung Stratosphere Display Ersatz



Schritt 16 



Heben Sie das Flex-Kabel und so positionieren, der Teil der Metallplatte enthält, frei kommen kann.







Ziehen Sie den Teil vom Rest der Rückwand, welche die Metallplatte entfernt.



Schritt 17







Verwenden einer Pinzette, die nach vorn gerichtete Kamera aus dem Kunststoffgehäuse zu lösen.







Ziehen Sie die schwarzen rechteckigen Stück, nach vorne gerichtete Kamera angebracht ist, weg von der Rückseite.
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Samsung Stratosphere Display Ersatz



Schritt 18 — Flexkabel 



Ziehen Sie vorsichtig die blaue Klebeband von der Unterseite des flexiblen Kabels und beiseite legen.



Schritt 19







Verwenden Sie eine der Kunststoff Öffnungs Werkzeuge das Flex-Kabel von seiner zentralen Gehäuse zu lösen.







Ziehen Sie leicht auf das Flexkabel aus dem Gehäuse zu befreien. 



Das Kabel kann hörbar einrasten, wie es aus seiner Befestigung befreit wird.
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Samsung Stratosphere Display Ersatz



Schritt 20 



Verwenden einer Pinzette das FlexKabel und Lautsprecher von der Unterseite des Telefons zu lösen.







Ziehen Sie nach oben mit der Pinzette und das Flex-Kabel wird sich lösen.



 Die Flex-Kabel kommen kostenlos mit der nach vorn gerichteten Kamera angebracht ist. Um die nach vorn gerichteten Kamera finden Sie in unseren Leitfaden zu entfernen hier .
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Samsung Stratosphere Display Ersatz



Schritt 21 — Anzeige







Suchen Sie die Klammer, die die Gold-Display-Kabel an der Rückseite des Bildschirms zu halten.







Mit dem Kunststoff Opener Werkzeug, hebeln leicht die Kabelbefestigung in eine aufrechte Position.



 Die Klemmbefestigung rastet, wie es aufrecht ausgeforscht. 



Nach der Fertigstellung soll die Anlage den markierten Teil ähneln.
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Samsung Stratosphere Display Ersatz



Schritt 22 



Mit der Pinzette, ziehen Sie das Kabel vorsichtig Gold-Display aus seiner Befestigung zu entfernen.



 Achten Sie darauf, nicht das Monitorkabel zu biegen, da dies ein sehr sensibles Teil des Telefons ist.



Schritt 23







Pry um den Bildschirm mit einem Kunststoff Öffnungswerkzeug aus dem Rahmen zu lösen. 







Wiederholen Sie diesen Vorgang nach Bedarf; eine Menge Klebstoff hält an dem Rahmen um den Bildschirm.



Drücken Sie vorsichtig nach vorne von der Rückseite des Bildschirms auf den Bildschirm aus dem Rahmen zu entfernen.
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Samsung Stratosphere Display Ersatz



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 09:10:03 AM.
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Samsung Galaxy Rausch Display Ersatz 

18.06.2017 - Samsung Galaxy Rausch Display Ersatz. Hat Ihr Telefon einen Sturz nehmen oder einfach nur gestorben? Verwenden Sie diese Anleitung,.
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Samsung SCH-A310 AuÃŸen Display Ersatz 

18.06.2017 - Ziehen Sie den Bildschirm von seiner weiÃŸen Unterlage entfernt.. Weiter um den Bildschirm zu schÃ¤len weg, bis sie vollstÃ¤ndig ablÃ¶st.
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Samsung Galaxy Note Display-Montage Ersatz 

16.06.2017 - Heben und das hintere GehÃ¤use aus dem Telefon zu entfernen. ... Schieben Sie die SIM-Karte aus dem Rest des Weges mit dem Daumen und ...
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Samsung Galaxy S5 Active Display Ersatz 

18.06.2017 - Verwenden Sie Ihre Finger, um die SIM-Karte zu entfernen,. ... WÃ¤rme an das Telefon zu Ã¼bernehmen und den Klebstoff auf dem Display ...
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Samsung Gear 2 Display Assembly Ersatz 

16.06.2017 - Fest der Gang hÃ¤lt, in einem Winkel der flachen Seite des spudger legen Sie die RÃ¼ckseite aus dem GehÃ¤use der Vorrichtung zu hebeln.
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Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Ersatz 

16.06.2017 - Schalten Sie das Telefon, den Akku herausnehmen und jede SIM-Karte und Speicherkarte.. Schritt 2. Entfernen 10x Kreuzschlitzschrauben.










 


[image: alt]





Samsung Galaxy Ace II x Display Digitizer Ersatz 

17.06.2017 - Ich erhielt es von einem Freund, der mir mitteilte, dass ich den Digitalisierer ersetzen musste, und wÃ¼rde mit $ 20 dafÃ¼r belohnt werden.
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Blackberry 8110 Display Ersatz 

Ihr Handy-Bildschirm kÃ¶nnen Sie Nachrichten und Optionen anzuzeigen, sowie im ... Mit Ihrer spudger Keil es vorsichtig in den Spalt und hebeln nach unten die ...










 


[image: alt]





PSP 2000 Display Ersatz 

21.10.2016 - PSP 2000 Display Ersatz. Geschrieben von: espinks. EINFÃœHRUNG. Gebrochene / gebrochene LCD? Kein Problem! Ersetzen Sie es mit ...
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Acer AL1916 Display Ersatz 

17.06.2017 - Aufzug bis zum MetallgehÃ¤use entfernen.. HÃ¼ten Sie sich vor, MetallgehÃ¤use ist scharf!. Schritt 10 â€” Anzeige. Entfernen Sie die drei Gold ...
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Samsung Galaxy S III i8190 Mini-Display + Touch-Screen-Ersatz 

17.06.2017 - Touch-Screen-Ersatz. Hier sind wir! Wir wollen wissen, wie die Montage von Display + Touch Screen zu ersetzen. Geschrieben von: Jaime.
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Nook Tablet Display Ersatz 

Geschrieben von: Michael Mooney. EINFÃœHRUNG. Dieser Leitfaden wird einfache MÃ¶glichkeiten zeigen die Nook Tablet visuelle Anzeige zuzugreifen,.
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Samsung NX300 Motherboard Ersatz 

27.06.2017 - Ersetzen Sie eine beschÃ¤digte oder nicht funktionelle Motherboard im Inneren der Kamera. Geschrieben von: Andres Perez. Samsung NX300 ...
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Samsung Gear Band Ersatz 

17.06.2017 - Samsung Gear Band Ersatz. Dieser Leitfaden zeigt, wie das Armband auf Ihrem GerÃ¤t zu ersetzen. Geschrieben von: Dalt Lasell. Samsung ...
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Samsung Galaxy S7 Display austauschen 

16.06.2017 - Falls nur das Glas kaputt ist, versuche das alte LCD so zu erhalten, dass du es noch verkaufen kannst.. Fang zuerst ganz vorsichtig mit.
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Samsung Captivate Lautsprecher Ersatz 

18.01.2017 - Samsung Captivate Lautsprecher Ersatz. Diese Reparatur-Leitfaden zeigt Ihnen, wie das Samsung Captivate der Lautsprecheranordnung.
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Samsung WB850F Linsenanordnung Ersatz 

12.10.2016 - Verwenden Sie die Phillips # 0 Schraubendreher, um die sechs Ã¤uÃŸeren Schrauben zu entfernen. Ausrichtung ist von der Vorderseite der ...
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Garmin Vivoactive Display Unit Ersatz 

22.06.2017 - Garmin Vivoactive Display Unit Ersatz. Dieses Handbuch enthÃ¤lt Anweisungen, um die Anzeigeeinheit des Garmin Vivoactive zu entfernen.
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz 

17.06.2017 - Phillips # 0 Schraube von der linken. Kante des GehÃ¤uses die # 0-. Schraubendreher Phillips verwenden.. Entfernen Sie die drei 17,1 mm.
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Blackberry-Z30 Display-Montage Ersatz 

05.12.2016 - Blackberry-Z30 Display-Montage Ersatz. Verwenden Sie dieses Handbuch eine gebrochene Frontplatte oder eine gebrochene LCD eines.
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Samsung Galaxy Note Versammlungs-Wiedereinbau 3 Display 

18.06.2017 - Wenn Sie die Bildschirm-Baugruppe zu ersetzen mÃ¼ssen, ... Dieser Leitfaden zeigt, wie alles von der Display-Baugruppe zu entfernen.
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Oculus Rift DK1 Display Ersatz 

21.10.2016 - Schritt 1 â€” Linse. Um die Linsen zu entfernen, drehen Sie das richtige Objektiv im Uhrzeigersinn eine Vierteldrehung und die linke Linse eine ...
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Apple Thunderbolt Display LCD Ersatz 

18.06.2017 - Der LCD im Apple Thunderbolt Display ist das erste Teil, der nicht herausgenommen werden mÃ¼ssen unabhÃ¤ngig davon, welche StÃ¼ck in ...
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Amazon Feuer Telefon Display Ersatz 

20.10.2016 - Entfernen Sie den Bildschirm fÃ¼r den Amazonas Feuer Telefon. ... Entfernen Sie die SIM-Karte aus der linken Seite des Telefons durch das ...
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