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SATA 300 auf IDE Konverter

UnterstÃ¼tzt SATA-GerÃ¤te mit Ãœbertragungsraten bis zu 3 Gbit/s. Anschluss von SATA-Laufwerken an IDE-Schnittstellen - schnell und einfach. Ideal fÃ¼r Blu-ray-, ... 
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SATA 300 auf IDE Konverter Zum Anschluss eines SATA-Laufwerks an einem IDE-Controller Part No.: 158282



Merkmale: Unterstützt SATA-Geräte mit Übertragungsraten bis zu 3 Gbit/s Anschluss von SATA-Laufwerken an IDE-Schnittstellen - schnell und einfach Ideal für Blu-ray-, SSD-, DVD-, DVD-RAM-, CD-ROM-, CD-RW-Laufwerke und Festplatten Unterstützt Festplatten mit mehr als 137 GB Speicherkapazität Kompaktes, platzsparendes Design 10 Jahre Garantie



Spezifikationen: Standards und Zertifizierungen • FCC • CE • SATA 2.6 Allgemein • 48-bit LBA Unterstützung • Chipsatz: Marvell 88SA8052 • Unterstützt Festplatten > 137 GB • Unterstuetzt PC, MAC and Linux Umgebungen Abmessungen und Gewicht • Abmessungen: 75 x 25 x 22 mm • Gewicht: 28,3 g Lieferumfang • SATA 300 auf IDE Konverter • Kurzanleitung



Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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SATA 150 auf IDE-Konverter 

Ideal fÃ¼r Blu-ray-, SSD-, DVD-, DVD-RAM-, CD-ROM-, CD-RW-Laufwerke und. Festplatten. UnterstÃ¼tzt Festplatten mit mehr als 137 GB SpeicherkapazitÃ¤t.
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IDE auf SATA 150 Konverter 

Allgemein. â€¢ UnterstÃ¼tzt 48-bit LBA. â€¢ UnterstÃ¼tzt Spread Spectrum. â€¢ UnterstÃ¼tzt Spreizspektrum in EmpfÃ¤nger. â€¢ Hardware-Bridge unterstÃ¼tzt PC, MAC und Linux.
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Convertidor SATA 300 a IDE 

... mayores a 137 GB. • Hardware con soporte de ambientes PC, Mac y Linux. Diseño ... La distribución y reproducción de
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Convertidor SATA 300 a IDE 

300 incluyendo Blu-ray, SSD, DVD, DVD-RAM, CD-ROM, CD-RW y otros dispositivos con entrada IDE. Soporta tasas de transfer
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Hi-Speed USB 2.0 auf SATA/IDE Adapter - Manhattan Products 

ZIP Laufwerke oder andere externe Laufwerke ganz einfach mit dem Computer verbunden werden. ... Windows XP/Vista/7/8/8.1/10. Lieferumfang. â€¢ Hi-Speed ...
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HDMI auf VGA Konverter 

Zum Anschluss einer HDMI-Quelle an ein VGA-Display. Der Manhattan HDMI auf VGA Konverter ermÃ¶glicht den Anschluss eines PCs, Notebooks oder anderen ...
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HDMI auf VGA-Konverter 

einen Bildschirm oder Beamer mit VGA-Port. So kÃ¶nnen Sie auch Ã¤ltere. Displays noch mit modernen HDMI-GerÃ¤ten nutzen. Durch die zusÃ¤tzlich enthaltene ...
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USB auf Seriell-Konverter 

Plug&Play-Installation und Hot-Swap-FÃ¤higkeit machen die Installation schnell und einfach. Merkmale: Erweitert einen USB-Port um bis zu acht RS232-Ports.
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USB auf Seriell-Konverter 

Windows-,. Linux- und Mac-KompatibilitÃ¤t mit Plug&Play-Installation und. Hot-Swap-FÃ¤higkeit machen die Installation schnell und einfach. Merkmale: Erweitert ...
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USB auf Seriell-Konverter 

AWG 24. â€¢ KabellÃ¤nge: 1,8 m. â€¢ Gewicht: 165 g. Systemvoraussetzungen: â€¢ Windows XP/Vista/7/8.1/10 oder Mac OS 9/10 oder hÃ¶her oder Linux. Lieferumfang:.
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HDMI auf DisplayPort-Konverter 

VideoauflÃ¶sungen: 640x480, 800x600, 1024x768, 1920x1200, 1080p at 60Hz, 3840x2160p (4K@30Hz). â€¢ Bandbreite: 10,2 Gbps. â€¢ 48-bit Farbtiefe unterstÃ¼tzt.
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USB auf Seriell-Konverter 

und seriellen PeripheriegerÃ¤ten. Windows, Mac- und Linux-KompatibilitÃ¤t mit. Plug&Play-Installation und Hot-Swap-FÃ¤higkeit machen die Installation schnell ...
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SATA 300 ExpressCard/34 - Manhattan Products 

BuS SPEzifiKATionEn. â€¢ PCI Express Card/34. â€¢ Bus speed: 2.5 Gbps. â€¢ PCI Express Spezifikation 1.0a. SySTEM VorAuSSETzunG ... WWW.iC-inTrACoM.CoM.
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USB auf Seriell-Konverter - ELV 

Serielle GerÃ¤te einfach an den USB-Port anschlieÃŸen. Moderne PCs sind selten mit seriellen Ports ausgestattet, wodurch die Nutzung von Ã¤lteren. Peripherie- und KommunikationsgerÃ¤ten erschwert wird. Der Manhattan USB auf Seriell. Konverter erweite
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USB auf Seriell-Konverter - ELV 

Plug&Play-Installation und Hot-Swap-FÃ¤higkeit machen die Installation schnell und einfach. Merkmale: Erweitert einen USB-Port um einen seriellen/RS232-/COM/DB9-Port. Der hochkompatible PL-2303HXD-Chipsatz ist die ideale LÃ¶sung fÃ¼r viele. Betriebss
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Mini DisplayPort auf VGA Konverter 

Page 1 ... Liefert ein hochwertiges Signal an ein VGA-Display - ideal fÃ¼r Macs. Integrierter Digital-Analog-Umsetzer fÃ¼r analogen VGA-Signalausgang.
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Convertidor de dispositivos IDE a SATA 150 - Manhattan Products 

Hardware con soporte de ambientes PC, Mac y Linux. Diseño. • Dimensiones: 59 x 25 ... La distribución y reproducción de
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SATA 150 to IDE Converter Instructions - Manhattan Products 

Sammelpunkt Ihrer Gemeinde. Español: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse c
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HI-SPEED USB TO SATA/IDE ADAPTER QUICK INSTALL GUIDE 

Umesto toga, trebalo bi preduzeti sve da se primenjuju mere za reciklažu električne i elektronske opreme. Pravil- nim od
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ide to sata 150 converter installation instructions - Manhattan Products 

Français: Ce symbole sur Ie produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité .... IC Intracom As
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USB 3.0 auf SATA Adapter - Manhattan Products 

Plug&Play; Windows-, Mac- und Linux-kompatibel sowie Hot-Swap-fÃ¤hig. 3 Jahre Garantie. Spezifikationen: Standards und Zertifkate. â€¢ USB 3.0. â€¢ USB 2.0.
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USB 3.0 auf SATA und CFast-Adapter 

USB Typ A-Stecker auf SATA 2,5"-Stecker und CFast 2.0-Stecker, 5 Gbit/s. Ãœbertragungsrate ... 3.0 mit bis zu 5 Gbit/s ... Abmessungen: 22,9 x 4,2 x 1,5 cm.
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USB auf Parallel Drucker Konverter - Manhattan Products 

Der MANHATTAN USB auf Parallel Drucker Konverter mit bi-direktionaler. DatenÃ¼bertragung ermÃ¶glicht die Verbindung von USB-GerÃ¤ten an parallele ...
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RS485 auf USB Konverter - Manhattan Products 

MANHATTAN prÃ¤sentiert eine gÃ¼nstige LÃ¶sung fÃ¼r die Konvertierung von RS485-Bussen an einer USB-Schnittstelle. Der RS485 auf USB Adapter ist einfach zu ...
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