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3. WÃ¤hlen Sie GV-DVR/NVR; befolgen Sie die Bildschirmanweisungen. 4. Folgen Sie den obigen Schritten, um die anderen Programme einzeln zu installieren. 
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Schnellstartanleitung
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GV-NVR



Danke, dass Sie sich zum Kauf der GV-NVR entschieden haben. Auch wenn Sie mit GV-NVR, noch nicht vertraut sind, erzielen Sie nach Durchlesen dieser Kurzbedienungsanleitung sofort hervorragende Ergebnisse. Ausführliche Angaben zum Einsatz der GV-NVR finden Sie im Benutzerhandbuch zum Produkt.
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Einführung



Willkommen bei der GV-NVR Schnellstartanleitung Von den folgenden Abschnitten lernen Sie die Mindestanforderungen und Konfigurationen zur Verwendung des GV-NVR. Einzelheiten zur Detaillierte Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung zum GV-DVR. Hinweis: Der GV-NVR stellt automatisch 32 freie IP-Kanäle zur Verfügung, wenn er mit GeoVision IP-Videogeräten verbunden ist. Um eine Verbindung mit IP-Geräten von Drittanbietern herzustellen, müssen Sie einen NVR-Dongle kaufen und in den Computer einbauen.



Verfügbare Dongle-Typen Zwei USB-Dongle-Typen sind für die Verbindung mit IP-Geräten von Drittanbietern erhältlich: Ein Externer NVR-Dongle und ein Interner NVRDongle. Die Dongle-Optionen schließen 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 und 32 IP-Kanäle ein.



Externer NVR Dongle



Interner NVR Dongle



Interner NVR Dongle: Im Gegensatz zum externen NVR-Dongle ist dieser Dongle nicht nur für die Verbindung des GV-NVR mit IP-Videogeräten von Drittanbietern vorgesehen, sonder auch mit der Hardware WatchdogFunktion ausgestattet. Sie müssen den USB-Dongle direkt mit dem USBSockel auf der Hauptplatine verbinden. Einzelheiten zu unterstützten IP-Videogeräten von Drittanbietern finden Sie auf der Website von GeoVision: http://www.geovision.com.tw/
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Systemanforderungen



Das GV-NVR-System unterstützt bis zu 32 Kanäle. Die folgende Tabelle listet die mindest notwendigen und die empfohlenen Systemanforderungen für das Ausführen des GV-NVR auf. GeoVisi Drittanbieter-IP-Kamera on IPKamera Bis 32 Kanäle 32-bit



Betriebs 64-bit system



CPU Memory VGA



1–4 Kanäle



5–8 Kanäle



Bis 32 Kanäle



Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server2008 R2 / Server 2012 R2 Core i5 der 2. Generation, 3.3 GHz



Core i3 der 2. Core i5 der 2. Core i7 der 2. Generation, Generation, Generation, 3.1 GHz 3.3 GHz 3.4 GHz



4 GB, Doppelkanal HD HD Graphics Graphics 3000 2000



HD Graphics 3000



WICHTIG: 1. Um die maximal mögliche Bildrate zu erhalten, sehen Sie sich die GPU-Decodierung an Spezifikationen auf dem Datenblatt. 2. Für 32-Bit-Windows ist die Arbeitsspeicherbegrenzung vom GVNVR 1,7 GB bei 2 GB RAM. Für 64-Bit-Windows ist die Arbeitsspeicherbegrenzung vom GV-NVR 1,7 GB bei 2 GB RAM und 3 GB bei 4 GB RAM. Wenn das Problem mit der erhöhten Arbeitsspeicherbenutzung anhält, wird der GV-NVR instabil. 3. Manche GV-Hardwarezubehörteile und Systemfunktionen sind für den GV-NVR-Benutzer nicht verfügbar. Beachten Sie bitte folgende Auflistung: ● Anpassung des Codec und der Auflösung für Geräte von Drittanbietern ● Aufnahmequalität ● Vorweg Aufnahme auf RAM ● Festplattenberechnung ● Videorauschen erkennen, um die Dateigröße zu reduzieren
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USB Driver Installation



Es ist erforderlich, vor der Verwendung den Treiber des USB-Dongles zu installieren. Nach dem Anschließen des USB-Dongles an den Computer, wo der GV-NVR installiert ist, erkennt das System automatisch das Gerät und öffnet den Assistenten für das Suchen nach neuer Hardware. Ignorieren Sie den Assistenten und folgen den nachstehenden Schritten, um den Treiber zu installieren: 1. Legen Sie die Software-DVD ein. Das Installationsprogramm wird automatisch gestartet und ein Fenster erscheint.



Abbildung 1 2. Wählen Sie Install or Remove GeoVision GV-Series Driver [GeoVision GV-Serien-Treiber installieren oder entfernen] und klicken anschließend auf Install GeoVision USB Devices Driver [Geo Vision USB-Gerätetreiber installieren]. Das folgende Dialogfenster wird geöffnet.



Abbildung 2 3. Klicken Sie auf Install [Installieren], um den Treiber zu installieren. Nach dem Abschluss der Installation wird die folgende Meldung angezeigt: Installation abgeschlossen!



4. Um zu überprüfen, ob der Treiber richtig installiert wurde, gehen Sie bitte zum Windows-Gerätetreiber und öffnen das Element DVRDevices. Der Eintrag GV-Series USB Protector sollte vorhanden sein.



Abbildung 3



Fortsetzung auf der Rückseite >>>
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Systeminstallation Vor dem Beginn



Für die optimale Leistung Ihres Systems sollten Sie unbedingt diese Empfehlungen beherzigen, bevor Sie den GV-NVR installieren. • Wir empfehlen Ihnen dringend, zwei separate Festplatten zu verwenden. Verwenden Sie eine für die Installation des WindowsBetriebssystems und der GV-NVR-Software und die andere für die Speicherung von Aufnahmedateien und Systemprotokollen. • Beim Formatieren der zwei Festplatten sollte NTFS als Dateisystem gewählt werden. • Der GV-NVR ist ein Mehrkanal-Videoaufzeichnungssystem. Durch normale Verwendung des Systems wird das Laufwerk, das die Videodateien enthält, stark fragmentiert. Das liegt daran, dass der GVNVR ständig Video-Dateien mehrerer Kanäle gleichzeitig speichert und die Video-Dateien somit über das Laufwerk verstreut werden. Es ist nicht erforderlich, regelmäßig eine Disk-Defragmentierung durchzuführen. Da die GV-NVR-Software und die Videodateien auf zwei verschiedenen Laufwerken gespeichert werden, wird die Leistung des GV-NVR nicht beeinträchtigt.



• Da die Größe der übertragenen Daten von IP-Kameras ziemlich groß sein kann und sogar die Übertragungsrate der Festplatte übersteigen kann, sollte die Gesamtzahl der Aufnahmebildraten, die einer Festplatte zugewiesen werden, den unten aufgelisteten Werten entsprechen: Bildratenbegrenzung für eine Festplatte Video H.264 Auflösung Bild-Rate Bitrate 330 14.47 12 MP Bilder/Sek MBit/s 660 14.13 8 MP Bilder/Sek MBit/s 220 8.5 5 MP Bilder/Sek. MBit/s 330 10.4 4 MP Bilder/Sek. MBit/s 440 9.83 3 MP Bilder/Sek. MBit/s 660 12.59 2 MP Bilder/Sek. MBit/s 660 6.16 1.3 MP Bilder/Sek. MBit/s



H.265 MJPEG Bild-Rate Bitrate Bild-Rate Bitrate 56 65.98 N/A N/A Bilder/Sek MBit/s 96 58.52 N/A N/A Bilder/Sek MBit/s 660 6.73 80 30.4 Bilder/Sek. MBit/s Bilder/Sek. MBit/s 550 7.74 105 40.53 Bilder/Sek. MBit/s Bilder/Sek. MBit/s 660 5.35 140 38.67 Bilder/Sek. MBit/s Bilder/Sek. MBit/s 210 44.93 N/A N/A Bilder/Sek. MBit/s 300 32.26 N/A N/A Bilder/Sek. MBit/s



Hinweis: Die obigen Daten sind durch Verwendung der oben aufgelisteten Bitraten und der Festplatten, die eine durchschnittliche Schreib-/Lesegeschwindigkeit von über 110MB/s haben, entstanden.



Die Bildratenbegrenzung hängt von der Auflösung der Videoquellen ab. Je höher die Videoauflösung ist, desto niedriger darf die Bildrate sein, die Sie einer einzelnen Festplatte zuweisen. Das heißt, Sie müssen mehr Festplatten installieren, wenn Sie die Videos mit einer höheren Bildrate aufzeichnen möchten. Weitere Informationen zu Aufzeichnungsbildraten finden Sie in der Bedienungsanleitung der zu verbindenden IP-Kamera..



Installieren des GV-NVR Gehen Sie wie folgt vor, um den GV-NVR zu installieren: 1. Legen Sie die Software-DVD ein. Das Installationsprogramm wird automatisch geöffnet (siehe Abbildung 1). 2. Klicken Sie auf Bezahlversion der GeoVision-Software installieren.



3. Wählen Sie GV-DVR/NVR; befolgen Sie die Bildschirmanweisungen. 4. Folgen Sie den obigen Schritten, um die anderen Programme einzeln zu installieren.



Deinstallieren des GV-NVR Gehen Sie wie folgt vor, um den GV-NVR zu deinstallieren: 1. Schließen Sie sämtliche geöffneten Programme, da der Computer während des Deinstallationsvorgangs neu gestartet wird.



2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start, Systemsteuerung und dann Software. 3. Wählen Sie in der Aktuell installierte Programme-Liste Digitales GeoVision-Überwachungssystem, klicken Sie dann auf Entfernen.



Abbildung 4 4. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie aufgefordert werden, eine Bestätigung zum Entfernen des Programms zu geben. Hinweis: Durch die Deinstallation des GV-NVR werden die zuvor auf dem Computer gespeicherten Videodateien und Protokolldateien nicht gelöscht.
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Hinzufügen von IP-Videoquellen



Der Vorgang beim Hinzufügen einer IP-Kamera, eines Video-Servers und eines Compact DVR kann variieren. Folgend wird der Vorgang beim Einrichten einer IP-Kamera in dem System vorgestellt. 1. Klicken Sie auf das Konfigurieren-Symbol auf dem Hauptfenster, wählen Sie Programm Einstellung und klicken zum Schluss auf IP Camera Install [IP-Kamera installieren], um die Installation auszuführen. Das folgende Dialogfenster wird geöffnet.



Abbildung 5 • Um eine IP-Kamera aus einer Liste mit IP-Kameras auf dem LAN hinzuzufügen, klicken Sie bitte auf Kamerascan starten. • Folgen Sie bitte den Schritten 2 bis 7, um eine IP-Kamera manuell einzurichten. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kamera hinzufügen. Das folgende Dialogfenster wird geöffnet.



Abbildung 6



3. Geben Sie die IP-Adresse, den Benutzernamen und das Kennwort der IP-Kamera ein. Halten Sie oder ändern Sie die Standard-HTTP-Port 80. Wählen Sie eine Kameramarke und ein Gerät aus der Dropdownliste aus. Das folgende Dialogfenster wird geöffnet.



Abbildung 7 4. Die Optionen im Einstellungs-Dialogfenster können je nach den Kameramarken variieren. • Port: Videostreaming-Port-Nummer. • Stream-Typ: Sie können entweder Nur Einzel-Streaming oder Einzel- und Dual-Streaming beide wählen. • Codec-Typ: Es stehen Ihnen die Optionen MPEG4, JPEG und H.264 zur Auswahl. Wenn die ausgewählte Kamera Dual-Streaming unterstützt, dann kann der Vorschau-Codec und der AufnahmeCodec unterschiedlich eingestellt werden. • Auflösung: Wählen Sie die Auflösungen für die Vorschau und die Aufnahme aus.



5. Klicken Sie auf Übernehmen. Die IP-Kamera wird zu der Liste hinzugefügt. 6. Klicken Sie auf die aufgelistete Kamera und wählen Position zeigen, um die IP-Kamera einem Kanal auf dem GV-System zuzuweisen.



Abbildung 8 7. Die Spalte Status sollte nun Connected [Verbunden] anzeigen. Klicken Sie auf OK. Weitere Informationen finden Sie unter der Hybrid- und NVR-Lösung in Kapitel 2 der GV-DVR-Bedienungsanleitung.
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Aufrüsten des GV-NVR



Der schwarze Dongle kann aufgerüstet werden, um mehr Funktionen zu erhalten oder das System zu verbessern. Sie müssen die Daten von Ihrem Dongle abrufen und an GeoVision für eine Aufrüstung senden. Die Aufrüstung ist gebührenpflichtig. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren Dongle aufzurüsten: 1. Jeder Dongle hat seine eigene Seriennummer. Suchen Sie sie auf der Seite des Dongles. Diese Seriennummer wird verwendet, um die Dateien für die Aufrüstung zu benennen. SIC+7116442 SIC+7116442



Abbildung 9 2. Schließen Sie den Dongle an den Computer an. 3. Klicken Sie doppelt auf die Datei GVUsbKeyUpClient.exe im GV-Ordner. Das folgende Dialogfenster wird geöffnet.



Abbildung 10 4. Klicken Sie auf Alles wählen, um die Daten von dem Dongle abzurufen. Die Informationen des Dongles werden in dem



Informationsfeld angezeigt. Achten Sie darauf, dass die angezeigte HW Serial-Nummer mit der Seriennummer des Dongles übereinstimmen muss.



5. Um die Daten auf Ihrem lokalen Computer zu speichern, klicken Sie bitte auf Dongle ID Datei speichern. Wenn Sie mehr als einen Dongle aktualisieren möchten, klicken Sie bitte auf Stapelweise speichern. Unterschiedliche Dongle-Daten werden unter separaten Dateien gespeichert. Die Datei wird nach der Seriennummer des Dongles benannt und als *.out gespeichert. Wenn die Seriennummer eines Dongles z.B. 7116442 lautet, dann wird die Datei als NVR-7116442.out gespeichert. 6. Senden Sie diese Datendatei an GeoVision at [email protected]. GeoVision wird die Datendatei prüfen und Ihnen eine Datei *.in zurückschicken. Der Dateiname enthält ebenfalls die Seriennummer des Dongles. In diesem Beispiel wird die zurückgeschickte Datendatei NVR-7116442.in heißen. 7. Wenn Sie die Update-Datei empfangen haben, schließen Sie bitte den der empfangenen Datei *.in entsprechenden Dongle an und führen anschließend die Datei GVUsbKeyUpClient.exe aus. 8. Klicken Sie auf Alles wählen, um den Dongle zu lesen. Klicken Sie auf Upgrade und öffnen die Update-Datei, um den Dongle aufzurüsten. Sie können ebenfalls mehr als einen Dongle in der Liste wählen und dann auf Stapelweise speichern klicken, um die Dongles gleichzeitig aufzurüsten. Vergewissern Sie sich, dass die Dongles den empfangenen Update-Dateien entsprechen.



9F, No. 246, Sec. 1, Neihu Rd., Neihu District, Taipei, Taiwan Tel: +886-2-8797-8377 Fax: +886-2-8797-8335 [email protected] http://www.geovision.com.tw
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Schnellstartanleitung 

Fax: +886-2-8797-8335 http://www.geovision.com.tw ..... HierÃ¼ber sprechen Sie vom lokalen Computer aus mit dem. Ãœberwachungsbereich. 3. Mikrofon.
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Schnellstartanleitung 

Legen Sie das AnzeigeverhÃ¤ltnis des Bildes fest. â€¢. Skala: Bildanzeige in 16:9. â€¢. Strecken: Bildanzeige in FenstergrÃ¶ÃŸe. â€¢. Original: Bildanzeige in OriginalgrÃ¶ÃŸe.
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Schnellstartanleitung 

Internet Explorer 8 oder aktueller. â€¢ Google Chrome ... 4 USB-2.0-Port ..... Befolgen Sie zum Zugreifen auf die Echtzeitanzeige Ã¼ber die Web-Schnittstelle die.
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Schnellstartanleitung - Innuos 

30.03.2017 - Weitere Informationen finden Sie im innuOS Online-Handbuch unter ... option a Direkt an Router ... option b Per Powerline-Adapter an Router.
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originalzubehör von mini schnellstartanleitung 

applicable traffic laws and signs. 3. Your route is marked with a magenta line on the map. If you depart from the .....
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ZEN Schnellstartanleitung - Innuos 

13.02.2017 - ... Musik auf den Zen Mk.II laden. DrÃ¼cken Sie die CD nicht rein wÃ¤hrend sie eingezogen wird, dies kann das optische. Laufwerk beschÃ¤digen.










 


[image: alt]





ZenITH Schnellstartanleitung - Innuos 

30.03.2017 - Weitere Informationen finden Sie im innuOS Online-Handbuch unter ... option a Direkt an Router ... option b Per Powerline-Adapter an Router.
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GV-VMS V17.1 Schnellstartanleitung (VMSV171-QG-A 

Video Management Software-Register und klicken auf dasDownload- ... Installation einer Softwareaktualisierung mÃ¼ssen Sie die GeoVision-Software zunÃ¤chst.
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GV-CMS Serie Schnellstartanleitung (CMSV1611-QG 

2.7 Verbinden des GV-Systems mit dem Dispatch Server .......................... 31 ..... Erweiterte Anforderungen (Verbindung mit 100 DVR-Abonnenten oder mehr).
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Quick Start Guide Guide de démarrage rapide Schnellstartanleitung ... 

in an environment with high humidity (i.e. a room with a humidifier) to prevent condensation inside this unit, which may
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Quick Start Guide Guide de démarrage rapide Schnellstartanleitung 

Return. Home. Menu. Light sensor. Micro-USB connector. Microphone. English ... full user guide? Download the HUAWEI Y635
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