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Schwingungsmess- gerÃ¤t Fluke 810

Messzeiten um 2/3 im Vergleich zu einaxialen .... Telefon: (069) 2 22 22 02 00 ... Tel.: (07684) 8 00 95 45. Beratung zu Anwendungen, Software und Normen:. 
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Schwingungsmessgerät Fluke 810 Technische Daten Wenn Sie jetzt eine Lösung brauchen Das neue Profi-Werkzeug für die Instandhaltung und schnelle Fehlerdiagnose in der Mechanik. Mit der einzigartigen Diagnosetechnologie dieses professionellen Schwingungsanalysators können Sie schnell mechanische Probleme erkennen und nach Prioritäten einordnen. Sie und Ihr Team möchten Ihre Anlage optimal betreiben. Sie tun, was nötig ist, damit alles intakt bleibt. Manchmal fehlt es aber einfach an Zeit und Ressourcen, um die Arbeitsbelastung zu bewältigen – ganz zu schweigen davon, proaktive Lösungen für die mechanische Instandhaltung zu finden. Mit dem Schwingungsmessgerät Fluke 810 sind Sie anderen immer einen Schritt voraus. Dank eines einfachen Schritt-für-Schritt-Prozesses können Maschinenfehler schon bei der ersten Messung gefunden und dokumentiert werden - auch ohne Messwerte, die aus voherigen Messungen vorhanden sind. Die Kombination aus Diagnose, Fehlergrad der Symptome und Reparaturempfehlungen hilft Ihnen, Instandhaltungsentscheidungen auf Grundlage umfassender Informationen zu treffen und kritische Probleme zu priorisieren.



Nutzen Sie das Schwingungsmessgerät für folgende Anwendungen: • Fehlerfindung an einem defekten Gerät und Ermittlung der Ursache eines Defekts



Merkmale und Vorteile • Identifizierung und Lokalisierung der häufigs-



• 



• Untersuchung von Geräten vor und nach einer plan• • • • • 



mäßigen Wartung und Bestätigung der Reparatur Inbetriebnahme neuer Geräte und Sicherstellung ordnungsgemäßer Installation Bereitstellung von Messwerten für den Nachweis des Betriebszustands von Geräten und richtigen Einsatz von Investitionen in Reparatur und Austausch Zeitliche Einordnung und Planung von Reparaturen und Effizienzsteigerung des Betriebs Gerätedefekten zuvorkommen und den Lagerbestand an Ersatzteilen rechtzeitig auffüllen Schulung neuer oder wenig erfahrener Techniker und Förderung von Vertrauen und Kompetenz im Team



• • • • • • • 



ten mechanischen Defekte (Lagerausfall, falsche Ausrichtung, Unsymmetrie, Lockerung), Ermittlung der Ursache des Defekts und damit Verringerung ungeplanter Stillstandzeiten Einstufung nach vier Fehlergraden hilft Ihnen dabei, Instandhaltungsmaßnahmen nach Prioritäten zu ordnen Reparaturempfehlungen informieren Techniker über Eingriffe Integrierte kontextbezogene Hilfe stellt in Echtzeit Tipps und Anleitungen für neue Benutzer zur Verfügung Erweiterbarer Onboard-Speicher mit 2 GB bietet ausreichend Speicherplatz für die Maschinendaten Selbsttestfunktion optimiert die Leistung und spart bei jeder Untersuchung Zeit Laser-Drehzahlmessegerät zur exakten Ermittlung der Laufgeschwindigkeit der Maschine verbessert verlässliche Diagnose Triaxialer Beschleunigungsmesser reduziert Messzeiten um 2/3 im Vergleich zu einaxialen Beschleunigungsmessern Viewer-PC-Software zur Speicherung größerer Datenmengen und verbesserte Fehlerverfolgung



Spezifikationen des Messgeräts Diagnosespezifikationen Standardfehler



Unsymmetrie, Lockerung, falsche Ausrichtung und Lagerausfall



Analyse von



Motoren, Ventilatoren, Gebläsen, Antrieben mit Riemen oder Ketten, Getrieben, Kupplungen, Kreiselpumpen, Kolbenpumpen, Flügelzellenpumpen, Propellerpumpen, Schraubenspindelpumpen, Drehkolben-/Kreiskolben-/Zahnradpumpen, Kolbenkompressoren, Zentrifugalkompressoren, Schraubenkompressoren, Blockpumpen, Spindeln



Drehzahlbereich



200 U/min bis 12000 U/min



Weitere Informationen zur Diagnose



Klartextdiagnose, Fehlergrad (gering, mittel, schwer, sehr schwer) Reparaturdetails, Spitzenwerte, Spektren



Elektrische Daten Bereichswahl



Automatisch



A/D-Wandler



vierkanalig, 24 Bit



Nutzbare Bandbreite



2 Hz bis 20 kHz



Abtastung



51,2 kHz



Digitale Signalverarbeitungsfunktionen



Automatisch konfigurierter Anti-Aliasing-Filter, Hochpassfilter, Dezimation, Überlappung, Fenstertechnik, FFT und Mittelwertbildung



Abtastrate



2,5 Hz bis 50 kHz



Dynamischer Bereich



128 dB



Amplitudengenauigkeit



100 dB



FFT-Auflösung



800 Linien



Spektrum-Fenster



Hanning



Frequenzeinheiten



Hz, Ordnungen, U/min



Amplitudeneinheiten



in/s, mm/s, VdB (USA), VdB (Europa)



Nicht-flüchtiger Speicher



microSD-Speicherkarte, 2 GB intern + leicht zugänglicher Steckplatz für zusätzlichen Speicher



Allgemeine Daten Abmessungen (HxTxB)



18,6 cm x 7,00 cm x 26,7 cm



Gewicht (mit Batterie)



1,9 kg



Display



¼ VGA, 320 × 240 Pixel Farbe (5,7 Zoll diagonal) TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung



Eingangs-/Ausgangsanschlüsse Triaxialer Sensor-Anschluss



4-poliger M12-Anschluss



Anschluss für einaxialen Sensor



BNC-Steckverbinder



Drehzahlmesser-Anschluss



6-poliger Mini-DIN-Steckverbinder



PC-Anschluss



Mini-B-USB-Stecker (2.0)



Akkutyp



Lithium-Ionen, 14,8 V, 2,55 Ah



Ladedauer:



3 Stunden



Betriebsdauer



8 Stunden (unter normalen Bedingungen)



Akku



Netzadapter Eingangsspannung



100 bis 240 V AC



Eingangsfrequenz



(50/60 Hz)



Betriebssystem



WinCE 6.0 Core



Sprachenunterstützung



Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch



Gewährleistung



3 Jahre
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Spezifikationen des Messgeräts



(Fortsetzung)



Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur



0 °C bis 50 °C



Lagertemperatur



-20 °C bis 60 °C



Luftfeuchtigkeit (Betrieb)



10 % bis 95 % rF (ohne Kondensation)



Zulassungen



CHINA RoHS, CSA, CE, C TICK, WEEE



Elektromagnetische Verträglichkeit:



EN 61326-1:2006, EN 61010:1:2001 2. Ausgabe



Sensorspezifikationen Sensortyp



Beschleunigungsmesser



Empfindlichkeit



100 mV/g (±5 %, 25 °C)



Beschleunigungsbereich



80 g Spitze



Unlinearität der Amplitude



1%



Frequenzverhalten Z



2 - 7.000 Hz ±3 dB



X, Y



2 - 5.000 Hz ±3 dB



Spannungsversorgung (nach IEPE-Standard)



18 V DC bis 30V DC, 2 mA bis 10 mA



Arbeitspunktspannung



12 V DC



Erdung



Gehäuse, geerdet



Messfühlerdesign



Piezokeramik, Scherprinzip



Gehäusematerial



316L Edelstahl



Befestigung



10-32 unverlierbare Innensechskantschraube, 2-poliger Magnet (22 kg Magnetkraft)



Steckeranschluss



4-polig, M12



Gegenstecker



M12- F4D



Nicht-flüchtiger Speicher



TEDS-kompatibel (1451.4)



Max. Vibrationsbeschleunigung



500 g Spitze



Max. Stoßbeschleunigung



5000 g Spitze



Elektromagnetische Empfindlichkeit, Äquivalent in g



100 μg/Gs



Abdichtung



hermetisch dicht



Temperaturbereich



-50 °C bis 120 °C ±7 %



Gewährleistung



1 Jahr



Spezifikationen des Laser-Drehzahlmessgeräts Maße



2,86 cm x 12,19 cm



Gewicht



96 g mit Kabel



Stromversorgung



Stromversorgung durch Schwingungsmessgerät 810



Erkennung



Laserdiode Klasse 2



Bereich (Messbereich)



6,0 bis 99.999 U/min



Ungenauigkeit 6,0 bis 5999,9 U/min



±0,01 % und ±1 Digit



5999,9 bis 99999 U/min



±0,01 % und ±1 Digit



Auflösung



0,1 U/min



Messung in einer Entfernung von



1 cm bis 100 cm



Einstellzeit



1 Sekunde (>60 U/min)
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Spezifikationen des Laser-Drehzahlmessgeräts Bedienelemente Schnittstelle Kabellänge Gewährleistung Drehzahlmesserzubehör



(Fortsetzung)



Ein-Aus-Schalter 6-polig, Mini-DIN 50 cm 1 Jahr Reflektierendes Band: 1,5 cm x 52,5 cm



Viewer PC-Software Mindestsystemanforderungen



1 GB RAM



Betriebssystemanforderungen



Windows XP, Vista



Bestellinformationen Schwingungsmessgerät Fluke 810 Schwingungsmessgerät mit Diagnosetechnologie, triaxialem Beschleunigungsmesser mit integriertem TEDS, Magnetbefestigung und Klebepad für Beschleunigungsmesser, Kabel zum schnellen Anschluss, Laser-Drehzahlmesser und Aufbewahrungstasche, Akkusatz mit Kabel und Adapter, Schulterriemen, einstellbarer Trageschlaufe, Viewer PC-Anwendungssoftware, Mini-USB/ USB-Kabel, gedruckter Kurzanleitung, illustrierter Kurzanleitung, Benutzerhandbuch (CD-Rom) und Hartschalenkoffer.



Viewer-Anwendungssoftware Das Schwingungsmessgerät Fluke 810 enthält Viewer-PC-Software und erweitert damit die Möglichkeiten zur Datenspeicherung und die Funktionen zur Fehlerverfolgung. Mit Viewer können Sie: • Diagnoseberichte erstellen und den Fehlerzustand Ihrer Maschine nachverfolgen • Maschineneinstellungen ganz einfach mit Tastatur und Maus vornehmen und Daten auf Ihre Schwingungsmessgerät 810 übertragen • Detailliertere Diagnose- und Schwingungsbereiche ansehen



• JPEG-Bilder und Fluke-Wärmebilder importieren und speichern sowie umfassenden Überblick über den Zustand Ihrer Maschine erhalten



Schnell einarbeiten - durch professionelle Schulungen Das Schwingungsmessgerät Fluke 810 bietet schnelle und sichere Ermittlung der häufigsten mechanischen Probleme. Durch umfassendere Informationen über Schwingungen und deren Folgen sind Sie und Ihr Team auf evtl. zukünftig auftretende Probleme vorbereitet. Fluke bietet in Zusammenarbeit mit dem Mobius Institute, einem branchenführenden Unternehmen für Schulungen im Bereich Vibrationsmessung eine Einführungs-DVD mit Schulungsprogramm an, bei der Sie die ausgezeichneten Schulungswerkzeuge des Mobius Institutes nutzen können. Die DVD wird beim Kauf eines Schwingungsmessgeräts mitgeliefert und hilft Ihnen dabei, die Grundlagen der Vibrationsmessung zu lernen. Darüber hinaus gibt die DVD einen Überblick über die Funktionen des Schwingungsmessgeräts Fluke 810.
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Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.® Fluke Deutschland GmbH Heinrich-Hertz-Straße 11 34123 Kassel Telefon: (069) 2 22 22 02 00 Telefax: (069) 2 22 22 02 01 E-Mail: [email protected] Web: www.fluke.de Beratung zu Produkteigenschaften und Spezifikationen: Tel.: (07684) 8 00 95 45 Beratung zu Anwendungen, Software und Normen: Tel.: 0900 1 35 85 33 (€ 0,99 pro Minute aus dem deutschen Festnetz, zzgl. MwSt., Mobilfunkgebühren können abweichen) E-Mail: [email protected] Fluke Vertriebsgesellschaft m.b.H. Liebermannstraße F01 A-2345 Brunn am Gebirge Telefon: (01) 928 95 00 Telefax: (01) 928 95 01 E-Mail: [email protected] Web: www.fluke.at Fluke (Switzerland) GmbH Industrial Division Hardstrasse 20 CH-8303 Bassersdorf Telefon: 044 580 75 00 Telefax: 044 580 75 01 E-Mail: [email protected] Web: www.fluke.ch ©2010 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Preisangaben sind empfohlene Verkaufspreise in (ohne MwSt). Gedruckt in den Niederlanden 01/2010. Anderungen vorbehalten. Pub-ID 11590-ger
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Fluke 233 

Der Funksender schaltet sich automatisch aus, sobald die Anzeige an das. Messgerät angeschlossen wird. #. Funktioniert mit angeschlossenem Display wie ein ...
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Fluke Temperature Brochure - Ferret.com.au 

With more than two decades of thermometry expertise,. Fluke is a ... So you can take it with you anywhere in the ..... l
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Fluke 805 Vibration Meter 

zur Ermittlung von Beschleunigung, Geschwindigkeit und falscher Ausrichtung fÃ¼r eine Vielzahl von Anwendungen. â€¢ Die Funktion Crest Factor+ ermÃ¶glicht ...
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gert 20180615 8 w42nns 
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Gert Batenbrug 2004 - Montis 

Lacquer: MDF coated in matt black or matt white. Solid oak: finished in matt clear lacquer or white oil. Ash: white blanched and carbon. Walnut: finished in matt.
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BLOQUE 810 CURVO.dft 

16 feb. 2006 - Fecha. DESIGNACIÓN. Revisión. Archivo: BLOQUE 810 CURVO.dft. Escala. Hoja 1 de 1. 9/02/06. E.R.C.. DIMENS
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Gert Batenbrug 2004 - Montis 

Stainless steel or matt black. All legs are mounted with rubber feet. Einfachheit mit einer selbstverstÃ¤ndlichen. NatÃ¼rlichkeit. TISCHPLATTE. Lack: MDF lackiert.










 


[image: alt]





Gert Batenburg 2012 - Ceka Belgium 

Solid oak; clear coated (optionally the top can be brushed), or white oil. Freundlich. TISCHPLATTE. 32 mm starkes Massivholz. Tischbeine. Rund 75 mm.
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Gert Batenburg 2012 - Ceka Belgium 

TAFELBLAD. 32 mm dik massief hout. Poten. Rond 75 mm. Uitvoeringen. - Massief essen; carbon of wit gebeitst. (optioneel wordt het blad geborsteld). - Noten; matgelakt (kan niet worden geborsteld). - Eiken; blank matgelakt of wit geolied. (optioneel w
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Gert Batenbrug 2004 - Haute Living 

UNTERGESTELL. Hochglanz chrom oder Edelstahl oder Bronze-Optik. Alle Untergestellen sind ausgerÃ¼stet mit GummifÃ¼ÃŸen. FLINT. Gert Batenbrug 2004 ...
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48-810 (0048810) Series 

manette-froid. 2.2. Handle Cap-Hot. Capuchon de la. Tapón-caliente manette-chaud. 3 Escutcheon Assembly Assemblage d'app
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prisma projekt naturwissenschaften 810 schuljahr 

PDF File: Prisma Projekt Naturwissenschaften 810 Schuljahr Brucken Und Bionik ... Also, there are lots of sites like the parts store site, A1 Appliances Sites and.
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FOX 810 nm - acm light 

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION. AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO. DIRECT OR SCATTERED RADIATION. DIODE LASER 810 nm
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Fluke 77 Series III Front Panel Replacement 

you have access to the two covered screws below.. Paso 2 ... If the front panel does not come off easily, move a plastic
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Fluke Networks 11212530 Networks Modular Crimper 

Crimps 8-position RJ45 connectors and 4- and 6- position RJ11 and RJ12 connectors. Embedded flat cable cutter and stripp
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Comprobador de luces fluorescentes Fluke 1000FLT 

de una escalera de dos metros. (seis pies) ... distancia de ≤3 m (10 pies). Comprobación de ... Almacenamiento -40 °C a
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Spezifikation CremerCOORÂ® Coco 810 PS00085_1 

spezifizierte Grenzwerte. Analytical method. Analytische Methode. Acid value /SÃ¤urezahl mg KOH/g. â‰¤ 0,2. DGF C-V 2. Saponification value / Verseifungszahl.
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Technische Daten Fluke TiX560 / TiX520 - Industrievertretung R ... 

App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. Fluke Deutschland GmbH. In den Engematten 14.
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melancholie der ankunft mda-810-pdf AWS 

This particular Melancholie Der Ankunft PDF start with Introduction, Brief Session till the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, when presented. It's going to focus on mostly about the above subject together w
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antiguos ritos misticos arm-810-pdf - Chelseabookmaya 

By delivering much bigger alternative we believe that our readers can find the proper eBook they require. Download full
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Acer Iconia A1-810 Akku Ersatz 

10.12.2016 - Entfernen Sie die schwarze Band um die Batterie zu dem Motherboard anschlieÃŸen.. Acer Iconia A1-810 Akku Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC- ...
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L1005-810 Ace Individual Gu10 1X50W 127V 

1 sept. 2017 - L1005-810 Ace Individual Gu10 1X50W 127V. •. Watts: 50W. •. Voltaje: 90-140V. •. Temperatura de Color: 27
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TiX560 and TiX520 Infrared Cameras: The Fluke Expert Series 

Minimale Messspanne (automatischer Modus). 3,0 Â°C. Integrierte Digitalkamera (sichtbares Licht). 5 Megapixel. Bildfrequenz. Versionen mit 60 Hz oder 9 Hz ...
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Chapter 12 - el Sitio Web de la Señora Fluke 

A la peluquería. Contesten personalmente. 1. ¿Prefieres llevar el pelo largo o corto? 2. ¿A qué peluquería vas? 3. ¿Con
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