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SICHERHEITSDATENBLATT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments in der gültigen Fassung



LUBRISIL SPRAY Erstellungsdatum Überarbeitet am



02. Mai 2018 Nummer der Fassung



1.0



ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens LUBRISIL SPRAY 1.1. Produktidentifikator Stoff / Gemisch Gemisch 1.2.



Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird Bestimmte Verwendung der Mischung Sprühspray. Nicht empfohlene Verwendung der Mischung



1.3.



1.4.



Das Produkt darf nicht in anderer Weise, als im Absatz 1 aufgeführt, verwendet werden.



Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt Hersteller Name oder Handelsname AEROTEC GROUP a.s. Adresse U Kříže 632/24, Praha 5 Jinonice, 158 00 Tschechien Identifikationsnummer (ID) 05121311 Telefon +420 605 050 050 E-mail [email protected] E-Mail-Adresse einer sachkundigen Person, die für das Sicherheitsdatenblatt zuständig ist Name AEROTEC GROUP a.s. E-mail [email protected] Notrufnummer Giftinformationszentrum München, Ismaninger Str. 22, 81675 München, Tel.: +49 89 19 240. Giftinformationszentrum, Giftzentrale Bonn, Tel.: +49 228 19 240. Giftinformationszentrum-Nord, Tel.: +49 551 19 240. Giftinformationszentrum Erfurt, Nordhäuser Straße 74, 99089 Erfurt, Deutschland, Tel.: +49 361 730 730. Giftinformationszentrum der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen, Langenbeckstraße 1, Gebäude 601, 55131 Mainz, Tel.: +49 613 119 240. Vergiftungs-Informations-Zentrale, Mathildenstr. 1, 79106 Freiburg, Notfalltelefon +49 761 19 240. Giftinformationszentrum Berlin, Charité-Universitätsmedizin, Campus Benjamin Franklin, Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin, Telefon: +49 30 19240.



ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs Einstufung des Gemischs gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft. Aerosol 1, H222, H229 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 3, H412 Der volle Text aller Einstufungen und H-Sätze ist in Kapitel 16 enthalten. Die wichtigsten schädlichen physikalisch-chemischen Wirkungen Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Die wichtigsten schädlichen Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 2.2.



Kennzeichnungselemente Gefahrenpiktogramm



Signalwort Gefahr
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Gefährliche Stoffe [komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, erhalten durch Wasserstoffbehandlung einer Erdölfraktion unter Einsatz eines Katalysators; besteht aus Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen überwiegend im Bereich von C4 bis C11 mit einem Siedebereich von etwa 20 °C bis 190 °C] Gefahrenhinweise H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über aussetzen. P501 Inhalt/Behälter mit der Übergabe an die für Abfallverwertung oder Rückgabe an Lieferanten zuständige Person zuführen. Weitere Informationen EUH 208 Enthält polysulfidy, di-terc-butyl, reakční směs bis(4-methylpentan-2-yl)dithiofosforečné kyseliny s oxidem fosforu, propylenu a aminů, C12-14 rozvětvené, benzenesulfonová kyselina, di-C10-14-alkyl derivát, vápenatá sůl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 2.3.



Sonstige Gefahren Das Gemisch enthält keine Stoffe, die nicht die Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) des Europäischen Parlaments in der gültigen Fassung erfüllen.



ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 3.2. Gemische Chemische Charakteristik Gemisch von unten aufgeführten Stoffen und Gemischen. Mischung enthält folgende Gefahrenstoffe und Stoffe mit festgelegter zulässiger Höchstkonzentration in der Arbeitsluft Identifikationsnummer n



Stoffbezeichnung



Gehalt in Einstufung gemäß Verordnung (EG) Gewichts Nr. 1272/2008 prozent



Anm.



Index: 649-328-00-1 CAS: 64742-49-0 EG: 265-151-9



[komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, erhalten durch Wasserstoffbehandlung einer Erdölfraktion unter Einsatz eines Katalysators; besteht aus Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen überwiegend im Bereich von C4 bis C11 mit einem Siedebereich von etwa 20 °C bis 190 °C]
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Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411



CAS: 68937-96-2 EG: 273-103-3



polysulfidy, di-terc-butyl
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lubrisil spray 

Inhalt/BehÃ¤lter mit der Ãœbergabe an die fÃ¼r Abfallverwertung oder RÃ¼ckgabe an. Lieferanten zustÃ¤ndige .... Thermische Gefahren. Staubmaske. Atemschutz.
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