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Seirie de Seguridad en La Industria de La Construccion

Lleve las herramientas en un cinturónpara herramientas o súbalas y bájelas con una cuerda. Asegúrese de que botas y peld 
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Serie de Seguridad en la Industria de la Construcción



Uso apropiado de escaleras Al subir o bajar los obreros deben: • Mirar siempre hacia la escalera.



Los obreros no deben usar montacargas de tipo escaleras para subir al techo a menos que estén diseñados con este propósito.



• Mantener siempre tres puntos de contacto (dos manos y un pie o una mano y dos pies). Sólo se permite un obrero por vez en una escalera de tan sólo un ancho.



Los obreros no deben trabajar en los dos peldaños superiores de la escalera.



No se deben cargar materiales pesados, voluminosos o peligrosos cuando se suben escaleras. Hay que usar montacargas apropiados para tal propósito.



Workers’ Compensation Board of B.C.



Serie de Seguridad en la Industria de la Construcción



Uso apropiado de escaleras



No se incline hacia un lado, mantenga su peso entre los soportes de la escalera. Mantenga siempre tres puntos de contacto con la escalera. Lleve las herramientas en un cinturónpara herramientas o súbalas y bájelas con una cuerda.



Asegúrese de que botas y peldaños estén libres de grasa y barro.



Si usted tiene que poner la escalera delante de una puerta asegúrese de que ella esté cerrada con llave o bloqueada.



Workers’ Compensation Board of B.C.
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Instalación de una escalera Mínimo 1 metro sobre la superficie del techo



Asegure la escalera al techo.



Por cada 4 unidades de altura retire la base de la escalera 1 unidad de la muralla.



Asegúrese que la escalera esté en buenas condiciones y que sea suficientemente firme para el trabajo.



Use una escalera con pies que no se resbalen o con púas, según sea el terreno.



Asegúrese que haya espacio suficiente para bajarse de la escalera sin problemas y mantenga el área circundante libre de equipos y materiales.



Asegúrese que la base de la escalera esté pareja y firme para evitar que se deslice hacia un lado o que se salga de la base.



Workers’ Compensation Board of B.C.
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Escaleras construidas en el sitio de trabajo Las escaleras de madera fabricadas en el sitio mismo deben ser diseñadas y construidas según las siguientes especificaciones de WorkSafeBC. NOTA: Las especificaciones que se muestran a continuación son para escaleras de hasta 5 m (16 pies) de largo. • Todos los componentes de la escalera deben ser cortados de madera libre de defectos y deben ser de calidad de construcción o mejor.



380 mm (15 pulgadas) mínimo 500 mm (20 pulgadas) máximo



Rellenos de 1” x 2”



• Los pasamanos deben tener una dimensión de 38 mm x 89 mm (2 pulgadas x 4 pulgadas nominales). Los pasamanos no deben tener muescas ni imperfecciones, ser puntuados, ni empalmados. La distancia entre la cara interior de los pasamanos no deber ser menor que 380 mm (15 pulgadas) ni mayor que 500 mm (20 pulgadas). • La dimensión de los peldaños (listones) debe ser de 19 mm x 64 mm (1 x 3 pulgadas nominales) Los peldaños deben colocarse en centros de 300 mm (12 pulgadas).



Centros de 300 mm (12 pulgadas)



Peldaños de 1” x 3” Pasamanos 2” x 4” Clavos de 57 mm (2 ¼ pulgadas)



Una escalera de hasta 5 m (16 pies) de largo construida en el sitio de trabajo.



• Los peldaños deben clavarse directamente sobre el canto de los pasamanos.



Workers’ Compensation Board of B.C.
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Uso de escaleras de tijera Las escaleras de tijera NUNCA deben usarse plegadas y apoyadas contra una superficie.



Si es posible afírmese con su mano libre.



Los dos peldaños superiores y la repisa para el tarro no sonsuficientemente firmes para pararse sobre ellos.



Escalera de tijera completamente abierta y con los extensores de seguro en su lugar.



Subir o pararse en la parte posterior de la escalera puede hacer que ella caiga o se vuelque.



Workers’ Compensation Board of B.C.
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Uso de escaleras de extensión Las escaleras de metal conducen la electricidad ALÉJESE de las líneas de tensión y de la electricidad.



Asegúrese de que las dos secciones de la escalera se sobreponen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.



Las escaleras deben apoyarse sólo contra superficies estables.



Amarre la cuerda de seguridad. Asegúrese que todas las trabas en la escalera estén debidamente enganchadas.



Workers’ Compensation Board of B.C.
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Descansos, rampas y pasarelas Se deben instalar escaleras completas con pasamanos antes de empezar el trabajo en el nivel de piso siguiente. Los descansos, rampas y pasarelas que están a 1.2 m (4 pies) o más sobre nivel deben tener pasamanos.



Escaleras provisorias con pasamanos.



Se debe evitar que los obreros se caigan cuando están trabajando a 3 m (10 pies) o más sobre el nivel. Para ello se deben usar barandas estándar o equipos de protección de caídas.



Las barandas de protección son necesarias cuando la plataforma de trabajo está a 3 m (10 pies) o más de altura.



Workers’ Compensation Board of B.C.
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Ganchos de techo y apoyos de pie Los ganchos para el techo deben ser de construcción sólida y mantenidos en buenas condiciones. Los ganchos de techo deben tener dispositivos para evitar que resbalen. Como punto de apoyo de pie se pueden usar listones trasversales siempre que sean seguros.



Las tableros de gateo o las escaleras que se usan para trabajar en el techo deben estar firmemente enganchados a la cumbrera del techo o si no anclados firmemente de alguna otra manera. Está prohibido apoyarse en las canaletas de los aleros.



a) abierto



b) cerrado



Workers’ Compensation Board of B.C.
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Techos planos o con declive de hasta 4 en 12 Los sistemas de protección de caídas deben usarse cuando existe la posibilidad de caída desde 3 m (10 pies) de altura o más. Cómo elijir la protección para ca da Para determinar cuál sistema de protección de caídas es más práctico, hay que seguir siempre el orden de protección de caídas indicado en la sección 11.2 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 3a Consideración – ¿Es posible usar un sistema para contrarrestar caídas?



1a Consideración – ¿Son prácticas las barandas de protección?



2 a Consideración – ¿Es posible usar otro sistema personal de contención?



4a Consideración – Si no es posible usar alguno de los sistemas recién mencionados, se pueden usar otros métodos documentados por escrito y aceptables para WorkSafeBC. Zona de control Zona de seguridad Zona de control



Workers’ Compensation Board of B.C.
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Techos con declive mayor de 4 en 12 pero menor de 8 en 12 Los sistemas de protección de caídas deben usarse cuando existe la posibilidad de caída desde 3 m (10 pies) de altura o más. Cómo elijir la proteccion para ca da Para determinar cuál sistema de protección de caídas es más práctico, hay que seguir siempre el orden de protección de caídas indicado en la sección 11.2 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 3a Consideración – ¿Es posible usar un sistema para contrarrestar caídas?



1a Consideración – ¿Son prácticas las barandas de protección?



3a Consideración – ¿Es posible usar un sistema para contrarrestar caídas?



4a Consideración – Si no es posible usar alguno de los sistemas recién mencionados, se pueden usar otros métodos documentados por escrito y aceptables para WorkSafeBC. s e n to d i m i ad o s y e c o t Pr umen por d o c pt ad o s C ace kSafeB Wor



Workers’ Compensation Board of B.C.
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Techos con declive de 8 en 12 o mayor Los sistemas de protección de caídas deben usarse cuando existe la posibilidad de caída desde 3 m (10 pies) de altura o más.



Es necesario usar tanto los sistemas de apoyo de pie como los de protección de caída cuando un techo tiene un declive de 8 en 12 (vertical a horizontal) o mayor. Los apoyos de pie deben ser de por lo menos 38 mm x 140 mm (2 pulgadas x 6 pulgadas).



Workers’ Compensation Board of B.C.
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La seguridad funcional en la industria de procesos - Repositorio ... 

1.4 Nivel de Integridad de Seguridad (Safety Integrity Level, SIL)……............9 .... 2.1.3 Pruebas de cierre parcial (










 








LA CONSTRUCCION SOCIAL DE LA PEDAGOGIA LA ... 

SAR TO RI, Geo vany, HO MO VI DENS, La So cie dad Te le di ri gi da,. Tau rus, Ma drid, 1998 .... mi na do por aho ra el










 








encuesta de la construccion - final 

Adicionalmente a las preguntas características de las encuestas de opinión empresarial, se investigó sobre temas de impo










 








ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONSTRUCCION 

Pileta de acero inoxidable.Gritería monocomando marca FV o similar. Instalación sanitaria: Instalación de cañerías para










 








La migración de los contratos de servicios en la industria 

5 sept. 2016 - know how que no tuvieron antes. Por otra parte, si la fórmula diseñada ... Build Your Perfect Baby Bundle










 








MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN UNA INDUSTRIA 

Autor para correspondencia: [email protected]. 11. 12. 13 ..... El modelo matemático de optimización implícito maximiza l










 








la industria química argentina - Cámara de la Industria Química y ... 

1 jul. 2011 - San Jorge (of-shore) y muy recientemente el hallazgo de ypF en Loma de La Lata de shale oil que permitiría










 








Contaminación de la industria metalúrgica 

hasta 75% de la original. -Recuperación De Subproductos. En función del contenido concreto de cada vertido pueden recupe










 








CONSTRUCCION DE LA POLÍTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN ... 

CONSTRUCCION DE LA POLÍTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN ...https://mainbucketduhnnaeireland.s3.amazonaws.com/.../14893598










 








la legislatura de la industria - UGT Fica 

28 nov. 2016 - representantes todas ellas de organizaciones empresariales y sindicales del ... en España centros público










 








Configuración microespacial de la industria en la ... - SciELO México 

Page 2 ...... 290-303. Griffin, Ernst y Larry Ford (1980), “A Model of Latin American City Structure”,. Geographical Rev










 








La importancia de la industria avÃcola en MÃ©xico - cedrssa 

En el caso de los precios al pÃºblico, la ProcuradurÃa Federal del Consumidor (Profeco), reportÃ³ que Ã©stos ubican a l










 








la nanotecnología en la industria alimentaria - Elika 

en la Industria Alimentaria. NANOTECNOLOGÍA. ALIMENTARIA. Elika Noviembre 2012. DEFINCIÓN DE NANOTECNOLOGÍA. La Nanotecn










 








Niños en la mira de la industria tabacalera - Proepsa 

Costa Rica), Unidad de Cirugía Cardiovascular ... de Estudios de Salud (Panamá), Libres de Tabaco ..... dad ante el Cons










 








PRODUCTOS de MADERA para la CONSTRUCCION - INTI 

[PDF]PRODUCTOS de MADERA para la CONSTRUCCION - INTIecaths1.s3.amazonaws.com/.../876887545.capitulo1_productos.pdfEn cac










 








Día Mundial de la Industria de Reuniones 

reunirán para celebrar el Día Mundial de la Industria de Reuniones (GMID por sus ... Fue notorio el apoyo y solidaridad










 








Índices de cifras de negocios en la industria. Datos provisionales 

[PDF]Índices de cifras de negocios en la industria. Datos provisionaleshttps://acobur-static.s3.amazonaws.com/archivos/0










 








Índices de cifras de negocios en la industria. Datos provisionales 

[PDF]Índices de cifras de negocios en la industria. Datos provisionaleshttps://acobur-static.s3.amazonaws.com/archivos/0










 








Índices de cifras de negocios en la industria. Datos provisionales 

22 mar. 2016 - Construcción naval, ferroviaria, aeronáutica y espacial. Vehículos de combate. 50,8. 9,4. 9,4. 0,128. - F










 








Índices de cifras de negocios en la industria. Datos provisionales 

19 jun. 2013 - El Índice General de Cifras de Negocios en la Industria (ICN) .... autónomas, excepto en Illes Balears (–










 








Índices de cifras de negocios en la industria. Datos provisionales 

17 feb. 2015 - Índices de Cifras de Negocios en la Industria (ICN). ... la Industria es del –0,7% si se eliminan los efe










 








Índices de entradas de pedidos en la industria. Datos provisionales 

17 jul. 2013 - Índices de Entradas de Pedidos en la Industria (IEP). ... Industria se sitúa en el –1,3% en la serie orig










 








Índices de cifras de negocios en la industria. Datos provisionales 

24 mar. 2015 - Índice general de cifra de negocios de la Industria. Corregido de ... *Excepto suministro de energía eléc










 








Índices de Entradas de Pedidos en la Industria (IEP) 

21 mar. 2014 - Fabricación de artículos de joyería, bisutería e instrumentos musicales. 80,9. -13,4. -13,4. -0,020. 1.2.
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