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Sensores PU-1004 / PZ-101 / PZ-103 / PM-100 | Sensor electrodinámico de velocidad y acelerómetro piezoeléctrico estándar



SENSORES



SENSORES PU-1004 / PZ-101 / PZ-103 / PM-100 > PU-1004: • Sensor electrodinámico de velocidad. Construido en aluminio anodinado, opcional acero inoxidable. > PZ-101: • Acelerómetro piezoeléctrico standar de 100 mV x g. Construido en acero inoxidable. > PZ-103: • Acelerómetro piezoeléctrico standar de 100 mV x g. Construido en acero inoxidable Perfil bajo. > PM-100: • Acelerómetro piezoeléctrico para VS-101 Construido en acero inoxidable.
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Sensores ICOS: Protección IP - Eicos Sensores 

Protege personas contra contacto con partes activas durante operación o asegura que personas no puedan se aproximar de e
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SISTEMAS SENSORES 

Sensores del Ultravioleta: Existen barredores óptico – mecánicos que trabajan en el Ultravioleta, pero su utilización ..
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Sensores ICOS: Protección IP - Eicos Sensores 

El ítem a seguir debe ser notado durante el montaje: Si fuera incrementada una clase de protección IP65 o una clase de p
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Sensores ICOS: Protección IP 

Protección contra contacto, entrada de cuerpos sólidos extraños y agua en los conmutadores (extraído de la norma DIN 400
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Clase 8-Sensores 

absorban el sonido como Lana Mineral. Esto enangosta el cono de sonido e impide que los pulsos alcancen el objeto que in
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Sensores VisiFerm™ DO 

e USP Class VI). Aplicación: Para la aplicación general en biotecnología, .... Tel: +1-775-858-3000. Fax: +1-775-856-725
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Sensores Magnéticos Sumario 

Control de obturadores de cámara. Sensores y actuadores para el Airbus. Aplicaciones particulares. ATEX (atmósferas expl
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SENSORES DE TEMPERATURA.cdr 

CCG electrónica produce una amplia gama de montajes de sensores de temperatura, utilizando distinto tipos de acuerdo al
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Sensores ICOS de Montaje Interno para Control de ... - Eicos Sensores 

M16 x 2. NF. 1. 3. A-coding. POM Poliacetal: Ideal para agua, combustibles y lubricantes. PP Polipropileno:Ideal para lo
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Sensores ICOS de Montaje Vertical para Control de ... - Eicos Sensores 

Productos químicos requieren ensayos previos de compatibilidad con el material del Sensor. Líquidos con partículas de hi
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Sensores ICOS: Protección de Reed Switches - Eicos Sensores 

reed switch | contacto eléctrico | mini contactor | contactor pequeño | filtro ... Potencia de conmutación del Reed Swit
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Sensores ICOS de Montaje Externo para Control de ... - Eicos Sensores 

Densidad mínima del líquido (SG) 0,76. 0,68. 0,70. 0,70. Conexión de salida. Cable 40cm. Cable 40cm. Cable 40cm. Plug M1
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Sensores ICOS de Varilla Larga para Control de ... - Eicos Sensores 

24mm. Carrera del flotador. Tuerca Hex. 24mm. Carrera del flotador. PPA Poliftalamida: Para agua, aceite y combustibles.
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Sensores ICOS para la Detección de Caudal ... - Eicos Sensores 

ensayos previos. Utiliza filtro antes del Sensor para evitar ... deposición/sedimentación, lo que interfiere con su func
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Sensores ICOS para Control de Nivel - Catálogo - Eicos Sensores 

L2. A1. A2. Reed Switch. 180º. 67. 25. 400. 48. Ø17. M16 x 2. 30g. Dimensiones (mm) y Peso. Ejemplo de Montaje. Funciona
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Sensores VisiFerm™ DO 

243499. Bluetooth del conversor de inalámbrico Arc ... Bluetooth Adaptador inalambrico 2G Arc ... tableta Samsung Galaxy
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Sensores Cables de extensión 

Material no conductor y semiconductor. • Material del cable integral. Chaqueta FEP/aislante de Teflón®. Cables de extens
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Sensores ICOS: Protección de Reed Switches - Eicos Sensores 

Page 1 ... Nota: En las pruebas realizadas con un mini contactor y filtro supresor K8*, los interruptores Reed llegaron
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Sensores ICOS para Control de Nivel - Catálogo - Eicos Sensores 

Válvula. PLC. Material sensor de nivel | flotador de nivel | interruptor de nivel | regulador de nivel | indicador de ..
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Sensores ICOS para la Detección de Caudal ... - Eicos Sensores 

Muelle. Área de pasaje interno. Presión máxima de trabajo. Temperatura de trabajo. Rosca de conexión. Junta. Conexión de
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Sensores ICOS para la Detección de Caudal ... - Eicos Sensores 

K8. *. 2K2 - 2W. A1+. A2-. Reed Switch. KD. *. +. +. D = 20 ~ 40m. 22R 5W. R. K8*. 220R 5W. R. Los sensores funcionan en
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Sensores ICOS de Montaje Interno para Control de ... - Eicos Sensores 

campo magnético. ... LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN DESCRITOS A ... Productos químicos requieren ensayos previos de co
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Sensores ICOS de Varilla Larga para Control de ... - Eicos Sensores 

Productos químicos requieren ensayos previos de compatibilidad con el material del Sensor. Líquidos con partículas de hi
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Sensores ICOS para la Detección de Caudal ... - Eicos Sensores 

Permanente: 5,5VA icos.net. • Líquidos con partículas sólidas y/o incrustantes requieren ensayos previos. Utiliza filtro
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