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Serie LED PANEL - Astro LED

CRI >80. VIDA ÚTIL: 30,000 HRS. MATERIAL: ALUMINIO 6063 + PMMA. *Driver Incluido. Cable de acero para suspender inclu 
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Serie LED PANEL Modelo: 28-1340-50



1200mm 300mm 100mm



300mm



*Especial para suspender. Aluminio 6063(No se dobla) Cable de acero para suspender incluido.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: GENERAL: DESCRIPCIÓN: LED PANEL CUADRADO



INFORMACIÓN FOTOMÉTRICA: Intensidad de la Curva Luminosa



TIPO DE LED: SMD 2835 CANTIDAD DE LED: 110
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180



165



150



135



WATTS: 40W



135



120



FLUJO LUMINOSO: 3800lm



120



105



TEMPERATURA DE COLOR: -5000K



105



90



CRI >80



90 314



75



VIDA ÚTIL: 30,000 HRS



943



60



MATERIAL: ALUMINIO 6063 + PMMA



75



628



45 30



*Driver Incluido



60



1257 15



1572 0



45 15



30 Unit: cd



Average Diffuse Angle(50%): 113.4° C0-C180



C90-C270



G1



ICONOGRAFÍA:



40W 3800 lm www.astroled.com.mx



SMD 2835



110 90LEDs 240V



120º



ALUM 6063+ PMMA PROFESIONAL 
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Serie LED PANEL - Astro LED 

45. 45. 135. 135. 60. 60. 120. 120. 75. 75. 105. 105. 1572. 1257. 943. 628. 314. Average Diffuse Angle(50%): 113.4°. C0-
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Serie PERFILES - Astro LED 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: Modelo: AP-1616. DESCRIPCIÓN: PERFIL DE ALUMINIO PARA TIRAS LED. TAMAÑO: 16x16MM. LONGITUD
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Serie PERFILES - Astro LED 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: Modelo: AP-2507. DESCRIPCIÓN: PERFIL DE ALUMINIO PARA TIRA LED. TAMAÑO: 25MM x 7MM. LONGIT
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Archivo PDF - Astro LED 

LED Lighting. CRI. >80. -LED. 6.5mm. PVC. PCB. PVC. 11.5mm. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: GENERAL: EMISIÓN LUMINOSA:
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Archivo PDF - Astro LED 

EMISIÓN LUMINOSA: Blanco Neutro NW (3700-4250°K) 7 615 Im/m. Blanco Cálido W (2600-2900°K) 1615 Im/m. DIMENSIONES: Rollo
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PANEL LED 60x60 

27 jul. 2017 - ... en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. ... 60°. 30°. 85 255. 170 340. 605 mm.
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PANEL LED E 60x60 

20 sept. 2017 - 93 lm / W @ 4000K. · 97 lm / W @ 6000K. PANEL LED E 60x60. EMPOTRAR / SUSPENDER. 5A17. 986 cd Máx. 246 7
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LED Panel 250 IP20 

Durchmesser. : 250x250x12mm. HÃ¶he. : 55mm. Spannung. : 220-240V. Zeichnung. IP20. Lampen. Bezeichnung. Watt. Lichtstrom. Farbtemperatur. LED. 34W.
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PANEL LED 20x120 - MAGG 

(1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO. · VIDA UTÍL 25,000 h. 3.2 RANGO DE TENSIÓN. · 100-240 V ~. 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓ
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LED Panel Aufbau 250 IP20 

Durchmesser. : 250x250x12mm. HÃ¶he. : 55mm. Spannung. : 220-240V. Zeichnung. IP20. Lampen. Bezeichnung. Watt. Lichtstrom. Farbtemperatur. LED. 34W.
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fuma LED Globe Serie I 

â‰¥50.000 Stunden. Kupferfreies Aluminium. IP 65; IP 67 auf Anfrage. Klasse I; Klasse II auf Anfrage. -40Â°C ~ 60Â°C. 10% ~ 95%. 80 ~ 315 Volt Wechselstrom.
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fuma LED Globe Serie II 

Umgebungsfeuchtigkeit: 10% ~ 95%. Versorgung: 80 - 315 Volt Wechselstrom. Powerfaktor: â‰¥0.98. Garantie: Led: 5 Jahre. Netzteil: 5 Jahre. GehÃ¤use: 10 Jahre.
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fuma LED Globe Serie II 

IP 65; IP 67 auf Anfrage. Isolier Klasse: Klasse I; Klasse II auf Anfrage. Umgebungstemperatur: -40Â°C - 60Â°C. Umgebungsfeuchtigkeit: 10% ~ 95%. Versorgung:.
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LED Weihnachtsbeleuchtung LED-Ersatz 

28.12.2016 - 404-1096-ND (rot). 404-1097-ND (orange). C503B-BCS-CV0Z0461-ND (blau). C503B-GCN-CY0C0791-ND (grÃ¼n). 404-1092-ND (gelb).
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fuma Led Globe Serie II S 

LED Module: 5 Jahre. Netzteil: 5 Jahre. GehÃ¤use: 10 Jahre. Besonderheit: Linse. 20Â° Abstrahlung. TECHNISCHE DATEN. OSRAM LED, 110 Lumen/Watt (6000 ...
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fuma LED Globe Serie I und II 

Globe StraÃŸenleuchte. ZHGL-â€�BR-â€�FL. Globe Flutlicht. ZHGL-â€�BR-â€�PL. Globe Pendelleuchte. PS. Lichtsensor inkl. Steuerung. DM. 0-â€�10 V dimmbares Netzteil.
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fuma LED Globe Serie I und II 

ZHGL-â€�BR-â€�PL. Globe Pendelleuchte. PS. Lichtsensor inkl. Steuerung. DM. 0-â€�10 V dimmbares Netzteil. Weiteres ZubehÃ¶r auf Anfrage. ca. Rotterdam P nds.
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Luminarias Serie EV LED - Crouse-Hinds 

[PDF]Luminarias Serie EV LED - Crouse-Hindshttps://s3.amazonaws.com/cesco-content/unilog/Batch9/NULL/130686-Catalog.pdfE
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Luminarias Serie EV LED - Crouse-Hinds 

La Serie EV LED ofrece nuevas soluciones para viejos retos. .... (disponible en la Serie 20 únicamente)), agregue /DC al










 


[image: alt]





W1 LED 

27 sept. 2017 - EN MURO CON FUENTE DE LUZ LED Y DRIVER INTEGRADO. DE CONSTRUCCIÓN SELLADA Y CON MATERIALES MUY. RESISTEN
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W0 LED 

27 sept. 2017 - Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fa
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AR111 LED 

13 sept. 2017 - FOTOMETRÍA. 6. DIMENSIONES. 7. CLAVES DE PRODUCTO. 8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS. DESCRIPCIÓN. CLAVE. AR
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W1 LED 

27 sept. 2017 - 7. CLAVES DE PRODUCTO. 193 cd Máx. 193 48. 97. 145. 193 145. 97. 48. Ø 80 mm. 113 mm. 83 mm. DESCRIPCIÓN
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SLASH LED 

21 sept. 2017 - 24º. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. SLASH LED 24° ES UNA LUMINARIA DE EMPOTRAR. EN FALSO PLAFÓN Y PL
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