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Serie LS Finales de carrera

7 may. 2008 - de final de carrera. Esta gama permite operar máquinas como: cizalladoras, ple- ... Desplazamiento diferen 
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Serie LS Finales de carrera El complemento necesario para la detección



● La gama de interruptores de final de carrera de ABB es la más extensa del mercado



● En línea con el diseño de toda la gama de productos ABB



ABB se reserva el derecho de modifi car las características de los productos descritos en este catálogo.



● Cumplen con las normativas internacionales: IEC/UL/CSA/CCC



● Alto índice de protección IP: IP65, IP66 e IP67



● Estudio de necesidades particulares del cliente
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● La gama de interruptores de final de carrera es la respuesta a sus necesidades de detección de todo tipo de movimiento en aplicaciones estándar y de seguridad
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LS70 P&M



LS30 P&M



Interruptores de final de carrera de seguridad



Cumplen con EN 1088 Ancho de 30 mm y 40 mm LS60 M y LS70 P o M bajo pedido Carcasa gris Cabezal y cubierta rojos Con llave o eje giratorio o palanca



Compatible con EN 50047 Ancho 60 mm 2 o 3 entradas de cables: ISO, PG y NPT Carcasa metálica de aleación de cinc Carcasa plástica de termoplástico UL-VO



Dimensiones normalizadas según EN 50047 Ancho 30 mm 1 entrada de cable: ISO, PG y NPT Carcasa metálica de aleación de cinc Carcasa plástica de termoplástico UL-VO



Finales de carrera de seguridad con anilla



LS60 M



LS40 P&M



Finales de carrera de seguridad con retención y rearme manual Ancho 30 mm LS70 P o M bajo pedido Carcasa gris Cabezal y cubierta gris Botón de rearme azul



Tipo universal 3 entradas de cable: ISO, PG y NPT Ancho 60 mm Aleación de aluminio Bloques de 3 contactos disponibles bajo demanda



Dimensiones normalizadas según EN 50041 Ancho 40 mm 1 entrada de cable: M20, PG 13.5 y ½” NPT Carcasa metálica de aleación de aluminio Carcasa plástica de termoplástico UL-VO Bloques de 3 contactos disponibles bajo demanda



Traslación vertical



Interruptores de final de carrera LS20 con protección IP67



Elementos sueltos para finales de carrera



La gama ABB de finales de carrera estándar y de seguridad es el complemento necesario para la supervisión y la protección de maquinaria industrial



ABB ofrece una gama completa de finales de carrera con la serie LS20 precableados, lo que permite una implementación más sencilla y ahorro de tiempo.



ABB dispone de una amplia gama de elementos sueltos para una mayor flexibilidad y un sencillo y cómodo mantenimiento.



• Cumple con EN/IEC 60947-5-1, UL 508 y CSA C22-2 n.°14 • Cumple con EN/IEC 60204-1, EN 292, normas de seguridad para maquinaria • Dimensiones de carcasa según normas EN 50041 y EN 50047 • IP 65 para carcasa de plástico (P) • IP 66 para carcasa metálica (M) • Doble aislamiento (plástico) • Entradas de cables: ISO, PG o 1/2” NPT • Bloques de contactos con maniobra de apertura positiva • 2 o 3 contactos de acción brusca o lenta • Temperatura de operación -25 ºC ... 70 ºC



• 2 carcasas: metálica y plástica (M) y (P) • Alto grado de protección IP67 para condiciones de trabajo exigentes • 2 salidas de cables: lateral (izq./der.) o en el fondo • 2 tipos de cable: IEC 20/22 II PVC y UL 62-1581 PVC • 2 posibles dimensiones: una para el mercado europeo y otra para el mercado de Estados Unidos • Posibilidad de fijación por el cabezal • Bloques de contactos con maniobra de apertura positiva • 2 tipos de bloques de contactos: 1 NA + 1 NC de acción brusca o lenta, según normas IEC 60947-5-1 y UL508



Ofrecen una minisolución de detección para una mejor integración en las aplicaciones



Lento Posición de rearme



Posición de rearme



LS Series Interruptor de pedal



Posición de rearme



Posición operativa



Posición operativa Posición de traslación máxima



Accionamiento y liberación NC



ABB ofrece una gama de interruptores de pedal de fácil uso e instalación, como complemento a la gama de interruptores de final de carrera.



NA



Diferentes actuadores



Esta gama permite operar máquinas como: cizalladoras, plegadoras, tornos, máquinas herramientas, envasadoras, riveteadoras, etc.



Intervalo sin solape



Brusco Posición de rearme



+



Posición de conmutación



Posición de rearme



Posición de rearme Posición de conmutación Posición operativa



Accionamiento



NC



Cabezales



Eje rotativo



Finales de carrera LS 25 … LS 26 Carcasa metálica o plástica Ancho 35 mm Fijación 25 mm



Finales de carrera LS 20 … LS 21 Carcasa metálica o plástica Ancho 30 mm Fijación 20 mm



Contactos bruscos y lentos



Posición de accionamiento



Palanca de ángulo recto



LS20 (Mini)



Ancho 30 mm y 40 mm Cabezal y cubierta rojos Botón de rearme azul



Interruptores de final de carrera estándar y de seguridad



Traslación frontal



Posición de conmutación Posición operativa Posición de traslación máxima



NA



• • • • •



Gama de plástico Aislamiento doble IP40 para miniinterruptor de pedal IP65 para interruptor de pedal con cubierta Temperatura del aire para funcionamiento: –10 … +70 °C Movimiento libre



Interruptor de pedal con cubierta IPSY • Según EN/IEC 60947-1, EN/IEC 609475-1, UL 508 y CSA C22-2 N.°14 • Certificaciones del producto: CE, BG, UL, CSA y CCC • Maniobra de apertura positiva 1 o 2 pasos • Material resistente a golpes Bayblend® FR 90



Movimiento libre



Desplazamiento diferencial



+ Series LS3..M98..-SCR y LS3..P98-SCR: Series LS4..M98..-SCR y LS6..M98-SCR:



L = 6 m como máximo L = 16 m como máximo



La carcasa metálica es de aleación de cinc o de aleación de aluminio



End spring L1408D



Series LS3..M98..-SCR y LS3..P98-SCR: Series LS4..M98..-SCR y LS6..M98-SCR:



L = 15 m como máximo L = 25 m como máximo



G = 3 m como máximo G = 3÷5 m como máximo L



G



SERIE LS.indd 2



G



G



Miniinterruptores de pedal IPM2Y e IPM2B



NA



L



Turnbuckle



NC



G



G



La carcasa plástica es de material termoplástico ULVO reforzado con fibra de vidrio



Cuerpo + bloque de contactos



Liberación



Incorporado



= Producto completo



Una gama completa: 400 referencias - más de 8.000 combinaciones



IPM2Y



Maniobra de apertura positiva Los interruptores Finales de Carrera de ABB son de apertura positiva: sus actuadores aseguran la total apertura del contacto NC. Para el tramo de recorrido que separa los contactos debe existir un accionamiento directo sin ningún elemento elástico (p. ej., resortes) entre los contactos móviles y el punto del actuador en la cual se aplica la fuerza de accionamiento



IPM2B



Movimiento libre



Bloqueado en pos. alta



Bloqueado en pos. baja



IPSY1



IPSY2



IPSY3



• Según IEC 1058-1 • Bloque de contactos NA/NC (acción brusca) • Material ABS autoextinguible
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Sicherheits-Positionsschalter der Serie LS 

... Definition der Regeln und technischen Mittel zu ermÃ¶glichen, die eingesetzt ...... ZubehÃ¶r, spezielle KontaktausfÃ¼hrung oder besondere Funktion: Wir beraten ...
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?~ls 

4 sept. 2018 - J. MENDOZA R. ~~ .2.0. cIe..H.~r:.:;'.O. cIe/...?~ls-. Visto, el Informe W 333-2015-ERP-ByP, de fecha 26
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Remotas LS - LS Innovaciones 

06: UI8 Distributed I/O Module, 8 16-bit Analog Inputs, 20mA & 5Vdc, 8 Resistance, termocuple and RTD Input. 07: I/O
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CALIFICACIONES FINALES DE FILOSOFÍA 

CONTROL. 0575. NP. NO PRESENTÓ. 0790. 10. DIEZ. 0961. NP. NO PRESENTÓ. 0993. NA. NO ACREDITÓ. 0994. 10. DIEZ. 0996. 10.
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posiciones finales 

DIFO Patricia. DOM - Rep. Dominicana. 14. PALACIOS Katerin. GUA - Guatemala. Round of Poules. 15. HERMENET Valery. PAN -
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Consideraciones finales 

Consideraciones finaleshttps://mainbucketduhnnaeireland.s3.amazonaws.com/.../1489367172-Madrid-Soto-A...Similaresde A Ma
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resultados finales 

1 ago. 2019 - World Cup. WR. World Record. TIRO. SHOOTING. MUJERES 10M RIFLE DE AIRE. WOMEN'S 10M AIR RIFLE. FINAL. FINA
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Interruptores de posición LS, detectores de proximidad LS ... 

[PDF]Interruptores de posición LS, detectores de proximidad LS ...https://melectric.s3.amazonaws.com/catalogo/11-Cap.03I
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resultados finales 

4 CRC - COSTA RICA. 130.80 (6). 1148.00. (4). 1179.00. 18 MUÑOZ ORTIZ Leonor. NINDIANA Z. 40.80. -. - 1000.00. 1000.00.
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Finales Necesarios 

Proverbios 13:20. “Enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría “. Salmo 90:12. No
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resultados finales 

El postulante GANADOR deberá presentarse a partir del 02 de mayo del 2019 en las Oficinas del. Proyecto Especial para la
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resultados finales 

3 ago. 2019 - MIXTO 10M RIFLE DE AIRE EQUIPO. MIXED'S 10M AIR RIFLE TEAM. FINAL. FINAL. POLÍGONO LAS PALMAS. LAS PALMAS
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LS Profil 

72. 113. 72. 113. 72. 113. LS Profil. LS. Diffusor. LS Alu. Page 2. 72. 113. 113 info. 74. 113. LS Profil. Farbfolien. Beschriftung. Corten Stahl. D.
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Carrera de Marketing SED Cronograma de titulaciones Carrera de 

20 sept. 2016 - Mariana Eliza Piedra Betancourt. Plan de marketing para la agencia gradual en la ciudad de Loja. Ing. Er
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Carrera de Branding - Crehana 

tomía, clasificación de estilos y atributos importantes como tamaño, interlineado, kerning, tracking y legibilidad. Fina
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carrera de ingeniería informática 

[PDF]carrera de ingeniería informáticahttps://s3.amazonaws.com/upch.../plandeestudiop023-facien-ing-inform_resumen.pdfEn
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La carrera de Ico 

la luna como un jinete se viene al trote. Caballito Ico que se viene el sueño trotando a la cuna donde está su dueño. A
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Plan de Carrera 

La banda viaja a todos los juegos fuera de casa cuando hay transporte disponible. La Banda de Marcha participa en varios
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Carrera de Front End 

Fundamentos de JavaScript. Maquetación de Sitios Web dinámicos con JavaScript y jQuery desde cero. Bootstrap desde cero:
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Carrera de Diseño Gráfico 

15 feb. 2019 - Pasando por la creación del brief, creando la estrategia, ... cerveza artesanal, creando el brief, la est
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Gestión de Carrera 

XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de. Estado y de .... Formación Estratégica de Recursos Humanos - IIIª Edición. Model










 


[image: alt]





carrera de tecnólogo químico 

Manejo de tablas de las distribuciones t, F y Ji-cuadrado. • Manejo de utilidades informáticas de ...... o Price J.F.y S
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carrera de caballos 

Defina sintagma y paradigma. C. ¿Cuáles son las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas en la siguiente ilustración de
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