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TALADORA APILADORA/ COSECHADORA DE ORUGA 903M/MH / 909M/MH / 953M / 959M



PRESENTANDO LA



SERIE M



LAS MÁQUINAS QUE ESTÁN CAMBIANDO LAS REGLAS DEL JUEGO.



Respaldado por más de medio siglo de experiencia en los bosques, nuestra Serie 900 M de Taladoras Apiladoras de Oruga y nuestra serie 900MH de Cosechadoras de Oruga de última generación están cambiando las reglas del juego, y todo gracias a clientes como usted. Para mejorar nuestras máquinas grandes líderes en la industria, confamos en los aportes de la gente que las usa todos los días en los bosques. Inspirados en los invaluables aportes de clientes, añadimos varias mejoras y luego probamos las máquinas hasta que obtuvimos exactamente lo que buscábamos.



EL RESULTADO son máquinas grandes que ofrecen aún más tiempo de funcionamiento y productividad y menos costos de operación diarios que sus exitosos predecesores.



John Deere ha abordado todo lo que le pedimos. ¿Hay algo de eso que pueda no gustarnos? La estabilidad, la visibilidad, la facilidad de servicio Nos sacamos el sombrero ante ellos por construir máquinas que se ajustan a todos los diferentes tipos de aplicaciones en el mundo entero. Brent Day, Miembro de una GDC William A. Day Jr. & Sons, Inc., Porter, Maine
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HEMOS SUBIDO LA APUESTA



Usted escribió las reglas. Recibimos las experiencias del mundo real de Grupos de Defensa del Cliente (GDCs), inspirando una gran cantidad de innovaciones que hacen que nuestra Serie 900 M de Taladoras Apiladoras de Oruga y nuestra serie 900MH de Cosechadoras de Oruga sean aún más productivas y confables. Extensión de corte mejorada Las series 900M y 900MH mantienen las mejoras introducidas a las máquinas de la serie 900K, incluyendo un 30% de aumento en la extensión de corte, de 3 a 4 metros (10 a 13 pies) en la pluma estándar, y de 8%, casi un pie, en la pluma de la cosechadora. Para más corte con menos movimiento de la máquina.



Múltiples combinaciones del juego de plumas/accesorios Se pueden combinar una gran variedad de juegos de plumas y cabezales de corte para ajustarse a una amplia variedad de aplicaciones.



Sistema de Ciclo Rápido (RCS) El RCS opcional utiliza una palanca simple y fácil de accionar para controlar todas las funciones de la pluma de forma rápida y fácil.



Mejor estabilidad Su tren de rodaje más largo y más ancho maximiza la estabilidad, en todos los terrenos.



Mayor torque de giro El torque de giro se ha elevado a 13% en la Serie MH de Cosechadoras de Oruga, ofreciendo más poder para aumentar la productividad.



CARACTERÍSTICA DESTACADA



ABARQUE UNA MAYOR ÁREA



Sistema de Ciclo Rápido (RCS) La nueva opción de Sistema de Ciclo rápido combina ciclos automatizados de brazos de cabezal de corte con control sencillo de la pluma, reduciendo drásticamente la fatiga del operador e incrementando la efciencia y productividad.



AHORRE TIEMPO 6



MAXIMICE LA PRODUCTIVIDAD



Adaptable a diferentes preferencias y ambientes



Operación con solo tocar un botón



Confguración específca del operador



El RCS puede ser ajustado a niveles de habilidad individuales y condiciones de tala específcas, desde tala de árboles individuales grandes a la tala de alta velocidad con sistema múltiple de corte.



Presione un solo botón para activar el modo RCS. ¿Las condiciones no son las ideales para el movimiento paralelo rápido de la pluma? Apague el RCS presionando nuevamente un botón.



Pueden guardarse varias confguraciones para el RCS de acuerdo a las preferencias individuales del operador. Los principiantes pueden elegir un ritmo más lento y metódico, mientras que los profesionales altamente califcados pueden preferir una respuesta más rápida.



SEA MÁS GRANDE



Vea más. Hagamás. Los operadores encontrarán su zona de comodidad y serán más productivos en su estación de operador más espaciosa. Los controles están diseñados ergonómicamente. Y la vista hay que verla para creerla, con visibilidad considerablemente mejorada.



Control sin esfuerzo Apoyabrazos totalmente ajustables que incluyen un teclado empotrado (disponible solo en cosechadoras de oruga), permite controlar todas las funciones de la máquina con la punta de los dedos. El asiento opcional con amortiguación completamente regulable proporciona una comodidad excepcional a lo largo de todo el día en la cabina climatizada. 8



Módulo de interruptores sellados El tablero sellado impide la entrada de polvo, humedad y residuos, aumentando la vida útil de los interruptores. El centro de control de calidad marítima comprobado elimina los interruptores basculantes, numerosos cables, y las conexiones sin sellar y dura hasta 10 veces más que los interruptores estándar.



Visibilidad mejorada Las ventanas laterales y frontal del suelo al techo, además de una claraboya elevada expanden la vista del área de corte un 22%.



Deere realmente se tomó el tiempo de entender nuestros aportes. Las máquinas simplemente me dejan sin aliento. Amo el nuevo diseño de la cabina, el tren de rodaje, la visibilidad – todo es mucho mejor. Rick Cunneen, miembro de un GDC Plantation Harvesting, Myrtleford, Victoria, Australia



AUMENTE EL TIEMPO DE ACTIVIDAD



Nada le detendrá. Cuando usted tiene madera que cortar y camiones que llenar, necesita trabajadores confables como las taladoras apiladoras de oruga de la serie 900M y Cosechadoras de oruga de la serie 900MH. De esta forma usted puede operar con más potencia y por más tiempo sin interrupción.



Opción de tuberías a través de la nariz Las exclusivas tuberías a través de la nariz (disponible solo para las cosechadoras de oruga) dirigen las mangueras hacia arriba evitando que se dañen, alargando la vida útil de las mangueras, aumentando el tiempo de funcionamiento y reduciendo los costos de operación.
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Caja de herramientas opcional La caja de herramientas opcional colocada en el tren de rodaje permite un cómodo almacenamiento de herramientas, hojas de sierra adicionales y otras piezas de repuesto, reduciendo la cantidad de viajes al camión de servicio.



Plumas resistentes Las placas más gruesas y pasadores y cojinetes más grandes aumentan la confabilidad y aseguran una larga vida útil.



John Deere ha hecho la facilidad de servicio tan buena como se puede. Han hecho unas mejoras enormes. Clint Lightburn, miembro de un GDC Lightburn Ventures, Jaffray, British Columbia



MANTENIMIENTO FÁCIL



SIMPLE. E INTELIGENTE. Primera en su clase en facilidad de servicio El fácil acceso a los componentes de servicio ayuda a garantizar controles diarios y un mantenimiento preventivo en los plazos establecidos, minimizando los gastos de reparación en el futuro.



Ventilador hidráulico invertido El ventilador invertido revierte la circulación del aire de forma automática para expulsar los residuos de los núcleos del enfriador. El ventilador funciona a intervalos predefnidos, o si las condiciones requieren de limpieza más frecuente, simplemente presione un botón para poner en acción el ciclo de reversa.
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Diagnóstico Remoto Diagnósticos Remotos rápidos y precisos, respuestas de servicio rápidas con el recambio correcto la primera vez y la asistencia del distribuidor están siempre al alcance de la mano con una suscripción JDLink™.



Obtenga información valiosa con



Reduzca el tiempo de inactividad con



JOHN DEERE FORESTSIGHT™



TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO EXTREMO



A través de JDLink, se pueden enviar alertas a su computador o aparato móvil —o a su distribuidor, si así lo desea— para informarle de problemas inmediatos de la máquina. Si hubiera tiempo de inactividad, la programación y los diagnósticos remotos exclusivos le permiten a su distribuidor Deere reducir al mínimo el tiempo y costo asociado con el envío de un técnico al sitio de la tala para una visita de diagnóstico inicial. Usted también recibirá recordatorios de mantenimiento periódico agendado en su computador o aparato móvil, o desde su distribuidor. John Deere ForestSight está disponible solo en ciertos países. Consulte a su distribuidor local para obtener más detalles.



Además de las características básicas de John Deere ForestSight, nuestros distribuidores trabajan con usted para construir un paquete de tiempo de funcionamiento que cumpla con sus exigencias específcas, incluyendo mantenimiento personalizado y acuerdos de reparaciones, disponibilidad de piezas in situ, garantías ampliadas, la toma de muestras de fuidos, la garantía de tiempos de respuesta y más.



ESPECIFICACIONES



903M/909M/953M/959M Motor 903M/909M 953M/ 959M Fabricante y modelo John Deere PowerTech™ Plus 6090H John Deere PowerTech Plus 6090H Estándar de emisiones para motores no Tier 3 (EPA)/Fase IIIA (UE) Tier 3 (EPA)/Fase IIIA (UE) usados en vehículos de carretera Cilindros 6 6 9,0 l (549 pulg.3) Cilindrada 9,0 l (549 pulg.3) Motor estándar Potencia máxima a 1 900 rpm 224 kW (300 hp) 246 kW (330 hp) Potencia nominal a 2 000 rpm 213 kW (286 hp) 230 kW (308 hp) Torque máximo neto a 1 500 rpm 1 270 Nm (937 lb-pie) 1 392 Nm (1 027 lb-pie) Motor opcional Potencia máxima a 1 900 rpm 246 kW (330 hp) N/D Potencia nominal a 2 000 rpm 230 kW (308 hp) N/D Torque máximo neto a 1 500 rpm 1 392 Nm (1 027 lb-pie) N/D Enfriamiento 903M/909M/953M/959M Tipo de ventilador De succión, de manejo hidráulico, de velocidad variable, invertido Sistema hidráulico Centro cerrado, sensor de carga, con compensación de presión Bomba principal Pistones axiales de cilindrada variable Caudal nominal máximo 494 l/min (131 gal/min) Bomba de sierra continua Pistones axiales de cilindrada variable especializados Caudal nominal máximo 135 l/min (36 gal/min) Bomba de accesorio Pistones axiales de cilindrada variable especializados Caudal nominal máximo 135 l/min (36 gal/min) Filtración de aceite 2 fltros de retorno principales, retorno de 10 micrones con derivación, colador de vaciado de un cárter, 25 micrones Sistema eléctrico Voltaje 24 V Número de baterías 2 x 12 V Capacidad del alternador Estándar 100 A Optativo 130 A Luces de trabajo Estándar Halógenas (12) Optativo LED (12) Luces de Servicio Halógenas (3) Tren de rodaje 903M 909M 953M 959M Guías de oruga integrales, gruesa capa de material altamente resistente a la abrasión, ángulos de rampa, ajuste de cadena hidráulico Tamaño U7 HD U7L HD U7L EXD U7 HD U7L EXD (estándar) (opcional) Cadena de oruga 215,9 mm (8,5 pulg.) 215,9 mm 215,9 mm 215,9 mm (8,5 pulg.) 215,9 mm (8,5 pulg.) (8,5 pulg.) (8,5 pulg.) Número de eslabones de oruga (por lado) 47 47 47 47 47 Rodillos inferiores (por lado) 9 10 10 9 10 Soportes corredizos / Rodillos (por lado) 2 2 2 2 2 Rendimiento de desplazamiento Velocidad de desplazamiento, de avance y de retroceso Alta 4,2 km/h (2,6 mph) 4,2 km/h 3,6 km/h 4,2 km/h (2,6 mph) 3,6 km/h (2,2 mph) (2,6 mph) (2,2 mph) Baja 2,1 km/h (1,3 mph) 2,1 km/h 1,7 km/h 2,1 km/h (1,3 mph) 1,7 km/h (1,0 mph) (1,3 mph) (1,0 mph) Fuerza de tracción 322 kN (72 300 lbf) 322 kN 373 kN 322 kN (72 300 lbf) 373 kN (83 880 lbf) (72 300 lbf) (83 880 lbf) Rotación superior Sistema de giro Velocidad de giro (máxima) 6,7 rpm 6,7 rpm 4,8 rpm 4,8 rpm Torque de giro 80 170 Nm (59 130 lb-pies) 80 170 Nm (59 130 lb-pies) 110 170 Nm (81 260 lb-pies) 110 170 Nm (81 260 lb-pies) Freno de giro Multi-disco húmedo sellado, de aplicación y liberación manual Facilidad de servicio 903M/909M/953M/959M Depósito de combustible 1 080 l (285 gal.) Presión sobre el suelo (SAE J1309, menos 903M 909M 953M 959M accesorios) Tren de rodaje U7 HD U7L HD U7L EXD U7 HD U7L EXD (estándar) (opcional) Garra doble 610 mm (24 pulg.) 60,5 kPa (8,8 psi) 70,5 kPa 71,0 kPa 63,6 kPa (9,2 psi) 72,6 kPa (10,5 psi) (10,2 psi) (10,3 psi) 762 mm (30 pulg.) 49,5 kPa (7,2 psi) N/D N/D 52,0 kPa (7,5 psi) N/D La máquina no es exactamente como se ve en la imagen. Las ilustraciones tienen solamente el propósito de mostrar las dimensiones. Las especifcaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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Presión sobre el suelo (SAE J1309, menos accesorios) (continuación) Garra simple 610 mm (24 pulg.) 711 mm (28 pulg.)



903M



909M



60,4 kPa (8,8 psi)



70,4 kPa (10,2 psi) 61,1 kPa (8,9 psi)



52,6 kPa (7,6 psi)



70,9 kPa (10,3 psi) 61,6 kPa (8,9 psi)



953M



959M



63,5 kPa (9,2 psi)



72,4 kPa (10,5 psi)



55,2 kPa (8,0 psi)



62,9 kPa (9,1 psi)



Garra triple (sólo en terreno blando) 914 mm (36 pulg.) 42,2 kPa (6,1 psi) N/D N/D 44,2 kPa (6,4 psi) Peso de operación Incluye equipo estándar, orugas de garra doble de 610-mm (24 pulg.), depósito de combustible medio lleno y todos los fuidos, menos accesorios Tren de rodaje U7 HD U7L HD U7L EXD U7 HD (estándar) (opcional) Peso aproximado - Máquina básica 31 590 kg (69 660 lb) 36 660 kg 36 920 kg 33 210 kg (73 230 lb) (80 840 lb) (81 410 lb) Rendimiento de la pluma Alcance 7,01 m Con FR22B Con FR22B Con FR24B Máximo alcance (hasta la punta de la hoja 8,88 m (29 pies 1 pulg.) 8,88 m (29 pies 1 pulg.) 8,88 m (29 pies 1 pulg.) de la sierra) Alcance mínimo (hasta la punta de la hoja 4,87 m (15 pies 11 pulg.) 4,87 m (15 pies 11 pulg.) 4,87 m (15 pies 11 pulg.) de la sierra) Extensión de corte 4,01 m (13 pies 2 pulg.) 4,01 m (13 pies 2 pulg.) 4,01 m (13 pies 2 pulg.) Opción de elevación Estándar Alta elevación Estándar Alta elevación Potencia Capacidad de elevación, elevación del pasador 5 890 kg 7 260 kg 5 890 kg 7 260 kg 7 970 kg (17 570 lb) sin accesorios en máxima extensión (12 990 lb) (16 010 lb) (12 990 lb) (16 010 lb) Capacidad de elevación, elevación del 7 680 kg 9 370 kg 7 680 kg 9 370 kg 10 260 kg (22 620 lb) pasador sin accesorios a 6,1 m (20 pies) (16 930 lb) (20 660 lb) (16 930 lb) (20 660 lb) Alcance 8,08 m Con FR21B Con FR21B N/D Máximo alcance (hasta la punta de la hoja 9,82 m (32 pies 3 pulg.) 9,82 m (32 pies 3 pulg.) N/D de la sierra) Alcance mínimo (hasta la punta de la hoja 4,64 m (15 pies 3 pulg.) 4,64 m (15 pies 3 pulg.) N/D de la sierra) Extensión de corte 5,18 m (17 pies 0 pulg.) 5,18 m (17 pies 0 pulg.) N/D Opción de elevación Estándar Estándar Capacidad de elevación, elevación del pasador 4 890 kg (10 780 lb) 4 890 kg (10 780 lb) N/D sin accesorios en máxima extensión Capacidad de elevación, elevación del 7 470 kg (16 470 lb) 7 470 kg (16 470 lb) N/D pasador sin accesorios a 6,1 m (20 pies)



9,0 m



Taladoras Apiladoras de oruga 903M y 953M



8,0 m 7,0 m



Con FR24B 8,88 m (29 pies 1 pulg.) 4,87 m (15 pies 11 pulg.) 4,01 m (13 pies 2 pulg.) Potencia 7 970 kg (17 570 lb) 10 260 kg (22 620 lb) N/D N/D N/D N/D N/D N/D



9,0 m



Taladoras Apiladoras de oruga 909M y 959M



8,0 m 7,0 m 6,0 m



5,0 m



5,0 m



4,0 m



4,0 m



3,0 m



3,0 m



2,0 m



2,0 m



1,0 m



NIVEL DEL SUELO



1,0 m



–1,0 m



0,0 m



–2,0 m



Ð1,0 m



10,0 m 9,0 m 8,0 m 7,0 m 6,0 m 5,0 m 4,0 m 3,0 m 2,0 m 1,0 m 0,0 m



Información sobre accesorios Accesorio Modelos Máxima capacidad de corte Máxima capacidad de acumulación Abertura en el frente de la caja Diámetro de la hoja Número de dientes Rpm de la sierra Rotación de la muñeca Ancho de la caja de la sierra Altura Peso (incluyendo adaptor y muñeca)



37 740 kg (83 220 lb)



10,0 m



6,0 m



0,0 m



U7L EXD



EJE DE GIRO



EJE DE GIRO



10,0 m



N/D



FR21B (solo pluma de 8,08 m) 903M, 909M 545 mm (21,5 pulg.) 0,46 m2 (5,0 pies2) 1 180 mm (46,5 pulg.) 1 372 mm (54,0 pulg.) 18 1 150 rpm 302º 1 550 mm (61,0 pulg.) 2 820 mm (111,0 pulg.) 3 140 kg (6 920 lb)



NIVEL DEL SUELO



10,0 m 9,0 m 8,0 m 7,0 m 6,0 m 5,0 m 4,0 m 3,0 m 2,0 m 1,0 m 0,0 m



FS22B (solo pluma de 7,01 m) 903M, 909M 559 mm (22,0 pulg.) 0,48 m2 (5,2 pies2) 1 280 mm (50,4 pulg.) 1 422 mm (56,0 pulg.) 18 1 150 rpm 30º 1 620 mm (63,8 pulg.) 3 068 mm (120,8 pulg.) 3 550 kg (7 830 lb)



FR22B (solo pluma de 7,01 m) 903M, 909M 559 mm (22,0 pulg.) 0,48 m2 (5,2 pies2) 1 280 mm (50,4 pulg.) 1 422 mm (56,0 pulg.) 18 1 150 rpm 312º 1 620 mm (63,8 pulg.) 3 068 mm (120,8 pulg.) 3 840 kg (8 470 lb)



FR24B 953M, 959M 622 mm (24,5 pulg.) 0,60 m2 (6,4 pies2) 1 372 mm (54,0 pulg.) 1 549 mm (56,0 pulg.) 20 1 150 rpm 310º 1 737 mm (68,4 pulg.) 3 068 mm (120,8 pulg.) 4 020 kg (8 860 lb)



ESPECIFICACIONES



903M/909M/953M/959M Dimensiones de la máquina Tren de rodaje estándar A Altura total con pluma de 7,01 m Parte superior de la cabina con claraboya plana Parte superior de la cabina con claraboya elevada Parte superior de la pluma, Extendida, Accesorio vertical B Longitud total de la oruga C Longitud de la oruga (rueda guía hacia el centro de la rueda dentada) D Giro de cola (desde el centro del giro) Contrapeso estándar Contrapeso opcional E Alcance de la pluma (hasta el pasador del accesorio) Pluma de 7,01 m Máximo Mínimo Extensión de corte Pluma de 8,08 m Máximo Mínimo Extensión de corte F Distancia al suelo Garra simple Garra doble Garra triple G Ancho de la estructura superior Con pasarela estándar Sin pasarela opcional Con pasarela optativa H Ancho de vía I Ancho sobre las orugas Zapatas de 610 mm (24 pulg.) Zapatas de 711 mm (28 pulg.) Zapatas de 760 mm (30 pulg.) Zapatas de 914 mm (36 pulg.)



903M U7 HD



909M U7L HD



953M U7 HD



959M U7L EXD



3,55 m (11 pies 8 pulg.) 3,77 m (12 pies 4 pulg.) 3,86 m (12 pies 8 pulg.)



4,03 m (13 pies 3 pulg.) 4,24 m (13 pies 11 pulg.) 4,07 m (13 pies 4 pulg.)



3,55 m (11 pies 8 pulg.) 3,77 m (12 pies 4 pulg.) 3,86 m (12 pies 8 pulg.)



4,03 m (13 pies 3 pulg.) 4,24 m (13 pies 11 pulg.) 4,07 m (13 pies 4 pulg.)



4,90 m (16 pies 1 pulg.) 3,83 m (12 pies 7 pulg.)



4,90 m (16 pies 1 pulg.) 3,81 m (12 pies 6 pulg.)



4,90 m (16 pies 1 pulg.) 3,83 m (12 pies 7 pulg.)



4,90 m (16 pies 1 pulg.) 3,81 m (12 pies 6 pulg.)



3,05 m (10 pies 0 pulg.) 3,23 m (10 pies 7 pulg.)



3,05 m (10 pies 0 pulg.) 3,23 m (10 pies 7 pulg.)



3,23 m (10 pies 7 pulg.) N/D



3,23 m (10 pies 7 pulg.) N/D



7,01 m (23 pies 0 pulg.) 3,00 m (9 pies 10 pulg.) 4,01 m (13 pies 2 pulg.)



7,01 m (23 pies 0 pulg.) 3,00 m (9 pies 10 pulg.) 4,01 m (13 pies 2 pulg.)



7,01 m (23 pies 0 pulg.) 3,00 m (9 pies 10 pulg.) 4,01 m (13 pies 2 pulg.)



7,01 m (23 pies 0 pulg.) 3,00 m (9 pies 10 pulg.) 4,01 m (13 pies 2 pulg.)



8,08 m (26 pies 6 pulg.) 2,90 m (9 pies 6 pulg.) 5,18 m (17 pies 0 pulg.)



8,08 m (26 pies 6 pulg.) 2,90 m (9 pies 6 pulg.) 5,18 m (17 pies 0 pulg.)



N/D N/D N/D



N/D N/D N/D



779 mm (31 pulg.) 756 mm (30 pulg.) 738 mm (29 pulg.)



770 mm (30 pulg.) 747 mm (29 pulg.) N/D



779 mm (31 pulg.) 756 mm (30 pulg.) 738 mm (29 pulg.)



770 mm (30 pulg.) 747 mm (29 pulg.) N/D



N/D 3,05 m (10 pies 0 pulg.) 3,20 m (10 pies 6 pulg.) 2,69 m (8 pies 10 pulg.)



3,20 m (10 pies 6 pulg.) N/D N/D 2,72 m (8 pies 11 pulg.)



N/D 3,05 m (10 pies 0 pulg.) 3,20 m (10 pies 6 pulg.) 2,69 m (8 pies 10 pulg.)



3,20 m (10 pies 6 pulg.) N/D N/D 2,72 m (8 pies 11 pulg.)



3,30 m (10 pies 10 pulg.) 3,40 m (11 pies 2 pulg.) 3,45 m (11 pies 4 pulg.) 3,61 m (11 pies 10 pulg.)



3,33 m (10 pies 11 pulg.) 3,43 m (11 pies 3 pulg.) N/D N/D



3,30 m (10 pies 10 pulg.) 3,40 m (11 pies 2 pulg.) 3,45 m (11 pies 4 pulg.) 3,61 m (11 pies 10 pulg.)



3,33 m (10 pies 11 pulg.) 3,43 m (11 pies 3 pulg.) N/D N/D



Nivelación de 909/959M



Taladoras Apiladoras de oruga 903M / 953M G



A



F H



26°



D



E B C



I



G



Taladoras Apiladoras de oruga 909M / 959M



A



F



14°



H



I



Mecanismo de nivelación del tren de rodaje de 909/959M Avance 26º De lado a lado 14º Haca atrás 7º



D



E C B



La máquina no es exactamente como se ve en la imagen. Las ilustraciones tienen solamente el propósito de mostrar las dimensiones. Las especifcaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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903MH/909MH Motor 903MH/909MH Fabricante y modelo John Deere PowerTech™ Plus 6090H Estándar de emisiones para motores no usados en Tier 3 (EPA)/Fase IIIA (UE) vehículos de carretera Cilindros 6 Cilindrada 9,0 l (549 pulg.3) Motor estándar Potencia máxima a 1 900 rpm 224 kW (300 hp) Potencia nominal a 2 000 rpm 213 kW (286 hp) Torque máximo neto a 1 500 rpm 1 270 Nm (937 lb-pie) Motor opcional Potencia máxima a 1 900 rpm 246 kW (330 hp) Potencia nominal a 2 000 rpm 230 kW (308 hp) Torque máximo neto a 1 500 rpm 1 392 Nm (1 027 lb-pie) Enfriamiento Tipo de ventilador De succión, de manejo hidráulico, de velocidad variable, invertido Sistema hidráulico Centro cerrado, sensor de carga, con compensación de presión Bomba principal Pistones axiales de cilindrada variable Caudal nominal máximo 494 l/min (131 gal/min) Bomba de accesorio (x2) Pistones axiales de cilindrada variable especializados Caudal nominal máximo 135 l/min (36 gal/min) Filtración de aceite 2 fltros de retorno principales, retorno de 10 micrones con derivación, colador de vaciado de un cárter, 25 micrones Sistema eléctrico Voltaje 24 V Número de baterías 2 x 12 V Capacidad del alternador Estándar 100 A Optativo 130 A Luces de trabajo Estándar Halógenas (12) Optativo LED (12) Luces de Servicio Halógenas (3) Tren de rodaje 903MH 909MH Guías de oruga integrales, gruesa capa de material altamente resistente a la abrasión, ángulos de rampa, ajuste de cadena hidráulico Tamaño U7 HD U7L HD (estándar) U7L EXD (opcional) Cadena de oruga 215,9 mm (8,5 pulg.) 215,9 mm (8,5 pulg.) 215,9 mm (8,5 pulg.) Número de eslabones de oruga (por lado) 47 47 47 Rodillos inferiores (por lado) 9 10 10 Soportes corredizos / Rodillos (por lado) 2 2 2 Rendimiento de desplazamiento Velocidad de desplazamiento, de avance y de retroceso Alta 4,2 km/h (2,6 mph) 4,2 km/h (2,6 mph) 3,6 km/h (2,2 mph) Baja 2,1 km/h (1,3 mph) 2,1 km/h (1,3 mph) 1,7 km/h (1,0 mph) Fuerza de tracción 322 kN (72 300 lbf) 322 kN (72 300 lbf) 373 kN (83 880 lbf) Rotación superior 903MH/909MH Sistema de giro, estándar Velocidad de giro (máxima) 4,8 rpm Torque de giro 110 170 Nm (81 260 lb-pies) Freno de giro Multi-disco húmedo sellado, de aplicación y liberación manual Facilidad de servicio Depósito de combustible 1 080 l (285 gal.) Presión sobre el suelo (SAE J1309, menos accesorios) 903MH 909MH Tren de rodaje U7 HD U7L HD (estándar) U7L EXD (opcional) Garra doble 610 mm (24 pulg.) 60,2 kPa (8,7 psi) 70,2 kPa (10,2 psi) 70,7 kPa (10,3 psi) 762 mm (30 pulg.) 49,2 kPa (7,1 psi) N/D N/D Garra simple 610 mm (24 pulg.) 60,0 kPa (8,7 psi) 70,0 kPa (10,2 psi) 70,5 kPa (10,2 psi) 711 mm (28 pulg.) 52,3 kPa (7,6 psi) 60,9 kPa (8,8 psi) 61,3 kPa (8,9 psi) Garra triple (sólo en terreno blando) 914 mm (36 pulg.) 41,9 kPa (6,1 psi) N/D N/D



Peso de operación 903MH 909MH Incluye equipo estándar, orugas de garra doble de 610-mm (24 pulg.), depósito de combustible medio lleno y todos los fuidos, menos accesorios Tren de rodaje U7 HD U7L HD (estándar) Peso aproximado - Máquina básica 31 420 kg (69 280 lb) 36 490 kg (80 460 lb) Rendimiento de la pluma 903MH/909MH Pluma de 9,12 m con HTH624C Máximo alcance (hasta el pasador del accesorio) 9,12 m (29 pies 11 pulg.) Mínimo alcance (hasta el pasador del accesorio) 3,68 m (12 pies 1 pulg.) Extensión de cosecha 5,44 m (17 pies 10 pulg.) Opción de elevación Estándar Capacidad de elevación, elevación del pasador sin 6 170 kg (13 600 lb) accesorios en máxima extensión Capacidad de elevación, elevación del pasador sin 8 220 kg (18 130 lb) accesorios a 7,6 m (25 pies) Pluma de 10,34 m con HTH623C Máximo alcance (hasta el pasador del accesorio) 10,34 m (33 pies 11 pulg.) Mínimo alcance (hasta el pasador del accesorio) 4,21 m (13 pies 10 pulg.) Extensión de cosecha 6,13 m (20 pies 1 pulg.) Opción de elevación Estándar Capacidad de elevación, elevación del pasador sin 4 860 kg (10 720 lb) accesorios en máxima extensión Capacidad de elevación, elevación del pasador sin 5 800 kg (12 790 lb) accesorios a 9,1 m (30 pies) Capacidad de elevación, elevación del pasador sin 7 300 kg (16 100 lb) accesorios a 7,6 m (25 pies)



Cosechadora de oruga 903MH



Cosechadora de oruga 909MH 13,0 m



EJE DE GIRO
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U7L EXD (opcional) 36 750 kg (81 030 lb)



EJE DE GIRO



ESPECIFICACIONES



903MH/909MH



NIVEL DEL SUELO



0,0 m



–1,0 m



–1,0 m



–2,0 m



–2,0 m 11,0 m 10,0 m 9,0 m 8,0 m 7,0 m 6,0 m 5,0 m 4,0 m 3,0 m 2,0 m 1,0 m 0,0 m



11,0 m 10,0 m 9,0 m 8,0 m 7,0 m 6,0 m 5,0 m 4,0 m 3,0 m 2,0 m 1,0 m 0,0 m



Información sobre accesorios Accesorio Modelos Máxima capacidad de corte Máxima capacidad de desrame Mecanismo de alimentación Dimensiones Máximo ancho (con brazos abiertos) Altura (incluyendo el rotador) Peso (rotador y varillaje estándar)



HTH622B



NIVEL DEL SUELO



HTH623C



903MH, 909MH 903MH, 909MH 750 mm (29,5 pulg.) 750 mm (29,5 pulg.) 640 mm (25,2 pulg.) 700 mm (27,6 pulg.) Manejo hidráulico completamente sincronizado de 3 rodillos



HTH625C (solo pluma de 9,12 m) 903MH, 909MH 903MH, 909MH 810 mm (31,9 pulg.) 900 mm (35,4 pulg.) 760 mm (29,9 pulg.) 810 mm (31,9 pulg.) Manejo hidráulico completamente sincronizado de 3 rodillos



1 700 mm (66,9 pulg.) 2 700 mm (106,3 pulg.) 2 190 kg (4 830 lb)



2 000 mm (78,7 pulg.) 3 000 mm (118,1 pulg.) 3 460 kg (7 630 lb)



2 000 mm (78,7 pulg.) 3 000 mm (118,1 pulg.) 2 870 kg (6 330 lb)



HTH624C (solo pluma de 9,12 m)



2 000 mm (78,7 pulg.) 3 250 mm (128,0 pulg.) 4 270 kg (9 420 lb)



(Vea el folleto de cada uno de los cabezales taladores para más detalles)



La máquina no es exactamente como se ve en la imagen. Las ilustraciones tienen solamente el propósito de mostrar las dimensiones. Las especifcaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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903MH/909MH Dimensiones de la máquina Tren de rodaje estándar A Altura total con pluma de 9,12 m Parte superior de la cabina con claraboya plana Parte superior de la cabina con claraboya elevada Parte superior de la pluma, Extendida, Accesorio vertical B Longitud total de la oruga C Longitud de la oruga (rueda guía hacia el centro de la rueda dentada) D Giro de cola (desde el centro del giro) Contrapeso estándar Contrapeso opcional E Alcance de la pluma (hasta el pasador del accesorio) Pluma de 9,12 m Máximo Mínimo Extensión de corte Pluma de 10,34 m Máximo Mínimo Extensión de corte F Distancia al suelo Garra simple Garra doble Garra triple G Ancho de la estructura superior Con pasarela estándar Sin pasarela opcional Con pasarela optativa H Ancho de vía I Ancho sobre las orugas Zapatas de 610 mm (24 pulg.) Zapatas de 711 mm (28 pulg.) Zapatas de 760 mm (30 pulg.) Zapatas de 914 mm (36 pulg.)



903MH U7 HD



909MH U7L HD



3,55 m (11 pies 8 pulg.) 3,77 m (12 pies 4 pulg.) 3,86 m (12 pies 8 pulg.) 4,90 m (16 pies 1 pulg.) 3,83 m (12 pies 7 pulg.)



4,03 m (13 pies 3 pulg.) 4,24 m (13 pies 11 pulg.) 4,07 m (13 pies 4 pulg.) 4,90 m (16 pies 1 pulg.) 3,81 m (12 pies 6 pulg.)



3,05 m (10 pies 0 pulg.) 3,23 m (10 pies 7 pulg.)



3,05 m (10 pies 0 pulg.) 3,23 m (10 pies 7 pulg.)



9,12 m (29 pies 11 pulg.) 3,68 m (12 pies 1 pulg.) 5,44 m (17 pies 10 pulg.)



9,12 m (29 pies 11 pulg.) 3,68 m (12 pies 1 pulg.) 5,44 m (17 pies 10 pulg.)



10,34 m (33 pies 11 pulg.) 4,21 m (13 pies 10 pulg.) 6,13 m (20 pies 1 pulg.)



10,34 m (33 pies 11 pulg.) 4,21 m (13 pies 10 pulg.) 6,13 m (20 pies 1 pulg.)



779 mm (31 pulg.) 756 mm (30 pulg.) 738 mm (29 pulg.)



770 mm (30 pulg.) 747 mm (29 pulg.) N/D



N/D 3,05 m (10 pies 0 pulg.) 3,20 m (10 pies 6 pulg.) 2,69 m (8 pies 10 pulg.)



3,20 m (10 pies 6 pulg.) N/D N/D 2,72 m (8 pies 11 pulg.)



3,30 m (10 pies 10 pulg.) 3,40 m (11 pies 2 pulg.) 3,45 m (11 pies 4 pulg.) 3,61 m (11 pies 10 pulg.)



3,33 m (10 pies 11 pulg.) 3,43 m (11 pies 3 pulg.) N/D N/D Cosechadora de oruga 903MH



G



Nivelación de 909MH
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Cosechadora de oruga 909MH
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Mecanismo de nivelación del tren de rodaje de 909MH Avance 26º De lado a lado 14º Haca atrás 7º



D



E C B



La tala es un modo de vida. Un llamado que es traspasado de generación en generación. Algo que entra en su sangre y se apodera de todo lo que tiene. Pero es algo que usted nunca abandonará. Por eso nos hemos dedicado a ofrecer equipos y soluciones específcamente para el trabajo que usted hace. Combine nuestra tecnología con su ética de trabajo para cumplir con sus objetivos.



Estamospara los Leñadores



DKD900MLA Litho en EE UU. (15-05)



JohnDeere.com/forestry 
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M KUBOTA SERIE M7002 

Por un tractor que pueda trabajar duro con un rendimiento óptimo bajo esfuerzo constante. Todo ello a ... la serie M7001
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M KUBOTA SERIE M4002 

electrohidrÃ¡ulico de serie proporciona una mayor comodidad y eficacia cuando se trabaja con pala o se realizan muchas m
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M KUBOTA SERIE M7002 

K-Monitor. Como terminal todo en uno, el K-Monitor combina una amplia gama de funciones de .... nera que la velocidad fi
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Ficha Serie KS (M) - baja 

Descarga 50 mm (2â€�) hasta 100 mm (4â€�), motor 0.25 kW (0.35 HP) hasta 5.5 kW ( 7.5 HP). â€¢ Motor sellado hermÃ©ticam
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M KUBOTA SERIE M5001 NARROW 

Tamaño de neumático estándar. D/T. D:280/70R18, T:440/65R28. Dimensiones y pesos. Longitud total mm. 3,950. Altura total
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Ficha Tecnica Serie M web 

El período de cobertura de garantía para el motor y la caja de cambios es de 4 años o 100.000 kms. (lo que ocurra primer
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Ficha Tecnica WEB Serie M 

155. 155. Peso en orden de marcha. 1650. 1750. 1070. 1100. 1100. Peso bruto vehicular: (Kg). 2.150. 2.250. 2.135. 1.730.
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Ficha Tecnica WEB Serie M 

Aire acondicionado (opcional). • Neblineros delanteros y traseros. · Dirección asistida electrónicamente (opcional). MD2
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Serie M Ficha Tec. 28x50 web 

Aire acondicionado original de fábrica Versión con A/C Versión con A/C Versión con A/C Versión con AIC. | Butacas delant
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Serie M Ficha Tec. 28x50 web 

Aire acondicionado (opcional). • Neblineros delanteros y traseros. Dirección asistida electrónicamente (opcional). PCCUP
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m AWS 

29.11.2017 - starkem Praxisbezug wird erstklassige Weiterbildung fÃ¼r Fach- und FÃ¼hrungskrÃ¤fte auf hÃ¶chstem Niveau garantiert. Wir gehÃ¶ren zur SRH Higher Education GmbH, einem fÃ¼hrenden privaten TrÃ¤ger von UniversitÃ¤ten und Hochschulen mit ins
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M AWS 

les exigences de la clientèle, la résistance et la fiabilité ont permis à nos machines d'obte- nir un accueil très favor
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Siguió la serie AWS 

6p 3p 2p 8s 1 SEÑOR SE NACE Calvente GE 3l56 Asiatic Boy - Amadora. Pellegatta R. 7p 0s 5s 9s 2 MISIL SEATTLE. Carabajal
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Lina Select Serie AWS 

05.02.2018 - Produkte. Behandlungen. Dermatologie. BTB BioTech Beauty AG Deutschland. Eichenberg 22 | 33165 Kleinenberg. Freefon 0800 5005-315 | Freefax -316 [email protected] | belico.de. Weitere Seminare in Luzern (Schweiz) und Coachings Ã¼ber Skype u
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m AWS 

LEITER KOMMUNIKATION & PR W/M. 02.03.2018. Die EBS UniversitÃ¤t fÃ¼r Wirtschaft und Recht ist eine private WirtschaftsuniversitÃ¤t mit Standorten in Oestrich-Winkel und. Wiesbaden. Aktuell lernen und forschen dort 2.300 Studierende und Doktoranden an
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m AWS 

PRAXISORIENTIERTE DISSERTATION IM BEREICH â€žCONTROLLINGâ€œ IN. KOOPERATION MIT MANAGEMENTBERATUNG (80%-STELLE). 22.01.2018. Die EBS UniversitÃ¤t fÃ¼r Wirtschaft und Recht ist eine private WirtschaftsuniversitÃ¤t mit Standorten in Oestrich-Winkel und
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m AWS 

vor 7 Tagen - einem fÃ¼hrenden privaten TrÃ¤ger von UniversitÃ¤ten und Hochschulen mit insgesamt 13.000 Studierenden. Zur VerstÃ¤rkung unseres Teams am Chair of Customer Behaviour and Sales suchen wir fÃ¼r den Standort in Wiesbaden zum nÃ¤chstmÃ¶glic










 


[image: alt]





m AWS 

08.02.2018 - Mitarbeitern. Die SRH betreibt private Hochschulen, Bildungszentren, Schulen und KrankenhÃ¤user. FÃ¼r den Bereich Recruiting & Admissions der EBS Business School suchen wir in Teilzeit (19,75 Stunden / Woche) zum nÃ¤chstmÃ¶glichen Zeitpu
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M AWS 

23.02.2018 - Hochschulen, Bildungszentren, Schulen und KrankenhÃ¤user. FÃ¼r unseren Bereich Student Recruiting & Admissions suchen wir zum nÃ¤chstmÃ¶glichen Zeitpunkt in ... l Starke Vertriebs- und Kundenorientierung sowie unternehmerisches Denken un
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m AWS 

08.12.2017 - Ihre Aufgaben: l. BÃ¼roorganisation (Telefon, Empfang, Schriftverkehr,. Reisekostenabrechnung, Terminabstimmungen etc.) l. Koordination und Organisation von GeschÃ¤ftsterminen und Dienstreisen l. Korrespondenz in deutscher und englischer
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m AWS 

29.11.2017 - Die EBS UniversitÃ¤t fÃ¼r Wirtschaft und Recht ist eine private WirtschaftsuniversitÃ¤t mit Standorten in Oestrich-Winkel und. Wiesbaden. Aktuell lernen und forschen dort 2.300 Studierende und Doktoranden an zwei FakultÃ¤ten: der EBS Bus
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m AWS 

01.02.2018 - Die EBS UniversitÃ¤t fÃ¼r Wirtschaft und Recht ist eine private WirtschaftsuniversitÃ¤t mit Standorten in Oestrich-Winkel und. Wiesbaden. Aktuell lernen und forschen dort 2.300 Studierende und Doktoranden an zwei FakultÃ¤ten: der EBS Bus
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Siguió la serie AWS 

Medina,M. 3l56 Ever Peace - Kon Tiky. Medina,R. 9s 4s 7L 4s 4 CHOCO ICON. Ortega P.,E. 3l56 Sixties Icon (Gb) - La Lauri
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MICRO SERIE CRO SERIE 

mechanical limit switch, mounted under crane boom. Cabrestante hidráulicoº instalado bajo el brazo de la grúa, con una p
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