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PILETAS DE NATACIÓN



Serie Óptima-Winner Electrobombas autocebantes con trampa de pelos para piletas. Con cuerpo de bomba en polipropileno y trampa de pelos construido en policarbonato, se caracterizan por su rápido cebado y larga vida útil.



ÓPTIMA



WINNER



Modelos



Características



OPTIMA



Son fabricadas en la Comunidad Europea.



§ Caudal: hasta 18 m3/h. § Altura de elevación: hasta 15 m.



WINNER § Caudal: hasta 34 m3/h. § Altura de elevación: hasta 20 m. § De fábrica incorpora una práctica llave para abrir la tapa del filtro con ambas manos sin esfuerzos.



Materiales § Cuerpo de bomba y difusor en polipropileno resistente a los productos químicos de las piscinas y reforzado con fibra de vidrio, que garantiza una excelente duración. Del mismo material es el disco portasello (Óptima) y la tapa cuerpo de bomba, base y llave apertura (Winner). § Sello mecánico de grafito/ cerámico y ac. inox. AISI 316 (Óptima). En grafito/ cerámico para Winner. § Impulsor de Noryl. Eje en ac. inox. AISI 316. § Tapa transparente en policarbonato. § Base soporte en aluminio de alta resistencia (Óptima). § Tornillería en ac. inox. AISI 304.



Ideales para la recirculación y el filtrado de agua en spas y piletas ubicados en interiores o al aire libre, en hogares, clubes, condominios, establecimientos hoteleros. Cuentan con una trampa de pelos de grandes dimensiones, que junto a las excelentes prestaciones hidráulicas que ofrece, genera una altísima capacidad de filtración. El filtro viene provisto con una tapa transparente en policarbonato que permite observar fácilmente el interior del cesto prefiltro. Garantizan un uso seguro y confiable ya que ninguna parte del motor tiene contacto con el líquido bombeado, por lo tanto no existe la comunicación eléctrica con el agua. La serie Óptima cuenta con dos tipos de conexiones, la rosca-hembra de 1½” y la conexión para tubo de PVC de Ø 50 para encolar. La Winner con aspiración y descarga de 2”. Máxima temperatura del líquido: 40ºC. Máxima presión de ejercicio: 3 bares. El motor es asincrónico y cerrado de ventilación externa. Velocidad: 2850 RPM. Potencias de 0,25 a 3 HP en las versiones monofásicas y de 0,5 a 3 HP en las trifásicas. Los rulemanes del motor están lubrificados de por vida y garantizan una larga duración y silenciosidad. Aislación: Clase F. Protección: IP55.



Electrobombas autocebantes con trampa de pelos para piletas.
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Tablas de performance Potencia Motor HP
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MICRO SERIE CRO SERIE 

mechanical limit switch, mounted under crane boom. Cabrestante hidráulicoº instalado bajo el brazo de la grúa, con una p
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Serie 14 

CRANES, IN ALL THE LANGUAGES OF THE WORLD. STAMPA: GRAPHOS (MO) - COD. 836.623 - ED. 05/99. SAUDI ARABIA. ARGENTINA. BEL
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serie sentry 

POLY ethylene. Sioux Steel Company. 1-800-557-4689 www.siouxsteel.com [email protected]. Fax: 1-605-357-8597. Síganos
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5 serie 

con la última edición de la norma ANSI Z223.1/NFPA-54 del Código Nacional ... Viking Range, LLC NO garantizará ningún pr
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reference serie 

VIELEN DANK, dass Sie sich fÃ¼r eine Endstufe aus der InfinityÂ®. Reference Serie entschieden haben. Damit wir Ihnen im Ga- rantiefall schneller helfen kÃ¶nnen, ...
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gaming-serie 

Die Killerâ„¢-Gaming Netzwerkkarte erhÃ¶ht die. Datenraten und reduziert die Latenzzeiten im Online-Gefecht. â€¢ IntelÂ® Coreâ„¢ i7 Quad-Core-Prozessor der vierten ...
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5 serie 

Potencia del quemador de superficie Natural/LP. (1) 18.500 BTU (5,4 kW)/16.600 BTU (4,9 kW). 15.000 BTU (4,4 kW)/12.500
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ELAC VELA Serie ELAC VELA Serie 

2 x 150 mm Ã˜,. AS-XR Konus. 1 x 150 mm Ã˜,. AS-XR Konus. MitteltÃ¶ner. 150 mm Ã˜, AS XR Konus. (150 mm). (150 mm). â€“. HochtÃ¶ner. JET 5. JET 5. JET 5.Es fehlt:










 


[image: alt]





Serie 3M 

CENTRÍFUGAS. Electrobombas centrífugas monoblock bridadas en acero inoxidable. Características. Aplicaciones. Son ideale
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Serie Curricular 

[PDF]Serie Curricularecaths1.s3.amazonaws.com/matematicadelafuente/733619402.2a.pdfEn cachéProyecto “Propuestas Pedagógi
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Serie retroauricular 

uTV™ 2 (opcional) – transmite la señal de audio de un televisor o fuente de audio al .... en RTF (gráfica para 31.6 mA/m
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Serie: DELTA 

28 mar. 2018 - Serie: DELTA. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: Modelo: 77-0391. DESCRIPCIÓN: LUMINARIO SUMERGIBLE. TIPO DE L
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SERIE AG! 

tratamientos térmicos, incineración, calcina- ción, temple, industria cerámica, etc., y en toda aplicación que requiera
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5 serie 

Greenwood, Mississippi 38930 EE. UU. Registre la información que se indica a continuación, la necesitará para solicitar
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Serie TUNEL 

Serie TUNEL. Robusta construcción en hierro fundido aptos para conversiones en cámaras de combustión donde se utilizaban
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Serie retroauricular 

en RTF (gráfica para 31.6 mA/m en RTG) (dB SPL) ... Tamaño de pila: 675; Fuente: voltaje 1.3 V; Tubo : longitud 25 mm, d
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OREGONÂ®-Serie 

Weitere Extras. â€¢ Jagd und angeln: Zeigen Sie eine. Vorhersage fÃ¼r die besten Tage und. Tageszeiten zum Jagen und Angeln an der aktuellen Position an. â€¢ Stoppuhr: Verwenden Sie eine Stoppuhr, markieren Sie eine Runde, und messen Sie. Rundenzeite
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Serie P9 

Su línea moderna, con cabezales ..... V = Verde. S = Cuadrado. G = Amarillo termoplástico. L = Azul. C = Redondo ... P =
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5 serie 

Viking Range, LLC NO garantizará ningún problema que resulte de tomas GFI ..... En Canadá: se deben usar conectores de m
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Serie 5E 

453 mm. 360 mm OOS/CAB ... 420/85R34 / 460/85R30. 420/85R34 ... 18.4-30. 16.9-30. A1. 1.7 km/h - 1.05 mph. 2.1 km/h - 1.
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SERIE 225 

iris y elevador por piñón y cremallera, filtro azul. •. Revolver cuádruple embalado ... Excelencia óptica y precisión. P
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Serie 1344 

Page 1. T. POTENCIA: 45 HP. TORQUE INT.: 350 NM a 1000 rpm de motor. Serie 1344. De accionamien o neumático. Fijación po
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Serie SG 

11,6. 10,4/10,4. 10,4. Eliminación de la humedad (pintas (cm3)/hora). 1,7 (8044). 1,7 (8044). 2,1 ... 2,7/2,9. 2,4. 3,7/
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Serie Vacanza 

usted no se puede equivocar con un spa Caldera”. —Un propietario de Martinique,. Medford, OR. Martinique con casco Mármo
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