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Serie PERFILES - Astro LED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: Modelo: AP-2507. DESCRIPCIÓN: PERFIL DE ALUMINIO PARA TIRA LED. TAMAÑO: 25MM x 7MM. LONGIT 
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Serie PERFILES



Modelo: AP-2507



15mm 5.7mm



10mm 25mm



7mm



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: GENERAL: DESCRIPCIÓN: PERFIL DE ALUMINIO PARA TIRA LED TAMAÑO: 25MM x 7MM LONGITUDES: 1M MATERIAL: 1.PERFIL ALUMINIO 6063 CON ALEACIÓN DE ÓXIDO EN LA SUPERFICIE 2. CUBIERTA DE PC OPALINO 3. TAPA DE PLÁSTICO 4. GRAPA DE ACERO INOXIDABLE



ACCESORIOS:



TAPA FINAL CON TORNILLO



www.astroled.com.mx



PERFILES PARA TIRA LED 
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Serie PERFILES - Astro LED 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: Modelo: AP-1616. DESCRIPCIÓN: PERFIL DE ALUMINIO PARA TIRAS LED. TAMAÑO: 16x16MM. LONGITUD
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Serie LED PANEL - Astro LED 

45. 45. 135. 135. 60. 60. 120. 120. 75. 75. 105. 105. 1572. 1257. 943. 628. 314. Average Diffuse Angle(50%): 113.4°. C0-
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Serie LED PANEL - Astro LED 

CRI >80. VIDA ÚTIL: 30,000 HRS. MATERIAL: ALUMINIO 6063 + PMMA. *Driver Incluido. Cable de acero para suspender inclu
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Archivo PDF - Astro LED 

LED Lighting. CRI. >80. -LED. 6.5mm. PVC. PCB. PVC. 11.5mm. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: GENERAL: EMISIÓN LUMINOSA:
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Archivo PDF - Astro LED 

EMISIÓN LUMINOSA: Blanco Neutro NW (3700-4250°K) 7 615 Im/m. Blanco Cálido W (2600-2900°K) 1615 Im/m. DIMENSIONES: Rollo
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fuma LED Globe Serie I 

â‰¥50.000 Stunden. Kupferfreies Aluminium. IP 65; IP 67 auf Anfrage. Klasse I; Klasse II auf Anfrage. -40Â°C ~ 60Â°C. 10% ~ 95%. 80 ~ 315 Volt Wechselstrom.
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fuma LED Globe Serie II 

Umgebungsfeuchtigkeit: 10% ~ 95%. Versorgung: 80 - 315 Volt Wechselstrom. Powerfaktor: â‰¥0.98. Garantie: Led: 5 Jahre. Netzteil: 5 Jahre. GehÃ¤use: 10 Jahre.
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fuma LED Globe Serie II 

IP 65; IP 67 auf Anfrage. Isolier Klasse: Klasse I; Klasse II auf Anfrage. Umgebungstemperatur: -40Â°C - 60Â°C. Umgebungsfeuchtigkeit: 10% ~ 95%. Versorgung:.
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Perfiles Inteligentes 

Dentro del programa que utilices para navegar por internet, tienes que dar clic en .... Este sistema lo que va a hacer e
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fuma LED Globe Serie I und II 

ZHGL-â€�BR-â€�PL. Globe Pendelleuchte. PS. Lichtsensor inkl. Steuerung. DM. 0-â€�10 V dimmbares Netzteil. Weiteres ZubehÃ¶r auf Anfrage. ca. Rotterdam P nds.
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fuma Led Globe Serie II S 

LED Module: 5 Jahre. Netzteil: 5 Jahre. GehÃ¤use: 10 Jahre. Besonderheit: Linse. 20Â° Abstrahlung. TECHNISCHE DATEN. OSRAM LED, 110 Lumen/Watt (6000 ...
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fuma LED Globe Serie I und II 

Globe StraÃŸenleuchte. ZHGL-â€�BR-â€�FL. Globe Flutlicht. ZHGL-â€�BR-â€�PL. Globe Pendelleuchte. PS. Lichtsensor inkl. Steuerung. DM. 0-â€�10 V dimmbares Netzteil.
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Luminarias Serie EV LED - Crouse-Hinds 

[PDF]Luminarias Serie EV LED - Crouse-Hindshttps://s3.amazonaws.com/cesco-content/unilog/Batch9/NULL/130686-Catalog.pdfE
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Luminarias Serie EV LED - Crouse-Hinds 

La Serie EV LED ofrece nuevas soluciones para viejos retos. .... (disponible en la Serie 20 únicamente)), agregue /DC al
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perfiles multisectorial 

1 sept. 2014 - Actualmente exporta a China, Tailandia y otros mercados del sur de Asia. En 2013 exportaron 14.000 USD. P
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perfiles 

4203·3316 www.brunobianchisa.com.ar email:[email protected]. Fábrica: VELEZ SARSFIELD 242. (1870) AVELLANEDA.
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perfiles 

VELEZ SARSFIELD 226. (1870) AVELLANEDA. Tel.: 4203-9987//6678. Tel/Fax.: 4203-3316 www.brunobianchisa.com.ar emall:venta
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Perfiles comerciales 

Agricultura de la OMC y en relación ..... España. 122. Estados Unidos. 124. Estonia. 126. Etiopía. 128. Ex República Yug










 


[image: alt]





perfiles 

VELEZ SARSFIELD 226. (1870) AVELLANEDA. Tel.: 4203-9987//6678. TeI/Fax.: 4203-3316. BRUNO BIANCHI y Cía S.A.. /1uluslria
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perfiles 

(1870) AVELLANEDA. Tel.: 4203-9987//6678. Tel/Fax.: 4203-3316. Catálogo www.brunobianchisa.com.ar email:ventas@brunobian
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TABLAS PERFILES 

1472. 115.9. 9.59. 677.6. 88.92. 6.51. TU 10"x4". 254.0. 101.6. 4.5. 24.08. 30.67. 2443. 192.4. 8.92. 585.8. 115.3. 4.37
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perfiles 

VELEZ SARSFIELD 226. (1870) AVELLANEDA. Tel.: 4203-9987//6678. TellFax,: 4203-3316. BRUNO BIANCHI y Cía S.A.. Industria
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perfiles 

VELEZ SARSFIELD 226. (1870) AVELLANEDA. Tel.: 4203-9987//6678. TellFax.: 4203-3316. BRUNO BIANCHI y Cía S.A.. Industria
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Astro A50 Stirnband Ersatz 

18.06.2017 - Geschrieben von: Nicholas Eriksen. Astro A50 Stirnband Ersatz. Â© iFixit â€” CC ... Stern-Bit-Schraubendreher (1). TEILE: Astro A50 drahtloser ...
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