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Service und Wartung fÃ¼r Ã¤ltere Ventilbaurei hen (RAV, RAVL) - Danfoss

2-Rohr-Pumpenanlagen: Ventiltyp kv-Wert Baujahr. Erkennbar durch. Bestell-Nr. RAVL 3/8â€œ 0,5 /0,8 1978-1988 kv-Wert steht auf dem GehÃ¤use. 013G4017*. 
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Service und Wartung für ältere Ventilbaurei



hen (RAV, RAVL) Servicefühler RA/VL



Servicefühler Als Ersatz für Fühlerelemente früherer Danfoss-Baureihen stehen die Service-Elemente RA/V und RA/VL zur Verfügung. Als Entscheidungshilfe, welcher Fühler eingebaut werden soll, kann der Durchmesser des Ventilhalses herangezogen werden. Dieser beträgt bei RA/V-Ventilgehäusen 34 mm, bei RA/VL-Ventilgehäusen 26 mm. Optik und regeltechnische Eigenschaften der Servicefühler entsprechen den Fühlerelementen der Serie RA 2000.



26 mm



RA/VL 2950 mit eingebautem Fühler und RA/VL 2952 mit Fernfühler passen auf RAVL-Ventilgehäuse und ersetzen die Fühlerelemente RAVL, RAVL-N und RAVL-S.



RA/VL



Servicefühler RA/V RA/V 2960 mit eingebautem Fühler und RA/V 2962 mit Fernfühler passen auf RAVVentilgehäuse und ersetzen die Fühlerelemente RAV und RAV-N.



34 mm



alt



RA/V



neu



Ventil RA/VL



alt



Bezeichnung



Bestell-Nr.



RA/VL 2950, eingebauter Fühler



013G2950



RA/VL 2952, Fernfühler



013G2952



Adapter für neues Ferneinstellelement



013G5192



neu



34



) mm 34



als tilh Ven



0 95 L 2 hler* 0 / V ter Fü 29500 ler RAgebau 013G füh US fort Ein .-Nr. PL r Kom Best VL ierbare 79000 / 2 RA mm 3G



m



m



66 Service und Wartung für ältere Ventilbaureihen (RAV, RAVL)



e blon cha -S



Hinweis: Zum Ersatz alter Ferneinstellelemente können die neuen Ferneinstellelemente RA 5060 der Serie RA 2000 verwendet werden. Die Anpassung an die Ventilgehäuse RA/V und RA/VL erfolgt durch Austausch der Ventilanschlussadapter, die als Zubehör erhältlich sind.



.03



(Ø



.A5



013G5193



) mm 26



▲



Adapter für neues Ferneinstellelement



▲



ls lha enti (Ø V



03.A1



013G2962



blone cha -S



RA/V 2962, Fernfühler



m



013G2960



▲



RA/V 2960, eingebauter Fühler



Danfoss Servicefühler sind in einer Schnellübersicht aufgeführt, die aufzeigt, welche alten Fühler durch welche Service- oder Ersatzt ich ers fühler ersetzt werden können. Mit den beiden ausgestanzten llüb L e n V Sch er RA Schablonen kann gleichzeitig der Ventilhals des Ventill r– hle Altfüh zfü gehäuses gemessen werden. Enthalten sind in t a Ers RAV dieser Übersicht auch die neuen, programmierer hl tfü er Al hl fü baren Komfortfühler, die jetzt ebenfalls mit tz sa r E Anschlüssen für ältere Ventilgehäuse erhältlich sind. Zu finden ist das handliche Kärtchen im Brusttaschenformat auf der Klappseite am Ende dieser Broschüre. Bitte reißen Sie das Kärtchen bei Bedarf heraus. Weitere kostenlose Exemplare können bei Danfoss angefordert werden. ▲



Bestell-Nr.



m



RA/V



Bezeichnung



26



Ventil
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Service und Wartung für ältere Ventilbaurei



hen (RAV, RAVL)



Montage Zum Austausch älterer Fühlerelemente wird die Schraube am Spannring gelöst und das alte Fühlerelement vom Ventil abgezogen.



element auf seine maximale Position gestellt werden. Dann wird das Fühlerelement bis zum Einrasten gerade gegen das Ventilgehäuse gedrückt, wobei der Pfeil auf dem Fühlerelement nach oben zeigen soll. Anschließend wird die Schraube des Spannrings angezogen.



sich ein graues Dreieck und eine graue Raute . Die graue Raute entspricht der max. Begrenzung, das graue Dreieck der min. Begrenzung. Um z.B. eine Begrenzung auf Position 3 vorzunehmen, wird einer dieser Stifte mit einem kleinen Schraubendreher herausgehebelt. Dann wird das Fühlerelement auf Position 3 eingestellt. Um den Fühler maximal zu begrenzen, wird der Stift in den Schlitz hinter der grauen Raute bis zum Anschlag hineingeschoben.



Vor der Montage sollte die Schraube am Spannring des Service-Fühlerelementes gelockert und das Fühler-



Zur minimalen Begrenzung wird der Stift in die Kerbe hinter dem grauen Dreieck hineingedrückt. Eine Platzierung der Stifte beidseitig der gewünschten Einstellung blockiert den Einstellbereich auf den gewählten Wert.



Begrenzung / Blockierung der Temperatureinstellung Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, den Regelbereich hinsichtlich einer maximalen und minimalen Einstellung zu begrenzen bzw. eine Blockierung vorzunehmen, um z.B. in öffentlich zugänglichen Gebäuden einen Mehrverbrauch an Energie



durch unerwünschte Sollwertveränderungen zu vermeiden. Die Servicefühler sind werkseitig mit 2 Begrenzungsstiften auf der Rückseite des Handrades ausgestattet. Am hinteren Skalenring befinden
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Service und Wartung für ältere Ventilbaurei



hen (RAV, RAVL)



Austausch der Stopfbuchse



Austausch des Ventileinsatzes



max. 1/4



Danfoss Thermostatventile sind wartungsfrei. Die Stopfbuchse ist das einzige Teil, bei dem eventuell Verschleißerscheinungen auftreten können. Die Stopfbuchse kann nach Demontage des Fühlerelementes bei in Betrieb befindlicher Anlage mit einem Schraubenschlüssel SW 12 herausgedreht und gegen eine Ersatzstopfbuchse ausgetauscht werden.



Das Wasser braucht hierzu nicht unbedingt abgelassen werden. Der Ventilkegel dichtet während dieses Vorgangs gegen ausströmendes Wasser ab, sofern die beweglichen Teile des Ventileinsatzes nicht verklemmt sind. Um eventuell dennoch



Um im Servicefall den Ventileinsatz austauschen zu können, z.B. bei einem aufgrund von Schweißrückständen stark verschmutzten Ventil, gibt es folgende Möglichkeiten:



SW 12



austretende Wassertropfen aufzufangen, sollten Sie vorsichtshalber ein Auffanggefäß oder ein Tuch bereithalten. Die neue Stopfbuchse wird handfest angezogen und mit einem Schraubenschlüssel um max. 1/4 Umdrehung nachgespannt.Nach dem Einbau einer neuen Stopfbuchse sollte der Stopfbuchsenstift mehrmals von Hand betätigt werden, um etwaige Ablagerungen am Ventilkegel und an den Tragstiften wegzuspülen (eindrücken, nicht am Stift ziehen).



• Anlage entleeren • Nach Lösen des Fühlers die Stopfbuchse demontieren und den Ventileinsatz mit einer bei Danfoss erhältlichen Demontagenuss (RAVL: 192H2210; RAV: 192H2310) herausdrehen. Nun kann der Ventilsitz gereinigt werden. Sicherheitshalber sollte anschließend ein neuer Ventileinsatz eingeschraubt werden.



Es besteht auch die Möglichkeit, mit Hilfe eines Demontagewerkzeuges den Ventileinsatz von RAVL-Ventilen unter Anlagendruck auszutauschen, ohne die Anlage zu entleeren. Voraussetzung ist allerdings, dass die beweglichen Teile des Ventileinsatzes nicht im Ventil verklemmt sind. Zuerst muss die Stopfbuchse demontiert und durch den nur handfest anzuziehenden Mitnehmer ersetzt werden. Danach wird der Ventileinsatz mit beiliegender Montagemutter etwas gelöst und das Halteteil für RAVL auf dem Ventil befestigt. Jetzt werden Buchse und Dichtung in das Halteteil eingelegt und das Außengewinde des Halteteils aufgeschraubt und mit dem beiliegenden Hakenschlüssel festgezogen. hintere Markierungsrille



Mitnehmer



Ersatzteile für ältere Ventilbaureihen Best.-Nr.



Bezeichnung



013U0070



Stopfbuchse für RAV und RAVL
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Halteteil für RAVL
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Service und Wartung für ältere Ventilbaurei



Nun wird die Spindel mit dem Mitnehmer in Eingriff geschoben. Die Spindel ist im Eingriff, wenn die vordere Markierungsrille von der Hinterkante des Werkzeuges verdeckt wird.



Der Handgriff der Spindel wird solange nach links gedreht, bis das Gewinde des Ventileinsatzes freigegeben ist. Dann wird die Spindel mit dem herausgedrehten Ventileinsatz nach hinten gezogen, der Kugelhahn des Werkzeuges geschlossen und die Spindel mit dem Ventileinsatz herausgeschraubt. Jetzt wird der demontierte Ventileinsatz von der Spindel abgezogen. Der Mitnehmer wird heraus- und in einen neuen Ventileinsatz hineingeschraubt und auf der Spindel angebracht. Die Spindel wird mit dem neuen Ventileinsatz in das Werkzeug eingeschraubt, der Kugelhahn geöffnet und die Spindel nach vorne gedrückt. Dabei wird der Ventileinsatz durch Rechtsdrehen bis zum Anschlag in das Gehäuse eingedreht.



Markierungsrille
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hen (RAV, RAVL)



Die Entlüftungsschraube am Demontagewerkzeug wird geöffnet, bis nach einigen Sekunden kein Wasser mehr austritt. (Sollte dies dennoch der Fall sein, ist der Ventileinsatz nicht richtig im Ventilgehäuse eingeschraubt und der Einschraubvorgang muss wiederholt werden.) Danach wird das Demontagewerkzeug entfernt, der Ventileinsatz festgezogen (25 Nm), der Mitnehmer herausgeschraubt und eine neue Stopfbuchse montiert.



Service und Wartung für ältere Ventilbaureihen (RAV, RAVL)



73



Service und Wartung für ältere Ventilbaurei



hen (RAV, RAVL)



Voreinstellbare Ventileinsätze Als Alternative zu einem Komplettaustausch älterer RAV und RAVL Ventilgehäuse oder den Austausch des auf Seite 73 beschriebenen Ventileinsatzes bietet sich eine Nachrüstung mit voreinstellbaren Ventileinsätzen an. Ohne komplizierte Demontage des Heizkörpers werden die installierten Ventilgehäuse mit voreinstellbaren Ventileinsätzen ausgestattet. Hierfür muss lediglich die Anlage entleert werden. Diese Lösung bietet auch bei beengten Plazverhältnissen Vorteile. Mit dieser Maßnahme wird gleichzeitig auch die Technik auf den neuesten Stand gebracht, denn durch die integrierte Voreinstellung ist dafür gesorgt, dass dem Heizkörper nur die für den Raum benötigte Wärme zugeführt wird. Die Nachrüstung erfolgt in wenigen Schritten: Der alte Fühler wird entfernt und die Anlage entleert. Dann wird die Ventilstopfbuchse herausgedreht und der Einsatz mit Hilfe der als Zubehör erhältlichen Demontagenuss herausgedreht (RAVL:192H2210; RAV:192H2310). Anschließend wird der Ventilsitz mit einem Lappen gesäubert und der voreinstellbare Ventileinsatz hineingedreht und solange festgedreht, bis sich der nächste Nocken gegenüber einer Aussparung im Ventilgehäuse befindet.
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Dann wird die Heizungsanlage wieder aufgefüllt. Die erforderliche Voreinstellung wird durch Anheben des Einstellrings gemäß eingravierter Skala gegen den Uhrzeigersinn auf den gewünschten Wert gedreht und dann lässt man sie einrasten. Danach wird der zum Set gehörende RA 2000 Fühler per Schnappanschluss montiert. Die neuen voreinstellbaren Ventileinsätze sind für folgende alte Danfoss Ventilgehäuse der Baujahre 1971 bis 1988 geeignet: Nachrüstbare Ventileinsätze Typ RAVL /RAVL Combi zur Umrüstung für ausschließlich folgende alte Heizkörper-Eck-und Durchgangsventile in 2-Rohr-Pumpenanlagen: Ventiltyp



kv-Wert Baujahr



Erkennbar durch



Bestell-Nr.



RAVL 3/8“ RAVL 1/2“ RAVL 3/4“



0,5 /0,8 1978-1988 kv-Wert steht auf dem Gehäuse 013G4017* 0,5 /0,8 1971-1988 Bodenschraube mit 13 mm Innensechskant 1,3 1971-1988 kv-Wert steht auf dem Gehäuse 013G4018* Bodenschraube mit 13 mm Innensechskant RAV/8 3/8“,1/2“,3/4“ 1978 -1988 Bodenschraube mit 19 mm Innensechskant 013G4019* 13/19 mm



*Die RAVL und RAV COMBI Ventileinsätze werden im Set mit jeweils einem RA 2000 Fühlerelement geliefert. Zubehör: Demontagenuss für RAVL-Bodenschraube mit 13 mm Innensechskant Demontagenuss für RAV-Bodenschraube mit 19 mm Innensechskant



192H2210 192H2310
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Service und Wartung 

Wir verstehen uns als Ihr â€žrundum sorglos Partnerâ€œ und nehmen diese Aufgabe ernst: Legen Sie die Verantwortung in unsere Hand, wir kÃ¼mmern uns um den ...
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Service Wartung geschuetzt 












 


[image: alt]





Service und Wartung fÃ¼r nachhaltige Sicherheit 

die Art und den Umfang der. PrÃ¼fungen fÃ¼r die im Betrieb genutzten Ar- beits-mittel eigenverantwortlich aufgrund. â–¡ seiner betrieblichen Erfahrung.
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ERRECOM â€“ fÃ¼r Service und Wartung 

Errecom Drizzle 1l Abflussreiniger, gebrauchsfertig. Drizzle. Kondensatablaufreiniger. Allgemeine Merkmale. Stark saurer Reiniger fÃ¼r Kondensatablaufsysteme ...
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schritt fr schritt zur service fachkraft fr schutz und 

05.05.2018 - SERVICE FACHKRAFT FR ... Download full version PDF for Schritt Fr Schritt Zur Service Fachkraft Fr Schutz Und Sicherheit using the link.
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EvoFlat - Danfoss 

Abdeckhaube 004U8246. Optionen: Verkleidung H 410 x B 310 x T 210 mm. Zirkulationsanschlusset ... E-Mail: [email protected]. Service/Kundendienst.










 


[image: alt]





NÃ¤hen 

Kante auf dem RÃ¼ckenteil feststeppen. Die Falte genau bei 3 cm (RÃ¼cken) und 2,5 cm (Ta- schen) steppen (Geradstich 3 mm) . 10 www.b-patterns.com. 10.1.
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HP Photosmart 5520 Wartung 

19.06.2017 - Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, den Druckkopf zu entfernen und den Drucker zu reinigen: der. Druckkopf Park Schlitz in der Regel voll von ...
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VALVULAS SOLENOIDES DANFOSS USO GENERAL 

VALVULAS SOLENOIDES DANFOSS USO GENERAL. 222103 - VALVULA SOLEN. DANFOSS EV210B 6B G14FNC 032U3603. 222104 - VALVULA SOL
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rav 80 go 40393 
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rav 47 go 5897 
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rav 107 go39483 
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rav 60 go 5898 
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rav 109 go6228 
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DIE HÃ–HEN UND TIEFEN DES UNTERNEHMERTUMS 

Schritt fÃ¼r viele Unternehmen wieder interessant wird. So schlieÃŸt sich der Kreis. Ich glaube daran, dass Sales- orientierter Kundenservice ein immer wichtigeres ...
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Nasentropfen zum SprÃ¼hen 

mit Ihrem Arzt angewendet werden. Wechselwirkungen: Die Wirkung eines homÃ¶o pathischen Arzneimittels kann durch allgemein schÃ¤digende Faktoren in der ...
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leicht zu nÃ¤hen 

AnfÃ¤ngern empfehle ich, auch die Nahtlinien auf die linken. Stoffseiten zu Ã¼bertragen. Das NÃ¤hen geht ganz fix und problemlos, wenn du. - genau zuschneidest.
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Stellungnahme des RAV - Republikanischer AnwÃ¤ltinnen - und 

23.05.2014 - Der Versuch, die Mietsteigerung Ã¼ber eine Mietenbremse zu begrenzen ist grundsÃ¤tzlich positiv zu bewerten. Gerade in Ballungszentren steigen die Mieten exorbitant an. Angemessener Wohnraum zu bezahlbaren Bedingungen ist besonders in de
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Xbox 360 Vorbeugende Wartung 

18.06.2017 - Brennen Sie das System einmal pro Monat mit einer Dose Druckluft, mit dem Sie Ihre Tastatur oder irgendeine Art von Druckluft zu reinigen, die.
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Acer Aspire V5-572 CPU Wartung und WÃ¤rmeleitpaste Ersatz 

24.06.2017 - Reparieren Acer Aspire V5-572, V5-572G KÃ¼hlsystem Reinigung, CPU-WÃ¤rmeleitpaste ersetzen ... Abonnieren Sie meinen Kanalãƒ„.
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rav 22 go5898 
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rav 277 go 5897 
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rav 267 go 5898 












 


[image: alt]





rav 15 go 5898 
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