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Servizio GARANZIA UE PER MONITOR AOC

1 Collegare il cavo d'alimentazione alla porta AC sul retro del monitor. ... del cavo DP al pannello posteriore del monitor e collegare l'altra estremitÃ  alla porta. 
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Sicurezza Convenzioni nazionali Le sottosezioni che seguono descrivono convenzioni utilizzate in questo documento. Note, richiami all'Attenzione e Avvisi In questa guida, blocchi di testo possono essere accompagnati da un'icona e stampati in grassetto o in corsivo. Questi blocchi sono Note, richiami all'Attenzione ed Avvisi che sono utilizzati come segue:



NOTA: Una NOTA indica informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del computer.



ATTENZIONE: Un richiamo all’ATTENZIONE indica o danni potenziali all'hardware o la perdita di dati, e spiega come evitare il problema.



AVVISO: Un AVVISO indica il potenziale di danni fisici e spiega come evitare il problema. Alcuni Avvisi possono apparire in altri formati e possono non essere accompagnati da un'icona. In questi casi, la presentazione specifica dell'avviso è imposta dalle autorità competenti.
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Alimentazione Il monitor deve essere fatto funzionare solamente con il tipo d'alimentazione indicato sull'etichetta. Se non si conosce il tipo d'alimentazione fornita alla propria abitazione, consultare il fornitore d'energia o la locale compagnia elettrica.



Il monitor è dotato di una spina a tre dentelli con messa a terra, dove il terzo dentello serve per la messa a terra. Questa spina potrà essere inserita solo in una pressa con messa a terra. Se la presa di corrente non accomoda spine a tre dentelli, fare installare la corretta presa da un elettricista, oppure utilizzare un adattatore per garantire la messa a terra dell'attrezzatura. Non sottovalutare lo scopo di sicurezza della spina con mass a terra.



Si raccomanda di scollegare la spina in caso di temporali, oppure quando l’unità non è usata per periodi prolungati. Questo impedirà i danni al monitor provocati dai fulmini e dai picchi di corrente.



Non sovraccaricare ciabatte e prolunghe. Il sovraccarico può essere causa di incendi o scosse elettriche.



Per garantire prestazioni soddisfacenti, si raccomanda di utilizzare il monitor solamente con computer registrati UL, dotati di connettori configurati in modo appropriato contrassegnati con potenza nominale di 100 240V, 5A min.



La presa a muro deve trovarsi in prossimità dell'attrezzatura ed essere di facile accesso.



Da utilizzare esclusivamente con l'adattatore di corrente fornito in dotazione (ingresso: 100-240V, 50/60Hz; uscita: 19VDC, 3.42A) che è approvato UL, CSA, cTUVus (solo per monitor con adattatore di corrente). Produttore: TPV ELECTRONICS (FUJIAN) CO., LTD Modello: ADPC1965
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Installazione Non collocare il monitor su di un carrello, supporto, treppiede, staffa o tavolo instabile. Se il monitor cade, si possono provocare lesioni alle persone e gravi danni a questo prodotto. Utilizzare solamente carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli raccomandati dal produttore oppure venduti con questo prodotto. Qualsiasi installazione del prodotto deve essere eseguita attenendosi alle istruzioni del produttore, e devono essere usati accessori d’installazione raccomandati dal produttore. Un prodotto collocato su carrello deve essere spostato con attenzione. Non inserire mai oggetti di qualsiasi tipo attraverso le fessure del monitor. Diversamente si possono danneggiare i circuiti e provocare incendi o elettrocuzioni. Non versare mai liquidi sul monitor. Non collocare la parte frontale del prodotto sul pavimento. Se si monta il monitor su una parete o uno scaffale, utilizzare i supporti approvati dal produttore, ed attenersi alle relative istruzioni. Lasciare dello spazio libero attorno al monitor come mostrato di seguito. Diversamente la circolazione dell’aria potrebbe essere inadeguata e provocare quindi il surriscaldamento, con conseguente pericolo d’incendio o danni al monitor. Fare riferimento alla figura che segue per le aree di ventilazione raccomandate attorno al monitor quando è installato su parete o supporto:



Installazione a parete 30cm 30cm



10cm 10cm



10cm 10cm



10cm



Lasciare almeno questo spazio Lasciare attornoalmeno questo spazio all’apparato. attorno all’apparato. 10cm



Installazione con base
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Pulizia Pulire regolarmente le coperture con un panno. Si può usare un detergente delicato per pulire le macchie, non usare detergenti forti che possono danneggiare le coperture del prodotto.



Durante la pulizia, assicurarsi che il detergente non penetri all’interno del prodotto. Il panno per la pulizia non deve essere ruvido, diversamente graffierà le superfici.



Scollegare il cavo d’alimentazione prima di pulire il prodotto.
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Altro Se il prodotto emette strani odori, rumori o fumo, scollegare IMMEDIATAMENTE la spina dalla presa di corrente e contattare un Centro assistenza.



Assicurarsi che le aperture per la ventilazione non siano bloccate da oggetti o tessuti.



Non far subire al monitor LCD forti vibrazioni o impatti severi durante il funzionamento.



Non colpire o far cadere il monitor durante il funzionamento o il trasporto.
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Installazione Contenuti della confezione



Monitor



Manuale su CD



Cavo



Cavo USB



Supporto



Passacavi



Adattatore



DP



d'alimentazione



Non tutti i cavi di segnale (Audio, Analogico, DVI, DP, USB e HDMI) saranno forniti in dotazione in tutti i paesi e zone. Per informazioni, contattare il rivenditore o filiale AOC di zona.
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Installazione di supporto e base Attenersi alle fasi che seguono per installare o rimuovere la base. Installazione:



Rimozione:
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Regolare l'angolo di visuale Per ottenere la visione ottimale si raccomanda di guardare all'intera faccia del monitor e poi regolare l'inclinazione in base alle proprie preferenze. Quando si cambia l'angolazione del monitor, afferrare la base in modo che e il monitor non si sbilanci. L’angolazione del monitor può essere regolata tra -5° e 20°.



NOTA: Non toccare lo schermo LCD quando si eseguono le regolazioni. Diversamente lo schermo LCD potrebbe danneggiarsi o rompersi.
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Collegamento del monitor Collegamento dei cavi sul retro del monitor e del computer:



HUB USB



1



USB2.0 + caricamento rapido



2



USB2.0



3



USB3.0



4



Ingresso USB



5



Display Port
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Alimentazione DC



Spegnere sempre il PC ed il monitor LCD – prima di eseguire i collegamenti – per proteggere le attrezzature. 1



Collegare il cavo d'alimentazione alla porta AC sul retro del monitor.



2



Collegare una estremità del cavo DP al pannello posteriore del monitor e collegare l’altra estremità alla porta DP del computer.



3



Accendere il monitor ed il computer.



4



Risoluzione supportata per i contenuti: DP.



Se il monitor visualizza un'immagine, l'installazione è completata. In caso contrario, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei Problemi.
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Requisiti del sistema 1. Funzione G-system: Schede video compatibili: GeForece GTX 650 Ti Boost o superiore (per l’elenco delle schede video compatibili, visitare il sito: www.nividia.com/G-sync) Driver: GeForece 331.58 o superiore Sistema operativo: Windows 7/8/8.1 2. Funzione 3D: Il monitor G-Sync è un monitor NVIDIA 3D Vision Ready. Per abilitare la funzione 3D, è necessario il kit versione NVIDIA 3D. Kit versione NVIDIA 3D è necessario per l’esperienza 3D stereoscopica; per un elenco delle schede video compatibili, visitare il sito : http://www.nividia.com/3DVisionG-sync
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Installazione a parete Preparazione all’installazione del supporto di montaggio a parete.



Questo monitor può essere montato a parete usando un supporto da acquistare separatamente. Scollegare l'alimentazione prima di eseguire questa procedura. Attenersi alle istruzioni che seguono: 1



Rimuovere la base.



2



Attenersi alle istruzioni del produttore per installare il kit di montaggio su parete.



3



Collocare il supporto sul retro del monitor. Allineare i fori del supporto con quelli sul retro del monitor.



4



Inserire le 4 viti nei fori e stringerle.



5



Ricollegare i cavi. Fare riferimento al Manuale d’uso allegato al supporto per installazione a parete optional per istruzioni sull’installazione.



Nota: I fori per le viti di montaggio VESA non sono disponibili per tutti i modelli; verificare con il rivenditore oppure con l’Ufficio AOC.
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Regolazione Impostazione della risoluzione ottimale Windows Vista Per Windows Vista: 1 Fare clic su START. 2 Fare clic su PANNELLO DI CONTROLLO.



3 Fare clic su Aspetto e personalizzazione.



4 Fare clic su Personalizzazione
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5 Fare clic su Impostazioni schermo.



6 Impostare la SLIDE-BAR (BARRA DI SCORRIMENTO) della risoluzione sulla risoluzione predefinita Optimal (Ottimale).
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Windows XP Per Windows XP: 1 Fare clic su START.



2 Fare clic su Impostazioni. 3 Fare clic su PANNELLO DI CONTROLLO. 4 Fare clic su Aspetto e temi.



5 Fare doppio clic su SCHERMO.
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6 Fare clic su IMPOSTAZIONI. 7 Impostare la SLIDE-BAR (BARRA DI SCORRIMENTO) della risoluzione sulla risoluzione predefinita Optimal (Ottimale).



Windows ME/2000 Per Windows ME/2000: 1 Fare clic su START. 2 Fare clic su IMPOSTAZIONI. 3 Fare clic su PANNELLO DI CONTROLLO. 4 Fare doppio clic su SCHEMO. 5 Fare clic su IMPOSTAZIONI. 6 Impostare la SLIDE-BAR (BARRA DI SCORRIMENTO) della risoluzione sulla risoluzione predefinita Optimal (Ottimale).
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Windows 8 Per Windows 8: 1.



Fare clic col tasto destro del mouse e fare clic su Tutte le app nell’angolo in basso a destra dello schermo.



2.



Impostare l'opzione "Visualizza per" su "Categoria".



3.



Fare clic su Aspetto e personalizzazione.
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4.



Fare clic su SCHERMO.



5.



Impostare la SLIDE-BAR (BARRA DI SCORRIMENTO) della risoluzione su 1920x1080.
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Tasti di scelta



1



(Mirino OFF\ON) / Uscita



2



Menu di selezione mirino / 




4



Menu/Invio



5



Alimentazione (Mirino OFF\ON) / Uscita



Quando il menu OSD è chiuso, premere il tasto (Mirino OFF\ON) per attivare o disattivare il tipo di mirino. Quando il menu OSD non è chiuso, premere il tasto Exit (Esci) per salvare i dati utente. < Menu di selezione mirino Premere il tasto Menu di selezione mirino per attivare il menu Dialpoint (Mirino). Premere il tasto < o > per scegliere un tipo di mirino diverso. > ULMB (Ultra Low Motion Blur) Quando il menu OSD è chiuso, premere il tasto ULMB per attivare/disattivare la barra ULMB; premere il tasto < o > per attivare la modalità ULMB. NVIDIA ULMB è una tecnologia che elimina virtualmente tutte le sfocature da movimento (scie) associate ai display LCD. Quando si gioca utilizzando ULMB, le immagini in movimento saranno perfettamente nitide, senza le sfocature (scie) che si vedono sui tradizionali monitor LCD. Nel gioco l’ULMB può essere di grande vantaggio. Nei giochi sparatutto in prima persona è possibile individuare un nemico più velocemente. In giochi a scorrimento verticale, è possibile leggere il testo senza fermarsi per identificare un tesoro. Per ottenere risultati sorprendenti, prova ULMB quando giochi ogni volta che hai un alto FPS. Menu/Invio Premere per visualizzare il menu OSD oppure per confermare la selezione. Alimentazione Premere il tasto d’alimentazione, il monitor accederà alla modalità di standby. Dopo 12 minuti, il monitor si spegne automaticamente. 20



OSD Setting (Impostazioni OSD) Semplici istruzioni di base sui tasti di controllo.



tasto MENU per attivare la finestra OSD.



1)



Premere il



2)



Premere il tasto < o > per navigare tra le funzioni. Quando la funzione voluta è evidenziata, premere il asto MENU per attivarla. Premere il tasto < o > per navigare tra le funzioni del menu secondario. Quando la funzione voluta è evidenziata, premere il



3)



tasto MENU per attivarla.



Premere il tasto < o > per modificare le impostazioni della funzione selezionata. Premere il tasto per uscire. Ripetere le fasi 2 e 3 per regolare le altre funzioni.
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AUTO



Luminance (Luminanza) (funzione 3D disabilitata)



Luminance (Luminanza) (funzione 3D abilitata)



1.



Premere



2.



Premere il tasto < o > per selezionare



3. 4.



Premere il tasto < o > per selezionare il menu secondario, quindi premere Premere il tasto < o > per regolare.



5.



Premere



(Menu) per visualizzare il menu. (Luminance (Luminanza)), quindi premere



per uscire.
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per accedere.



per accedere.



Regolazione Brightness (Luminosità)



Richiamo



illuminazione Ciascun incremento



0-100



aumenterà/diminuirà



valore 90 della Luminosità



il valore di 1 unità Contrasto da registro digitale. Contrast Luminance



(Contrasto)



(Luminanza)



Ciascun incremento



Richiamo 0-100



aumenterà/diminuirà



Regolazione gamma



del Contrasto



il valore di 1 unità Gamma



valore 50



Gamma1 (2.2) Gamma2 (2.0) Gamma3 (2.4)



Overdrive



Regolazione dei



Strong (Forte) /



tempi di risposta



Medium (Medio) /



Richiamo valore Gamma1



Light (Leggero) / Weak (Debole) / Off Nota: Quando la funzione 3D si avvia, le opzioni di luminosità sono sostituite dalle opzioni NVIDIA Light Boost. Il valore predefinito è 90. Il valore massimo mostra "MAX", il valore minimo mostra "OFF". Sulla barra non ci sono numeri.
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Color Setup (Impostazione colore)



1.



Premere



2.



Premere il tasto < o > per selezionare



(Menu) per visualizzare il menu. (Color Setup (Impostazione colore)), quindi premere



per



accedere. 3.



Premere il tasto < o > per selezionare il menu secondario, quindi premere



4.



Premere il tasto < o > per regolare.



5.



Premere



per accedere.



per uscire.



Warm



Richiama la



(Caldo)



temperatura colore



(6500K)



calda da EEPROM.



Normal



Richiama la



(Normale)



temperatura colore



(7300K)



normale da EEPROM.



Color Setup



Color Temp



Cool



Richiama la



(Impostazione



(Temperatura



(Freddo)



temperatura colore



colore)



(9300K)



fredda da EEPROM.



Colore)



N/A



N/A



temperatura N/A



modelli selezionati con funzione 24



colore sarà impostata su Warm



sRGB (per



La



(Caldo). Richiama la temperatura colore sRGB da EEPROM.



N/A



sRGB)



Richiama la User



temperatura colore



(Utente)



utente dalla memoria



N/A



EEPROM. Guadagno rosso da



Il valore User



registro digitale. Red (Rosso)



N/A



Ciascun incremento



0-100



aumenterà/diminuirà il N/A



Guadagno verde da



(Verde)



0-100



registro digitale.



dalla



valore di 1 unità



funzione



Guadagno blu da



Reset



registro digitale. Ciascun incremento



0-100



aumenterà/diminuirà il valore di 1 unità



Nota: (1) Con la temperatura colore sRGB, luminosità e contrasto non sono regolabili (2) Il colore del menu OSD cambierà con il cambiamento di colore dell'immagine
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predefinita modificato



aumenterà/diminuirà il



N/A



(impostazione 50) sarà



Ciascun incremento



Blue (Blu)



(R/G/B utente)



valore di 1 unità Green



R/G/B



(Ripristino) in modalità Utente.



OSD Setup (Impostazione OSD)



1.



Premere



(Menu) per visualizzare il menu.



2.



Premere il tasto < o > per selezionare



(OSD Setup (Impostazione OSD)), quindi premere



per



accedere. 3. 4.



Premere il tasto < o > per selezionare il menu secondario, quindi premere Premere il tasto < o > per regolare.



5.



Premere



per accedere.



per uscire.



English Français Español Português Deutsch



OSD Setup (Impostazione OSD)



Imposta la lingua



Italiano



del menu OSD



Nederlands



Language



sull’Inglese.



(Lingua)



(L'Inglese è l’impostazione predefinita)



necessario richiamare la lingua quando si premere "RESET" (RIPRISTINO).



Svenska Suomi



Se il cliente ha



Polski



delle richieste



Čeština



diverse, è



Русский



pregato di



한국어



rivolgersi



繁体中文



all’assistenza



简体中文



26



Non è



clienti



日本语 Regola il timeout del menu OSD. Timeout



Ciascun incremento



5-120



aumenterà/diminuirà



Richiamo valore 10



il valore di 5 unità Regola la posizione orizzontale del H. Position



menu OSD. Ciascun



(Posizione-O.)



incremento



0-100



Richiamo valore 100



aumenterà/diminuirà il valore di 25 unità Regola la posizione verticale del menu V. Position



OSD. Ciascun



(Posizione-V.)



incremento



0-100



Richiamo valore 0



aumenterà/diminuirà il valore di 5 unità Regola la trasparenza del Transparence



menu OSD; ciascun



(Trasparenza)



incremento



0-100



Richiamo valore 25



aumenterà/diminuirà il valore di 25 unità Break



Promemoria pausa



Reminder



se l’utente lavora



(Promemoria



per più di 1 ora in



pausa)



modo continuato



ON (Attivo)/OFF (Disattiva)



Richiamo valore OFF



Nota: 1) Se attivato, è generato un messaggio di promemoria pausa per ogni ora (1, 2, 3 … 24 ore, > 24 ore), il messaggio sarà mostrato per 10 secondi. Inoltre, il messaggio scompare quando si preme un tasto funzione. 2) La posizione predefinita del messaggio è al centro dello schermo predefinita e non può essere modificata tramite menu OSD. 3) Quando l’alimentazione è accesa/spenta, quando l’alimentazione di rete è accesa/spenta, oppure quando è eseguito l’accesso/uscita dalla modalità di risparmio energetico, il tempo è cancellato e ricalcolato. 4) Quando il menu OSD si disattiva automaticamente (timeout), i dati sono salvati.
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Extra (Altro)



1.



Premere



(Menu) per visualizzare il menu.



2.



Premere il tasto < o > per selezionare



3.



Premere il tasto < o > per selezionare il menu secondario, quindi premere



4.



Premere il tasto < o > per regolare.



5.



Premere



(Extra (Altro)), quindi premere



per uscire.
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per accedere. per accedere.



Cancella ciascuno stato precedete della configurazione automatica ed imposta la Reset (Ripristino)



YES (SÌ)



temperatura colore su



N/A



Warm (Caldo). Il ripristino non è eseguito e si torna al



NO



menu principale. Extra Funzione G_sync



(Altro)



disabilitata e temporizzazione frequenza



On (Attivo)



verticale >=85hz



Off



ULMB



(Disattiva) Funzione G_sync abilitata oppure scheda



Off



video non supporta la



(Disattiva)



funzione G_sync



Nota: 1)



La lingua OSD non può essere ripristinata.



2)



La modalità ULMB non può essere regolata quando la funzione G_sync è abilitata oppure quando la scheda video non supporta la funzione G_sync.
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Indicatore LED Stato



Colore del LED



Modalità massima potenza



Verde o blu



Modalità disattivazione



Arancione o rosso
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Driver Driver del monitor Windows 8 ®



1.



Avviare Windows 8



2.



Fare clic col tasto destro del mouse e fare clic su Tutte le app nell’angolo in basso a destra dello schermo.



3. 4.



Fare clic sull'icona "Pannello di controllo" Impostare l'opzione "Visualizza per" su "Icone grandi" o "Icone piccole".
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5.



Fare clic sull'icona "Schermo".



6.



Fare clic sul tasto "Cambia le impostazioni dello schermo".



7.



Fare clic sul tasto "Impostazioni avanzate".
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8.



Fare clic sulla scheda "Monitor" e fare clic sul tasto "Proprietà".



9.



Fare clic sulla scheda "Driver".



10. Aprire la finestra "Aggiornamento software driver - Monitor generico Plug and Play" facendo clic su "Aggiorna driver...", quindi fare clic sul tasto "Cerca il software del driver nel computer".
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11. Selezionare "Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer".



12. Fare clic sul tasto "Disco driver". Fare clic sul tasto "Sfoglia" e portarsi alla seguente directory: X:\Driver\module name (dove X è la lettera assegnata all'unità CD-ROM).



13. Selezionare il file "xxx.inf" e fare clic sul tasto "Apri". Fare clic sul tasto "OK". 14. Selezionare il modello del monitor e fare clic sul tasto "Avanti". I file saranno copiati dal CD all'unità disco rigido. 15. Chiudere tutte le finestre e rimuovere il CD. 16. Permette di riavviare il sistema. Il sistema selezionerà automaticamente la frequenza di aggiornamento massima ed i corrispondenti profili di corrispondenza colore.
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Windows 7 ®



1. Avviare Windows 7 2. Fare clic sul tasto "Start" e quindi fare clic su "Pannello di controllo".



3. Fare clic sull'icona "Schermo".



4. Fare clic sul tasto "Cambia le impostazioni dello schermo".
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5. Fare clic sul tasto "Impostazioni avanzate".



6. Fare clic sulla scheda "Monitor" e fare clic sul tasto "Proprietà".



7. Fare clic sulla scheda "Driver".
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8. Aprire la finestra "Aggiornamento software driver – Monitor generico Plug and Play" facendo clic su "Aggiorna driver...", quindi fare clic sul tasto "Cerca il software del driver nel computer".



9. Selezionare "Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer".



10. Fare clic sul tasto "Disco driver". Fare clic sul tasto "Sfoglia" e portarsi alla seguente directory: X:\Driver\module name (dove X è la lettera assegnata all'unità CD-ROM).



37



11. Selezionare il file "xxx.inf" e fare clic sul tasto "Apri". Fare clic sul tasto "OK".



12. Selezionare il modello del monitor e fare clic sul tasto "Avanti". I file saranno copiati dal CD all'unità disco rigido. 13. Chiudere tutte le finestre e rimuovere il CD. 14. Permette di riavviare il sistema. Il sistema selezionerà automaticamente la frequenza di aggiornamento massima ed i corrispondenti profili di corrispondenza colore.
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Windows Vista 1. Fare clic su "Start" e "Pannello di controllo". Poi, fare doppio clic su "Aspetto e personalizzazione".



2. Fare clic su "Personalizzazione" e poi su "Impostazioni schermo".



3. Fare clic su "Impostazioni avanzate...".
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4. Nella scheda "Monitor", fare clic su "Proprietà". Se il tasto "Proprietà" è disabilitato, significa che la configurazione del monitor è completata. Il monitor può essere usato come è. Se è visualizzato il messaggio "È necessario...", come mostrato nella figura che segue, fare clic su "Continua".



5. Nella scheda "Driver" fare clic su "Aggiorna driver...".



6. Selezionare la casella "Cerca il software del driver nel computer" e fare clic su "Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer".



7. Fare clic sul tasto "Disco driver...", fare clic sul tasto "Sfoglia..." e poi selezionare l’unità appropriata F:\Driver (unità CD-ROM). 8. Selezionare il modello del monitor e fare clic sul tasto "Avanti". 9. Nelle schermate che seguono, visualizzate in sequenza, fare clic su "Chiudi" → "Chiudi" → "OK" → "OK".
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Windows XP ®



1. Avviare Windows XP 2. Fare clic sul tasto "Start" e quindi fare clic su "Pannello di controllo".



3. Selezionare e fare clic sulla categoria "Aspetto e temi".



4. Fare clic sull'icona "Schermo".
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5. Selezionare la scheda "Impostazioni" quindi fare clic sul tasto "Avanzate".



6. Selezionare la scheda "Monitor". - Se il tasto "Proprietà" non è attivo, significa che il monitor è configurato correttamente. Arrestare l’installazione. - Se il tasto "Proprietà" è attivo, fare clic sul tasto "Proprietà". Attenersi alle istruzioni che seguono.



7. Fare clic sulla scheda "Driver", quindi fare clic su "Aggiorna driver...".
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8. Selezionare il pulsante di opzione "Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)" poi fare clic sul tasto "Avanti".



9. Selezionare il pulsante di opzione "Non cercare. La scelta del driver da installare verrà effettuata manualmente". Quindi fare clic sul tasto "Avanti".



10. Fare clic sul tasto "Disco driver...", fare clic sul tasto "Sfoglia...", quindi selezionare l’unità appropriata F: (Unità CD-ROM).



11. Fare clic sul tasto "Apri" quindi fare clic sul tasto "OK". 12. Selezionare il modello del monitor e fare clic sul tasto "Avanti". ®



- Se si vede il messaggio "non ha superato il testing del programma Windows Logo per la verifica di compatibilità ®



con Windows XP", fare clic sul tasto "Continua". 43



13. Fare clic sul tasto "Fine" e quindi sul tasto "Chiudi". 14. Fare clic sul tasto "OK" e quindi di nuovo sul tasto "OK" per chiudere la finestra di dialogo Proprietà dello schermo.
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Windows 2000 ®



1. Avviare Windows 2000 2. Fare clic sul tasto "Start", fare clic sul tasto "Impostazioni" e quindi fare clic su "Pannello di controllo". 3. Fare doppio clic sull'icona "Schermo". 4. Selezionare la scheda "Impostazioni" quindi fare clic su "Avanzate...". 5. Selezionare "Monitor" - Se il tasto "Proprietà" non è attivo, significa che il monitor è configurato correttamente. Arrestare l’installazione. - Se il tasto "Proprietà" è attivo. Fare clic sul tasto "Proprietà". Attenersi alle istruzioni che seguono. 6.



Fare clic su "Driver", poi fare clic su "Aggiorna driver..." quindi fare clic sul tasto "Avanti".



7.



Selezionare "Visualizza un elenco dei driver noti per questa periferica, per consentire di scegliere un driver specifico", quindi fare clic su "Avanti" e poi su "Disco driver...".



8. Fare clic sul tasto "Sfoglia..." quindi selezionare l'unità F: (Unità CD-ROM). 9. Fare clic sul tasto "Apri" quindi fare clic sul tasto "OK". 10. Selezionare il modello del monitor e fare clic sul tasto "Avanti". 11. Fare clic sul tasto "Fine" e quindi sul tasto "Chiudi". Se è visualizzata la finestra "Firma digitale non trovata", fare clic sul tasto "Sì".



Windows ME ®



1. Avviare Windows Me 2. Fare clic sul tasto "Start", fare clic sul tasto "Impostazioni" e quindi fare clic su "Pannello di controllo". 3. Fare doppio clic sull'icona "Schermo". 4. Selezionare la scheda "Impostazioni" quindi fare clic su "Avanzate...". 5. Selezionare il tasto "Monitor", quindi fare clic sul tasto "Modifica...". 6. Selezionare "Specificare il percorso del driver (proprietà avanzate)" e poi fare clic sul tasto "Avanti". 7. Selezionare "Visualizza un elenco di tutti i driver in una posizione specifica, per consentire di scegliere un driver specifico", quindi fare clic su "Avanti" e poi su "Disco driver...". 8. Fare clic sul tasto "Sfoglia..." quindi selezionare l'unità F: (Unità CD-ROM), quindi fare clic sul tasto "OK". 9. Fare clic sul tasto "OK", selezionare il modello del monitor e fare clic sul tasto "Avanti". 10. Fare clic sul tasto "Fine" e quindi sul tasto "Chiudi".
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Risoluzione problemi Problema e Domanda



Soluzioni possibili



Il LED d'alimentazione non si accende



Assicurarsi che il tasto d'alimentazione sia impostato sull'accensione e che l'adattatore di corrente sia collegato ad una presa di corrente con messa a terra ed al monitor. Il cavo d'alimentazione è collegato in modo appropriato? Controllare il collegamento del cavo d’alimentazione e l'alimentazione. Il cavo segnale è collegato in modo appropriato? (Collegato mediante cavo DP)



Nessuna immagine sullo schermo



Se l’alimentazione è accesa, riavviare il computer per vedere se la schermata iniziale (schermata d’accesso) può essere vista. Se appare la schermata iniziale (la schermata d’accesso), avviare il computer nella modalità applicabile (la modalità provvisoria per Windows ME/XP/2000), quindi cambiare la frequenza della scheda video. (Fare riferimento a Impostazione della risoluzione ottimale) Se non appare la schermata iniziale (la schermata d’accesso), contattare il Centro assistenza o il rivenditore. Sullo schermo appare il messaggio "Input Not Supported" (Ingresso non supportato)? È possibile vedere questo messaggio quando il segnale della scheda video eccede la risoluzione e la frequenza massima che il monitor è in grado di gestire correttamente. Regolare la risoluzione e la frequenza massima su valori che il monitor è in grado di gestire correttamente. Assicurarsi che siano installati i driver monitor AOC.



L’immagine non è chiara ed ha un problema di ombreggiature



Regolare il controllo del contrasto e della luminosità. Premere per regolare automaticamente. Assicurarsi di non usare un cavo di prolunga o un commutatore. Si raccomanda di collegare il monitor direttamente al connettore uscita della scheda video sul pannello posteriore del computer.



L'immagine rimbalza, sfarfalla oppure sono presenti delle righe ondulate sull’immagine



Allontanare il più lontano possibile dal monitor i dispositivi elettrici che possono provocare interferenze elettriche. Usare la frequenza d'aggiornamento massima supportata dal monitor per la risoluzione che si sta usando.



Il monitor è bloccato in modalità di disattivazione



Uno dei colori primari manca (ROSSO, VERDE o BLU) L'immagine presenta difetti nei colori (il bianco non appare bianco)



L'interruttore d'alimentazione del computer deve essere in posizione d'accensione. La scheda video del computer deve essere inserita completamente nel suo alloggio. Assicurarsi che il cavo video del monitor sia collegato in modo appropriato al computer. Ispezionare il cavo video del monitor ed assicurarsi che nessun pin sia piegato. Assicurarsi che il computer sia funzionante premendo il tasto di BLOCCO MAIUSCOLE della tastiera ed osservando se il LED si accende. Il LED deve accendersi o spegnersi dopo avere premuto il tasto di BLOCCO MAIUSCOLE. Ispezionare il cavo video del monitor ed assicurarsi che nessun pin sia piegato. Assicurarsi che il cavo video del monitor sia collegato in modo appropriato al computer. Regolare i colori RGB oppure selezionare la temperatura colore voluta.
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Specifiche Specifiche generali Nome del modello



G2460PG



Sistema



Display LCD TFT a colori



Dimensioni visibili dell’immagine 61,0 cm diagonale Panello



Risoluzione



Dimensioni pixel



0,27675 mm (O) x 0,27675 mm (V)



Video



Interfaccia DP



Sincronia separata



H/V TTL



Colori dello schermo



16,7 milioni di colori



Frequenza punti



325,08MHz



Portata scansione orizzontale



30kHz~160kHz



Dimensioni scansione orizzontale (massime)



531,36 mm



Portata scansione verticale



30Hz~150Hz



Dimensioni scansione verticale (massime)



298,89 mm



Risoluzione ottimale predefinita



1920 x 1080 (144Hz)



Plug & Play



VESA DDC2B



Connettore ingresso



DP



Segnale ingresso video



DP



Connettore uscita



NA



Alimentazione



19VDC, 3,42A



TM



Attivo 33 W (tipico)



Caratteristiche fisiche



Consumo energetico



Standby < 0,5 W (dopo 15 minuti di assenza segnale il monitor accederà alla modalità di standby)



Off timer (Timer disattivazione)



0~24 hrs (ore)



Altoparlanti



NA



Tipo di connettore



DP



Tipo di cavo segnale



Staccabile



Temperatura Ambiente Umidità



Operativa



Da 0° a 40°



Non operativa



Da -25° a 55°



Operativa



Da 10% a 85% (senza condensa)



Non operativa



Da 5% a 93% (senza condensa)
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Modalità di visualizzazione preimpostate STANDARD



HD



RISOLUZIONE



FREQUENZA ORIZZONTALE (kHz)



FREQUENZA VERTICALE (Hz)



1920 x 1080 a 60Hz



67,500



60,000



1920 x 1080 a 100Hz



113,300



100



1920 x 1080 a 85Hz



96,513



84,884



1920 x 1080 a 120Hz



137,260



119,982



1920 x 1080 a 144Hz



158,110



144
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Cavo segnale schermo a colori a 20 pin Numero del pin



Denominazione del segnale



Numero del pin



Denominazione del segnale



1



ML_Lane 3 (n)



11



GND



2



GND



12



ML_Lane 0 (p)



3



ML_Lane 3 (p)



13



CONFIG1



4



ML_Lane 2 (n)



14



CONFIG2



5



GND



15



AUX_CH (p)



6



ML_Lane 2 (p)



16



GND



7



ML_Lane 1 (n)



17



AUX_CH (n)



8



GND



18



Rilevamento Hot Plug



9



ML_Lane 1 (p)



19



Return DP_PWR



10



ML_Lane 0 (n)



20



DP_PWR
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Plug and Play Funzione Plug & Play DDC2B Questo monitor è dotato di capacità VESA DDC2B in conformità allo STANDARD VESA DDC. Permette al monitor di informare il sistema host della sua identità e, in base al livello DDC usato, di comunicare informazioni aggiuntive sulle sue capacità di visualizzazione.
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Regolamenti Avviso FCC Dichiarazione sull'interferenza di frequenza radio FCC – AVVISO: (PER MODELLI CERTIFICATI FCC) NOTA: Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti previsti per un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa attrezzatura genera, utilizza e può irradiare radiofrequenze e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste garanzia che l’interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio-televisiva, individuate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura stessa, l’utente è invitato a cercare rimedio adottando una o più delle seguenti misure: Riorientare o ricollocare l’antenna ricevente. Aumentare la distanza tra l’attrezzatura ed il ricevitore. Collegare l’attrezzatura ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore. Richiedere l’assistenza del rivenditore o di un tecnico radio/TV competente.



AVVISO: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile alla conformità, possono annullare l'autorità dell'utente all'uso di questa attrezzatura. I cavi d'interfaccia, se usati, ed il cavo d'alimentazione CA devono essere schermati, per essere conformi alle normative sulle emissioni. Il produttore non è responsabile per qualsiasi interferenza radiofonica o televisiva provocata da modifiche non autorizzate a questa attrezzatura. È responsabilità dell'utente rimediare a tali interferenze. È responsabilità dell'utente rimediare a tali interferenze.
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Dichiarazione WEEE Smaltimento di attrezzature da parte di utenti privati della Comunità Europea.



Questo simbolo sul prodotto, o sulla sua confezione, significa che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Invece è responsabilità dell'utente di smaltire l'attrezzatura presso punti designati di raccolta rifiuti per il riciclaggio di componenti elettrici ed elettronici. La raccolta differenziata dei rifiuti ed il riciclaggio delle attrezzature al momento dello smaltimento aiuta a conservare le risorse naturali e ad assicurare che l'attrezzatura sia riciclata in modo tale da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per altre informazioni sui punti di raccolta per il riciclo delle apparecchiature, mettersi in contatto con il Municipio, il servizio di nettezza urbana oppure il negozio presso cui è stato eseguito l'acquisto.



Questo simbolo sul prodotto, o sulla sua confezione, significa che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Invece è responsabilità dell'utente di smaltire l'attrezzatura presso punti designati di raccolta rifiuti per il riciclaggio di componenti elettrici ed elettronici. La raccolta differenziata dei rifiuti ed il riciclaggio delle attrezzature al momento dello smaltimento aiuta a conservare le risorse naturali e ad assicurare che l'attrezzatura sia riciclata in modo tale da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per altre informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio delle attrezzature in India, visitare il link che segue. www.aocindia.com/ewaste.php.
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Servizio GARANZIA UE PER MONITOR AOC GARANZIA LIMITATA DI TRE ANNI* Per i monitor LCD AOC venduti in Europa, AOC International (Europe) B.V. garantisce che questo prodotto è esente da difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di Tre (3) anni dalla data originale di acquisto. Durante questo periodo, AOC International (Europe) B.V., a sua discrezione, riparerà il prodotto difettoso con parti nuove o rigenerate, o lo sostituirà con un prodotto nuovo o rigenerato a titolo gratuito ad eccezione di quanto indicato di seguito*. In assenza della prova di acquisto, la garanzia avrà inizio 3 mesi dopo la data di produzione indicata sul prodotto. Se il prodotto risulta essere difettoso, contattare il rivenditore o consultare la sezione Assistenza e Supporto del sito www.aoc-europe.com per le istruzioni sulla garanzia. Consegnare il prodotto porto franco, insieme alla prova di acquisto datata, al Centro assistenza certificato o autorizzato AOC nelle seguenti condizioni: •



Assicurarsi che il monitor LCD sia imballato in una scatola di cartone appropriata (AOC preferisce la scatola di cartone originale per protegge il monitor in modo sufficiente durante il trasporto).



•



Indicare il numero RMA sull’etichetta dell’indirizzo



•



Indicare il numero RMA sulla scatola di spedizione



AOC International (Europe) B.V. non è responsabile di eventuali danni durante il trasporto causati da imballaggi inadeguati. AOC International (Europe) B.V. pagherà le spese di spedizione in uno dei paesi specificati all'interno di questa dichiarazione di garanzia. AOC International (Europe) B.V. non è responsabile per i costi associati al trasporto dei prodotti attraverso i confini internazionali. Questo include i confini internazionali all'interno dell'Unione Europea. Se il monitor LCD non è disponibile per il ritiro quando il corriere si presenta, saranno addebitati i costi del ritiro. * Questa garanzia limitata non copre eventuali perdite o danni che si verificano in seguito a: •



Installazione o manutenzione impropria



•



Abuso



•



Negligenza



•



Qualsiasi altra causa diversa alla normale applicazione commerciale o industriale



•



Regolazioni non autorizzate



•



Riparazioni, modifiche o installazione di opzioni o parti eseguite da personale diverso dal Centro assistenza certificato o autorizzato AOC



•



Condizioni ambientali inappropriate come umidità e polvere



•



Danni causati da maltrattamento



•



Riscaldamento o aria condizionata eccessiva o insufficiente, blackout, picchi di corrente o altre irregolarità
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Tutti i monitor LCD AOC sono prodotti secondo gli standard ISO 9241-307 Classe 1 in materia di pixel. TUTTE LE GARANZIE ESPRESSE E IMPLICITE PER QUESTO PRODOTTO (INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE) SONO LIMITATE AD UNA DURATA DI TRE (3) ANNI PER LE PARTI E LA LAVORAZIONE A PARTIRE DALLA DATA DI ACQUISTO. DOPO QUESTO PERIODO NON È APPLICABILE ALCUNA GARANZIA (ESPLICITA O IMPLICITA). GLI OBBLIGHI Di AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. ED I DIRITTI DELL’UTENTE SONO SOLAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE QUELLI QUI INDICATI. LA RESPONSABILITÀ DI AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., SIA BASATA SU CONTRATTO, TORTO, GARANZIA, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ALTRA TEORIA, NON POTRÀ SUPERARE IL PREZZO DELL’UNITÀ INDIVIDUALE I CUI DIFETTI O DANNI SONO ALLA BASE DEL RECLAMO. IN NESSUN CASO LA AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILI PER PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI UTILIZZO DI IMPIANTI O ATTREZZATURE, OPPURE PER ALTRI DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI O CONSEGUENTI. ALCUNI STATI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEI DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENTI, QUINDI LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERVI APPLICATE. QUESTA GARANZIA PROCURA DIRITTI LEGALI SPECIFICI, E SI POTREBBERO ANCHE AVERE ALTRI DIRITTI CHE VARIANO DA PAESE A PAESE. QUESTA GARANZIA LIMITATA È VALIDA SOLO PER I PRODOTTI ACQUISTATI NEI PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA.
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Dichiarazione di garanzia per l’America del Nord e del Sud (Brasile escluso) DICHIARAZIONE DI GARANZIA per i monitor a colori AOC Inclusi quelli venduti in America del Nord, come specificato Envision Peripherals, Inc. garantisce che questo prodotto è esente da difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di tre (3) anni per le parti e la manodopera e di un (1) anno per il tubo CRT o per il pannello LCD dalla data originale d’acquisto. Durante questo periodo, EPI (EPI è l’acronimo di Envision Peripherals, Inc.), a sua discrezione, riparerà il prodotto difettoso con parti nuove o rigenerate, o lo sostituirà con un prodotto nuovo o rigenerato a titolo gratuito ad eccezione di quanto indicato di seguito *. Le parti o i prodotti sostituiti diventano di proprietà di EPI. Negli Stati Uniti per ottenere il servizio sotto questa garanzia limitata, chiamare la EPI per ottenere il nome del Centro assistenza autorizzato più vicino. Consegnare il prodotto porto franco, insieme alla prova di acquisto datata, al Centro assistenza EPI autorizzato. Se non è possibile consegnare il prodotto di persona: Imballarlo nel contenitore originale (o equivalente) Indicare il numero RMA sull’etichetta dell’indirizzo Indicare il numero RMA sulla scatola di spedizione Assicurare la spedizione (oppure assumersi tutti i rischi di perdita/danno durante la spedizione) Pagare tutte le spese di spedizione EPI non è responsabile per danni ai prodotti inviati che non sono stati adeguatamente imballati. EPI pagherà le spese di spedizione in uno dei paesi specificati all'interno di questa dichiarazione di garanzia. EPI non è responsabile per i costi associati al trasporto dei prodotti attraverso i confini internazionali. Questo include i confini internazionali dei paesi coperti da questa dichiarazione di garanzia. Negli Stati Uniti ed in Canada contattare il proprio rivenditore o il Servizio clienti EPI, Dipartimento RMA, al numero verde (888) 662-9888. Oppure richiedere un numero RMA online all’indirizzo: www.aoc.com/na-warranty. * Questa garanzia limitata non copre eventuali perdite o danni che si verificano in seguito a: Spedizione, installazione o manutenzione impropria Abuso Negligenza Qualsiasi altra causa diversa alla normale applicazione commerciale o industriale Regolazioni non autorizzate Riparazioni, modifiche o installazione di opzioni o parti eseguite da personale diverso dal Centro assistenza EPI autorizzato Ambiente improprio Riscaldamento o aria condizionata eccessiva o insufficiente, blackout, picchi di corrente o altre irregolarità Questa garanzia limitata di tre anni non copre né il firmware del prodotto né l'hardware che è stato modificato dall’utente o da terzi; l’utente si assume ogni responsabilità per tali modifiche o alterazioni. 55



TUTTE LE GARANZIE ESPRESSE E IMPLICITE PER QUESTO PRODOTTO (INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE) SONO LIMITATE AD UNA DURATA DI TRE (3) ANNI PER LE PARTI E LA LAVORAZIONE E AD UN (1) ANNO PER IL TUBO CRT O IL PANNELLO LCD A PARTIRE DALLA DATA DI ACQUISTO. DOPO QUESTO PERIODO NON È APPLICABILE ALCUNA GARANZIA (ESPLICITA O IMPLICITA). NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, ALCUNI STATI NON CONSENTONO RESTRIZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA, PERTANTO LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERVI APPLICATE. GLI OBBLIGHI DELLA EPI ED I DIRITTI DELL’UTENTE SONO SOLAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE DICHIARATI IN QUESTO DOCUMENTO. RESPONSABILITÀ EPI, SIA BASATA SU CONTRATTO, TORTO. GARANZIA, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ALTRA TEORIA, NON POTRÀ SUPERARE IL PREZZO DELL’UNITÀ INDIVIDUALE I CUI DIFETTI O DANNI SONO ALLA BASE DEL RECLAMO. IN NESSUN CASO LA SHALL ENVISION PERIPHERALS, INC. POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILI PER PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI UTILIZZO DI IMPIANTI O ATTREZZATURE, OPPURE PER ALTRI DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI O CONSEGUENTI. NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, ALCUNI STATI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENTI. QUINDI, LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERVI APPLICATE. LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE ALL’UTENTE DIRITTI SPECIFICI. È POSSIBILE CHE L’UTENTE ABBIA ALTRI DIRITTI CHE POSSONO VARIARE DA STATO A STATO. Negli Stati Uniti d'America, questa garanzia limitata è valida solo per i prodotti acquistati negli Stati Uniti continentali, Alaska e Hawaii. Al di fuori degli Stati Uniti d'America, questa garanzia limitata è valida solo per i prodotti acquistati in Canada. Le informazioni di questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Per ulteriori dettagli visitare il sito: USA: http://us.aoc.com/support/warranty ARGENTINA: http://ar.aoc.com/support/warranty BOLIVIA: http://bo.aoc.com/support/warranty CILE: http://cl.aoc.com/support/warranty COLOMBIA: http://co.aoc.com/warranty COSTA RICA: http://cr.aoc.com/support/warranty REPUBBLICA DOMENICANA: http://do.aoc.com/support/warranty ECUADOR: http://ec.aoc.com/support/warranty EL SALVADOR: http://sv.aoc.com/support/warranty GUATEMALA: http://gt.aoc.com/support/warranty HONDURAS: http://hn.aoc.com/support/warranty NICARAGUA: http://ni.aoc.com/support/warranty PANAMA: http://pa.aoc.com/support/warranty PARAGUAY: http://py.aoc.com/support/warranty PERU: http://pe.aoc.com/support/warranty URUGUAY: http://pe.aoc.com/warranty VENEZUELA: http://ve.aoc.com/support/warranty SE IL PAESE NON È IN ELENCO: http://latin.aoc.com/warranty
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I2276VW - AOC Monitor 

For optimal viewing it is recommended to look at the full face of the monitor, then adjust the monitor's angle to ...... ENERGY STARÂ® is a U.S. registered mark.
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E719SD - AOC Monitor 

4 Double. 5 Click SE. 6 Set the. ETTINGS. resolution SL ws ME/200 dows ME/2000 .... The system will automatically select the maximum refresh rate and corresponding Color. Matching Profiles. 32 ..... 14. ï¼‹5V Power. 3. TMDS data 2/4 Shield.










 


[image: alt]





LCD Monitor User Manual - AOC Monitor 

When cleaning, make sure no detergent is leaked into the product. ... Do not engage the LCD monitor in severe vibration or high impact conditions during ...
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Connecting the Monitor - AOC India 

Warranty Statement for Europe . ...... This includes the international border within the European. Union. If the LCD Monitor is not available for collection when the ...
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LCD Monitor User Manual - AOC 

The monitor should be operated only from the type of power source indicated on the label. If you are ... If the product is emitting a strange smell, sound or smoke, disconnect the power plug IMMEDIATELY and ...... In the USA to obtain service under t










 


[image: alt]





Manual del usuario del monitor LCD - AOC 

No coloque el monitor sobre un carrito, base, trípode, soporte o mesa inestable. ..... Ganancia de verde desde el regist
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Manual del usuario de monitor LCD - AOC 

está seguro del tipo de electricidad suministrado en su domicilio, consulte a su distribuidor o compañía eléctrica local
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Manual del usuario de monitor LCD - AOC 

Seleccione el modelo de monitor y haga clic en el botón “Siguiente”. Los archivos se copiarán desde el CD a la unidad de
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Manual del usuario del monitor LCD - AOC 

RoHS propuestas, lo que incluye, sin imitación, Brasil, Argentina y Canadá. ... asociados con el transporte del producto
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Manual del usuario de monitor LCD - AOC 

Esta garantía limitada no cubre nada del firmware o hardware del producto que usted o un tercero haya modificado o alter
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Manual del usuario del monitor LCD - AOC 

ISO 9241-307 CLASE 1 . ...... Los cables apantallados y el cable de alimentación de CA, de existir alguno, debe usarse d
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Manual del usuario de monitor LCD - AOC 

18. Windows 7. Para Windows 7: • Haga clic en INICIO. • Haga clic en “PANEL DE CONTROL”. • Haga clic en “Apariencia”. •
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Manual del usuario de monitor LCD - AOC 

Para proteger el equipo, apague siempre su PC y el monitor LCD antes de realizar las ... monitor y el otro extremo al pu
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Manual del usuario de monitor LCD - AOC 

Sujete la base, de modo que el monitor no se vuelque al cambiar el Ã¡ngulo del monitor. .... el botÃ³n MenÃº o Salir para que el mensaje desaparezca. Presione ...
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Manual del usuario de monitor LCD - AOC 

Botones de acceso directo . ...... servicio, incluidas piezas, mano de obra, transporte (si lo hubiera), así como los im
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monitor monitor monitor monitor monitor monitor ... AWS 

Gate. DBX/BSS. 7. OHL. SM81 or e614. 8. OHL. SM81 or e614. 9. Conga L. SM57 or e908. 10. Conga R. SM57 or e908. 11. Bong
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E719SD - AOC 

1 Conexión del cable de alimentación al puerto AC situado en la parte posterior ..... tiempo de apagado real depende de
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UE - BOE.es 

23 jul. 2014 - elección del consumidor y el aumento de la calidad y transparencia de la ...... contra la soberanía, la s










 


[image: alt]





u→ue 

Verbos con el cambio e→i, o→u en el PRETÉRITO. Ejercicio A. El PRESENTE: Completa con el presente de los verbos. (e→i).
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I2769VM - AOC 

1 Conexión del cable de alimentación al puerto AC situado en la parte posterior ..... tiempo de apagado real depende de
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Guia UE máquinas 

1 may. 2016 - colocar los órganos de accionamiento en un hueco o rodearlos con un marco o una anilla de protección;. - c
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Per incapaci Per incapaci PARA INCAPACES 

Ninfa en dono para Pan. Ejercicio práctico .... Lápices de color azul. Prefiero el color al grafito porque el .... derno
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AOC 

D-Sub-Anschluss des Computers. 3/4 Optional â€“ (erfordert eine ..... VGA/ DVI. Video-Eingangssignal. Analog: 0,7 Vp-p (Standard), 75 Ohm, positive,TMDS.
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Per Pagines.indd 

Estudios de Mercado. • Crear un Observatorio TIC Educación desde el cual promover y realizar estudios en tecnología educ
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