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- Consola com todos os comandos centralizados, montada num braço articulado para acompanhar o operador em todas as posições de trabalho, garantindo-lhe sempre o controlo dos comandos e do dispositivo de paragem de EMERGÊNCIA. - Sistema de controlo com bus de campo (protocolo MODBUS) com microprocessador duplo com ligação série.



longitudes diferentes. - Ciclo semiautomático, semiautomático-dinámico y manual (para cortes desde 45° a la derecha a 60° a la izquierda). - Ciclo semiautomático/dinámico que permite bajar el cabezal manualmente hasta la posición deseada y pulsar el botón de la empuñadura para poner en funcionamiento el ciclo semiautomático. Los ciclos de corte manual o semiautomático/dinámico están libres de cualquier parámetro programado y permiten la realización de cortes fuera de la serie. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS: NUEVA protección para la seguridad del operario. - Consola con todos los mandos centralizados, montada en un brazo articulado que permite desplazarla fácilmente, garantizando en todas las posiciones operativas el control de los mandos y del dispositivo de EMERGENCIA. - Sistema de control con bus de campo (protocolo MODBUS) con doble microprocesador con conexión a través de un puerto serie. - Pantalla de 20 caracteres y 4 líneas para visualizar los parámetros tecnológicos: + velocidad de la hoja + número de cortes programados y realizados + grosor de la hoja + medida alimentada en cada avance + tiempo de corte + amperímetro + tensado de la hoja + visualización de más de 100 mensajes de diagnóstico y advertencias.- Registro de alarmas y errores con posibilidad de visualizar el historial de los eventos producidos. - Inverter electrónico para la regulación continua de la velocidad de la cinta de 15 a 100 m/min. - Centralita hidráulica de última generación, de elevada eficacia y bajo consumo energético.



- Control automático de la fuerza de corte con una servoválvula montada directamente en el cilindro. - Cuba para el líquido refrigerante situada en el pedestal, con un par de electrobombas de gran caudal para la lubricación y la refrigeración de la cinta, y cajón para las virutas que puede sustituirse por un evacuador de virutas motorizado (OPCIONAL). - Preparación para montar el kit de lubricación mínima de la hoja (OPCIONAL), además de la lubricación tradicional con aceites emulsionables que viene de serie. - Dispositivo limpia-hoja con cepillo.



- Display de 20 caracteres x 4 linhas para a visualização dos parâmetros tecnológicos: + velocidade da serra + número de cortes programados e executados + espessura da serra + medida alimentada a cada avanço + tempo de corte + amperímetro + tensão da serra + visualização de mais de 100 mensagens de diagnóstico e avisos no idioma do utilizador. - Visualização e registo de alarmes e erros com a possibilidade de ver a história dos eventos ocorridos. - Inversor electrónico para a regulação contínua da velocidade da fita de 15 a 100 m/min. - Unidade hidráulica de última geração, de elevada eficiência e baixo consumo de energia. - Sistema de alimentação com motor passo-a-passo de 600 mm, com sem-fim montado em rolamentos cónicos contrapostos pré-carregados e contraporca de recirculação de esferas. - Programação dos limites do curso da cabeça operadora a partir do quadro de comandos, em função das dimensões das barras a cortar. - Transdutor electrónico de tensão da serra. - Controlo automático da força de corte com servoválvula montada directamente no cilindro. - Tanque para o líquido refrigerante montado no pedestal, com par de electrobombas de alto caudal para a lubrificação e refrigeração da fita e gaveta para as aparas que pode ser substituída por um evacuador de aparas motorizado (OPCIONAL). - Preparada para a montagem do kit de lubrificação mínima da serra (OPCIONAL) além da lubrificação tradicional com óleos emulsionáveis presente de série. - Dispositivo munido de escova para a limpeza de lâminas.



S 0



1



0



2 fori Ø 4 inter. 32



Ø4 Ø4 30 Ø 24



network 26



SHARK 332 NC evo, serra de fita electro-hidráulica com multimicroprocessador e funcionamento em ciclo automático, semi-automático, semiautomático/dinâmico e manual. - Ciclo automático (para cortes de 0° a 60° à esquerda): máquina CNC com dois eixos controlados que permite programar na mesma barra 1000 lotes de peças cortadas, cada um deles com quantidades e comprimentos diferentes. - Ciclo semi-automático, semi-automático dinâmico e manual (para cortes de 45° à direita a 60° à esquerda). - O ciclo semi-automático/dinâmico permite baixar a cabeça operadora manualmente até à posição desejada e premir o botão situado na pega para iniciar o ciclo semi-automático. Os ciclos de corte manual ou semiautomático/dinâmico são desvinculados de qualquer parâmetro programado para permitir a execução de cortes fora da série. ALGUMAS CARACTERÍSTICAS: Nova protecção para a segurança do operador.
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- Sistema de alimentación con motor paso a paso de 600 mm, con un tornillo montado en cojinetes cónicos contrapuestos precargados y sinfín de recirculación de bolas. - Programación de los límites del recorrido del cabezal desde el cuadro de mandos en función de las dimensiones de las barras que se deben cortar. - Transductor electrónico para tensar la hoja.
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SHARK 332 NC evo, sierra de cinta electrohidráulica con microprocesador múltiple con funcionamiento en ciclo automático, semiautomático, semiautomático/dinámico y manual. - Ciclo automático (para cortes de 0° a 60° a la izquierda): máquina CNC con dos ejes controlados que permite programar en la misma barra 1000 lotes de piezas cortadas cada una en cantidad y
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normativa de máquinas 2006/42/CE - la norma 13898/2007 Directiva 2006/42/CE - Norma 13898/2007
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SHARK 281 NCevo SHARK 281 NCevo 

2950x27x0,9 kw m/min mm mm. 1. 0. 3 inverter 15÷100 m/min. 2230. 2680. 281NCevo. 2008. 14 network network. 15. SHARK 281
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Shark 

The Shark â€“ a new, extremely comfortable dining and meeting chair designed by RenÃ© Holten. A model that acquired its name because its profile resembled that ...
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TIGER 352 NCevo TIGER 352 NCevo 

TIGER 352 NCevo. 2130. 1200. 352cnc. 64. 45. 64 kg. 685. 45°. 115. 95. 180x95. 110. 95. 125x95. 60°. 90. 90. 90x90. 15÷9
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SHARK 282 SXIevo SHARK 282 SXIevo 

Máquina con microprocesador con un eje controlado, gestionada por controlador MEP de última generación, estudiado exclus
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SHARK 452 SXIevo SHARK 452 SXIevo 

SHARK 452 SXIevo. 15÷100. 2,2. 455. 4500x27x0,9. kW m/min mm mm. 0°. 45°. 45°. 320. 300. 330. 330. 450x330. 320. 300. 60
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im shark 

minutos, o carregamento pára automaticamente concluindo o processo de carregamento. Com uma carga completa, o tubarão te
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Decreto #332 

26 sept. 2018 - ANOS Sis. TE. H. CONGRESO DEL ESTADO. DE GUANAJUATO ñ) Establecer y vigilar el cumplimiento de los progr
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gerber - Faucet Shark Inc 

Toronto: 189 Earl Stewart Drive, Unit #5, Aurora, ON L4G 6V5, Canada. (CS & Tech / SC y Tec. ... Install faucet body










 


[image: alt]





im shark AWS 

-No conecte las baterías a un dispositivo eléctrico,. -No suelde directamente las baterías ni las perfore con objetos. C
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gerber - Faucet Shark Inc 

1⊙. Metal Handle Assembly Assemblage de. Ensamblaje de manija sacilátem latém ne ettenam. 2.1. Screw - Cold. Vis - froid
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gerber - Faucet Shark Inc 

8⊙. Pop-Up Drain Set. Assemblage de. Juego de desagüe ozidavel euqinacém egnadiv. 9⊙. Pop-Up Plunger. Plongeur de vidang
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fat shark 101 

HINWEIS: Das Shark Quad fliegt ohne GPS-Stabilisierung, daher ist etwas Drift wÃ¤hrend des Fluges normal. FÃ¼r weitere Informationen besuchen Sie.
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shark 28110 

SHARK 28110 netw ork. SHARK 281. 180x180 kg. 370. 0°. 45°. 60°. 120. 110. 110X110. 250. 230. 280x200. 190. 180. 36/72. 1
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shark 281 ccs 

netw ork. SHARK 281 CCS. 180x180 kg. 370. 0°. 45°. 60°. 120. 110. 110X110. 250. 230. 280x200. 190. 180. 36/72. 1,5/1,8.
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gerber - Faucet Shark Inc 

e c c. A s er ut xi. F r a. B/ n e h cti. K x e d. nI. Model #. Description. Description. Descripción. 1. 2. 5. 6. Trip
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330 NC evo Shark 

... and low energy consumption.-. Feeder operated by stepper motor with screw mounted on preloaded taper bearings and nut with recirculating ballscrews (feed ...
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shark 422 sxi/e shark 422 sxi/e 

(programación y bloqueo del ángulo de corte de teclado con visualización en la pantalla, 4 ángulos programables visualiz
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rm-332-2018-vivienda 

Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento; el Informe N° ... Que, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 12
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rm 332-2018-mincetur 

Nº de Registro: O S 6 Fecha: Que, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año. Fiscal 2018, estab
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RD N 332 - Minsa 

EF/63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema. Nacional de Programación ... Rodr
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Reemplazo del filtro Shark Navigator 

27 oct. 2016 - Reemplazo del filtro Shark Navigator. Esta guía le dará instrucciones sobre cómo sustituir el filtro por
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Catalogo Bomba TE-331-332 

de reducción de bolo de oclusión. La presión en la línea de infusión es representada por ... monitor de presión por oclu
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uploads/competition/results/332/E0041 
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Tapa 332 - Fundación Observatorio Pyme 

C. y Porta, F.(2008); Aspiazu,. D. y Schorr, M. (2008, 2009 y. 2010); Fernández Bugna, C. y. Peirano, F. (2009); Herrera
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