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Sharper Image Razor Scooter (Rad-e-Serie) Teardown

22.06.2017 - Entfernen Sie nun die restlichen Roller Welle indem er vom Rad und ... Tipp: Halten Sie das Vorderrad , wÃ¤hrend die Welle Abschrauben der ... 
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Sharper Image Razor Scooter (Rad-e-Serie) Teardown



Sharper Image Razor Scooter (Rad-e-Serie) Teardown Diese Teardown Führung ist für jeden möglichen Rollerbesitzer, der einen Teil ändern oder einfach nur muss will mehr über die Razor Scooter zu lernen
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Sharper Image Razor Scooter (Rad-e-Serie) Teardown



EINFÜHRUNG



Einführung In diesem Leitfaden, zerlegen wir die klassische Rasiermesser Falten Roller. Für ein solches einfaches Fahrzeug, sie sind überraschend komplex und haben ziemlich viele kleine Teile. Wenn man bedenkt, wie viel Strafe dieser kleine Roller nehmen kann, ist es einfach zu sehen, warum sie immer noch beliebt als Spaß, kompakte Transportmittel sind.



Sicherheitsinformation Achtung: Der Mechanismus, der Roller zusammen mit mehreren Sprengringen gehalten zu falten können. Entfernen von ihnen erfordert Biegen und sie wie eine Feder Laden - wenn sie brechen oder rutschen, kann der Ring fliegen geschickt werden. Verwenden Sie deshalb eine Schutzbrille , wenn sie mit Sprengringen zu tun haben .



WERKZEUGE: Hammer (1) Channellock Groove Gelenk Zange (1) Flachkopfschraubenzieher (1) For prying



Große Spitzzange (1) Neun Stück Hex Key Set (1) Sicherungsringzange (1) Phillips # 1 Schraubendreher (1)
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Sharper Image Razor Scooter (Rad-e-Serie) Teardown



Schritt 1 — Sharper Image Razor Scooter (Rad-e-Serie) Teardown 



Um diese Teardown zu leiten Sie müssen (von links nach rechts):







1 Hammer







1 Paar Kanalsperre Zange







1 Flachkopfschraubenzieher (für neugierigen)







1 Paar Spitzzange







1 Metric Allen Schlüsselsatz







1 Paar Sicherungsring Zange







Beginnen Sie, indem Sie den Verriegelungshebel mit dem Daumen drücken und den Roller in Fahrposition zu entfalten.



Schritt 2
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Sharper Image Razor Scooter (Rad-e-Serie) Teardown



Schritt 3







Nehmen Sie die Spitze des Rollers und öffnen Sie das Lenkerschloss die kleine Schraube unterhalb auszusetzen. (Bild 1)







Mit einem 3 mm Inbusschlüssel lösen Sie die einzelnen Halteschraube. (Bild 2)







Sobald die Schraube der Clip Spannschraube entfernt wird, kann von Hand entfernt werden, um die gesamte Halteklammer zu befreien. (Bild 3)



Schritt 4







Nun, da die Halteklammer befreit wurde, schieben Sie sie in Richtung der Lenker ab. (Bild 1)







Sobald die Halteklammer der Tragegriff "T" entfernt wird, wird nun einfach aus dem Roller Basis gleiten. (Bild 2)
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Sharper Image Razor Scooter (Rad-e-Serie) Teardown



Schritt 5







Bewegen Sie die restlichen Roller Welle, mit einem 5 mm Inbusschlüssel die untere Haltering zu entfernen. (Bild 1)







Entfernen Sie nun die restlichen Roller Welle indem er vom Rad und Achse lösen. (Bild 2)







Tipp: Halten Sie das Vorderrad , während die Welle Abschrauben der Achse zu verhindern , Spinnen.
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Sharper Image Razor Scooter (Rad-e-Serie) Teardown



Schritt 6







Mit der Hand schrauben Sie die erste Mutter auf der Achse. (Bild 1)







Hinweis: Dies ist der Stau-Mutter benutzt , um die Achse zu verhindern , auseinander zu fallen.







Jetzt mit der Kanalsperre Zangen die Achse Haltemutter entfernen. (Bild 2)







Tipp: Sie können das Vorderrad zu halten , haben die gesamte Baugruppe aus einer Drehung zu hindern.
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Sharper Image Razor Scooter (Rad-e-Serie) Teardown



Schritt 7







Die Achse ist jetzt in der Lage herausgeschoben werden. (Bild 1 und 2)







Hinweis: dieses Stück in Fett abgedeckt werden könnte.







Entfernen Sie nun vorsichtig das Lager innerhalb des Achsgehäuses sitzen. (Bild 3)
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Sharper Image Razor Scooter (Rad-e-Serie) Teardown



Schritt 8







Es wird auch ein Lager an der Achse selbst sein, die ebenfalls leicht ab geschoben werden kann. (Bild 1)







Nun, da die Achse frei ist das Vorderrad leicht entfernt mit zwei 5 mm Inbus-Schlüssel werden kann. (Bild 2)







Hinweis: Wenn Sie nur einen 5 mm Inbus - Schlüssel haben, die 5 mm Inbusschlüssel und das Paar Spitzzange kann anstelle von zwei Inbusschlüssel verwendet werden.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 8 von 13



Sharper Image Razor Scooter (Rad-e-Serie) Teardown



Schritt 9







Die Hinterradanordnung kann nun mit einem 5 mm Inbus-Schlüssel entfernt werden. Verwenden Sie das gleiche Verfahren wie das Vorderrad in Schritt 8. (Bild 1) zu entfernen







Die eine Schraube wird trennen Sie das Hinterrad und das Rad-e Bar vom Roller-Rahmen. (Bild 2)
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Sharper Image Razor Scooter (Rad-e-Serie) Teardown



Schritt 10







Der Bremsmechanismus wird durch einen Stahlstift an der Basis befestigt. Dieser Stift ist schwer zu entfernen, aber möglich wäre, mit einer großen Presse. (Bild 1)



 Achtung: Es ist unsere Empfehlung , dass Sie nicht versuchen , diesen Stift zu entfernen , wenn es unbedingt notwendig ist . Es wird sehr schwierig sein , an Ort und Stelle zu kommen. 



Eine Torsionsfeder steuert die Betätigung der Bremse. (Bild 2)
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Sharper Image Razor Scooter (Rad-e-Serie) Teardown



Schritt 11







Entfernen Sie alle sechs Sprengringe aus dem Schwenkmontage. Das Verfahren für die Verwendung von Sprengringzange ist in Bild 1-3 gezeigt.







Hinweis: Drei Sprengringe sind in Abbildung 1. Die übrigen drei sind auf der anderen Seite in der gleichen Position gezeigt.







Hinweis: Es ist empfehlenswert ist Augenschutz bei diesem Schritt zu tragen , da Sprengringe haben eine Tendenz, alle über den Ort bis zum Frühjahr.



Schritt 12
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Entfernen Sie die schwarze Kunststoffteil im Bild angezeigt wird.







Tipp: Verwenden Sie den Schraubendreher unter einen der Flansche zu bekommen. Es sollte sehr leicht lösen.
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Sharper Image Razor Scooter (Rad-e-Serie) Teardown



Schritt 13 



Lösen Sie die schwarze Kunststoffteil von der Vorderseite des Rollers. Dies wird einige Arbeit, aber das Stück kommt aus intakt.







Hinweis: Dies ermöglicht es Ihnen , die innere Funktionsweise des Schwenkmechanismus zu sehen.







Entfernen Sie die Feder aus dem Innenleben des Schwenkmechanismus mit den Spitzpfeiler.







Um die Feder zu entfernen: Zunächst auf der sichtbaren Haken ziehen, dann drücken Sie den Haken wieder in den Mechanismus, um die Spannung auf dem zweiten Haken zu entfernen.







Lassen Sie den Frühling in den Mechanismus für den Moment. Es wird abgerufen werden, sobald die Stifte entfernt werden.



Schritt 14
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Sharper Image Razor Scooter (Rad-e-Serie) Teardown



Schritt 15 



Entfernen Sie alle drei Stifte von der Schwenkmontage.







Tipp: Wir fanden es hilfreich , die lange Schraube aus dem Hinterrad zu verwenden , um diese Stifte zu hämmern , die schwer waren , um aus (Bild 1).







Hinweis: Wenn Sie fertig sind , sollten die restlichen Stücke herausfallen , wie das Schwenkteil von der Basis entfernt wird.







Die Teardown ist nun abgeschlossen.



Schritt 16



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-22 02:55:33 AM.
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Sharper Image iPulse SI325 Lautsprecher Ersatz 

05.01.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch die iPulse Lautsprecher zu entfernen. ... Dieser Leitfaden zeigt, wie die beiden Lautsprecher an der ...
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Sharper Image iPulse SI325 Auxiliary-Eingang Ersatz 

27.01.2017 - den AUX-Eingang, sub-Eingang enthÃ¤lt, und DC-Eingang.. Entfernen Sie die beiden 7mm Phillips # 1 Schrauben Sie die braune Platine mit ...
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Sharper Image iPulse SI325 LichtintensitÃ¤t Dial Ersatz 

18.06.2017 - Sobald Sie die Schrauben entfernen, das GerÃ¤t abholen, so dass das graue Etikett auf der. Unterseite des GerÃ¤tes zu Ihnen zeigt.. Mit den ...










 


[image: alt]





Razor A Handgriffe Ersatz 

16.06.2017 - Suchen Sie die Handgriffe an den oberen Enden der T-Rohr.. Achten Sie darauf, die Schere zu halten von der anderen Hand weg, wÃ¤hrend ...
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JD Razor 2000 Schnellspannhebel Ersatz 

12.03.2017 - Schritt 2 â€” LÃ¶sen der Schraube. Verwenden Sie einen 7/32 ... Entfernen Sie die Schraube und beachten Sie die Reihenfolge der Teile fÃ¼r den.
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Razor A Handle Grips Replacement 

Wedge one end of a pair of scissors between the metal T-tube and a handle grip, with the cutting edge toward the handle
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carve pro scooter - Madd Gear 

ON RECOMMANDE EN GÉNÉRAL DE DÉMONTER ET DE NETTOYER LE SCOOTER TOUS LES 6. MOIS ET D'AJOUTER DU LUBRIFIANT SUR LES PIÈCE
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carve rookie scooter - Madd Gear 

ITEM NO: 206-385 / 206-386 ... NACH LINKS UND RECHTS DREHEN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS SIE ..... 2 PIECE BAR WITH PRO BAR
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US_FC_SP_PRIDE_Travel Scooter Series_OM_Rev B_Oct17_4916 

Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician or other certified personnel ..... Locate th
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US_FC_SP_PRIDE_Travel Scooter Series_OM_Rev 

vehicle. When traveling in a motor vehicle, do not sit in your Travel Scooter. MODEL # .... Toggle the switch rearward t
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carve elite scooter - Madd Gear 

... ENCLOSED SHOES, MAKING SURE THEY ARE DONE UP PROPERLY ..... PU-HJULEN KAN BLI SLITNA EFTER ATT CYKELN HAR ANVÄNTS ET
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kick rascal scooter - Madd Gear 

TAG UR AXEL OCH SKRUVAR MED TVÅ INSEXNYCKLAR DÄREFTER. SKJUT UT HJULEN FRÅN ... STANDARD ONE PIECE BAR. 3. ALLOY X2 DOUB
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kick pro scooter - Madd Gear 

TOUS LES ENFANTS ET LES PRÉADOLESCENTS DOIVENT À TOUT MOMENT ..... 4“ ALLOY HEAT TREATED FLAT DECK WITH HEADTUBE CUTOUT.
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MADD GEARTM VX8 PRO SCOOTER 

USE. 8. SELF—LOCKING NUTS AND OTHER SELF-LOCKING FIXINGS MAY LOSE THEIR ..... MAX-BORN-STRASSE 2, 53773 HENNEF, GERMANY.
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carve kaos scooter - Madd Gear 

REGULATIONS. STAY AWAY FROM MOTOR VEHICLES AND WATCH OUT FOR PEDESTRIANS. THIS SCOOTER IS NOT DESIGNED FOR OFF-ROAD USE.
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MADD GEARTM VX8 TEAM SCOOTER 

SELLER TO REPLACE NEW PU WHEELS FOR A SAFE RIDE. 5. .... TOURNEZ LE GUIDON VERS LA GAUCHE ET LA DROITE POUR VOUS ASSURER
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kick extreme scooter - Madd Gear 

MONTE EN SU PATINETE Y MANTENGA LA CORREA DEL CASCO BIEN .... NE CONDUISEZ PAS LE SCOOTER SUR UN SOL GLISSANT OU HUMIDE, LES ...
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kick kaos scooter - Madd Gear 

OR BSI APPROVED HELMET, ELBOW PADS, KNEE PADS, LONG SLEEVE SHIRT, GLOVES, ... THIS SCOOTER IS NOT DESIGNED FOR OFF-ROAD USE.
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MADD GEARTM VX8 SHREDDER SCOOTER 

MADD GEARTM VX8 SHREDDER SCOOTER. BEDIENUNGSANLEITUNG (DE). ES IST WICHTIG, DASS SIE DIE KOMPLETTE BEDIENUNGSANLEITUNG .
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Fairphone Teardown 

21.06.2017 - Die Firma Fairphone hat mit ihrer Absicht, ein Fair Trade Smartphone herzustellen, einigen Wirbel in der Repair Community ausgelÃ¶st.
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Ouya Teardown 

8 may. 2013 - núcleos y ocho conciertos bajillion de RAM. Las especificaciones técnicas de precio adecuado son las sigui
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Chips Teardown 

07.11.2016 - Chips Teardown. Eine sehr schnelle AbrÃ¼sten der GooGo Kamera, ein Wi-Fi "Spion" wie Kameravorrichtung. Geschrieben von: jerome cintas.
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Xbox Teardown 

25.10.2016 - Dies ist der Teardown fÃ¼r das ursprÃ¼ngliche Microsoft Xbox, nicht die Xbox ... die Seite der Oberschale zu hebeln von der Unterseite der Xbox.
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Licht Teardown 

22.06.2017 - Und nun fÃ¼r die Bits wir haben zeigen Sie-da nicht wÃ¤hrend Lichtschwerter weit in einer Galaxie existieren, weit weg, dieses StÃ¼ck von Jedi-Kit ...
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