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Signature - 1Source - Sealed Air

La temperatura, la humedad y la ventilación pueden afectar el tiempo de ... Recursos Atmosféricos de California (CARB) p 
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Signature® Acabado para pisos para velocidad ultraalta



La solución de acabado para pisos que le brinda ‘aspecto húmedo’ en todo su establecimiento, para un cuidado de pisos realmente brillante. Excelente rendimiento • Inigualado brillo con ‘aspecto húmedo’ • Espectacular respuesta con equipos alimentados por propano, batería y línea eléctrica • Diseñado para lucirse en pisos de composición de vinilo, de lámina de vinilo y venecianos (terrazzo)



Fácil de usar • Fácil de aplicar, capas delgadas o gruesas, secado rápido • No se necesita usar restauradores ni mantenedores • Aplíquelo sobre prácticamente cualquier acabado después de un restregado intenso con el Limpiador UHS de Diversey y almohadillas verdes TM/MC



Signature



®



Acabado para pisos para velocidad ultraalta Instrucciones de uso Preparación



Aplicación de nuevas capas



• Coloque barricadas en los lugares en los que se va a decapar o aplicar el acabado. Los pisos estarán muy resbaladizos hasta que se sequen. • Efectúe el decapado utilizando un decapante marca Diversey según las instrucciones de su etiqueta.



• Aplique un trapeador seco o una escoba. • Limpie el piso con un trapeador o con un limpiapisos automático, utilizando el limpiador recomendado marca Diversey según las instrucciones de su etiqueta. • Coloque barricadas en el área y aplique 1 o 2 capas uniformes de acabado mediante un trapeador limpio. • Deje que el acabado cure durante 24 horas antes de pulirlo.



Recubrimiento • Aplique 3 o más capas medianas del producto mediante un trapeador para acabado limpio o los Sistemas aplicadores de acabados para pisos ProSpeed o TrailBlazer de Diversey. Aplique capas adicionales hasta obtener el brillo deseado. • Deje transcurrir un tiempo de secado de 30 a 45 minutos entre una capa y otra. La temperatura, la humedad y la ventilación pueden afectar el tiempo de secado. Deje que el acabado cure durante 24 horas antes de pulirlo. TM/MC



TM/MC



Mantenimiento



Signature cumple con las normas norteamericanas más recientes y exigentes sobre Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), incluidas aquellas adoptadas por las reglamentaciones del Consejo de Recursos Atmosféricos de California (CARB) para el año 2011. Además, Signature está formulado con surfactantes y solventes fácilmente biodegradables. Por otra parte, Signature no contiene en su fórmula ningún plastificante, tintura o fragancia que afecte al sistema endócrino. Estos atributos, combinados con muchos otros, hacen de este producto una excelente opción para su establecimiento en el marco de un programa de cuidado sostenible. ®



®



®



• Aplique un trapeador seco o una escoba. • Limpie el piso con un trapeador o con un limpiapisos automático, utilizando el limpiador recomendado marca Diversey según las instrucciones de su etiqueta. • Efectúe el pulido utilizando las almohadillas apropiadas.



Especificaciones del producto Descripción Color/Forma



Líquido blanco



Punto de inflamación



>93.3˚ C (>200˚ F)



pH



8.35



Aroma



Amoníaco



Tiempo de conservación



2 años



Sólidos %



20



Solubilidad



Dispersable



Gravedad específica



1.032



Resistencia al deslizamiento



0.5 mínima (ASTM D2047)



Productos disponibles Código del producto



Descripción /Tamaño del paquete



5104950



1 Envirobox (apto para TrailBlazer de 18.9 L / 5 galones



4971947



6 bolsas en caja (Bag-in-Box / BIB) ProSpeed de 2.5 L / 2.64 cuartos de galón



TM/MC



Dilución ) 



Listo para usar



TM/MC



TM/MC



Listo para usar



Recordatorio de seguridad Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.sealedair.com o llamando por teléfono al 888 352 2249. El uso o disolución inapropiados podría resultar en daño a las superficies y riesgos físicos y para la salud iguales a los del concentrado. Consulte la Diversey HazMat Library (Biblioteca de materiales peligrosos de Diversey), solo disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, para obtener información de envío actualizada.



www.sealedair.com © 2015 Sealed Air Corporation. Todos los derechos reservados. 24890 SPC137S es (15/132) 
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Windex - 1Source - Sealed Air 

Rocíe una fina niebla sobre la superficie entera, disemine de inmediato y pula en seco. • Para obtener los mejores resul
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Pledge - 1Source - Sealed Air 

Gire la punta de la boquilla en sentido antihorario para destrabarla. ▻ Sostenga la lata en posición vertical y rocíe de
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Complete - 1Source - Sealed Air 

materiales peligrosos de Diversey), solo disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/,
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Pledge - 1Source - Sealed Air 

Granito sellado. • Porcelana. • Equipos electrónicos. Pledge®. Limpiador, desinfectante para superficies múltiples -. Ar
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Suma - 1Source - Sealed Air 

Los pisos suelen quedar resbaladizos cuando están mojados o contaminados con material extraño. Limpie de inmediato los d
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AirCap - 1Source - Sealed Air 

y transporte. Sede Central: Sealed Air Corporation, 8215 Forest Point Boulevard Charlotte, NC 28273, USA. ©Reg. U.S. Pat
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MC - 1Source - Sealed Air 

Resistencia al deslizamiento. 0.5 mínimo (ASTM D2047). Sólidos %. 16. Solubilidad. Dispersable. Gravedad específica. 1.0
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Reflectix - 1Source - Sealed Air 

University erfolgen etwa 75% der gesamten WÃ¤rmeÃ¼bertragung in .... PLUS)Â». OBJETO DE LA PETICIÃ“N: ENSAYO DE RESISTENCIA TÃ‰RMICA. (UNE-EN ISO ...
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fantastik - 1Source - Sealed Air 

cerámicas, artefactos de porcelana, bañeras, tapicería de plástico, gabinetes, acero inoxidable, marquesinas de metal, c
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Vectra - 1Source - Sealed Air 

2015 Sealed Air Corporation. Todos los derechos reservados. 24882 SPC085S es (15/118). Vectra®. Acabado para pisos. Espe
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Pledge - 1Source - Sealed Air 

*Staphylococcus aureus (Staph),Salmonella enterica (Salmonella),. Escherichia coli (E. coli), Klebsiella pneumoniae (K.
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Complete - 1Source - Sealed Air 

materiales peligrosos de Diversey), solo disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/,
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Windex - 1Source - Sealed Air 

Punto de inflamación. > 93.4° C (> 200° F). pH. 11.0 (concentrado). 10.2 (dilución de uso 1:8). Aroma. Amoníaco. T
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MC - 1Source - Sealed Air 

Cada caja de acabado para pisos incluye seis bolsas en caja (BIB), cuatro almohadillas y seis tubos conectores. Producto
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Carefree - 1Source - Sealed Air 

Tiempo de conservación 2 años. Resistencia al ... Nota: los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extrañ
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Iron Stone - 1Source - Sealed Air 

materiales peligrosos de Diversey), solo disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/,
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Scrubbing Bubbles - 1Source - Sealed Air 

Peleas de suciedad y la mugre mientras ataca jabón; esta botella SmartDoseTM portable permite dispensar concentrado desd
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I-Pack - 1Source - Sealed Air 

GeschÃ¤ftsbÃ¼ro: Sealed Air Corporation, 8215 Forest Point Boulevard, Charlotte, NC 28273, USA www.sealedair.com Sealed Air ist weltweit mit GeschÃ¤ftsstellen ...
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OFF!® Active - 1Source - Sealed Air 

8 pulgadas) de la piel o la ropa, y rocíe con un movimiento lento de barrido. No lo aplique sobre cortes, heridas ni pie
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Scrubbing Bubbles - 1Source - Sealed Air 

Llenado de la botella: Para usar con suciedades normales/pesadas. Llene la botella con atomizador hasta la mitad con agu
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Carefree® Matte - 1Source - Sealed Air 

Para mantener el aspecto mate, no abrillante con máquinas de alta velocidad (1500 a 3000 rpm). • La presencia de contami
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J-Fill - 1Source - Sealed Air 

Utilice PERdiemTM/MC Limpiador de uso general con peróxido de hidrógeno para limpiar superficies duras, así como de la a
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JonCreteTM/MC - 1Source - Sealed Air 

haya desaparecido. Paso 5: Realice un pulido de alta velocidad con la almohadilla Twister™ verde. Para aumentar el brill
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Iron Stone - 1Source - Sealed Air 

Instrucciones de uso. • No diluya (cuando sea el caso). • No utilice sobre superficies con temperatura inferior a 50° F
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