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Sistema de control por voz para instalación domótica KNX-EIB

2) Además, INVOX cuenta con una interfaz de Voz sobre IP (VoIP) que nos permitirá enviar órdenes a través de nuestro tel 
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INVOX Embedded Fanless Box For Voice And Language Recognition Spanish-Castilian (es-es) Ref. IX1.1esESknxtp



Sistema de control por voz para instalación domótica KNX-EIB Características



•Carcasa de aluminio. •Tamaño ultracompacto. •Sin ventilador (válido para empotrar) •Múltiples puertos de E/S. •Software de procesamiento de voz. •Motor de procesamiento de lenguaje natural. •Unidad de acoplamiento al bus KNX integrada.



Conectores de E/S e indicadores



Especificaciones del sistema Construcción : Color : Montaje : Dimensiones : Conexión WiFi: Idioma :



Estructura de aluminio Negro Apto para empotrar en pared 264 x 47 x 162 mm 802.11g Castellano (es-es)



Anterior:



1 1 1 1 1



Posterior:



1 x Power/HDDLED 1 x Botón Power Reset 1 x Botón Encendido/Apagado



Especificaciones energéticas



Alimentación : +12V DC-IN Consumo : 2A@+12V entrada de corriente



x x x x x



RJ-45 (10/100 Mbps) RS-232 9P DSUB (M) RS-232/422/4859P DSUB (M) Line in/Line out/Mic in KNX-EIB Par Trenzado



Incluye transformador 100 ~ 220V



Existen otros puertos de E/S que son de uso exclusivo de aplicaciones desarrolladas por el fabricante y que no deben ser usados indebidamente (consulte con el fabricante para más información).



Condiciones ambientales



Componentes incluídos



Temperatura : 0 ~ 45 °C Humedad : 30% ~ 90% (RH)



1 1 1 1



x x x x



máquina INVOX manual de usuario guía de audio guía de inicio rápido
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Sistema de control por voz para instalación domótica KNX-EIB ¿Qué es INVOX?



INVOX es una dispositivo que nos permite controlar una instalación KNX-EIB usando comandos vocales dichos en un lenguaje abierto y flexible (p.e. "pon la luz del pasillo", "enchufa la tele" o "cambia la temperatura del salón a 20º"). INVOX procesa la orden verbal en tiempo real, interpretando el significado del comando, y generando un comando KNX-EIB para realizar nuestra orden, sin necesidad memorizar comandos o entrenar el sistema para que pueda reconocer nuestra voz. Tan sólo hay que conectarlo a la instalación KNX-EIB y usarlo.



Montaje



INVOX está preparado para su instalación en un sitio con poca o ninguna ventilación, tal como un falso techo o directamente empotrado en una pared, siempre que se conserven las condiciones de temperatura y humedad especificadas en este documento, y utilizando anclajes para las ranuras que incorporá el dispositivo.



Micrófonos



INVOX dispone de dos interfaces de audio: 1) Una entrada de audio estándar para micrófonos (entrada 1c). que nos permite conectar cualquier micrófono para captar la voz y ejecutar los comandos ordenados a través del bus KNX-EIB. 2) Además, INVOX cuenta con una interfaz de Voz sobre IP (VoIP) que nos permitirá enviar órdenes a través de nuestro teléfono móvil o PDA, sin coste alguno. Debido a la variedad de usos de INVOX, los micrófonos no se suministran con el producto. Si desea asesoramiento póngase en contacto con su distribuidor de INVOX para que éste le asesore.



Configuración



INVOX dispone de una interfaz web que permite configurar y ajustar diversos parámetros del dispositivo, tales como: ajustes de sonido, actualizaciones del firmware o configuración de la instalación a controlar. La configuración de estos parámetros se hace tal y cómo se indica en la Guía de Inicio Rápido y en el Manual de Usuario, conectándose a INVOX a través de WIFI o conexión Ethernet y empleando un navegador web común como Internet Explorer o Firefox. INVOX requiere para su correcto funcionamiento que se le indiquen los dispositivos que existen en una instalación para poder enviar órdenes a través del bus KNX-EIB. Simplemente indicando las estancias, los elementos de cada estancia (luces, persianas,...) y sus direcciones de grupo, INVOX será capaz de comprender las órdenes vocales dictadas por el usuario. Dicha configuración se hace a través de la herramienta INVOX Configurator Editor (ICE) que se puede descargar gratuitamente desde la sección de soporte de http://www.vocali.net/invox. Una vez generado el fichero de descripción de la instalación se puede cargar en INVOX a través de la interfaz web del mismo, tal y como se indica en el Manual de Usuario.



Mantenimiento general



En caso de necesitar moverlo de sitio una vez conectado es importante que se desconecte antes para garantizar su correcto funcionamiento posterior.
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Sistema de control por voz para instalación domótica KNX-EIB Acerca de



INVOX ha sido desarrollado por VÓCALI Sistemas Inteligentes S.L., empresa pionera en el desarrollo de sistema de reconocimiento de lenguaje natural. Si desea obtener más información de otros productos por favor consulte http://www.vocali.net o póngase en contacto con nosotros a través de [email protected].
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Sistema de Radio Control 

El Sistema de Radio Control Sealite está diseñado para permitir a los puertos y autoridades portuarias controlar directa
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sistema de control de acciones 

AGUSTÃ�N BUENO VÃ�ZQUEZ. PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE ... ALEJANDRO ALBERTO LEMUS CORONADO. Contratada. Tipo Adjud
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sistema de control de acciones 

SILAO. ING. MARCO ANTONIO LÓPEZ LUNA. PROYECTO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA DE SERVICIOS A LA PT
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SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES 

... EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO,. TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION, EN LAS LOCALIDADES DE EL BAÃ‘O, EL MEZQUITAL Y SAN JERO










 


[image: alt]





sistema de control de acciones 

JOSÉ ANTONIO SOLÓRZANO LUNA. CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN ZONA INDUSTRIAL, ZONA DE SERVICIOS Y ...
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sistema de control de acciones 

... PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA. MUNICIPAL DE COMONFORT Y LOCALIDAD DE EMPALME ESCOBEDO. 20
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sistema de control de acciones 

Trabajos en demolición y excavación para colocacíón de red de drenaje sanitario en calle Fco. Márquez (lado norte); plan
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sistema de control de acciones 

MARCO ANTONIO LÓPEZ LUNA. PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA SUB CUENCA DEL RÍO SILAO (ZONA NORESTE GUANAJUATO.
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sistema de control de acciones 

24 may. 2017 - OB-202-0128-17. SAN MIGUEL DEL GUARICHO (SAN MIGUEL). ING. ARTURO FERNÃ�NDEZ HIDALGO. AMPLIACIÃ“N Y REHAB
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sistema de control de acciones 

JUAN CARLOS MACIAS VALDES. SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA. Semana. Inicio. Termino. % Fisico.
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sistema de control de audio 

(seminarios por internet). · Transmisiones de audio en ... Además de con el conocido protocolo SIP, el Snom PA1 tam- bié
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sistema de control de acciones 

SILAO. ING. ALEJANDRO ALBERTO LEMUS CORONADO. Contratada. Tipo Adjudicación. Fechas Contrato. Fechas Reales. No. Contrat
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sistema de control de acciones 

INCREMENTO EN EL CAUDAL DE DISEÑO DE ÑLA PTAR A 60 LPS. POR LO QUE SE PROCEDERÁ A REALIZAR LA REINGENIERÍA DE. LA PTAR P
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sistema de control de acciones 

Medición piezométrica S-17 de los acuíferos de Valle de La Cuevita,. Valle de Acámbaro, La Muralla, Río Turbio Y Silao -
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Diseño, construcción e implementación de un sistema de control por ... 

[PDF]Diseño, construcción e implementación de un sistema de control por ...https://mainbucketduhnnaeireland.s3.amazonaws
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i-PARKING: Sistema Inteligente para Control de Plazas de ... 

Jazmín Acosta, Juan P. Tintos, Juan A. Guerrero. Universidad de Colima. {jazmin_acosta, jtintos1, antonio_guerrero}@ucol
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Diseño e implementación de un sistema de control electrónico para ... 

ELECTRÓNICO PARA UNA MÁQUINA BALANCEADORA. GEODYNA ...... especiales como, ganancia finita, entrada diferencial de alta
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Diseño y construcción de un sistema de control automático para ... 

2.2 MÁQUINA PARA TRATAMIENTO DE ACEITE DIELÉCTRICO ...... dos señales que pasan a un comparador diferencial obteniendo u
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Implementación de un Sistema de Control para una Máquina CNC ... 

maquinaria, a lo que se refiere máquinas de corte y grabado láser se tiene 11 modelos para cubrir ...... de Chile, Santi
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Propuesta de sistema Web personalizable para el control de ... 

Hotel Malinalco en Malinalco, Estado de México [5]; H5) Casa abierta en Valle de Bravo,. Estado de México [6]; y H6) Hot
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DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR SISTEMA DE CONTROL 

If you're a student, you could find wide number of textbook, academic journal, ... Control Del Motor Sistema De, just in
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Sistema de control de accesos Ocean 

Ocean combina un ambiente amigable, bajo plataforma Windows de 32 bits, con toda la familia de controladores de acceso f
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actuaciones coordinadas en el sistema nacional de control fiscal para ... 

[PDF]actuaciones coordinadas en el sistema nacional de control fiscal para ...https://s3.amazonaws.com/s3.../informe-esp
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Desarrollo e implementación de un sistema para el control e ... 

[PDF]Desarrollo e implementación de un sistema para el control e ...https://mainbucketduhnnaeireland.s3.amazonaws.com/..
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