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SLASH LED 12º DESCRIPCIÓN •Cuerpo:



Aluminio Acabado pintura electrostática políester Color blanco



•Óptica:



Acrilico de alta pureza



• Montaje o Instalación:



Empotrar



• Grado de protección:



IP50



• Peso:



1135 gr



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS • Fuente:



(1) Driver totalmente integrado, BFP, interno.



• Rango de Tensión:



90V~ a 140V~



• Corriente de Operación:



0.27 A



• Frecuencia de Operación:



50 /60 Hz



• Factor de Potencia:



0.5



• Potencia:



15 W



DIMENSIONES (mm)



141 mm



114 mm



FUENTE LUMINOSA • Tipo:



LED



• Flujo Luminoso:



1080 lm @ 2700 K



Ø 126 mm



Ø 188 mm



1380 lm @ 4500 K • IRC:



85



• Vida Útil:



50,000 hrs.



FOTOMETRÍA



CLAVES DEL PRODUCTO Descripción



Clave



SLASH LED 12º 2700 K



L-5060-112



SLASH LED 12º 4500 K



L-5060-122



60°



30° 10 Kcd / 1000 lm



REPUESTOS Y/O ACCESORIOS Descripción



Clave



DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO BFP



B-0290-0



DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO ATENUABLE BFP



B-0296-0



A1052 San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 www.magg.com.mx



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.
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SLASH LED



24º



DESCRIPCIÓN • Cuer po:



Inyección de a l uminio Aca ba do pintur a el ectr os tá tica pol íes ter Col or bl a nco



• Óptica :



Acr il ico de a l ta pur ez a



• Montaje o Instalación:



Empotar



• Grado de protección: • Peso:



IP50 1135 gr



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS • F uente:



(1 ) Dr iver tota l mente integr a do, B F P , r emoto.



• Rango de Tensión:



100V~ a 240V~



• Corriente de Operación:



0.24 A



• Frecuencia de Operación:



50 /60 Hz



• Factor de Potencia:



0.5



• P otencia :



19 W



DIMENSIONES (mm)



141 mm



114 mm



FUENTE LUMINOSA • Tipo:



LED



• Flujo Luminoso:



Ø 126 mm



1080 lm @ 2700 K



Ø 188 mm



180 mm



1380 l m @ 4500 K • IR C:



85



• Vida Útil:



50,000 hrs.



FOTOMETRÍA



CLAVES DEL PRODUCTO Des cr ipción



Cl a ve



SLASH LED 24º 2700 K



L-5060-115



SLASH LED 24º 4500 K



L-5060-125



60°



30° 1.9 Kcd / 1000 lm



REPUESTOS Y/O ACCESORIOS Descripción



Clave



DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO BFP



B-0290-000



DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO ATENUABLE BFP



B-0296-000



A1053 San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 www.magg.com.mx



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.
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SLASH LED 55º DESCRIPCIÓN • Cuerpo:



Inyección de aluminio Acabado pintura electrostática políester Color blanco



• Óptica:



Acrilico de alta pureza



• Montaje o Instalación:



Empotrar



• Grado de protección:



IP50



• Peso:



1135 g



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS • Fuente:



(1) Driver totalmente integrado, BFP, remoto.



• Rango de Tensión:



100V~ a 240V~



• Corriente de Operación:



0.24 A



• Frecuencia de Operación:



50 /60 Hz



• Factor de Potencia:



0.5



• Potencia:



19 W



DIMENSIONES (mm)



141 mm



114 mm



FUENTE LUMINOSA • Tipo:



LED



• Flujo Luminoso:



1080 lm @ 2700 K



Ø 126 mm



Ø 188 mm



180 mm



1380 lm @ 4500 K • IRC:



85



• Vida Útil:



50,000 hrs.



FOTOMETRÍA



CLAVES DEL PRODUCTO Descripción



Clave



SLASH LED 55º 2700 K



L-5060-11A



SLASH LED 55º 4500 K



L-5060-12A



60°



30° 806 cd / 1000 lm



REPUESTOS Y/O ACCESORIOS Descripción



Clave



DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO BFP



B-0290-000



DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO ATENUABLE BFP



B-0296-000



A1054 San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 www.magg.com.mx



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.
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SLASH MINI 

21 sept. 2017 - FOTOMETRÍA. 6. DIMENSIONES. 7. CLAVES DE PRODUCTO. 4. FUENTE LUMINOSA. 4.1. TIPO. · LED. 4.2. TEMPERATUR
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SLASH LED 

21 sept. 2017 - 24º. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. SLASH LED 24° ES UNA LUMINARIA DE EMPOTRAR. EN FALSO PLAFÓN Y PL
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SLASH LED 

21 sept. 2017 - 5. FOTOMETRÍA. 6. DIMENSIONES. 7. CLAVES DE PRODUCTO. 4. ... 114 mm. 141 mm. Ø 188 mm. Ø 126 mm. 180 mm.
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SLASH LED 

21 sept. 2017 - Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fa
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slash led12Âº 

21 sept. 2017 - DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO ATENUABLE BFP. Clave. B-0290-0. B-0296-0. â€¢ Tipo: LED. â€¢ Flujo Luminoso:
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slash mini AWS 

21 sept. 2017 - BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES. EQUIPADA CON DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE, CON. UN RANGO DE TENSIÓN
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(' '202 - Masluz 

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V.. Todos los derechos reservados.
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Untitled - Masluz 

HECHO EN. San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de JuÃ¡rez, Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 T
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slash mini - MAGG 

UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~, QUE LO HACE MÁS ... FRECUENCIA DE OPERACIÓN. · 50/60 Hz. 3.5. FACTOR DE POTENCIA. · &g
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POLO I LED - Masluz 

Pantalla: Cristal templado. • Montaje o Instalación: Sobreponer. • Grado de protección: IP65. • Peso: 413 g. DIMENSIONES
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CITI 80 - Masluz 

š )XHQWH. 'ULYHU WRWDOPHQWH LQWHJUDGR LQWHUQR š 5DQJR GH 7HQVLĂQ. V~ a 305V~ š &RUULHQWH GH 2SHUDFLĂQ. $ $ $.
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machote fichas intranet - Masluz 

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V.. Todos los derechos reservados.
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(mm) FUENTE LUMINOSA - Masluz 

A1472. 1C12. • Potencia: 50 W Máxima. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. DESCRIPCIÓN. • Cuerpo: Polímero termoplástico. • Resor
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ceiling 250 rejilla - Masluz 

Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de JuÃ¡rez,. Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 â€¢ Fax: 01.55.530










 


[image: alt]





downlight 2300 led - Masluz 

ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS. CON LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS 2x26W PARA. USO EN INTERIORES. LA CONSTRUCCIÓN ES ...
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FIT CENTER 2x26 - Masluz 

B0115-000. LAMPARA AUTOBALASTRADA E26 3U 127V 26W 4100K. B0111-000. LAMPARA AUTOBALASTRADA E26 3U 127V 26W 6500K. B0116-
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machote fichas intranet - Masluz 

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V.. Todos los derechos reservados.
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W1 LED - Masluz 

8. CERTIFICACIONES. 8.1. NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. 5. FOTOMETRÍA. 6. DIMENSI
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downlight 2300 led - Masluz 

Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La informació
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ceiling 250 rejilla - Masluz 

2.6. GRADO DE PROTECCIÓN. · IP 65. CEILING 250 REJILLA. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. 1 / 2. CEILING 250 REJILLA ES
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balastro electrónico - Masluz 

1.1 RANGO DE TENSIÓN. · 90-140V~. 1.2 CORRIENTE DE OPERACIÓN. · 0.21A. 1.3 TENSIÓN DE OPERACIÓN. · 127V±10%. 1.4. NÚMERO
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gamma led 1200 s - Masluz 

RENDIMIENTO MAYOR A 120 lm/W QUE SE TRADUCE EN. VENTAJAS EN EL CONSUMO ENERGÉTICO. IDEAL PARA SUSTITUIR LUMINARIAS 2X32W
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BL 1800 M LED - Masluz 

Naucalpan de JuÃ¡rez,. Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 â€¢ Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La inform
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BL 1200 M LED - Masluz 

BL 1200 M LED. 1. CARACTERÃ�STICAS Y APLICACIONES. 1 / 2. BL 1200 M LED ES UNA LUMINARIA LINEAL MUY. COMPACTA PARA SOBRE
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