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SLASH LED 24º



1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES SLASH LED 24° ES UNA LUMINARIA DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN Y PLAFÓN RETICULAR. EL HAZ DE LUZ ES DIRIGIBLE Y ORIENTABLE. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS DE ADITIVOS METÁLICOS DE 35W. LA ÓPTICA DE 24° ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA ILUMINAR CON EXCELENTE NIVEL DE LUZ INSTALACIONES QUE REQUIERAN ILUMINACIÓN ABIERTA Y DIRECCIONADA, CON UN IRC MAYOR A 80, CERO EMISIÓN DE RADIACIÓN UV NI CALOR. CUENTA CON DRIVER ELECTRÓNICO INTEGRADO, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE. PARA PARA: ·· CADENAS BOUTIQUE ·· CENTROS COMERCIALES ·· MUSEOS



2. DESCRIPCIÓN 2.1



CUERPO



·· ALUMINIO



ACABADO PINTURA POLIÉSTER



EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO 2.2



ÓPTICA



·· POLÍMERO



DE



INGENIERÍA



DE



ALTA



TRANSMITANCIA 2.3



MONTAJE O INSTALACIÓN



2.4



GRADO DE PROTECCIÓN



2.5



PESO



·· EMPOTRAR ·· IP60 ·· 1,340 gr



3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 3.1



FUENTE



3.2



RANGO DE TENSIÓN



3.3



CORRIENTE DE OPERACIÓN



3.4



FRECUENCIA DE OPERACIÓN



3.5



FACTOR DE POTENCIA



3.6



POTENCIA



3.7



DISTORCIÓN ARMÓNICA TOTAL



·· (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, INTERNO ·· VIDA ÚTIL 25,000 hr ·· 100-240V~ ·· 0.21 A / 0.12 A ·· 50/60 Hz ·· >0.9 ·· 25 W ·· < 15%



(THD)



5A17
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SLASH LED 24º



4. FUENTE LUMINOSA 4.1



TIPO



4.2



TEMPERATURA DE COLOR



4.3



FLUJO LUMINOSO



4.4



IRC



4.5



ÁNGULO DE APERTURA



4.6



VIDA ÚTIL



·· LED ·· 3000 K ·· 4000 K ·· 1178 lm @ 3000 K ·· 1800 lm @ 4000 K ·· 93 @ 3000 K ·· ≥ 82 @ 4000 K ·· 24° ·· ≥ 50,000 HRS



5. FOTOMETRÍA



6. DIMENSIONES



141 mm



1575



114 mm



3150



4725



Ø 126 mm



Ø 188 mm



6300



180 mm



6,300 cd Máx.



REFERENCIA A 4000 K



5.1



EFICIENCIA DEL SISTEMA



·· 47 lm/W @ 3000 K ·· 72 lm/W @ 4000 K



7. CLAVES DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN



CLAVE



SLASH LED 25W 100-240V AF 24° 30K BC



L5060-1E5



SLASH LED 25W 100-240V AF 24° 40K BC



L5060-1I5



8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS DESCRIPCIÓN



DTi 12W 100-240V C/BCO DE CONEXIONES



CLAVE



D5076-000



9. CERTIFICACIONES 9.1 NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD 5A17 San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.
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21 sept. 2017 - 24º. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. SLASH LED 24° ES UNA LUMINARIA DE EMPOTRAR. EN FALSO PLAFÓN Y PL
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SLASH LED 

21 sept. 2017 - 5. FOTOMETRÍA. 6. DIMENSIONES. 7. CLAVES DE PRODUCTO. 4. ... 114 mm. 141 mm. Ø 188 mm. Ø 126 mm. 180 mm.
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SLASH MINI 

21 sept. 2017 - FOTOMETRÍA. 6. DIMENSIONES. 7. CLAVES DE PRODUCTO. 4. FUENTE LUMINOSA. 4.1. TIPO. · LED. 4.2. TEMPERATUR
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slash led12Âº 

21 sept. 2017 - DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO ATENUABLE BFP. Clave. B-0290-0. B-0296-0. â€¢ Tipo: LED. â€¢ Flujo Luminoso:










 


[image: alt]





slash mini AWS 

21 sept. 2017 - BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES. EQUIPADA CON DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE, CON. UN RANGO DE TENSIÓN
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slash mini - MAGG 

UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~, QUE LO HACE MÁS ... FRECUENCIA DE OPERACIÓN. · 50/60 Hz. 3.5. FACTOR DE POTENCIA. · &g










 


[image: alt]





slash led12º - Masluz 

SLASH LED 24º. CLAVES DEL PRODUCTO. evalC. nóicpircseD. SLASH LED 24º 2700 K. SLASH LED 24º 4500 K. L-5060-115. L-5060-1
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hack slash band 1 der erste pdf 

Legal hack slash band 1 der erste eBook for free and you can read online at Online Ebook Library. Get hack slash band 1 der erste. PDF file for free from our ...










 


[image: alt]





LED Weihnachtsbeleuchtung LED-Ersatz 

28.12.2016 - 404-1096-ND (rot). 404-1097-ND (orange). C503B-BCS-CV0Z0461-ND (blau). C503B-GCN-CY0C0791-ND (grÃ¼n). 404-1092-ND (gelb).
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Serie LED PANEL - Astro LED 

45. 45. 135. 135. 60. 60. 120. 120. 75. 75. 105. 105. 1572. 1257. 943. 628. 314. Average Diffuse Angle(50%): 113.4°. C0-
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hack slash band 1 der erste pdf 

hack slash band 1 der erste | Read & Download Ebook hack slash band 1 der erste for free at our Online Library. hack slash band 1 der erste PDF eBook.
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Serie LED PANEL - Astro LED 

CRI >80. VIDA ÚTIL: 30,000 HRS. MATERIAL: ALUMINIO 6063 + PMMA. *Driver Incluido. Cable de acero para suspender inclu
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W1 LED 

27 sept. 2017 - EN MURO CON FUENTE DE LUZ LED Y DRIVER INTEGRADO. DE CONSTRUCCIÓN SELLADA Y CON MATERIALES MUY. RESISTEN
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W0 LED 

27 sept. 2017 - Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fa
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AR111 LED 

13 sept. 2017 - FOTOMETRÍA. 6. DIMENSIONES. 7. CLAVES DE PRODUCTO. 8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS. DESCRIPCIÓN. CLAVE. AR
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W1 LED 

27 sept. 2017 - 7. CLAVES DE PRODUCTO. 193 cd Máx. 193 48. 97. 145. 193 145. 97. 48. Ø 80 mm. 113 mm. 83 mm. DESCRIPCIÓN
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AR111 LED 

13 sept. 2017 - TIENDAS DEPARTAMENTALES. 2. DESCRIPCIÓN. 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. 2.1 CUERPO. · INYECCIÓN DE ALUMI
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LED Exits 

Injection-molded, flame-retardant, high-impact, thermoplastic housing with snap-fit design components for easy installat










 


[image: alt]





T5 LED 

hace 7 días - EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC. MAYOR A ... 5. FOTOMETRÍA. 7. CLAVES DE PRODUCTO. DESCRI
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W0 LED 

27 sept. 2017 - DIMENSIONES. 5.1. EFICIENCIA DEL SISTEMA. · 41 lm @ 2700 K. · 49 lm @ 4000 K. 7. CLAVES DE PRODUCTO. 438
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LED Security Floodlight Proyector LED Exterior 

These instructions do not purport to cover all details or variations ... covered sufficiently for the purchaser's or own
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dash LED Light Luz LED dash 

If you have a problem, question, or request, call your local dealer, or Steelcase Line 1 at. 888.STEELCASE (888.783.3522
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slash el daa que me mataron libro uno bis ... AWS 

This Slash El Daa Que Me Mataron Libro Uno Bis Pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the Index/Glossary page
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