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D725 18 teclas de función multicolor



Ficha técnica



D725 Características principales · 18 teclas de función multicolor · Sonido de banda ancha · Puerto USB · Switch Gigabit · 12 identidades SIP · Compatible con VLAN



Máxima visibilidad El teléfono D725 garantiza una perfecta visibilidad y, con 18 teclas de función multicolor libremente programables, ofrece al usuario la máxima versatilidad posible. Conectividad El teléfono D725 está equipado con un switch Gigabit Ethernet para satisfacer incluso las necesidades más exigentes, mientras que el puerto USB permite el uso de múltiples accesorios, como auriculares USB, tarjetas Wi-Fi y mucho más. Además, conectándolo con el módulo adicional D7, este teléfono ofrece aún más teclas de función.



Elevada calidad de sonido Con su avanzado sistema de micrófonos y altavoces, junto con la tecnología DSP (Procesador de Señal Digital), el teléfono D725 es el no va más del rendimiento audio, garantizando una calidad acústica cristalina tanto en modo manos libres como a través del receptor. Con 12 identidades SIP, el D715 es el candidato realmente perfecto para los ambientes que necesitan un uso intensivo de instrumentos telefónicos.



Especificaciones técnicas



Ventajas · Pantalla gráfica retro iluminada de 4 líneas · Base con dos ángulos de inclinación: 46° y 28° · Posibilidad de montaje en pared(1) · Manos libres de banda ancha (altavoz) · Mejor calidad de sonido gracias al Procesador de Señal Digital (DSP) · Switch Ethernet de 2 puertos de 10/100/1000 Mbps (RJ45) · Power over Ethernet IEEE 802.3af, Class 2 · Compatible con auriculares USB(1) · Compatible con módulo adicional D7(1) · Compatible con memoria Wi-Fi USB (chipset RT2070/RT3070)(1) · Compatible con auriculares inalámbricos mediante desenganche electrónico (EHS)(1)



· Supervisión de las extensiones, recogida de las llamadas(3) · Estacionamiento y reanudación de las llamadas(3) · Multidifusión por megafonía · No molestar (DND) · Bloqueo teclas · Código tema cliente (CMC)(3) · Compatible con las soluciones de Comunicaciones Unificadas Sonido · Codec: · G.711 A-law, µ-law · G.722 (sonido de banda ancha) · G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR) · Posibilidad de asociar los tonos de llamada · Generador de Ruido Blanco (CNG) · Detección de Actividad de la Voz (VAD)



Firmware Características · 12 identidades / cuentas SIP · Browser XML · Registros de llamadas efectuadas, recibidas y perdidas · Agenda local de hasta 1.000 voces · Compatible con multi-idiomas · DTMF in-band / out-of-band / SIP-INFO · Interoperable con los principales PBX IP Funciones llamadas · Composición rápida · Composición desde URL · Plano llamadas local · Rellamada automática si ocupado · Repetición de llamada si ocupado / fuera de cobertura(3) · Reconocimiento ID llamada entrante · Aviso de llamada · Bloqueo llamadas (rechazo automático) · Aceptación automática de las llamadas · Puesta en espera de las llamadas · Música de espera(3) · Hasta 12 llamadas simultáneas · Transferencia de la llamada directa y con aviso · Reenvío de las llamadas · Conferencias con 3 participantes a través del teléfono



Instalación · Configurable a través de la interfaz web · Aprovisionamiento: · Adquisición automática de las configuraciones a través de HTTP/HTTPS/TFTP · Opciones DHCP 66/67 · Servicio de Redirección Snom · Administración en remoto a través de los protocolos TR-069/TR-111



Especificaciones Protocolos · SIP (RFC3261) · DHCP, NTP · HTTP / HTTPS / TFTP · LDAP (agenda) · IPv4 / IPv6 con Dual Stack Interfaz usuario · Localización (idioma, zona horaria, tono de llamada) · LED rojo para notificación de llamadas entrantes y en espera · 4 teclas sensibles al contexto · 18 teclas de función libremente programables con LED multicolor



Especificaciones técnicas



· Etiqueta de papel para anotar la función de las teclas · Teclas dedicadas para mensajes, DND, agenda, menú, transferencia de llamadas, espera · Teclas sonido con indicación LED: mudo, altavoz, auriculares · Tecla volumen · Tecla de navegación de 4 direcciones, tecla OK y tecla cancelar · Interfaz usuario administrable desde el menú



· Contenido del suministro: · Teléfono · Base · Receptor con cable · Cable Ethernet · Guía rápida · Color: negro · Garantía: 2 años · Código del artículo: 00003916



Seguridad · Autenticación 802.1X y EAPOL · Seguridad de la Capa de Transporte (TLS) · SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP · HTTPS servidor/cliente · Protección interfaz web con contraseña · Compatible con VPN · VLAN (IEEE 802.1Q) · LLDP-MED, RTCP-XR



Certificaciones · Marca CE · FCC Clase B · Seguridad IEC 60950, CB



Características del hardware · Dimensiones en milímetros (aprox.): · 238 x 190 x 40 mm (AxLxP) sin base · 238 x 190 x 200/220 mm (AxLxP) con base · Peso (aprox.): teléfono 670 gr, base 230 gr · Voltaje en entrada: 5Vdc (SELV) · Alimentación: alimentador PoE o 5Vdc 10 Watt(2) · Receptor: conector 4P4C · Auriculares: · Con cable: conector 4P4C · Inalámbrico: conector propietario de 4 pines para snom EHS Advanced(1) · Compatible con audífonos (HAC) · 1 puerto USB 2.0, tipo A, Hi/Full/Low-Speed · Condiciones ambientales: · Temperatura ambiental: de 0°C a 35°C ) · No operativo: de -10°C a 45°C · Humedad: del 5% al 95% (sin condensación)



Accesorios opcionales (ver a continuación el código del producto) (2) Disponible por separado (3) Si compatible con el PBX (1)



Códigos de los accesorios 00004011 Módulo adicional D7 (negro) 00003820 Placa para el montaje en pared de la serie 7 00002362 Snom EHS Advanced 00002730 Alimentador PSAC10R-050 (enchufe EU/US) 00001168 Enchufe UK para PSAC10R-050 00001167 Enchufe AUS para PSAC10R-050



Version 1.0.0 / es / 05 · 2016 snom.com Snom es una marca registrada de Snom Technology AG y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China y otros países y regiones. Salvo que se especifique lo contrario, todas las marcas comerciales, especialmente los nombres de productos, son marcas registradas legalmente protegidas de Snom Technology AG. Cualquier otra marca comercial o marca registrada mencionada en este documento es propiedad de sus respectivos fabricantes o propietarios. Las especificaciones de producto que aparecen en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. 
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decreto nmero 725 - Justia 

Para prevenir la violencia intrafamiliar, el Estado promoverá y estimulará .... Organizar y mantener actualizado, un ban
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Snom D712 

Soporte IPv6. Calidad de sonido excepcional. Todos los detalles del terminal D712 están pensados para garantizar el soni










 


[image: alt]





snom 760 

Transferencia de llamada directa y con anuncio. · Desvío de llamadas. · Conferencia de 4 vías al teléfono. · Monitoreo d
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Snom D712 

G.711 A-law, Âµ-law. Â· G.722 (audio de banda ancha). Â· G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR). Â· PersonalizaciÃ³n de tono de llamada. Â· Generador de Ruido Blanco ...
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SNOM D765 

VisibilitÃ© maximum. GrÃ¢ce Ã  son Ã©cran TFT couleurs de 3,5'' haute rÃ©solu- tion, la qualitÃ© de visualisation des informations du. D765 atteint les plus hauts ...
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Snom-d305 

Kundennummer (CMC)(2). Â· Unified Communications-bereit. Audio. Â· Codecs: Â· G.711 A-law, Âµ-law. Â· G.722 (Breitband). Â· G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR).
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DECRETO NMERO 725* 

JOSÉ EDGAR QUINTERO CAMARGO. DIPUTADO SECRETARIO. Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
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725 IPL 

PATIN. 28. 580.43321. DECAL SLOW/FAST SPEEDS. PLETINA VELOCIDAD LENT./RAP. 29. 590.43071. REVERSE SPEED GEAR. COMPL. MAR
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blackwire 725 - Plantronics 

725 es ideal para gestionar llamadas de PC y disfrutar de su música y archivos multimedia con un sonido estéreo de alta
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Snom D712 

Le tÃ©lÃ©phone D712 a Ã©tÃ© conÃ§u dans le but de garan- ... one-touch telles que la numÃ©rotation rapide, la fonction ... Fonction VAD (Voice Activity Detection).
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Snom D712 

Supporto VPN. Â· VLAN (IEEE 802.1x). Â· LLDP-MED, RTCP-XR. Caratteristiche hardware. Â· Dimensioni (circa):. Â· 205 x 185 x 40 mm (AxLxP) senza piedistallo.
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Snom PA1 

ter to simultaneously address many receivers. As with all other snom terminals, updates and configuration changes for the PA1 can be centrally effected over the.
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Snom PA1 

SIP. Â· Multicast. Â· Fernwartung. Das Durchsage-System Snom PA1 erweitert Ihre beste- hende SIP ... ruf von einem SIP-Telefon mit dem HÃ¶rer, Headset oder.
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FICHA TÉCNICA 725.dft 

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA. 725: DIMENSIONES CRISTALES / GLASS MEASUREMENT: (PLANO) 611 x 380 mm. PESO / WEIGHT: 138
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Contáctenos 360-725-6100 

distritos y las escuelas deben brindar la siguiente información a ... que las escuelas y los distritos ofrezcan servicio
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HD 4008 HD 4010 

Drehzahl / rotation min-1. 73 109. 64. 96. 53. 80. 38 107 360. Drehantrieb HD 4010 rotary mechanism. Standard Motoren / standard motors. Technische Daten ...
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Snom D710 - Neocenter 

Generador de Ruido Blanco (CNG). · Detección de Actividad de la Voz (VAD). Instalación. · Configurable a través de la in
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HD 1001 HD 1002 

R38. 915. DÃ¤mpfungssystem. Option: damping system. 775. 606. 90. 124. 87. 176 ... 25 â€” 40. 45 â€” 55. Einzelschlagenergie / single blow energy. Nm ... 180.
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prueba hd prueba hd - Solomoto 

Arrancamos, dejamos que el motor cobre una mínima temperatura, y en ... encima de todo, qué tal va en carretera, y unos
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Snom C520-WiMi 

Snom ist eine registrierte Marke der Snom Technology GmbH und ihrer Tochtergesellschaften in der EU, den USA, Japan, China und anderen Regionen und.
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snom 765 - FCC ID 

as needles or pins. Please ensure before each use that no such objects are present. SELV (Safety Extra Low Voltage) Comp
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snom D765 - UserManual.wiki 

This phone is FCC Class B certified and meets US health ... Ethernet: 2 x IEEE 802.3 / 1 Gigabit Ethernet switch ... Pow
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HD 8021 HD 8032 

Drehmoment / torque. daNm. 1220. 610 305 1700 850 425 2400 1200 600. Drehzahl / rotation min-1. 39. 78. 156. 28. 56. 112. 20. 40. 80. Drehantrieb HD 8032.
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rm n° 725-2018-minedu 

2018 del Pliego 010: Ministerio de Educación, por la suma de S/ 9 839 253 844,00 ( ... total y ii) Segunda Armada a la e
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