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snom 760 Pantalla a color de alta resolución y sonido HD de banda ancha



Datasheet



snom 760 Principales características · Pantalla a color de alta resolución · 12 teclas de función con LED · Sonido de banda ancha · 2 puertos USB · Conmutador Gigabit · 12 identidades SIP



Excelencia visual Con una pantalla TFT a color de alta resolución de 3,5”, el snom 760 alcanza un nuevo nivel de gráfica visual. La información gráfica, así como los estados de presencia y el identificador visual del ID de la llamada, se presentan en modo atractivo, mientras que las dos filas con un total de 12 teclas de función multicolores libremente programables ofrecen al usuario la máxima versatilidad. Las teclas de función se pueden configurar fácilmente para efectuar una gran variedad de funciones, como marcación rápida, indicador de línea ocupada o indicador de presencia. Conectividad El snom 760 dispone de dos puertos Ethernet Gigabit para satisfacer incluso las necesidades más exigentes.



Los dos puertos USB adicionales permiten una fácil conexión de múltiples accesorios como auriculares USB o dispositivos WiFi para gozar de más opciones todavía. Sonido de alta calidad El avanzado sistema de altavoz y micrófono junto con el Procesador de Señal Digital (DSP) permiten al snom 760 ofrecer el mejor sonido disponible. Tanto si se utiliza el altavoz manos libres como si se utiliza el auricular, la calidad del sonido será siempre óptima, cristalina y clara. El snom 760 es el compañero perfecto para quien busca un diseño innovador y alta funcionalidad. El snom 760 va más allá.



Especificaciones técnicas



Beneficios · Pantalla gráfica TFT de 3,5” de alta resolución · Soporte base con dos ángulos: 46° y 28° · Posibilidad de montaje en pared(1) · Manos libres de banda ancha (altavoz) · Procesador de Señal Digital (DSP) con gran calidad de sonido · 2 puertos para conmutadores Ethernet de 10/100/1000 Mbps (RJ45) · Power over Ethernet IEEE 802.3af Clase 2. · Compatible con auricular USB(2) · Compatible con módulo de extensión D7(1) · Compatible con tarjeta WiFi USB(2) (RT2070/RT3070 Chipsets) · Conmutador electrónico (EHS)(1) soporte para auriculares inalámbricos



Firmware Características · 12 identidades / cuentas SIP · Browser XML · Registro de llamadas efectuadas, recibidas, perdidas · Directorio con 1000 contactos · Asistencia en múltiples idiomas · DTMF in-band/out-of-band/SIP-INFO · Compatible con las principales plataformas IP-PBX Funciones de llamada · Marcación rápida · Marcación URL · Plan de marcación local · Marcación automática si ocupado · Repetición de llamada (si ocupado/sin cobertura)(3) · Identificación de llamada · Llamada en espera · Bloqueo de llamada (rechazo automático) · Respuesta automática · Puesta en espera · Música en espera(3) · Gestión de hasta 4 llamadas simultáneas



· Transferencia de llamada directa y con anuncio · Desvío de llamadas · Conferencia de 4 vías al teléfono · Monitoreo de la extensión, respuesta a llamadas(3) · Almacenamiento, retoma de llamadas(3) · Multidifusión · Modo DND (no molestar) · Bloqueo del teclado · Código cliente (CMC)(3) · Compatible con los protocolos Comunicaciones Unificadas



Sonido · Códec: · G.711 A-law, μ-law · G.722 (banda ancha) · G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR) · Tonos de llamada asignables incorporados · Generador de ruido de confort (CNG) · Detección de actividad de voz (VAD)



Configuración · Configurable a través de interfaz web · Suministro: · Adquisición automática de las configuraciones mediante HTTP/HTTPS/TFTP · Opciones DHCP 66/67 · Servicio de desvío de snom · Control remoto a través de TR-069/TR-111



Especificaciones Protocols · SIP (RFC3261) · DHCP, NTP · HTTP / HTTPS / TFTP · LDAP (directorio) · Dual Stack IPv4 / IPv6



Especificaciones técnicas



Interfaz de usuario · Localización (idioma, hora, tono de marcado) · LED rojo para indicación de llamada/mensajes en espera · 4 teclas sensibles al contexto · 12 líneas programables/teclas de función con LED multicolor · Placa de papel para etiquetar las teclas de función · Teclas dedicadas para: mensajes, DND, directorio, menú, desvío, espera · Teclas sonoras con indicador de LED: mudo, altavoz, auriculares · Tecla de volumen · tecla de navegación en 4 direcciones, tecla OK y tecla Cancelar · Interfaz guiada desde el menú Seguridad · HTTPS-Servidor/- cliente · Seguridad de la capa de transporte (TLS) · SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP · VLAN (IEEE 802.1Q) · LLDP-MED, RTCP-XR · Compatible con VPN · Protección con contraseña de interfaz web Características del teléfono · Dimensiones (aprox.): · 238 x 190 x 40 mm (LxWxD) sin soporte base · 238 x 190 x 200/220 mm (LxWxD) con soporte base · Peso (aprox.): teléfono 690 g, soporte base 230 g · Voltaje de entrada: 5 Vdc (SELV) · Alimentación eléctrica: PoE o adaptador de potencia 5 Vdc(1), 10 Watts · Auricular: 4P4C · Auricular: 4P4C, 4 pin para snom EHS avanzado(1) · Compatible con prótesis acústicas (HAC) · 2 puertos USB 2.0, tipo A, velocidad alta/media/baja



· Condiciones ambientales: · Temperatura ambiental: 0°C a 35°C (32°F a 95°F) · No operativo: -10°C a 45°C (14°F a 113°F) · Humedad: 5% a 95% (sin condensación) · Incluido en la entrega: · Teléfono · Soporte base · Auricular con cable · Cable Ethernet · Guía de inicio rápido · Color: negro · Garantía: 2 años · Código artículo: 00002795 (para todos los mercados) Certificados · Marca CE · FCC Clase B · Seguridad IEC 60950, CB Accesorio opcional (consultar a continuación los códigos de artículo) (2) Accesorio vendido por separado (3) Opcional: si compatible con PBX (1) 



Códigos de artículo para accesorios opcionales 00002730 Adaptador PSAC10R-050 (enchufe EU/US) 00003924 D7 Módulo de expansión (gris antracita) 00003820 Placa para montaje en pared para la serie 7 00002362 snom EHS avanzado 00001168 enchufe UK para PSAC10R-050 00001167 enchufe AUS para PSAC10R-050



Versión 3.0.2 / es / 11 · 2015 Copyright 2015 Snom Technology AG. Todos los derechos reservados. Snom es una marca registrada de Snom Technology AG y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China y otros países y regiones. Salvo que se especifique lo contrario, todas las marcas comerciales, especialmente los nombres de productos, son marcas registradas legalmente protegidas de Snom Technology AG. Cualquier otra marca comercial o marca registrada mencionada en este documento es propiedad de sus respectivos fabricantes o propietarios. Las especificaciones de producto que aparecen en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. snom.com 
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Snom 760 - Studerus AG 

Dies gilt insbesondere fÃ¼r Produktnamen. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Die in diesem Dokument beinhalteten. Produktspezifikationen kÃ¶nnen ohne VorankÃ¼ndigung verÃ¤ndert werden. snom.com. Technische Spezi
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IP-Telefon D765 | snom 760 

revise and change this document at any time, without being obliged to ... and on how to set up and use the device before using it and also give them to other ...
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Snom 760 

Anrufer-Erkennung. â€¢ LED-Anzeige fÃ¼r eingegangene Anrufe / verpasste Nachrichten. â€¢ Telefonbuch (1000 EintrÃ¤ge). â€¢ Telefonbuch importieren/exportieren.
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IP-Telefon D765 | snom 760 

... .........................................................................................................................22. Frei programmierbare Tasten mit LEDs ........................................................................ 22.
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Snom D712 

Soporte IPv6. Calidad de sonido excepcional. Todos los detalles del terminal D712 están pensados para garantizar el soni
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Snom D712 

G.711 A-law, Âµ-law. Â· G.722 (audio de banda ancha). Â· G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR). Â· PersonalizaciÃ³n de tono de llamada. Â· Generador de Ruido Blanco ...
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SNOM D765 

VisibilitÃ© maximum. GrÃ¢ce Ã  son Ã©cran TFT couleurs de 3,5'' haute rÃ©solu- tion, la qualitÃ© de visualisation des informations du. D765 atteint les plus hauts ...
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Snom-d305 

Kundennummer (CMC)(2). Â· Unified Communications-bereit. Audio. Â· Codecs: Â· G.711 A-law, Âµ-law. Â· G.722 (Breitband). Â· G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR).
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Snom D712 

Le tÃ©lÃ©phone D712 a Ã©tÃ© conÃ§u dans le but de garan- ... one-touch telles que la numÃ©rotation rapide, la fonction ... Fonction VAD (Voice Activity Detection).
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Snom D712 

Supporto VPN. Â· VLAN (IEEE 802.1x). Â· LLDP-MED, RTCP-XR. Caratteristiche hardware. Â· Dimensioni (circa):. Â· 205 x 185 x 40 mm (AxLxP) senza piedistallo.
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Snom PA1 

ter to simultaneously address many receivers. As with all other snom terminals, updates and configuration changes for the PA1 can be centrally effected over the.
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Snom PA1 

SIP. Â· Multicast. Â· Fernwartung. Das Durchsage-System Snom PA1 erweitert Ihre beste- hende SIP ... ruf von einem SIP-Telefon mit dem HÃ¶rer, Headset oder.
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Snom D710 - Neocenter 

Generador de Ruido Blanco (CNG). · Detección de Actividad de la Voz (VAD). Instalación. · Configurable a través de la in
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HD 760 Pro Webcam 

Filter und Rahmeneffekte fÃ¼r ein personalisiertes Bild. Ein hochwertiges, integriertes. Mikrofon mit hohem Dynamikumfang erweitert Ihre Videoaufnahmen um ...
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DURAFOIL FR 760 

ASHRAE HANDBOOK OF FUNDAMENTALS 1972. â€¢ FLETCHER DUROID BACKGROUND. INFORMATION SHEET NÂ°1, FEBRUARY 1983. â€¢ TELARC
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SNOM 725 HD 

Localización (idioma, zona horaria, tono de llamada) ... AG y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos
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Snom C520-WiMi 

Snom ist eine registrierte Marke der Snom Technology GmbH und ihrer Tochtergesellschaften in der EU, den USA, Japan, China und anderen Regionen und.
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snom 765 - FCC ID 

as needles or pins. Please ensure before each use that no such objects are present. SELV (Safety Extra Low Voltage) Comp
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snom D765 - UserManual.wiki 

This phone is FCC Class B certified and meets US health ... Ethernet: 2 x IEEE 802.3 / 1 Gigabit Ethernet switch ... Pow
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Snom C52-SP 

El Snom C520-WiMi junto con el Snom C52-SP es la solución perfecta para grandes conferencias en am- plias salas y con mú
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Snom C52-SP 

El Snom C520-WiMi junto con el Snom C52-SP es la solución perfecta para grandes conferencias en am- plias salas y con mú
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Snom MeetingPoint - Studerus AG 

Menu, Konferenz, AufnahmelautstÃ¤rke verringern,. 5 Tasten fÃ¼r die Navigation im MenÃ¼system. Â· Mikrofon: kreisfÃ¶rmige (360Â°) Aufnahmecharakteristik.
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eosint p 760 

EOS of North America. Tel.: +1 248 306 01 43. EOS Singapore. Tel.: +65 6430 05 50. EOS Greater China. Tel.: +86 21 602307 00. EOS UK. Tel.: +44 1926 62 31 ...
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R.M. 760 2015 MTC 01.03 
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