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Snom D710 HD-Audio und High-End-Funktionalität



Datenblatt



D710 Hauptmerkmale · Breitbandaudio · Vierzeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung · 4 kontextsensitive Tasten · 5 konfigurierbare Funktionstasten mit LEDs · 4 SIP-Identitäten



High End Audio Das D710 wurde speziell für die hohen Anforderungen von HD-Audio entwickelt. Sein ergonomisch designter Hörer besitzt ein ausgereiftes Mikrofon- und Lautsprechersystem. Das D710 unterstützt eine Vielzahl an Audiocodecs und liefert dadurch hochwertige, kristallklare Audio-Qualität in Gesprächen über den Telefonhörer, sowie über die Freisprecheinrichtung. Intuitive Benutzeroberfläche Das D710 verfügt über ein vierzeiliges, grafisches Display, vier kontextsensitive Tasten und ein intuitives, benutzerfreundliches Menü, das einfach zu bedienen ist. Fünf programmierbare Funktionstasten mit eingebauten LEDs können für eine Vielzahl an Telefonfunktionen



konfiguriert werden, wie Kurzwahl, Besetztlampenfeld oder Präsenz-Anzeige. Erweiterte Funktionen Um eine sichere Kommunikation zu gewährleisten, verwendet das D710 ein vorinstalliertes Zertifikat, das das neueste VoIP-Sicherheitsprotokoll unterstützt. Durch erweitertes Remote-Management und Möglichkeiten der Provisionierung ist das D710 das ideale Telefon für Service-Provider und gehostete VoIP-Anwendungen, sowie größere Installationen. Vier SIP-Identitäten sorgen dafür, dass das D710 auch in anspruchsvollen Umgebungen flexibel einsetzbar ist. Das D710 ist das perfekte Telefon für die alltägliche Business-Telefonie.



Technische Spezifikationen



Vorteile · Beleuchtetes grafisches Display, 4 Zeilen · Zwei Aufstellwinkel: 46° and 28° · Wandmontage möglich · Freisprecheinrichtung · Verbesserte Audioqualität durch Digital Signal Processor (DSP) · 2-Port 10/100 Mbps Fast Ethernet-Switch (RJ45) · Power over Ethernet IEEE 802.3af, Klasse 1 · Electronic Hook Switch (EHS)(1) · Unterstützung für schnurlose Headsets



Firmware Features · 4 SIP Identitäten · XML-Browser · Anruflisten für angenommene, verpasste und ausgehende Anrufe · Internes Telefonbuch mit 1000 Einträgen · Unterstützung mehrerer Sprachen · DTMF in-band / out-of-band / SIP-INFO · kompatibel zu allen großen SIP-Telefonanlagen



Anruf-Features · Kurzwahl · URL-Wählen · Lokaler Wählplan · Automatische Wahlwiederholung bei Besetzt · Rückruf bei Besetzt/nicht erreichbar(2) · Anruferkennung · Anklopfen · Anrufblockierung (Sperrliste) · Automatische Anrufannahme · Halten · Haltemusik(2) · 4 gleichzeitige Anrufe möglich · Anrufweiterleitung mit oder ohne Ankündigung · Rufumleitung · Telefonbasierte 3-Teilnehmer-Konferenz



· Nebenstellenbeobachtung, Anruferheranholung(2) · Anrufe parken, geparkte Anrufe heranholen(2) · Multicast-Durchsagen · Bitte-nicht-Stören-Modus (DND) · Tastatursperre · Kundennummer (CMC)(2) · Unified Communications-bereit



Audio · Codecs: · G.711 A-law, µ-law · G.722 (Breitband) · G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR) · Integrierte, zuweisbare Klingeltöne · Komfortrauschen (CNG) · Sprechpausenerkennung (VAD)



Einrichtung · Über Webbrowser konfigurierbar · Provisionierung: · Automatisches Herunterladen der Einstellungen über HTTP/HTTPS/TFTP · DHCP Optionen 66/67 · Snom Redirection Service · Fernkonfiguration per TR-069 / TR-111



Spezifikationen Protokolle · SIP (RFC3261) · DHCP, NTP · HTTP / HTTPS / TFTP · LDAP (Telefonbuch)



Benutzeroberfläche · Lokalisierung (Sprache, Zeitzone, Tonschema) · Rote LED zur Anrufanzeige / verpasste Anrufe · 4 kontext-sensitive Tasten · 5 programmierbare Tasten mit grünen LEDs



Technische Spezifikationen



· Papiereinleger zur Beschriftung der Funktionstasten · Taste zum Abrufen von Sprachnachrichten · Audiotasten mit LED Anzeige: stummschalten, Lautsprecher, Headset · Lautstärketaste · 4-Wege Navigationstaste · Bestätigungs- und Abbrechentaste · Menübasierte Benutzeroberfläche



Sicherheit · 802.1X Authentifizierung und EAPOL · Transport layer security (TLS) · SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP · HTTPS server/client · passwortgeschützte Weboberfläche · VPN-Unterstützung · VLAN (IEEE 802.1Q) · LLDP-MED, RTCP-XR



Telefon-Features · Abmessungen (ca.): · 205 x 185 x 40 mm (LxHxT) ohne Fuß · 205 x 185 x 200/220 mm (LxHxT) mit Fuß Gewicht (ca.): Gerät 440 g, Fuß 120 g · Eingangsspannung: 5 VDC (SELV) · Stromversorgung: PoE oder 5VDC Netzteil(1) · Hörer: 4P4C Anschluss · Headset: 4P4C · Hörgerätekompatibler Hörer · Umgebungsbedingungen: · Umgebungstemperatur: 0 °C bis 35 °C · Lagerungstemperatur: -10 °C bis 45 °C · Feuchtigkeit: 5% bis 95% (nicht kondensierend) · Lieferumfang: · Telefon · Fuß



· Hörer mit Hörerkabel · Netzwerkkabel · Kurzanleitung · Farbe: schwarz · Garantie: 2 Jahre · Produktnummer: 00004235



Gerätezulassung · CE-Kennzeichnung · FCC Class B · Safety IEC 60950, CB (1) (2)



Optionales Zubehör Wenn von der Telefonanlage unterstützt



Produktnummern für optionales Zubehör 00002730 Netzteil PSAC10R-050 (EU/US-Clip) 00001168 UK-Clip für PSAC10R-050 00001167 AUS-Clip für PSAC10R-050 00003387 Netzteil, PSAC05R-050(TE)-R, EU-Clip 00003903 Netzteil, PSAC05R-050(TE)-R, US-Clip 00002362 Snom EHS Advanced 00001122 HS-MM2



Version 1.0.2 / de / 11· 2015 Copyright 2015 Snom Technology AG. Alle Rechte vorbehalten. Snom® ist eine registrierte Marke der Snom Technology AG und ihrer Tochtergesellschaften in der EU, den USA, Japan, China und anderen Regionen und Ländern. Soweit nicht anders angegeben, sind alle in diesem Dokument genannten Markenzeichen gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology AG. Dies gilt insbesondere für Produktnamen. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Die in diesem Dokument beinhalteten Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung verändert werden. snom.com
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Snom D710 - Neocenter 

Generador de Ruido Blanco (CNG). · Detección de Actividad de la Voz (VAD). Instalación. · Configurable a través de la in
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Snom D710 

Localización (idioma, zona horaria, tono de llamada) ... y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos, J
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Snom D712 

Soporte IPv6. Calidad de sonido excepcional. Todos los detalles del terminal D712 están pensados para garantizar el soni
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snom 760 

Transferencia de llamada directa y con anuncio. · Desvío de llamadas. · Conferencia de 4 vías al teléfono. · Monitoreo d
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Snom D712 

G.711 A-law, Âµ-law. Â· G.722 (audio de banda ancha). Â· G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR). Â· PersonalizaciÃ³n de tono de llamada. Â· Generador de Ruido Blanco ...
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SNOM D765 

VisibilitÃ© maximum. GrÃ¢ce Ã  son Ã©cran TFT couleurs de 3,5'' haute rÃ©solu- tion, la qualitÃ© de visualisation des informations du. D765 atteint les plus hauts ...
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Snom-d305 

Kundennummer (CMC)(2). Â· Unified Communications-bereit. Audio. Â· Codecs: Â· G.711 A-law, Âµ-law. Â· G.722 (Breitband). Â· G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR).
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Snom D712 

Le tÃ©lÃ©phone D712 a Ã©tÃ© conÃ§u dans le but de garan- ... one-touch telles que la numÃ©rotation rapide, la fonction ... Fonction VAD (Voice Activity Detection).
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Snom D712 

Supporto VPN. Â· VLAN (IEEE 802.1x). Â· LLDP-MED, RTCP-XR. Caratteristiche hardware. Â· Dimensioni (circa):. Â· 205 x 185 x 40 mm (AxLxP) senza piedistallo.
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Snom PA1 

ter to simultaneously address many receivers. As with all other snom terminals, updates and configuration changes for the PA1 can be centrally effected over the.
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Snom PA1 

SIP. Â· Multicast. Â· Fernwartung. Das Durchsage-System Snom PA1 erweitert Ihre beste- hende SIP ... ruf von einem SIP-Telefon mit dem HÃ¶rer, Headset oder.
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SNOM 725 HD 

Localización (idioma, zona horaria, tono de llamada) ... AG y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos
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Snom C520-WiMi 

Snom ist eine registrierte Marke der Snom Technology GmbH und ihrer Tochtergesellschaften in der EU, den USA, Japan, China und anderen Regionen und.
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snom 765 - FCC ID 

as needles or pins. Please ensure before each use that no such objects are present. SELV (Safety Extra Low Voltage) Comp
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snom D765 - UserManual.wiki 

This phone is FCC Class B certified and meets US health ... Ethernet: 2 x IEEE 802.3 / 1 Gigabit Ethernet switch ... Pow
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Snom C52-SP 

El Snom C520-WiMi junto con el Snom C52-SP es la solución perfecta para grandes conferencias en am- plias salas y con mú
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Snom 760 - Studerus AG 

Dies gilt insbesondere fÃ¼r Produktnamen. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Die in diesem Dokument beinhalteten. Produktspezifikationen kÃ¶nnen ohne VorankÃ¼ndigung verÃ¤ndert werden. snom.com. Technische Spezi
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Snom C52-SP 

El Snom C520-WiMi junto con el Snom C52-SP es la solución perfecta para grandes conferencias en am- plias salas y con mú
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Snom MeetingPoint - Studerus AG 

Menu, Konferenz, AufnahmelautstÃ¤rke verringern,. 5 Tasten fÃ¼r die Navigation im MenÃ¼system. Â· Mikrofon: kreisfÃ¶rmige (360Â°) Aufnahmecharakteristik.
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IP-Telefon D725 | snom 720 

Kennwort/Passwort. ZusÃ¤tzlich kÃ¶nnen Benutzername, Authentifizierungsname, Outbound Proxy, Konto des ...... Erlaubte Zeichen sind: 0-9, *, #, A-D und Flash: !
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IP-Telefon D765 | snom 760 

revise and change this document at any time, without being obliged to ... and on how to set up and use the device before using it and also give them to other ...
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SNOM D785 datasheet 

Power over Ethernet IEEE 802.3af, Class 3. Â· Supporto cuffie USB(1). Â· Supporto modulo aggiuntivo D7(1). Â· Supporto chiavetta Wi-Fi USB(1). Â· Supporto cuffie ...
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Snom C520-WiMi 

Multi-coloured LEDs to indicate the status. Â· Perfect for home-offices, small companies and multi-room conference calls. Â· Can be expanded with up to three.
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Snom as a Service 

Diese Produktereihe sorgt dafür, dass Geschäftskunden Funktionalität und Qualität nicht für erhöhte. Mobilität opfern müssen. Snoms Konferenztelefone — die ...
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