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SNOM D715 Informationen als PDF - ArchiMedia Schweiz AG

Internes Telefonbuch mit 1000 EintrÃ¤gen. Â· UnterstÃ¼tzung mehrerer Sprachen. Â· DTMF Inband-/Outband-/SIP-Info-Signalisierung. Â· Kompatibel mit allen groÃŸen IP-Telefonplattformen. Anruf-Features. Â· Kurzwahl. Â· URL-WÃ¤hlen. Â· Lokaler WÃ¤hlplan. Â· Automatische Wahlwiederholung bei Besetzt. Â· RÃ¼ckruf bei Besetzt/nicht ... 
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D715 Gigabit-Switch und HD-Audio



Datenblatt



D715 Hauptfeatures · Gigabit-Switch · USB-Port · Breitband-Audio · 5 konfigurierbare Funktionstasten mit LEDs · 4 SIP-Identitäten



Hochgeschwindigkeitskonnektivität Das D715 ermöglicht - dank seiner Gigabit-Ethernetswitch - Verbindungen mit hoher Geschwindigkeit. Der USB-Port gibt dem D715 größere Flexibilität und Funktionalität zur Nutzung von US-Headsets, des D7 Erweiterungsmoduls und von WiFi-Sticks. Intuitive Benutzeroberfläche Das D715 hat ein vierzeiliges, grafisches Schwarz-WeißDisplay und vier kontext-sensitive Funktionstasten zur Bedienung der intuitiven, benutzerfreundlichen Menüs. Fünf Funktionstasten mit eingebauten LEDs zur visuellen Gesprächs- oder Statusanzeige können mit einer Vielzahl von Telefonfunktionen wie Kurzwahl, Nebenstellen oder Präsenzanzeige frei programmiert werden



und geben dem Benutzer Flexibilität bei der Auswahl der auf einen Tastendruck hin verfügbaren Funktionen. Erweiterte Features Das D715 unterstützt die neueste VoIP-Sicherheitstechnik dank seines vorinstallierten Zertifikates. Vier SIP-Identitäten erlauben eine flexible Benutzung des Gerätes. Fortschrittliche Fernwartungs- und Provisionierungsmöglichkeiten machen das D715 zu einem idealen Endgerät sowohl für Dienstleister von VoIPAnwendungen als auch für größere Anlagen. Die Unterstützung von Dual-Stack IPv6/IPv4, Gigabit-Ethernet und USB macht das D715 zukunftssicher - sogar in anspruchsvollen Anwendungen. Kurz und gut: Das D715 ist die perfekte Kombination aus Features und Kosten.



Technische Spezifikationen



Vorteile · Beleuchtetes grafisches Display, 4 Zeilen · Zwei Aufstellungswinkel möglich: 46° und 28° · Wandaufhängung möglich (1) · Freisprecheinrichtung mit Breitband-Audio · Durch Digital Signal Processor (DSP) verbesserte Audioqualität · 2-Port 1-Gigabit Ethernet-Switch (RJ45) · Power over Ethernet IEEE 802.3af, Klasse 2 · USB Headset-fähig · D7 Erweiterungsmodul-fähig(1,2) · USB WiFi-Stick-fähig (RT2070/RT3070-Chipsets)(1) · Anschlussmöglichkeit für schnurlose Headsets über Electronic Hook Switch (EHS)(1, 2)



· Nebenstellenbeobachtung, Anrufheranholung(3) · Anrufe parken, geparkte Anrufe heranholen(3) · Multicast-Durchsagen · Nicht-stören-Modus ("DND") · Tastatursperre · Kundennummer (Client matter code (CMC))(3) · Unified Communications-fähig (mit UC-Firmware) Audio · Codecs: · G.711 A-law, µ-law · G.722 (wideband) · G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR) · Integrierte, zuordenbare Klingeltöne · Komfortrauschen (CNG - Comfort noise generator) · Sprechpausenerkennung (VAD - Voice activity detection)



Firmware Features · 4 SIP-Identitäten/-konten · XML-Browser · Anruflisten für verpasste, gewählte, und angenommene Anrufe · Internes Telefonbuch mit 1000 Einträgen · Unterstützung mehrerer Sprachen · DTMF Inband-/Outband-/SIP-Info-Signalisierung · Kompatibel mit allen großen IP-Telefonplattformen Anruf-Features · Kurzwahl · URL-Wählen · Lokaler Wählplan · Automatische Wahlwiederholung bei Besetzt · Rückruf bei Besetzt/nicht erreichbar(3) · Anruferkennung · Anklopfen · Anrufabweisung (Sperrliste) · Automatische Rufannahme · Halten · Haltemusik(3) · 4 gleichzeitige Verbindungen möglich · Anrufweiterleitung mit und ohne Ankündigung · Rufumleitung · Telefonbasierte Konferenz mit 3 Teilnehmern



Einrichtung · Über Webbrowser konfigurierbar · Provisionierung: · Automatisches Laden der Einstellungen über HTTP/ HTTPS/TFTP · DHCP Options 66/67 · snom Redirection-Service (Umleitungsdienst) · Konfigurierung und Aktualisierung mit TR-069 / TR-111



Spezifikationen Protokolle · SIP (RFC3261) · DHCP, NTP · HTTP / HTTPS / TFTP · LDAP (Telefonbuch) · Dual-Stack IPv4 / IPv6 Benutzeroberfläche · Lokalisation (Sprache, Zeit, Wählton/Freizeichen) · Rote LED zum Anzeigen von Anrufen und wartenden Nachrichten · 4 kontext-sensitive Tasten · 5 programmierbare Funktionstasten mit grünen LEDs



Technische Spezifikationen



· Papiereinlage zur Beschriftung der Funktionstasten · Spezielle Mailboxtaste · Audiotasten mit LED: Mikrofon stummschalten, Freisprechen, Headset · Lautstärketaste · Navigationstaste (Vierfachwippe), Bestätigungsund Abbruchtasten · Menügesteuerte Benutzeroberfläche



· Im Lieferumfang enthalten: · Telefongerät · Fuß · Hörer mit Hörerkabel · Ethernetkabel · Quick Start Guide · Farbe: Schwarz · Herstellergarantie: 2 Jahre · Produktnummer: 00004039



Sicherheit · 802.1X Authentifizierung und EAPOL · Transport layer security (TLS) · SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP · HTTPS server/client · passwortgeschützte Weboberfläche · VPN-Unterstützung · VLAN (IEEE 802.1Q) · LLDP-MED, RTCP-XR



Konformität · CE-Kennzeichnung · FCC Class B · Sicherheit IEC 60950, CB



Telefon-Features · Abmessungen (ca.): · 205 x 185 x 40 mm (LxBxT) ohne Fuß · 205 x 185 x 200/220 mm (LxBxT) mit Fuß · Gewicht (ca.): Gerät 440g, Fuß 120g · Eingangsspannung: 5V DC (SELV) · Stromversorgung: PoE oder Netzteil 5V DC 10 W(2) · Hörer: 4P4C-Buchse Headset-Anschlüsse: · Schnurgebunden: 4P4C- oder USB-Buchse · Schnurlos: USB-Buchse oder proprietäre 4-PinBuchse für snom EHS Advanced (1) · Hörgerätekompatibler Hörer · 1 USB 2.0-Anschluss, Typ A, Hi/Full/Low-Speed · Umgebungsbedingungen: · Betriebstemperatur: 0°C bis 35°C · Nichtbetrieb: -10°C bis 45°C · Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% (nicht-kondensierend)



Zubehör-Produktnummern 00004011 D7 Erweiterungsmodul (schwarz) 00002362 snom EHS Advanced 00003820 Wandhalterung 7xx-Telefone 00002730 Netzteil PSAC10R-050 (EU/US-Clip) 00001168 UK-Clip für PSAC10R-050 00001167 AUS-Clip für PSAC10R-050



 ptionelles Zubehör (Produktnummer siehe unten) O Separat erhältlich (3) Wenn von der Telefonanlage unterstützt (1) (2)



Version 1.0.2 / de / 10 · 2015 Copyright © 2015 Snom Technology AG. Alle Rechte vorbehalten. Snom® ist eine registrierte Marke der Snom Technology AG und ihrer Tochtergesellschaften in der EU, den USA, Japan, China und anderen Regionen und Ländern. Soweit nicht anders angegeben, sind alle in diesem Dokument genannten Markenzeichen gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology AG. Dies gilt insbesondere für Produktnamen. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Die in diesem Dokument beinhalteten Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung verändert werden. snom.com
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Snom 760 - Studerus AG 

Dies gilt insbesondere fÃ¼r Produktnamen. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Die in diesem Dokument beinhalteten. Produktspezifikationen kÃ¶nnen ohne VorankÃ¼ndigung verÃ¤ndert werden. snom.com. Technische Spezi
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Snom MeetingPoint - Studerus AG 

Menu, Konferenz, AufnahmelautstÃ¤rke verringern,. 5 Tasten fÃ¼r die Navigation im MenÃ¼system. Â· Mikrofon: kreisfÃ¶rmige (360Â°) Aufnahmecharakteristik.
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halloweenies.de Halloween Informationen als PDF 

http://www.halloweenies.de/docs/guardian_of_darkness.pdf. Aktuelle Version dieses Dokuments: http://www.halloweenies.de/guardian-of-darkness.php.
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ARGUS DATA INSIGHTSÂ® Schweiz AG 

ARGUS DATA INSIGHTSÂ® Schweiz AG | RÃ¼digerstrasse 15, Postfach, 8027 ZÃ¼rich. T +41 44 388 82 00 | E [email protected] | www.argusdatainsights.
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Jahresbericht 2013 ALS-Vereinigung.ch - ALS Schweiz 

und -Coaching, Studienleitung MAS Neuro Care FHS St. Gallen, Leitung Cannabis. Selbstmedikationsprogramm sowie Patienten- und AngehÃ¶rigenschulung.










 


[image: alt]





Jahresbericht 2013 ALS-Vereinigung.ch - ALS Schweiz 

Pflegefachfrau HF, NDS Case Management, Beratung und. Case Management ALS, Stv. GeschÃ¤ftsleiterin ParaHelp, Nottwil. TrÃ¶ger, Mathias, Dr. med., Oberarzt ...
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Die Schweiz als Rohstoffhandelsplatz - SwissBanking 

Doch der Rohstoffhandel ist fÃ¼r die globale Wirtschafts- und Wohl- ..... werden meist Futures, Swaps oder Optionen angewandt. Im Vergleich zu den Derivate-.
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IP-Telefon D715 - datamate 

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General .... conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or.
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Nachhaltigkeitsbericht der Coca-Cola HBC Schweiz AG 

reicher geworden: Der â€žJob Dating Dayâ€œ bietet uns eine Plattform, auf der wir ...... Mediations- sowie Coaching-Leistungen, die von Mitarbeitenden oder ganzen ...
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Technical Consultant Security - ALSO Schweiz AG 

Wir freuen uns auf Ihre vollstÃ¤ndige Bewerbung. Bitte kontak- tieren Sie Frau Pascale Peter, Tel. +41 41 266 10 30, [email protected].
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Informationen zu familylab-FAMILIENBERATUNG 4x4 2018 als PDF 

Biehler Weg 1. Ortsteil Irensfelden. 94336 Windberg. Tel: 09962 774 [email protected]. Zimmerpreise. Ab â‚¬ 27. Entfernung: ca. 2 km. Ferienwohnung HÃ¼bner. Ziegelfeld 15a. 94362 Neukirchen. 09961 - 349913. Zimmerpreise pro Tag â‚¬ 40,00 fÃ¼
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Snom D712 

Soporte IPv6. Calidad de sonido excepcional. Todos los detalles del terminal D712 están pensados para garantizar el soni
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snom 760 

Transferencia de llamada directa y con anuncio. · Desvío de llamadas. · Conferencia de 4 vías al teléfono. · Monitoreo d
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Snom D712 

G.711 A-law, Âµ-law. Â· G.722 (audio de banda ancha). Â· G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR). Â· PersonalizaciÃ³n de tono de llamada. Â· Generador de Ruido Blanco ...
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SNOM D765 

VisibilitÃ© maximum. GrÃ¢ce Ã  son Ã©cran TFT couleurs de 3,5'' haute rÃ©solu- tion, la qualitÃ© de visualisation des informations du. D765 atteint les plus hauts ...
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Snom-d305 

Kundennummer (CMC)(2). Â· Unified Communications-bereit. Audio. Â· Codecs: Â· G.711 A-law, Âµ-law. Â· G.722 (Breitband). Â· G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR).
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Informationen zu familylab-FAMILIENBERATUNG 4x4 2018 als PDF 

Fachliche Grundlagen: Jesper Juul (1948), Familientherapeut, GrÃ¼nder von familylab International, Vater eines Sohnes. Das sogenannte â€šProblem' oder. â€šSymptom' ist nicht so wichtig. Wichtig ist die Person, die das Symptom trÃ¤gt. Wir kÃ¶nnen das 
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Diagnose ALS. InformationsbroschÃ¼re fÃ¼r AngehÃ¶rige ... - ALS Schweiz 

Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine rasch voranschreitende, dege- nerative Erkrankung, die bei allen Betroffenen unterschiedlich verlÃ¤uft. Die Folgen der ...
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Anna Rossinelli engagiert sich fÃ¼r ALS-Betroffene! - ALS Schweiz 

www.als-schweiz.ch. MediencommuniquÃ©. Anna Rossinelli engagiert sich fÃ¼r ALS-Betroffene! DÃ¼bendorf, 22. September 2015 â€“ Die Basler SÃ¤ngerin Anna ...
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Am richtigen Ort unterstützen. - ALS Schweiz 

Dass Sie Ihre Stimme verlieren und mit Ihrem Partner, Ihren Kindern und ... nur dank grosszügiger finanzieller Unterstützung von Sponsoren, Spenderinnen und ...
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deutschstunde als fernsehfilm informationen und ... 

Read Online Now deutschstunde als fernsehfilm informationen und eindruecke Ebook PDF at our Library. Get deutschstunde als fernsehfilm informationen und ...
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Snom D712 

Le tÃ©lÃ©phone D712 a Ã©tÃ© conÃ§u dans le but de garan- ... one-touch telles que la numÃ©rotation rapide, la fonction ... Fonction VAD (Voice Activity Detection).
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Snom D712 

Supporto VPN. Â· VLAN (IEEE 802.1x). Â· LLDP-MED, RTCP-XR. Caratteristiche hardware. Â· Dimensioni (circa):. Â· 205 x 185 x 40 mm (AxLxP) senza piedistallo.
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Snom PA1 

ter to simultaneously address many receivers. As with all other snom terminals, updates and configuration changes for the PA1 can be centrally effected over the.
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