






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































SNOM D785 datasheet

Power over Ethernet IEEE 802.3af, Class 3. Â· Supporto cuffie USB(1). Â· Supporto modulo aggiuntivo D7(1). Â· Supporto chiavetta Wi-Fi USB(1). Â· Supporto cuffie ... 
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D785



Bluetooth integrato



USB port



Power over Ethernet (POE)



IPv6 & IPv4



Gigabit Ethernet



Supporto modulo di espansione



Etichette tasti personalizzabili



Sicurezza (TLS & SRTP)



OpenVPN



Benefici · Display TFT da 4,3’’ ad alta risoluzione · Display dedicato per il monitoraggio degli interni · Fino a 24 tasti BLF (6 fisici) · Interfaccia utente migliorata · Piedistallo a due angolazioni: 46° e 28° · Possibilità di montaggio a muro · Vivavoce a banda larga (speakerphone) · Migliore qualità audio grazie al Digital Signal Processor (DSP)



· Switch Ethernet a 2 porte da 1 Gigabit (RJ45) IEEE 802.3 · Power over Ethernet IEEE 802.3af, Class 3 · Supporto cuffie USB(1) · Supporto modulo aggiuntivo D7(1) · Supporto chiavetta Wi-Fi USB(1) · Supporto cuffie wireless tramite sgancio elettronico (EHS)(1) · Compatibilità Bluetooth integrata



Scheda tecnica



Caratteristiche · 12 identità / account SIP · Browser XML · Registri chiamate effettuate, ricevute e perse · Rubrica locale fino a 1000 voci · Supporto multilingua · DTMF in-band / out-of-band / SIP-INFO · Interoperabile con tutti i principali PBX IP Funzioni chiamate · Composizione rapida · Composizione da URL · Piano chiamate locale · Ricomposizione automatica su occupato · Ripetizione chiamata su occupato / non raggiungibile(2) · Riconoscimento ID chiamante · Avviso di chiamata · Blocco chiamate (rifiuto automatico) · Accettazione automatica delle chiamate · Messa in attesa delle chiamate · Musica d’attesa(2) · Fino a 4 chiamate simultanee · Trasferimento della chiamata diretto e con annuncio · Inoltro delle chiamate · Conferenze a 3 tramite il telefono · Monitoraggio degli interni, pickup delle chiamate(2) · Parcheggio e ripresa della chiamate(2) · Paging Multicast · Non disturbare (DND) · Blocco tasti · Client matter code (CMC)(2) Audio · Codecs: · G.711 A-law, µ-law · G.722 (audio a banda larga) · G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR) · Possibilità di associare le suonerie · Comfort Noise Generator (CNG) · Voice Activity Detection (VAD) Installazione · Configurabile tramite l’interfaccia web · Provisioning: · Acquisizione automatica delle impostazioni



via HTTP/HTTPS/TFTP · Opzioni DHCP 66/67 · Snom Redirection Service · Gestione remota tramite i protocolli TR-069 / TR-111 Protocolli · SIP (RFC3261) · DHCP, NTP · HTTP / HTTPS / TFTP · LDAP (rubrica) · IPv4 / IPv6 con Dual Stack Interfaccia utente · Localizzazione (lingua, fuso orario, tono di chiamata) · LED rosso per notifica di chiamate in arrivo e in attesa · 4 tasti sensibili al contesto · 6 tasti funzione programmabili con LED multicolore · Tasti dedicati per messaggi, DND, rubrica, menu, trasferimento, attesa, cambio pagina · Tasti audio con indicazione LED: muto, speakerphone, cuffia · Tasto volume · Tasto di navigazione a 5 direzioni · Tasto OK e tasto cancella · Interfaccia utente gestibile dal menu Sicurezza · 802.1X autenticazione and EAPOL · Transport layer security (TLS) · SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP · HTTPS server/client · Protezione interfaccia web con password · Supporto VPN · VLAN (IEEE 802.1Q) · LLDP-MED, RTCP-XR Caratteristiche hardware · Dimensioni (circa): · 230 x 205 x 90 mm (AxLxP) senza piedistallo · 190 x 205 x 200/220 mm (AxLxP) con piedistallo · Peso (circa): telefono 750 g, piedistallo 140 g · Voltaggio ingresso: 5 V DC(SELV) · Alimentazione: alimentatore PoE o 5V DC 10 W(1) · Ricevitore: connettore 4P4C · Cuffia: 4P4C o connettore a 4 pin per



Scheda tecnica



Certificazioni · Marchio CE · Sicurezza IEC 60950



snom EHS Advanced(1) · Compatibile con protesi acustiche (HAC) · 1 porta USB 2.0, tipo A, Hi/Full/Low-Speed · Condizioni ambientali: · Temperatura ambiente: da 0°C a 35°C · Non operativo: da -10°C a 45°C · Umidità: dal 5% al 95% (senza condensa) · Contenuto della fornitura: · Telefono · Piedistallo · Ricevitore con filo · Cavo Ethernet · Guida rapida · Colore: nero · Garanzia: 2 anni



Accessori opzionali (cfr. di seguito per il codice prodotto) Se supportato dal PBX



(1) (2)



Codici identificativi Accessori opzionali 00004011 Modulo aggiuntivo D7 (nero) 00004325 Alimentatore Snom A6 / presa EU 00004326 Alimentatore Snom A6 / presa US 00001168 Presa UK per Snom A6 00001167 Presa AUS per Snom A6 00002362 Snom EHS Advanced 00003820 Placca per il montaggio a muro della serie 7 00004341 Auricular monoaural Snom A100M 00004342 Auricular biaural Snom A100D 00004341 Cuffia monoaurale Snom A100M 00004342 Cuffia binaurale Snom A100D



Telefoni fissi 00004349 Snom D785 00003917 Snom D765 00004259 Snom D745 00003916 Snom D725 00004039 Snom D715 00004353 Snom D712 



Panoramica



D785



D765



D745



D725



D715



D712



Versione 1.0.0 / it / 01 · 2018 Copyright 2017 Snom Technology GmbH. Tutti i diritti riservati. snom é un marchio registrato di Snom Technology GmbH e filiali in Europa, USA, Giappone, Cina e altre regioni o Paesi. Ove non espressamente indicato, tutti i logotipi presenti in questo documento sono marchi registrati di Snom Technology GmbH, in special modo i nomi dei prodotti. Tutti gli altri nomi di prodotto o aziende sono marchi dei rispettivi proprietari. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Non si accettano reclami per eventuali errori di stampa. snom.com
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Snom D785 Datasheet English - Avanzada 7 

Call completion (busy/unreachable)(2). Â· Caller identification. Â· Call waiting. Â· Call blocking (deny list). Â· Auto answer. Â· Hold. Â· Music on hold(2. Â· Handling of up to ...
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IP-Telefon D785 

ZusÃ¤tzlich kÃ¶nnen Benutzername, Authentifizierungsname, Outbound Proxy, Konto ... Falls das Telefon keinen DHCP-Server im Subnetz entdeckt, werden Sie ...
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Snom D712 

Soporte IPv6. Calidad de sonido excepcional. Todos los detalles del terminal D712 están pensados para garantizar el soni
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snom 760 

Transferencia de llamada directa y con anuncio. · Desvío de llamadas. · Conferencia de 4 vías al teléfono. · Monitoreo d
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Snom D712 

G.711 A-law, Âµ-law. Â· G.722 (audio de banda ancha). Â· G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR). Â· PersonalizaciÃ³n de tono de llamada. Â· Generador de Ruido Blanco ...
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SNOM D765 

VisibilitÃ© maximum. GrÃ¢ce Ã  son Ã©cran TFT couleurs de 3,5'' haute rÃ©solu- tion, la qualitÃ© de visualisation des informations du. D765 atteint les plus hauts ...










 


[image: alt]





Snom-d305 

Kundennummer (CMC)(2). Â· Unified Communications-bereit. Audio. Â· Codecs: Â· G.711 A-law, Âµ-law. Â· G.722 (Breitband). Â· G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR).
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datasheet 

Technical Specifications. Wheel-Ã˜. 100 mm. Wheel-Width. 38 mm. Load Capacity. 200 kg. Total Height. 132 mm. Swivel Castor Radius. 37 mm. Unit Weight.
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Datasheet 

HÃ¶he 70 mm, Durchmesser oben: 550 mm, unten: 600 mm. Steuereinheit: HÃ¶he 105 mm,. Ãœberstand 280 mm. Gesamte Einheit: 880 mm lang, 600 mm breit,.
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Datasheet 

Niederspannungs-Bestimmungen sowie den EMC-Richtlinien entwickelt und ist dementsprechend CE-gekennzeichnet. Es wird empfohlen den. Strom vom ...
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datasheet 

Adam Hall GmbH Â· DaimlerstraÃŸe 9 Â· D-61267 Neu-Anspach. Telefon: +49 (0) 60 81 / 94 19 - 0 Â· Fax: +49 ... blue-green. Wheel Body: made of high quality impact ...
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Snom D712 

Le tÃ©lÃ©phone D712 a Ã©tÃ© conÃ§u dans le but de garan- ... one-touch telles que la numÃ©rotation rapide, la fonction ... Fonction VAD (Voice Activity Detection).
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Snom D712 

Supporto VPN. Â· VLAN (IEEE 802.1x). Â· LLDP-MED, RTCP-XR. Caratteristiche hardware. Â· Dimensioni (circa):. Â· 205 x 185 x 40 mm (AxLxP) senza piedistallo.
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Snom PA1 

ter to simultaneously address many receivers. As with all other snom terminals, updates and configuration changes for the PA1 can be centrally effected over the.
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Snom PA1 

SIP. Â· Multicast. Â· Fernwartung. Das Durchsage-System Snom PA1 erweitert Ihre beste- hende SIP ... ruf von einem SIP-Telefon mit dem HÃ¶rer, Headset oder.
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Snom D710 - Neocenter 

Generador de Ruido Blanco (CNG). · Detección de Actividad de la Voz (VAD). Instalación. · Configurable a través de la in
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SNOM 725 HD 

Localización (idioma, zona horaria, tono de llamada) ... AG y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos










 


[image: alt]





Snom C520-WiMi 

Snom ist eine registrierte Marke der Snom Technology GmbH und ihrer Tochtergesellschaften in der EU, den USA, Japan, China und anderen Regionen und.
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snom 765 - FCC ID 

as needles or pins. Please ensure before each use that no such objects are present. SELV (Safety Extra Low Voltage) Comp
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snom D765 - UserManual.wiki 

This phone is FCC Class B certified and meets US health ... Ethernet: 2 x IEEE 802.3 / 1 Gigabit Ethernet switch ... Pow
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Snom C52-SP 

El Snom C520-WiMi junto con el Snom C52-SP es la solución perfecta para grandes conferencias en am- plias salas y con mú










 


[image: alt]





Snom 760 - Studerus AG 

Dies gilt insbesondere fÃ¼r Produktnamen. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Die in diesem Dokument beinhalteten. Produktspezifikationen kÃ¶nnen ohne VorankÃ¼ndigung verÃ¤ndert werden. snom.com. Technische Spezi
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Snom C52-SP 

El Snom C520-WiMi junto con el Snom C52-SP es la solución perfecta para grandes conferencias en am- plias salas y con mú
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Snom MeetingPoint - Studerus AG 

Menu, Konferenz, AufnahmelautstÃ¤rke verringern,. 5 Tasten fÃ¼r die Navigation im MenÃ¼system. Â· Mikrofon: kreisfÃ¶rmige (360Â°) Aufnahmecharakteristik.
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