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Snom MeetingPoint - Studerus AG

Menu, Konferenz, AufnahmelautstÃ¤rke verringern,. 5 Tasten fÃ¼r die Navigation im MenÃ¼system. Â· Mikrofon: kreisfÃ¶rmige (360Â°) Aufnahmecharakteristik. 
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Snom MeetingPoint Teilen Sie Ihre Vision!



Datasheet



Snom MeetingPoint Leistungsmerkmale · OmniSound® Full Duplex Breitband Klangtechnik · Verwaltung von bis zu 5 Teilnehmern · Aufnahmebereich bis 30 m² oder 10 Teilnehmer · Simultane Verwaltung von internen und externen Telefonverzeichnissen (LDAP) · Anschlussmöglichkeit für Zusatzmikrofone für einen größeren Aufnahmebereich · 12 SIP-Registrierungen · OpenVPN



Das erste VoIP Konferenztelefon von Snom, das Snom MeetingPoint, ist die ideale Ergänzung für alle, die häufig standortübergreifende Absprachen treffen müssen. Mit dem MeetingPoint können Sie insgesamt fünf externe Teilnehmer an unterschiedlichen Standorten weltweit an Ihrer Besprechung teilnehmen lassen – ohne teure Extrakosten für Reisen oder langwierige Mailabsprachen. Schonen Sie Ihren Reiseetat und unsere Umwelt!



Telefonkonferenzen auch in großen Gesprächsrunden bis zu 10 Personen ohne Probleme in der Sprachverständlichkeit führen. Drei Lautsprecher, ausgestattet mit Full Duplex Breitbandaudio (G.722), sorgen für den ausgewogenen, vollen Klang, den Snom-Kunden auch vom Snom-Telefonhörer kennen. Die integrierten Spezialmikrofone sorgen dafür, dass Ihre Gesprächspartner denken, Sie säßen im Nachbarbüro – und nicht auf der anderen Seite der Welt!



Dabei sorgt das Konferenztelefon selbstverständlich für den Komfort, den Sie von Snom erwarten: bis zu vier externen Teilnehmer, LDAP, Kontaktlisten, exzellenter Klang durch OmniSound® 2.0 und vieles mehr!



Das Snom MeetingPoint fügt sich ideal in ihre VoIP Infrastruktur ein und sein formschönes Design macht es zu einem dezenten Blickfang in jedem Konferenzraum.



Das Snom MeetingPoint eignet sich perfekt für mittlere bis große Konferenzräume. Dank der zuverlässigen Unterdrückung störender Hintergrundgeräusche und seiner exzellenten Tonqualität können Sie Ihre



Technische Daten



Allgemeine Informationen · Größe: Durchmesser: 240 mm, Höhe: 77 mm · Display: Hintergrundbeleuchtetes grafisches LCD, 128 x 64 Pixel · Gewicht: ca. 1kg · Farbe: schwarz · Tastenblock: Alphanumerische 0–9, *, #, Wählen, Auflegen, Stummschaltung, Lautstärkeregelung, · Menu, Konferenz, Aufnahmelautstärke verringern, 5 Tasten für die Navigation im Menüsystem · Mikrofon: kreisförmige (360°) Aufnahmecharakteristik · Aufnahmebereich: bis zu 30 m², < 10 Personen · Lautsprecher: Frequenzbereich: 150–15000 Hz Playback · Lautstärke: 90 db SPl 0,5 m. Equalizerfunktion · Diebstahlschutz: Kensington security slot.



Anschlüsse · Netzwerkanschluss: 1x RJ-45, PoE 10/100MBit · Stromversorgung: Netzteil 100–240 V AC/14 V DC - PoE · Zusatzmikrofone: modulare 4/4 möglich



Umgebungsbedingungen · Temperatur: 5 °C –40 °C · Luftfeuchtigkeit: 20–80% · Empfohlene akustische Raumbedingungen: Nachhallzeit: 0,5 S Rt 60 Hintergrundgeräusche: 45 dbA



Umgebungsbedingungen · Telekom: TBR21, 47 CFR Part 68/TIA, IC CS-03 Issue 1999/01/01 · EMC: EN301 489-1,3 EN 300 220-1,2, FCC subpart B und C · Elektrische Schutzklasse: UL 60950-1, EN 60950-1:200



Version 2.0.1 / en / 10 · 2015 Copyright 2015 Snom Technology AG. All rights reserved. Snom is a registered trademark of Snom Technology AG and its affiliates in the European Union, USA, Japan, China and certain other countries and regions. Unless specified otherwise, all trademarks, in particular product names, are legally protected trademarks of Snom Technology AG. Other mentioned trademarks or registered trademarks are the property of their respective manufacturers or owners. Product specifications are subject to change without notice. snom.com
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Snom 760 - Studerus AG 

Dies gilt insbesondere fÃ¼r Produktnamen. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Die in diesem Dokument beinhalteten. Produktspezifikationen kÃ¶nnen ohne VorankÃ¼ndigung verÃ¤ndert werden. snom.com. Technische Spezi
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Diana Studerus 

Profil. Nach Abschluss meines Studiums habe ich sechs Jahre im klinischen Bereich gearbeitet und betreute dort Menschen mit unterschiedlichen ...










 


[image: alt]





SNOM D715 Informationen als PDF - ArchiMedia Schweiz AG 

Internes Telefonbuch mit 1000 EintrÃ¤gen. Â· UnterstÃ¼tzung mehrerer Sprachen. Â· DTMF Inband-/Outband-/SIP-Info-Signalisierung. Â· Kompatibel mit allen groÃŸen IP-Telefonplattformen. Anruf-Features. Â· Kurzwahl. Â· URL-WÃ¤hlen. Â· Lokaler WÃ¤hlplan.
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Snom D712 

Soporte IPv6. Calidad de sonido excepcional. Todos los detalles del terminal D712 están pensados para garantizar el soni
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snom 760 

Transferencia de llamada directa y con anuncio. · Desvío de llamadas. · Conferencia de 4 vías al teléfono. · Monitoreo d
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Snom D712 

G.711 A-law, Âµ-law. Â· G.722 (audio de banda ancha). Â· G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR). Â· PersonalizaciÃ³n de tono de llamada. Â· Generador de Ruido Blanco ...
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SNOM D765 

VisibilitÃ© maximum. GrÃ¢ce Ã  son Ã©cran TFT couleurs de 3,5'' haute rÃ©solu- tion, la qualitÃ© de visualisation des informations du. D765 atteint les plus hauts ...
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Snom-d305 

Kundennummer (CMC)(2). Â· Unified Communications-bereit. Audio. Â· Codecs: Â· G.711 A-law, Âµ-law. Â· G.722 (Breitband). Â· G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR).
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Monaurales Breitband-Headset - Studerus 

Lieferumfang. Â· Monaurales Breitband-Headset. Â· Quick Release (QR) Kabel mit 4P4C-Stecker, 60 cm (2.4m ausgezogen). Â· Ersatzohrpolster. Kennzeichnung.
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Snom D712 

Le tÃ©lÃ©phone D712 a Ã©tÃ© conÃ§u dans le but de garan- ... one-touch telles que la numÃ©rotation rapide, la fonction ... Fonction VAD (Voice Activity Detection).
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Snom D712 

Supporto VPN. Â· VLAN (IEEE 802.1x). Â· LLDP-MED, RTCP-XR. Caratteristiche hardware. Â· Dimensioni (circa):. Â· 205 x 185 x 40 mm (AxLxP) senza piedistallo.
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Snom PA1 

ter to simultaneously address many receivers. As with all other snom terminals, updates and configuration changes for the PA1 can be centrally effected over the.
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Snom PA1 

SIP. Â· Multicast. Â· Fernwartung. Das Durchsage-System Snom PA1 erweitert Ihre beste- hende SIP ... ruf von einem SIP-Telefon mit dem HÃ¶rer, Headset oder.
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Snom D710 - Neocenter 

Generador de Ruido Blanco (CNG). · Detección de Actividad de la Voz (VAD). Instalación. · Configurable a través de la in
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SNOM 725 HD 

Localización (idioma, zona horaria, tono de llamada) ... AG y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos
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Snom C520-WiMi 

Snom ist eine registrierte Marke der Snom Technology GmbH und ihrer Tochtergesellschaften in der EU, den USA, Japan, China und anderen Regionen und.
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snom 765 - FCC ID 

as needles or pins. Please ensure before each use that no such objects are present. SELV (Safety Extra Low Voltage) Comp
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snom D765 - UserManual.wiki 

This phone is FCC Class B certified and meets US health ... Ethernet: 2 x IEEE 802.3 / 1 Gigabit Ethernet switch ... Pow
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Snom C52-SP 

El Snom C520-WiMi junto con el Snom C52-SP es la solución perfecta para grandes conferencias en am- plias salas y con mú
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Snom C52-SP 

El Snom C520-WiMi junto con el Snom C52-SP es la solución perfecta para grandes conferencias en am- plias salas y con mú
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IP-Telefon D725 | snom 720 

Kennwort/Passwort. ZusÃ¤tzlich kÃ¶nnen Benutzername, Authentifizierungsname, Outbound Proxy, Konto des ...... Erlaubte Zeichen sind: 0-9, *, #, A-D und Flash: !
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IP-Telefon D765 | snom 760 

revise and change this document at any time, without being obliged to ... and on how to set up and use the device before using it and also give them to other ...
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SNOM D785 datasheet 

Power over Ethernet IEEE 802.3af, Class 3. Â· Supporto cuffie USB(1). Â· Supporto modulo aggiuntivo D7(1). Â· Supporto chiavetta Wi-Fi USB(1). Â· Supporto cuffie ...
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Snom C520-WiMi 

Multi-coloured LEDs to indicate the status. Â· Perfect for home-offices, small companies and multi-room conference calls. Â· Can be expanded with up to three.
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