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oder auf Google Play erhÃ¤ltlich. Ein Internet Gateway sorgt fÃ¼r interne Verbindung. Schnellkonfiguration. Valerus stellt ein Schnellkonfigurations-Tool zur ... 
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Software Hauptmerkmale Echt auf offenen Standards basierendes VMS, aufgebaut gemäß ONVIF-Spezifikationen



Entwickelt und realisiert unter Nutzung neuester webbasierter Standard-Entwicklungs-Tools für optimierte Plattform-Interaktivität Modulare, moderne, sichere und effiziente, offene Software-Architektur Ausgelegt für neueste Windows-Plattform Integriertes Dashboard für permanente Systemzustandsanzeige Zentrale Lizensierung und Softwareverteilung



Leistungsstarkes VMS



Topologie



Valerus ist Vicons neue VMS-Generation, entwickelt für die moderne Sicherheits- und Überwachungswelt. Basierend auf den heutigen offenen Standards ist Valerus eine zentral lizensierbare, einfach zu handhabende Sicherheitslösung zur Unterstützung konventioneller Videomanagementsystem-Installationen sowie virtueller, VSaaS- und Cloud-Umgebungen.



Valerus kann je nach Systemgröße und Verteilung der Standorte in verschiedenen Konfigurationen eingesetzt werden. Mögliche Installationen sind ein Standalone-System mit einem einzigen PC (All-in-One), ein zentraler Standort mit mehreren Servern oder ein zentraler Standort mit mehreren räumlich verteilten (dezentralen) Aufzeichnungsservern (NVRs) und Kameras. Erhältlich als reine Software oder in Form von werkseitig vorinstallierter Vicon-Hardware besteht ein komplettes Valerus VMS aus den folgenden Komponenten: Application/Web Server: Er ist quasi das “Gehirn” des Systems, wo die Datenbank sitzt, und sämtliche Systeminformationen verwaltet und gespeichert werden. Bei Systemen mit unter 150 Kameras kann ein “All-in-One Server” als Application/Web Server und Aufzeichnungsserver eingesetzt werden. Aufzeichnungsserver: Sämtliche Aufzeichnungsserver (NVRs) bieten Aufzeichnung und Wiedergabe. Je nach Spezifikation können die verschiedenen Modelle Videodaten einer bestimmten Anzahl an Kameras aufzeichnen. Client-Auswerteplätze: Dank der Thin-Client-Topologie kann für Client-Auswertestationen jeder beliebige PC unter Nutzung von mind. Microsoft® Internet Explorer 11 genutzt werden.



Valerus basiert auf ONVIF, einem globalen, offenen Industriestandard, den die meisten modernen Kameras und VMSSysteme zur Kommunikation verwenden. Vicon hat bestimmte Funktionen vervollständigt und dokumentiert, die ONVIF noch zu definieren hat, und Plug-Ins für Nicht-ONVIF-Geräte können künftig problemlos hinzugefügt werden. Die API ist ONVIFbasiert, was die Integration vereinfacht. Das Valerus VMS bietet mit zentraler Lizensierung, Thin-ClientTopologie und internen Diagnose-Tools alles, was moderne Sicherheitsmanager heutzutage erwarten. Leistungsfähige Verfügbarkeits- und Discovery-Tools überwachen sämtliche Systemkomponenten hinsichtlich ihrer Konnektivität. Als echt offene VMS-Plattform hängt Valerus die Messlatte hinsichtlich der Interoperabilität verschiedener Videosystemkomponenten hoch, und vermeidet “proprietäre Hersteller-Lösungen”, die nicht standardbasierte Systeme kennzeichnen. Valerus wurde mithilfe moderner Web-basierter Standard-Tools entwickelt. Valerus ist ein hochflexibles VMS, bei dem individuelle Benutzeroberflächen eine optimierte, interaktive Funktionalität unter den verschiedenen Benutzerebenen des Systems ermöglichen. Weiter bietet Valerus ein internes Diagnose-Dashbord für eine kontinuierliche Systemzustandsanzeige sowie ein Schnell-Konfigurations-Tool für eine schnelle, unkomplizierte Systemeinrichtung.



Zentrale Lizensierung Eine einzige Lizenz aktiviert alle Valerus Komponenten wie Kameras, NVRs und Clients. Valerus Systeme können die Lizensierung direkt über das VMS-Konfigurationssystem vornehmen. Ebenso können Software-Updates durchgeführt werden. Das Lizenzmodell umfasst drei Lizenzstufen (TRY, CORE, PRO), die jeweils eine bestimmte unterstützte Geräteanzahl mit einem speziellen Funktionsumfang kombinieren. Die CORE-Lizenz unterstützt bis zu 35 Geräte. Bei der PRO-Lizenz ist die Anzahl der unterstützten Geräte unbegrenzt.



VALERUS VMS SOFTWARE-FUNKTIONEN Valerus VMS-Software ist mit handelsüblicher Standard-Hardware kompatibel. Allerdings bietet Vicon auch werkseitig zertifizierte, vorinstallierte Server an, die wertvolle Installationszeit sparen, und die Gesamtkosten des Systems nachhaltig reduzieren. Zudem genießen Vicon Kunden hierbei den entscheidenden Vorteil, einen einzigen Ansprechpartner für sämtliche technische Supportanfragen zu haben. Nähere Informationen zu Valerus Servern entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Darüber hinaus bietet Vicon beim Kauf von Vicon Kameras und Encodern einen preislichen Anreiz bei der Geräte-Lizensierung.



Software-Lizenzstufen Die Valerus Software ist zum Download auf der Vicon Webseite verfügbar. Valerus hat eine zentrale Lizensierung; eine einzige Lizenz aktiviert sämtliche Komponenten. Der Schlüssel für die Aktivierung der Software wird bestimmt durch den gewählten Lizenztyp; jede Lizenz gilt pro Gerät (eine IP-Adresse), unabhängig von der Anzahl an Kanälen, die das jeweilige Gerät bietet. Valerus hat ein dreistufiges Lizenzmodell. Die Lizenzstufen sind erhältlich für Vicon- oder Drittanbieter-Geräte. Die Lizenzstufe ist an eine bestimmte Geräteanzahl sowie an einen bestimmten Funktionsumfang gebunden. Die CORE-Lizenz ist für Systeme mit bis zu 35 Geräten ausgelegt, die PRO-Lizenz unterstützt hingegen eine unbegrenzte Anzahl an Geräten. TRY ist eine kostenlose Lizenz für bis zu 6 Geräte, die ohne Lizensierung seitens Vicon aktiviert werden kann. Bitte beachten Sie in jedem Fall, dass, wenn Sie eine bestimmte Funktion benötigen, die entsprechende Lizenzstufe erworben werden muss, selbst, wenn die benötigte Geräte-Anzahl deutlich geringer ist als die von dieser Lizenzstufe unterstützte Anzahl. Vicon bietet den Vorteil einer kostenlosen 30-Tage-Testversion. Die Software ist auf der Webseite zum Download verfügbar, und bietet nach Installation den vollen Funktionsumfang ohne Lizensierung, so dass ein Nutzer vor der Lizenzaktivierung zunächst die für seine jeweilige Installation erforderliche Geräte-Anzahl sowie den tatsächlich benötigten Funktionsumfang ermitteln kann.



Valerus Lizenzstufen Lizenzstufe



Anzahl an Geräten (Edge-Devices)



Gleichzeitige Clients
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Valerus Software-Lizensierung Valerus Software-Lizenzen



Modell



Valerus CORE Geräte-Anschluss-Lizenz; eine Lizenz pro Gerät (unabhängig von der Anzahl an Kanälen des Gerätes); für Systeme mit bis zu 35 Vicon-Geräten



VLR-VCORE-LIC



Valerus CORE Geräte-Anschluss-Lizenz; eine Lizenz pro Gerät (unabhängig von der Anzahl an Kanälen des Gerätes); für Systeme mit bis zu 35 Drittanbieter-Geräten



VLR-CORE-LIC



Valerus PRO Geräte-Anschluss-Lizenz; eine Lizenz pro Gerät (unabhängig von der Anzahl an Kanälen des Gerätes); für Systeme mit unbegrenzter Anzahl an Vicon-Geräten



VLR-VPRO-LIC



Valerus PRO Geräte-Anschluss-Lizenz; eine Lizenz pro Gerät (unabhängig von der Anzahl an Kanälen des Gerätes); für Systeme mit unbegrenzter Anzahl an Drittanbieter-Geräten



VLR-PRO-LIC



Upgrades Die Lizenz für ein Valerus VMS kann bedarfsgerecht per Upgrade erweitert werden. Die jeweils genutzte Lizenzstufe kann je nach benötigtem Geräte- und Funktionsumfang erweitert werden. Ebenso kann ein System-Upgrade bei neu veröffentlichter Software erfolgen. Spezielle Upgrade-Schutzpläne stellen sicher, dass alle Lizenzen ohne Zusatzkosten aktualisiert werden können; es sind verschiedene Schutz-Pläne für unterschiedliche Zeiträume (Dauer in Jahren) erhältlich. LizenzUpgrades können selbstverständlich auch auf individueller Basis ohne einen Schutzplan erfolgen.



Datenblatt: V281-20-01 Vicon Datenblatt Teilenummer: 8009-7281-20-01 Stand: 11/2016 Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Vicon, Vicon Valerus und deren Logos sind eingestragene Marken oder Marken von Vicon Industries Inc. Copyright © 2016 Vicon Industries Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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VALERUS VMS SOFTWARE-FUNKTIONEN Neue modulare Architektur Das Valerus System besteht aus 3 Komponenten:



• • • 



Application/Web Server hostet alle Programme, betreibt den Web Client und bietet eine zentrale Systemverwaltung und -bedienung Aufzeichnungsserver (NVR) zeichnet Video- und Audiodaten auf, und sendet sie den Nutzern Web Client bietet Browser-basierten Systemzugang



Alle genannten Module kommunizieren miteinander, sind aber einzelne Produkte. Echt Standard-basiert Das Valerus System ist ONVIF-konform. Valerus entspricht ONVIF Profile G, und ist mit jeder ONVIF Profile S konformen Kamera einsetzbar. Es entstehen keine Zusatzkosten für spezielle Kameratreiber. Valerus verwendet zudem Open SSL und REST API. Systemkonfigurationen Valerus kann in je nach Systemgröße und Anforderungen in verschiedenen Konfigurationen eingesetzt werden.



• • • 



Standalone-Systeme mit einem einzelnen PC Ein zentrales System mit mehreren Standorten, bei dem Komponenten auf separaten PCs laufen, aber über Netzwerk verbunden sind, so dass Videodaten von jedem NVR abgerufen werden können Für große Lösungen kann Valerus als dezentrales System mit mehreren Standorten eingesetzt werden, bei dem Remote-Aufzeichnung auf lokalen NVRs erfolgt, die über einen Server in der Zentrale verwaltet werden.



Windows Service Valerus basiert auf einem Windows-Service, der im Hintergrund läuft. Es ist komplett Browser-basiert, und erfordert einen Browser, der ActiveX unterstützt (derzeit IE 11 und Firefox). Apps für Mobilgeräte sind zum Download im Apple App Store oder auf Google Play erhältlich. Ein Internet Gateway sorgt für interne Verbindung. Single Point of Management Das gesamte Valerus System wird zentral vom Application Server gesteuert. Alle Einstellungen, inklusive Benutzerund Benutzergruppen-Berechtigungen, Ereignisund Alarmmanagement sowie auch systemweite Berechtigungen, Upgrades und Lizensierungen werden von hier aus vorgenommen. Benutzeroberfläche Valerus zeichnet sich durch eine klar strukturierte, übersichtliche Benutzeroberfläche aus. Benutzerfreundliche Registerkarten bieten leichten Zugriff auf das Konfigurationsmenü, VAX und Dashboard sowie auf die Monitoranzeige. Es stehen verschiedene Anzeigeoptionen zur Auswahl, die individuell anpassbar sind. Die Wiedergabe kann ganz einfach über die Zeitleiste in der LiveAnzeige gestartet werden. Ebenso können Videosequenzen problemlos exportiert werden. Digitalzoom kann sowohl im Live-Video als auch in der Aufzeichnung genutzt werden. Alle Bildquellen können in der Monitoransicht angezeigt und je nach Berechtigung eines Benutzers bzw. einer Benutzergruppe betrachtet werden. Häufig genutzte Webseiten können ebenfalls über die Ressourcenliste aufgerufen und in der Monitoransicht angezeigt werden.



Zentrale Lizensierung Valerus hat eine zentrale Lizensierung. Ein einzelner Lizenzcode aktiviert alle Komponenten. Der Schlüssel zur Aktivierung der Software wird durch den gewählten Lizenztyp bestimmt. Es gibt drei Lizenzstufen, basierend auf einer Kombination der GeräteAnzahl und des Funktionsumfangs.



• 



• • 



Die TRY-Lizenz ist kostenlos, und unterstützt bis zu 6 Geräte und 5 gleichzeitige Clients. Ein TRY-System bedarf zur Aktivierung keiner Vicon-Lizenz. Es gibt keine technische Unterstützung für diese Systeme. Die CORE-Lizenz unterstützt bis zu 35 Geräte und 10 gleichzeitige Clients, und bietet die meisten wichtigen Funktionen. Die PRO-Lizenz unterstützt eine unbegrenzte Anzahl an Geräten und gleichzeitigen Clients, und bietet den vollen Funktionsumfang.



Alle Lizenzen gelten pro Gerät (IP-Adresse), unabhängig von der Anzahl der Kanäle, die das jeweilige Gerät bietet. In jedem Fall entscheidet die jeweilige Geräte-Anzahl sowie der gewünschte Funktionsumfang über die erforderliche Lizenzart. Wird eine neue Version der Software veröffentlicht, stehen allen Benutzern kostenlose Bug-Fixes zur Verfügung. Vicon bietet spezielle Upgrade-Schutzprogramme, um Systeme auf dem aktuellen Stand zu halten. Kostengünstige UpgradeSchutzpläne sind auch für Edge-Devices erhältlich. System Software Die Valerus Software ist zum kostenlosen Download auf der Vicon Webseite verfügbar. Es gibt eine 30-tägige Testphase mit voller Funktionalität (PRO), die Anwender nutzen sollten, um den für ihre Installation tatsächlich benötigten Lizenztyp zu ermitteln. Die Funktionalität endet nach 30 Tagen, wenn keine Lizenz aktiviert ist. System-Hardware Der Valerus Application/Web Server und die Aufzeichnungsserver (NVRs) können auf bauseits gestellter, handelsüblicher Hardware installiert werden, oder als vorinstallierte, Viconzertifizierte Hardware bezogen werden. Systemzustandsanzeige (Dashboard) Das Valerus System verfügt über ein zentrales Dashboard, das leicht verständliche Benachrichtigungen und Warnungen zu den Systemfunktionen ausgibt. Dies umfasst den Application/Web Server, NVRs sowie alle Systemkomponenten. Schnellkonfiguration Valerus stellt ein Schnellkonfigurations-Tool zur Verfügung, mit dem das System mit minimalen Eingaben in Betrieb genommen werden kann. Dieser schlanke Prozess ermöglicht es, alle Geräte im Netzwerk mit wenigen Mausklicks zu erkennen und zu konfigurieren. Hierbei werden die am häufigsten genutzten Standardeinstellungen verwendet. Eine Feinabstimmung kann je nach Bedarf im Nachhinein erfolgen. Regeln und Ereignisse Valerus bietet eine einfache Konfiguration von Regeln, die bei bestimmten Ereignissen eine bestimmte Aktion auslösen. Diese Regeln können dann bestimmten Geräten zugewiesen werden, so dass sie im Ereignisfall entsprechend reagieren. Vor-AlarmAufzeichnung ist ebenfalls verfügbar. Benutzergruppen und Benutzer Es gibt drei Ebenen von Benutzern: Administrator, Vorgesetzte und Betreiber, die unterschiedliche Berechtigungen haben. Für die Benutzerfreundlichkeit können Benutzer-Gruppen erstellt werden, und ebenso können Benutzer zu mehreren spezifischen Gruppen hinzugefügt werden.



Stand: 11/2016 Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Vicon, Vicon Valerus und deren Logos sind eingestragene Marken oder Marken von Vicon Industries Inc. Copyright © 2016 Vicon Industries Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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VALERUS VMS SOFTWARE-FUNKTIONEN Aufzeichnung Video- und Audiodaten können aufgezeichnet und wiedergegeben werden. Ebenso können Audio- mit Videodaten für die Aufzeichnung verknüpft werden. Die Aufzeichnung kann Kalender gesteuert erfolgen. Vor-Alarm-Aufzeichnung ist gegeben.



Netzwerk und Sicherheit Protokolle, mit denen Valerus arbeitet, sind IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTCP, RTP, DHCP, UDP und ARP. Valerus bietet HTTP, HTTPS verschlüsselte Datenübertragung, SSL und Passwortschutz für maximalen Schutz.



Mobile App Export Videoclips können problemlos auf jedes Speichermedium ausgelagert werden. Die Datenauslagerung erfolgt im MPEG4 Format. Videoclips werden im Valerus Player authentifiziert. Active Directory Valerus kann eine Verbindung zu einem Active Directory herstellen, so dass mit den Gruppen und Benutzern der Active Directory gearbeitet werden kann. Gerätekonfiguration Alle Komponenten werden direkt über das VMS konfiguriert. Es gibt aber einen Link zu den Geräte-Web-Interfaces für die Konfiguration bestimmter Features, wenn nötig.



Eine kostenlose mobile App ist für Smartphones und Tablets (iOS, Android) verfügbar. Alarme Sind Ereignisse definiert, und ein Alarm tritt auf, öffnet sich eine separate Alarmereignis-Registerkarte. Vor- und NachalarmAufzeichnung sind gegeben. VAX Zutrittskontrolle Das VAX System bietet einen einfachen Zugriff über die Valerus Bedienoberfläche. Es wird zunächst in einem separaten Fenster geöffnet, und kann dann in ein Fenster gezogen werden, so dass Valerus und VAX Systeme zeitgleich betrachtet werden können.



Privatzonen Die Einrichtung von Privatzonen durch Maskierung bietet die Möglichkeit, sensible Bereiche bei der Überwachung auszublenden. Eine VMS-basierte Funktion zur Aufhebung der Maskierung bietet zudem die Option, die Ausblendung eines Bereiches in der Videoanzeige zeitweise aufzuheben. Beim Datenexport kann die Ausblendung übernommen werden.



Mindest-PC-Spezifikationen für handelsübliche (COTS) Server Vicon bietet werkseitig zertifizierte, vorinstallierte Server und Aufzeichnungsserver (NVRs) an, die wertvolle Installationszeit sparen, und die Gesamtkosten des Systems nachhaltig reduzieren. Zudem genießen Vicon Kunden hierbei den entscheidenden Vorteil, einen einzigen Ansprechpartner für sämtliche technische Supportanfragen zu haben. Betriebssystem: CPU: Arbeitsspeicher: Graphik: Netzwerk-Interface: Speicherplatz: Browser*: Leistung**:



Server: Microsoft® Windows® 10, 64 bit; ebenfalls Windows Server 2012 Auswerteplätze (Clients): zusätzliche Unterstützung von Windows 7 (nur für Browser-basierte Client-PCs) mind. Intel® i5 Prozessor 8 GB 256 MB RAM onboard 100/1000 Mbps mind. 5 GB für Installation; mind. 25 GB für Aufzeichnung mind. Internet Explorer 11 oder Firefox (muss ActiveX unterstützen) Aufzeichnungsserver mit internem Standard-Speicher: Bis zu 200 Mbits oder bis zu 70 Kameras. Aufzeichnungsserver mit internem RAID: Bis zu 300 Mbits oder bis zu 100 Kameras.



* Zusätzliche Browser werden von künftigen Versionen unterstützt. ** Für exakte Werte nutzen Sie bitte das Valerus Speicherberechnungs-Tool. Stellen Sie sicher, dass sowohl die Bandbreite (Mbits) als auch die Anzahl der Kameras berücksichtigt werden. Nähere Informationen zu Valerus Hardware entnehmen Sie bitte den jeweiligen Datenblättern.



Stand: 11/2016 Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Vicon, Vicon Valerus und deren Logos sind eingestragene Marken oder Marken von Vicon Industries Inc. Copyright © 2016 Vicon Industries Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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Manual rápido del software - Vicon Security 

Capítulo 3: Cómo ver y escuchar video y audio en directo. ... completo Workstation Master Review Station Software Manual
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control de acceso vicon software/servidor - Vicon Security 

por un navegador web estándar en una red de área local, por Internet ... disponibles, incluyendo 1 año, 5 años o perpetu










 


[image: alt]





Datenblatt - Vicon Security 

Sättigung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Lightgrabber™. Blende einstellbar. Weißabgleich automatisch, programmierbar. Gegenlichtkompensation automatisch.
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Datenblatt - Vicon Security 

Intelligente Funktionen wie Objekterkennung,. Anti-Beschlagfunktion und Erkennung von. Manipulation an der Kamera. â€¢ Micro-SD Speicherkarteneinschub.
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ViconNet ZONE - Vicon Security 

(9), dieciséis (16) o veinticuatro (24) cámaras de red desde un NVR único; se requieren licencias para la cámara. ViconN
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Datenblatt - Vicon Security 

(24/7. Permanentaufzeichnung, bewegungsgesteuerte Aufzeichnung und eine Kombination aus permanenter Aufzeichnung und Boost Funktion zur ErhÃ¶hung ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Videospezifikationen. Eingangsspannung: 100-240 V/AC, 50/60 Hz. 19 V/DC Spannungsversorgung. Strom: 6,32 A bei 19 V/DC;. 0,2 A bei 115 V/AC, max.
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Datenblatt - Vicon Security 

Zeitgleiche Anzeige von bis zu 16 live und aufgezeichneten Kameras Ã¼ber Webviewer. â€¢ Anzeige mehrerer Videostreams (Live und. Aufzeichnungen); bis zu 4 ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Innenbereich. Montage: Als TischgerÃ¤t mithilfe von GummifÃ¼ÃŸen oder fÃ¼r 19â€œ Montage. Abmessungen: HÃ¶he (H): 38 mm (1,5 Zoll). Breite (B): 445 mm (17,5 Zoll).
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Datenblatt - Vicon Security 

Der H264-16CH-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 16-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP. Video Management Systemen.










 


[image: alt]





ViconNet - Vicon Security 

Estaciones de trabajo y grabadores de video de red. • Configurados con el software de gestión de video. (Video Managemen
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ViconNet JUMP - Vicon Security 

VMS) gratuito de ViconNet® para sistemas individuales basados ... actualice su sistema a VN-NVR-ZONE. .... No existe un
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Erprobt und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bietet der KollectorÂ®. Strike ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r.
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Datenblatt - Vicon Security 

(9), sechzehn (16) oder vierundzwanzig (24) Netzwerkkameras von einem einzigen NVR unterstÃ¼tzt. FÃ¼r die Einbindung von. Drittanbieter Kameras sind entsprechende Kameralizenzen sind erforderlich. ViconNetÂ®. ZONE bietet die volle LeistungsfÃ¤higkeit
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Getestet und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bieten Vicon NVRs ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r maximale.
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Datenblatt - Vicon Security 

Smart Watchdog Funktion zur laufenden Überwachung des Speichermanagements. Virtual Matrix Display Controller. Der virtuelle Matrix Display Controller ...
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Datenblatt - Vicon Security 

89 mm (H) x 483 mm (B) x 711 mm (T);. 24 EinschÃ¼be: 176 mm (H). Gewicht: 8 EinschÃ¼be: 18,2 kg. 24 EinschÃ¼be: 29 kg. Bauweise: StahlgehÃ¤use und Kunststoff. Mechanik. Betriebstemperatur: 0Â° bis 40Â° C. Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95% relativ, nicht-k
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Datenblatt - Vicon Security 

Leistungsaufnahme: mind. 510 W. Mechanik. Anwendung: Innenbereich. Montage: Standard 19â€� Einbau-GehÃ¤use (483 mm),. 3HE. Abmessungen: 133 mm (H) x 432 mm (B) x 600 mm (T) inkl. AnschlÃ¼sse. Gewicht: 13,6 kg. Konstruktion: StahlgehÃ¤use und Hardware
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Version 8 - Vicon Security 

cualquier lugar usando su teléfono inteligente ... construir un sistema de vigilancia completamente integrado y listo pa
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h264-encdr - Vicon Security 

Der H264-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 4-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP Video. Management Systemen. Dieses ...
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valerus vms - Vicon Security 

2 ago. 2018 - El Sistema de Gestión de Vídeo Valerus es una plataforma abierta potente y fácil de usar que ofrece varios
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Version 8 - Vicon Security 

Apoyado en los estándares de compresión y formatos de transmisión de la industria, incluyendo H.264, ViconNet despliega
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Datenblatt - Vicon Security 

DVD Laufwerk: Internes DVD Laufwerk. Ports: USBs, Monitore (DVI-I und HDMI),. RJ-45 (VN-NVR-SAN GerÃ¤t bietet 2x. RJ-45); Sollte eine RS-232/seriell (COM).
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hoja técnica - Vicon Security 

caracteristicas con perfil H.264 para todo ambiente. Con soporte para hasta 5 MP de resolución, esta próxima ... H.264 P
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