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Videos weltweit Ã¼ber das Internet an einen Webbrowser oder ein .... 5. Wenn die Internet Explorer Sicherheitswarnung angezeigt wird, klicken Sie auf â€œInstallâ€�. 6. 
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SOHO Netzwerk Kamera Kurzanleitung Modell 503792



INT-503792-QSG-0808-01



Vielen Dank für den Kauf der SOHO Netzwerk Kamera (Modell 503792) von INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™. Diese Kamera sendet mittels eines 10/100 Mbps Netzwerks live Videos weltweit über das Internet an einen Webbrowser oder ein Videobetrachtungsprogramm. Mit diesem kompakten Gerät können Sie alles, was Ihnen wichtig ist im Auge behalten - z.B. Ihr Haus, Ihre Kinder oder Ihren Arbeitsplatz. Außerdem können Sie mit dem beiliegenden Multi-Viewer Programm Videos “live” oder zeitgesteuert auf Ihrer Festplatte speichern. Diese Kurzanleitung zeigt die rudimentären Schritte zur Einrichtung und Betriebnahme dieses Gerätes. Nach wenigen Installationsschritten können Sie folgende Features genießen: • Digitales 24-bit Motion-JPEG Video • 300k CMOS Bildsensor bietet exzellente Bildqualität • Schnelle, hardware-basierte Bildkompression • Inklusive einfach zu bedienender Betrachtungs- und Aufnahmesoftware • Auto-setup für einfachste Installation • Bildauflösungen von bis zu 640 x 480 (VGA) • Maximale Bildwiederholrate: 25 fps • Integrierte Bewegungserkennung • Ereignisgesteuerter FTP und E-Mail Upload von Standbildern • Jahre Garantie Für eine spezifische und detailiertere Anleitung können Sie 1) in dem Handbuch auf der beiliegenden CD nachlesen 2) weitere Information auf der Webseite nachsehen 3) bei einigen Produkten das beiliegende Benutzerhandbuch lesen. Bei Fragen und Kommentare wenden Sie sich bitte an Ihren INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Händler und besuchen Sie www.networkipcamera.com für neueste Software- und FirmwareUpgrades, sowie weiterer produktbezogener Informationen.



Lieferumfang



• SOHO Netzwerk Kamera • Kurzanleitung • CD mit Software und Handbuch • Kamerabefestigung und Standfuß • Netzteil • Netzwerkkabel



Sicherheitsinformationen



• • • • • • • 



Ein nicht für dieses Gerät bestimmter Einsatz und/oder Modifizieren des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Geräte, die am Stromnetz angeschlossen sind, sollten außerhalb der Reichweite von Kindern platziert werden. Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Kindern liegen. Das Gerät ist für den Einsatz in trockenen Umgebungen vorgesehen und darf nicht feucht oder nass werden, um elektrische Schläge zu vermeiden. Behandeln Sie das Gerät mit Vorsicht und lassen Sie es nicht fallen, wodurch es beschädigt werden kann. Schließen Sie das Gerät nicht sofort an, wenn Sie es von einer kalten in eine warme Umgebung stellen, da es durch eine mögliche Kondensation beschädigt werden kann. Warten Sie, bis die Kamera die Raumtemperatur angenommen hat. Dies kann mehrere Stunden dauern. Versuchen Sie nicht das Kameragehäuse zu öffnen. Jede Instandsetzung oder Reparatur muß durch autorisiertes Personal durchgeführt werden.



Hinweis



Bei Nichteinhaltung dieser Sicherheitsinformationen oder der folgenden Bedienungsanweisungen entfällt die Garantie. Es wird keine Haftung bei falscher Nutzung übernommen.







Installation Hardware Front: Fokus Ring - Drehen, um den Fokus einzustellen. LAN LED - Leuchtet, wenn die Kamera mit einem Netzwerk verbunden ist. Status LED - Blinkt, wenn die Kamera Bilder sendet. Power LED - Leuchtet, wenn die Kamera eingeschaltet ist. Unterseite: Strombuchse - Schließen Sie hier das Netzteil an. LAN Anschluß - Schließen Sie hier das Netzwerkkabel an. Reset Knopf - Drücken Sie diese Taste, um die Werkseinstellungen der Kamera wiederherzustellen. Benutzen Sie dafür eine Büroklammer oder Ähnliches und halten Sie die Taste für etwa 5 Sekunden gedrückt. 1. Benutzen Sie das beiliegende Netzwerkkabel, um eine Verbindung mit Ihrem Switch oder Router herzustellen. 2. Verbinden Sie das Netzteil mit der Kamera und schließen Sie dieses dann an einer Steckdose an. Die Kamera ist nun eingeschaltet und die Power LED leuchtet, sobald die Kamera einsatzbereit ist. 3. Stellen Sie sicher, dass die richtigen VGA Treiber und DirectX 9.0 oder höher auf Ihrem System installiert sind. HINWEIS: Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Software 1. Legen Sie die mitgelieferte CD in Ihr CD-ROM Laufwerk. Öffnet sich das Installationsprogramm nicht automatisch, starten Sie bitte Autorun.exe auf der CD. 2. Der Installationsassisten bietet Ihnen vier Optionen an. Wählen Sie







“Install Administrator Utility & Camera Viewer” und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. IP Adresse einstellen: Mit Hilfe der Admin Software Die Administrator Software startet automatisch nach der Installation. Auf der linken Seite des ersten Bildschirms (Internet Camera) werden die im Netzwerk gefundenen Kameras aufgelistet. Um die Einstellungen einer Kamera zu ändern, wählen Sie diese aus und klicken Sie auf “Setting Wizard”.







Geben Sie das Standard Passwort “1234” ein und klicken Sie auf “OK”. Die Internet Kameras benutzen das TCP/IP Protokoll. Um die Kamera zu erreichen, müssen IP Adresse und Subnet Mask korrekt eingestellt sein. Der Assistent zeigt Ihnen die IP Einstellungen Ihres Netzwerks und empfiehlt Ihnen eine freie Adresse für die Kamera. Sie können diese Adresse übernehmen oder manuell eine eigene Adresse eingeben. Falls Sie eine eigene Adresse eingeben, müssen die Adressen der Kamera und Ihres Computers die gleiche Subnet Mask haben. Klicken Sie auf “Finish”, um die Einstellungen zu übernehmen.







IP Adresse einstellen: Mit Hilfe des Webbrowser (für Fortgeschrittenen) 1. Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung (siehe Hardware) und stellen Sie sicher, dass die Kamera bereit ist. 2. Wählen Sie für Ihren PC eine IP Adresse zwischen 192.168.2.2 und 192.168.2.254. 3. Öffnen Sie Ihren Webbrowser (MSIE 6.x oder 7.x) und öffnen Sie die Seite http://192.168.2.3. 4. Melden Sie sich mit (Benutzer: “admin”; Passwort:”1234”) an. 5. Wenn die Internet Explorer Sicherheitswarnung angezeigt wird, klicken Sie auf “Install”. 6. Klicken Sie auf “LAN” um die Seite zur Netzwerkeinstellung der Kamera zu öffnen.



7. Nehmen Sie die notwendigen Einstellungen vor, damit die Kamera in Ihrem Netzwerk funktioniert. 8. Setzen Sie die IP Einstellungen Ihres PCs wieder auf die urprünglichen Einstellungen zurück.



INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™ bietet ein komplettes Portfolio aktiver und passiver Netzwerkkomponenten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder besuchen Sie



www.intellinet-network.com.



Copyright © INTELLINET NETWORK SOLUTIONS
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soho netzwerk kamera kurzanleitung - Intellinet Network Solutions 

Diese Kurzanleitung zeigt die rudimentÃ¤ren Schritte zur Einrichtung und Betriebnahme dieses GerÃ¤tes. Nach wenigen Installationsschritten kÃ¶nnen Sie folgende Features genieÃŸen: â€¢ Digitales 24-bit Motion-JPEG Video. â€¢ 300k CMOS Bildsensor biete
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SOHO Netzwerk Kamera - Intellinet Network 

SOHO Netzwerk Kamera. Live Video im Webbrowser Ã¼ber LAN und Internet. AUTO-SETUP. Kein Grund sich Gedanken Ã¼ber komplexe Netzwerkeinstellungen zu ... NetzWerK. â€¢ LAN Verbindung: Ein RJ-45 Port zur. Verbindung mit 10/100 Ethernet. SySteMVOrAuSSetz
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Cat5e UTP Netzwerk Patchkabel, SOHO 

Angepasste Impedanz. Zugentlastung. Auf Standards getestet. 10 Jahre Garantie. Spezifikationen: â€¢ UTP. â€¢ ISO/IEC 11801 &TIA/EIA 568B. â€¢ RJ45 AnschlÃ¼sse.
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NSC10 Netzwerk Kamera 

2 MB Flash Memory. Â» 16 MB SDRAM. Â» Netzteil: 12 V DC, 1.0 A. Bild Sensor & Objektiv. Â» Maximale AuflÃ¶sung: 640 x 480 Pixel. Â» Sensor: Micron MI-360 ...
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Pro Serie Netzwerk Kamera 

UnterstÃ¼tzt Audio im Voll-Duplex Modus, bis zu 3.4 kHz Bandbreite. â€¢ Externer Mikrofonadapter. â€¢ Externer Lautsprecheradapter. â€¢ Terminal Block zum Anschluss ...
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Pro Serie Wireless Netzwerk Kamera 

Zertifikate: FCC Class B, RF: EN300328,. EMC: EN301489-1/-7, Safety: EN60950-1. WirELESS. â€¢ Transferraten: - IEEE 802.11b (11 Mbps, 5.5 Mbps,. 2 Mbps, 1 ...
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AXIS 213 PTZ Netzwerk-Kamera Kondensator Ersatz 

24.06.2017 - AXIS 213 PTZ Netzwerk-Kamera Kondensator. Ersatz. In diesen Nocken ist der "NO VIDEO" -Fehler (tochter Ecke) Ã¼blich. 6 Kappen im ...










 


[image: alt]





NFD30 Netzwerk-Dome-Kamera - Intellinet Network 

Systemvoraussetzungen. Â» Pentium 4 1.8 GHz (oder vergleichbarer AMD). Â» 64 MB RAM Videokarte. Â» Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS X.
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Pro Serie Wireless Netzwerk Kamera - Intellinet Network 

Weitere Informationen zu INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkten finden Sie auch unter www.intellinet-network.com. WWW.iC-iNTrACOM.COM ell. 78 ... 8 Mbyte Flash RAM. â€¢ 32 Mbyte SDRAM. â€¢ UnterstÃ¼tzte AuflÃ¶sungen: D1 (720 x 576),. CIF (352 x 288).
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Pro Serie Netzwerk Kamera - Intellinet Network 

MPEG4, CCD, PAL, Tag/Nacht Funktion, PoE tauglich. Die INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Pro Series Netzwerkkamera, Model 550796, ist fÃ¼r. SicherheitsÃ¼berwachungs Anwendungen designed und kommt mit einer Vielzahl einzigartiger Features, die Sie von ande
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Kurzanleitung 

Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses. Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben
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kurzanleitung 

2. Melden Sie sich bei cloud.ruckuswireless.com (Nordamerika) oder cloud-eu.ruckuswireless.com. (Europa) an, und konfigurieren Sie Ihr neues Ruckus ...
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Pro Serie Digital PTZ WLAN Netzwerk Kamera - Intellinet Network 

UnterstÃ¼tzt 54 Mbps Wireless LAN 802.11g mit WEP, WPA & WPA2. VerschlÃ¼sselung. â€¢ Integrierte Bewegungsmeldung mit Pre- und Post-Alarm Bild und Video ...
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Kurzanleitung & Garantiebedingungen 

Tippen Sie unten rechts auf Edit (Bearbeiten) . Es werden drei Optionen ..... Erklärungen zur kanadischen Industrienorm: Das Gerät stimmt mit den kanadischen ...
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Cat5e (UTP) Installationskabel, SOHO 

GemÃ¤ÃŸ ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B. Ungeschirmt. Spezifikationen: â€¢ UTP. â€¢ ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte ...
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Cat5e (UTP) Installationskabel, SOHO 

Cat5e (UTP) Installationskabel, SOHO. U/UTP, 305 m, 24AWG, Grau, kupferplattiertes Aluminium. Part No.: 362320. Merkmale: GemÃ¤ÃŸ ISO/IEC 11801 & TIA/EIA ...
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Netzwerkkabel, Cat5e, UTP, SOHO 

Netzwerkkabel, Cat5e, UTP, SOHO. RJ-45 Stecker / RJ-45 Stecker, 15,0 m, Grau. Part No.: 362290. Merkmale: Kupferplattiertes Aluminium. Angepasste ...
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Kurzanleitung 

dass Sie die neueste Software, die erhÃ¤ltlich ist, installiert haben. Taste â€žHelpâ€œ (Hilfe). SkyScout weist ... b) DrÃ¼cken Sie den Ein/Aus-Schalter so lange, bis die SkyScout-. Anzeige erscheint. ... Objekt aus, das hell und offensichtlich ist, 
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Kamera- Benutzerhandbuch 

Konto- und ZugangsgebÃ¼hren fÃ¼r den Internetdienstanbieter mÃ¼ssen ...... Diese Funktion ist nÃ¼tzlich fÃ¼r die Online-Bestellung von FotobÃ¼chern und fÃ¼r.
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Kamera-Benutzerhandbuch 

nicht mit geladenem Akku verkauft wird. 1 Entfernen ...... Beachten Sie, dass die MenÃ¼eintrÃ¤ge und Optionen je nach ... Die verfÃ¼gbaren Optionen werden unten.
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Kamera-Benutzerhandbuch 

5 Modi Tv, Av, M, C1 und C2 . ...... Computer. TVâ€‘/. Videosystem. Netzadapter. ACKâ€‘DC80. Mitgeliefertes ZubehÃ¶r ...... HQ: High Quality. 1 WÃ¤hlen Sie [ ] aus.










 


[image: alt]





Kamera- Benutzerhandbuch 

Konto- und ZugangsgebÃ¼hren fÃ¼r den Internetdienstanbieter mÃ¼ssen ...... Sie kÃ¶nnen eine Diaschau so einrichten, dass sie wiederholt wird. Ferner kÃ¶nnen.
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Kamera-Benutzerhandbuch 

Registerkarte [4] die Option [Displ spiegeln] aus, und wÃ¤hlen Sie dann mit ..... Optionen kÃ¶nnen durch DrÃ¼cken der Taste ...... Kaufen Sie einen neuen Akku.
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Kamera- Benutzerhandbuch 

MÃ¶glichkeit, Bilder in einem Online-Fotoalbum freizugeben. DarÃ¼ber ... Sie kÃ¶nnen sich Ã¼ber Ihr Konto neben CANON iMAGE GATEWAY auch fÃ¼r weitere ...










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














