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Solarmodul MADE IN GERMANY

[Ampere]. Tk lSC= 0,045 %/K seite. Seiten- ansicht. 400 mm. 400 mm. 42 mm. AX-P54. Solarmodul. Elektrisches Verhalten unter NOCT**. Nennleistung NOCT. 
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AX-P54 Solarmodul



AluSchwarz



MADE IN GERMANY



P 10 Jahre Produktgarantie*



P  sehr gute Leistungstoleranz +0/+5Wp



P 25 Jahre Leistungsgarantie**



P  kompatibel mit allen gängigen Wechselrichtern



P  Verarbeitung hochwertiger Komponenten nach deutschem Qualitätsstandard



P  permanente Fertigungskontrolle P 100 % Prüfung jedes Moduls



* Unsere ausführlichen Garantie- und Leistungsbedingungen können Sie unter www.axsun.de abrufen. ** Leistungsgarantie: 97,5% im 1. Jahr, linearisierte Leistungsgarantie ab dem 2. Jahr mit maximal 0,7% Leistungsreduktion pro Jahr. Garantierte 91,2% der Leistung im 10. Jahr und 80,7% der Leistung im 25. Jahr (bezogen auf die ausgewiesene Mindestleistung).



AluSilber



AX-P54 Solarmodul



Grunddaten



www.axsun.de Elektrische Daten



Länge 1.495 mm Breite 995 mm Höhe 42 mm



AX P-54 215



Nennleistung



PMPP [Wattpeak] 205 Wp



210 Wp



215 Wp



Nennspannung



26,9 V



27,2 V



20 kg



UMPP [Volt]



26,4 V



Gewicht



Nennstrom



7,83 A



7,92 A



54 polykristalline Solarzellen (156x156mm)



IMPP [Ampere]



7,79 A



Zellen



Leerlaufspannung



UOC [Volt]



32,9 V



33,2 V



33,8 V



Glas



4 mm gehärtetes Sicherheitsglas



Kurzschlussstrom



ISC 



8,27 A



8,36 A



8,39 A



Wirkungsgrad



η



13,8 %



14,1 %



14,5 %



Rahmen



eloxiertes Aluminiumprofil mit Hohlkammer und Entwässerungsbohrungen, schwarz- oder silbereloxiert



Nennleistung NOCT



PNOCT [Wattpeak] 149 Wp



152 Wp



156 Wp



Nennspannung



UMPP [Volt]



23,6 V



24,1 V



24,4 V



Nennstrom



IMPP [Ampere]



6,30 A



6,33 A



6,41 A



Leerlaufspannung



UOC [Volt]



29,9 V



30,2 V



30,8 V



Kurzschlussstrom



ISC 



6,71 A



6,75 A



6,79 A



unter NOCT**



3 Stück



Anschlußdose



aus Kunststoff, Schutzart IP65



Kabel, Stecker



4 mm2 Solarkabel, 1000 mm Länge, MC4-Steckverbinder



Maximale Spannung



1.000 V



Maximaler Rückstrom



15 A



Temperaturbereich



-40°C bis 85°C



Maximale Druckbelastung (nach IEC 61215 ed.2)



5400 Pascal (Druck- und Soglast)



Anwendungsklasse (nach IEC 61730)



A



Brandklasse (nach IEC 61730)



B



[Ampere]



Temperaturkoeffizienten (bei Temperaturänderung)



II



Leistung



PMPP [Watt]



Tk PMPP= -0,438 %/K



Spannung



UOC [Volt]



Tk UOC= -0,325 %/K



Strom



ISC [Ampere]



Tk lSC= 0,045 %/K



Befestigungsbereich Befestigungsbereich



240 mm



240 mm Befestigungsbereich



240 mm



Technology Technology Technology



240 mm 240 mm



Technology Technology



Befestigungsbereich Befestigungsbereich



995 995mm mm 995 mm 995 995mm mm



400 mm 400 mm



42 mm 42 42mm mm



400 mm



42 42mm mm



400 mm 400 mm



995 995mm mm 995 mm 995 995mm mm



[Ampere]



Elektrisches Verhalten



Bypass-Dioden



Schutzklasse



Befestigungsbereich Befestigungsbereich



240 mm



Befestigungsbereich Befestigungsbereich



240 mm 240 mm 400 mm 400 mm



400 mm



400 mm 400 mm Frontseite Frontseite Frontseite Frontseite Frontseite SeitenSeiten- SeitenSeitenSeitenansicht ansicht ansicht ansicht ansicht



240 mm 240 mm Befestigungsbereich



Vertriebspartner AxSun Solar



1495 mm 1495 mm



1495 mm



AX P-54 210



MADE IN GERMANY



Rückseite RückseiteRückseite Rückseite Rückseite



Zertifiziert nach IEC 61215 ed.2 und IEC 61730 • Weitere Angaben in der Montage- und Installationsanleitung • Alle Angaben dieses Datenblattes entsprechen DIN EN 50380 • Messtoleranz Nennleistung: +/- 4%; übrige Werte: Messtoleranz: +/- 10% • * Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung in Modulebene 1.000 W/m2, (AM) 1,5; 25°C • Normal Operating Cell Temperature (NOCT): 800 W/m2, (AM) 1,5; 47°C



© AxSun Solar GmbH & Co. KG | 02.2012 | Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten



Abmessungen



AX P-54 205



unter Standard-Testbedingungen*
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Kulinarische Spitzenleistungen – made in Germany 

01.01.2018 - Kochkunst der Extraklasse – nicht nur in den Metropolen ... über die deutsche Spitzengastronomie und die Hot Spots für Gourmets. Dabei zeigt ...
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KÃ¼chen made in Germany! 

klasse A). Klein aber fein: raum- sparende FamilienkÃ¼che in klassischem WeiÃŸ und offenen Regalelementen in Violett Strukturlack. Und auch der FlachlÃ¼fter.
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Download PDF - Design made in Germany 

Trade...). Sie gibt dem strengen Erscheinungsbild eine lebendige Note, außerdem passt sie ...... Gaststätte Oberholz. sie üben gerade das kleine texter-ABc.
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fitness technology made in germany - sportstech.de 

You can select the display language of the system in the screen: â€œEnglishâ€� and ..... In any state, pull the Safety lock for emergency stop of the treadmill, you will ...
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Download PDF - Design made in Germany 

Trade...). Sie gibt dem strengen Erscheinungsbild eine lebendige Note, außerdem passt sie ...... Gaststätte Oberholz. sie üben gerade das kleine texter-ABc.
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Leitfaden Agiles Software Engineering Made in Germany 

Sie werden allerdings im. Rahmen dieses Leitfadens als nicht empfehlenswert fÃ¼r ..... DeutschlandÂ« der Deutschen Bank werden in 2020 schon 15 % der ...
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Made in Germany - Vogel Business Media 

immer eine besondere Herausforderung dar. Aus Datenschutzsicht, rechtlich und technisch. Kompetentes Dreieck: Interne. Ermittler, Datenschutzbeauftragter.
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MADE IN FOODWASTE MADE IN FOOD WASTE 

ornamental plants. (IT) Fioriera per erbe ... sugar, bagasse, sucrose, sugarcane fibre and sugarcane ash. All products d
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MADE IN 

for uncovering the electromagentic cable shielding. . Suitable for OBO ECS device system Cable Outlet. . lnsulation can be stripped from any desired point on.
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made in germany grose momente der deutschen ... AWS 

This Made In Germany Grose Momente Der Deutschen Wirtschaftsgeschichte Pdf file begin with Intro, Brief. Discussion until the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if provided. It's going to discuss primarily c
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KÃ¼chen made in Germany! 

KÃ¼chen made in Germany! die toP-KÃ¼che zum toP-Preis inklusive ViVa. marKenGerÃ¤te. Glaskeramik-Kochfeld. / inkl. edelstahlspÃ¼le einbaubackofen edelstahl.
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made in germany grose momente der deutschen ... AWS 

WIRTSCHAFTSGESCHICHTE. MIGGMDDW33-5 | PDF | 65 Page | 1,970 KB | 5 Jan, 2018. If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Made In Germany Grose. Momente Der Deut
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made in germany gefragt wie nie by robert reuter AWS 

This. Made In Germany Gefragt Wie Nie By Robert Reuter PDF on the files/S3Library-6b2cb-3b0db-4ea16-D92d5-29b88.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if pr
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Agiles Software Engineering Made in Germany - CDI AG 

barkeit und Automatisierung üben nicht-automatisierbare. Tätigkeiten einen eher ..... Consulting, in einem Artikel im »Trade«-Magazin, wiederveröffentlicht im ...
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PANDORA â€“ Hard Rock made in Germany PANDORA ist eine ... 

vollstÃ¤ndiger Besetzung ist im Juni auf der FÃªte de la Musique in Rostock - zur Prime ... Oktober 2012 - PANDORA - LIVE in Berlin - Im Bassy Club Berlin tritt ...
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made in Italy 

Fresa circular con escobilla. Kit trasformazione scalzatore rotativo / fresino. Kit to change rotative plant lifter / mi
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made in italy 

de la misma, extrayendo los filtros de metal. INSTALACION. El aparato .... DESCONECTAR LA CAMPANA DE LA RED DURANTE LAS
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made in Italy 

Con la aplicación de la inclinación hidraúlica de la cuchilla dx, el espacio del equipo aumentará ..... Défense pour la
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made in Italy 

Discos socavadores. Trinciaerba a fili verticali per ... Kit arado socavador. Paraterra per Frutteto con disco ... Kit 3
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made in italy 

descarga de otros aparatos (calderas, calentadores, estufas, etc...). ESQUEMA GENERAL PARA. EL MONTAJE DE LA CAMPANA. EX










 


[image: alt]





Die Herkunftsbezeichnung â€žMade in Germanyâ€œ - made-in-germany.biz ... 

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Neu beschlossen im Jahr 2004. Â§ 3 UWG. Unlautere Wettbewerbshandlungen, die geeignet sind, den ...
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made in Italy 

SUBSOLADOR MODELO SPIDER 1. SPIDER 1. SPIEDER 5. RIPUNTATORI AD .... evitar que el palpador se retraiga incluso cuando n
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made in Italy 

1 made in Italy. Page 2. 2. Porta attrezzi con lama interceppo idraulica dx. E' utilizzato nelle aziende ove viene prati
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made in italy 

52. EL CONTROL REMOTO. Para aumentar la velocidad del rotor extractor. Para disminuir la velocidad del rotor extractor.
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