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Soluble Oil

Talleres que trabajan con una amplia variedad de metales férreos o no férreos ... Perforación profunda, maquinado de eng 
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Soluble Oil Phillips 66® Soluble Oil es un fluido libre de cloro, para mezclarse con agua para trabajos de maquinado de metales, diseñado para emulsificarse fácilmente y formar una emulsión estable de larga duración al mezclarse con agua. Proporciona excelentes cualidades de enfriamiento y lubricación para los trabajos de corte y fresado de servicio ligeros a moderados, de metales ferrosos y no-ferrosos, que alargan la vida de las herramientas y deja buenos acabados en las superficies de las piezas maquinadas. Ha sido especialmente formulado para proveer una protección mejorada contra la herrumbre y una mejor estabilidad con agua de calidad variable de dureza.



Aceite Emulsionable para Maquinado de Metales



Soluble Oil esta fortificado con emulsificadores especiales para para obtener una emulsión estable cuando se mezcla con agua. El alto calor especifico de agua y la excelente capacidad humectante de la emulsión, provee excelente enfriamiento y lubricidad para la mayoría de operaciones de maquinado que requieren un aceite soluble. Prolonga la vida de las herramientas al reducir la fricción entre la herramienta de corte y la pieza trabajada y ayuda a disipar el calor. Su mejorada estabilidad de emulsión permite extender tiempos de limpieza de recipiente. Su mejorada protección contra herrumbre ayuda a proteger la herramienta de corte y la pieza trabajada. Soluble Oil tiene poca tendencia a la formación de espuma, lo que permite su uso en operaciones de maquinado y fresado de alta velocidad. También proporciona un alto nivel de rechazo a la contaminación de aceites indeseables para facilitar separación y eliminación de aceites indeseables en colectores de depósitos. No contiene compuestos con cloro, facilitando el desecho de fluidos usados. NOTA: Soluble Oil no contiene biocida. Se debe añadir un biocida como Bioban™ P-1487 o Bioban™ GK para combatir el crecimiento de microorganismos dañinos en los colectores de depósitos de las máquinas.



Usos • Operaciones de maquinado de servicio ligero a moderado, incluyendo brochado, perforado, rectificado, fresado, aserrado, y roscado con agua de 500 ppm de dureza o menos • Talleres que trabajan con una amplia variedad de metales férreos o no férreos



Características/Beneficios • Propiedades excelentes de enfriamiento y lubricación • Ayuda a prolongar la vida de las herramientas de corte • Reduce el desgaste de las ruedas abrasivas • Buen acabado de superficies • Se emulsifica fácilmente con el agua (1) • Forma una macro emulsión estable • Protección mejorada contra herrumbre Phillips66Lubricants.com



Servicio al Cliente EEUU: Línea Directa Técnica: Servicio al Cliente Internacional: Correo Electrónico: 1-800-368-7128 1-877-445-9198 1-832-765-2500 [email protected]



• Rechaza aceites indeseables • Buenas propiedades antiespumantes • Adecuado tanto para metales ferrosos como no ferrosos NOTA: Al mezclarlos, siempre añadir Soluble Oil al agua; nunca se debe añadir agua al Soluble Oil. Las concentraciones típicas de Soluble Oil en agua varían entre 3% y 10% para operaciones de corte y de 3% a 4% para operaciones de triturado, según el tipo de metal y la dureza del agua. La concentración puede ser monitoreada con un refractómetro. PRECAUCIÓN: Los contenedores de Soluble Oil deben ser almacenados en interiores. NO deben ser almacenados a temperaturas de menos de 40°F (4°C) o superiores a 130°F (54°C).



Soluble Oil Propiedades Típicas Gravedad Específica @ 60°F



0.919



Densidad, lbs/gal @ 60°F



7.65



Color, ASTM D1500



3.5



Punto de inflamación (COC), °C (°F)



184 (363)



Punto de fluidez, °C (°F)



-43 (-45)



Viscosidad, cSt @ 40°C



34.2



cSt @ 100°C



5.0



SUS @ 100°F



178



SUS @ 210°F



43.1



Índice de viscosidad



51



Estabilidad de emulsión



Buena



pH, dilución del 5% (1:20)



10.3



Prueba de herrumbre, ASTM D665 A&B



Pass



Cloro, % peso



Nula



Aceite graso, % peso



Nula



Azufre, Total, % peso



0.43



Azufre, Activo, % peso



Nula Concentraciones recomendadas, Soluble Oil en agua (% de volumen)



Operación



Aceros de alta aleación



Aceros de herramientas



Aleaciones de níquel



Brochado, Fresado, Roscado



10



10



10



Perforación profunda, maquinado de engranajes, conformación de engranajes, aserradura



5



7



7



Rectificado



3



3



3



Lectura del refractómetro Relación de dilución



1:10



1:15



1:20



1:25



Lectura



10.0



6.7



5.0



3.3



Información de salud y seguridad Para recomendaciones sobre el manejo y uso apropiado de este producto, por favor referirse a las fichas de seguridad en http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx. Las propiedades típicas son valores promedios solamente y no constituyen una especificación. Variaciones mínimas que no afectan el desempeño del producto se esperan durante la manufactura normal, y en diferentes lugares de mezcla. Las formulaciones del producto están sujetas a cambio sin notificación. © Phillips 66 Company. Phillips 66© y sus respectivos logos y productos son marcas registradas de la compañía Phillips 66 en los Estados Unidos y otros países.
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Soluble Oil 

7 dic. 2016 - formar una emulsión estable de larga duración al mezclarse con agua. ... Nula. Concentraciones recomendada
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CAFÉ SOLUBLE CON AMALAKI 

del Himalaya. BONO. ¡Zrii Rise™ viene en paquetes de una sola porción para que lo puedas disfrutar en dondequiera que es
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CAFÉ SOLUBLE CON AMALAKI 

En lo alto de las montañas de Colombia, se cultivan los granos de café más famosos en el mundo. Nutridos de una tierra f
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café soluble con amalaki café soluble con amalaki 

CAFÉ SOLUBLE CON AMALAKI. GRANOS DE CAFÉ. COLOMBIANO ARÁBICA. TOSTADO MEDIO. PESO NETO 2.12 OZ (60 g). PAQUETES. INDIVID
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café soluble con amalaki café soluble con amalaki - ZRII 

PASO 3: ¡MEZCLAR Y DISFRUTAR! CAFÉ SOLUBLE. CAFÉ SOLUBLE CON AMALAKI. ¡Comienza tu día ... ¡Contiene Amalaki! Listo en t
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oil 

'n BekleidungsÅ¿tÃ¼den hat derÅ¿elbe bet Å¿einem. Abgange erhalten: Waffenrod uÅ¿w.,. HoÅ¿e,. UnterhoÅ¿e,. MÃ¼ÃŸe,. Halshinde,. Hemde,. Paar Stiefel (Schuhe). DerÅ¿elbe ...
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Café soluble Con amalaki 

¿QUÉ SIGNIFICA RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED™? Rainforest Alliance es una organización internacional sin fines de lucro
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café soluble con amalaki café soluble con amalaki 

*100% del café tostado contenido en este producto proviene de fincas certificadas. Rainforest Alliance. Esto demuestra n
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cod liver oil er oil 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos. (FDA). Este producto no pretend
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Turbine Oil 

Phillips 66 Company. Phillips 66© y sus respectivos logos y productos son marcas registradas de la compañía Phillips 66
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cP~~OIl 

FOL~. X \ \) - 2.;l \0. At'n Dip. Paulo BaÃ±uelos Rosales. Presidente de la ComisiÃ³n de Fomento Agropecuario. Dip. Alej
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White Oil 

farmacéuticos, aceites y plásticos diluyentes de caucho. • Aceite de humo para espectáculos aéreos. • Lubricantes textil
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White Oil 

Capa protectora para frutas y verduras crudas. • Sellador de cáscara de huevos en instalaciones operando bajo el program
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Turbine Oil 

Punto de Inflamación (COC), °C (°F). 220 (428). 232 (450). 243 (469). 277 (531). Punto de Fluidez, °C (°F). -37 (-35). -
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Flushing Oil 

ox 13. 135. 9 • T y ler, C. R. 21. 20. , T ex as 7571. 3, T el. 903 .5. 34 .80. 21. • F ax 903 .5. 81 .4. 376. Inform a
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cosmo-oil 

Características de las Mezclas Generadas con COSMO-OIL® Emulsión EO. ... Emulsión EO en la mezcla puede ser aplicado con
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FREE soluble RANKL High Sensitivity 

RANKL, the receptor activator of nuclear factor kappa B ligand, a member of the tumor necrosis factor (TNF) family (http://www.uniprot.org/uniprot/O14788), is the main stimulatory factor for the formation of mature osteoclasts and is essential for th
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olive oil 

Tel: 91 172 65 28. Fax: 91 119 86 19 www.aceitesunicos.com. ACEITE DE OLIVA. VIRGEN EXTRA. EXTRA VIRGIN. OLIVE OIL email
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cP~~OIl 

PRESENTE. CONGRESO OH ESTADO. DE GUANAJUATO. LXIV LEGISLATURA. SECRETARIAGENERAl. UNIDAD DE CORRESPOHDENC;IA. R 1 8 OCT.
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Transformer Oil 

280. Contenido de PCB, ASTM D4059, peso %. Ninguno. Factor de Potencia @ 60 Hertz, ASTM D924,. @ 25°C (77°F), %. 0.003.
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Transformer Oil 

GE A13A3A2 (10CA). • IEEE. • Estándares Internacionales IEC 60296. • NEMA Tipo II (obsoleto). • Especificación Westingho
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café soluble con amalaki 

... de información nutricional de productos en mayo 2014. Si se desea información nutricional completa, póngase en conta
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Water Soluble Fertilizer - Master Plant-Prod Inc. 

Nitrógeno. Plantex® 20-5-30. (oz / 100 Gallons. /Galones). E.C.. (mmhos) oz. / Gallon / Galón of / de stock. (1:100 inje
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Rock Drill Oil 

7 dic. 2016 - Color, ASTM D1500. 1.5. 1.5. 2.5. 2.5. 3.0. 3.5. 4.0. 4.5. Punto de Inflamación (COC), °C (°F). 198 (388)
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