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D305 Sonido HD y sensor magnético de desenganche



D305 Características principales · Sonido de banda ancha · Pantalla de alta resolución · 4 teclas sensibles al contexto · 5 teclas de función configurables con LED · Sensor magnético de desenganche



El D305 es un teléfono profesional con una pantalla de alta resolución que mantiene la excelente relación prestación-precio que se espera de esta gama de teléfonos. Excelencia con calidad El D305 ha sido diseñado para durar, construido con los máximos estándares y con la mejor ingeniería alemana para garantizar su duración en el tiempo. El D305 proporciona a las empresas un teléfono SIP de alta calidad que no necesita ser sustituido cada pocos años. Calidad de sonido El D305 incluye el nuevo sistema audio, que es una característica de la arquitectura más reciente de Snom y resultado de muchos años de desarrollo.



Diseñado para las empresas El D305 ha sido diseñado para proporcionar la funcionalidad necesaria para los usuarios profesionales de hoy en día, compatible con cuatro identidades SIP y equipado con pantalla retroiluminada de alta resolución para una excelente visibilidad. Se puede utilizar como teléfono de sobremesa - su teclado ligeramente inclinado, de estilo europeo, es ideal para una marcación fácil con un impacto mínimo para la mano del usuario - o montado a pared, para uso en áreas comunes. El sensor magnético de desenganche del Snom D305 ha sido diseñado para durar en el tiempo y reducir la usura, garantizando así la larga duración del producto incluso con un uso intensivo del teléfono durante largos períodos.



Especificaciones técnicas



Ventajas · Pantalla gráfica de alta resolución · Posibilidad de montaje en pared · Sensor magnético de desenganche · Mejor calidad de sonido gracias al Procesador de Señal Digital (DSP) · Switch Ethernet de 2 puertos de 10/100 Mbps (RJ45) · Power over Ethernet IEEE 802.3af, Class 1 · Compatible con auriculares inalámbricos mediante desenganche electrónico (EHS)(1)



Firmware Características · 4 identidades / cuentas SIP · Browser XML · Registros de llamadas efectuadas, recibidas y perdidas · Agenda local de hasta 1.000 voces · Compatible con multi-idiomas · DTMF in-band / out-of-band / SIP-INFO · Interoperable con los principales PBX IP Funciones llamadas · Composición rápida · Composición desde URL · Plano llamadas local · Rellamada automática si ocupado · Repetición de llamada si ocupado / fuera de cobertura(2) · Reconocimiento ID llamada entrante · Aviso de llamada · Bloqueo llamadas (rechazo automático) · Aceptación automática de las llamadas · Puesta en espera de las llamadas · Música de espera(2) · Hasta 4 llamadas simultáneas · Transferencia de la llamada directa y con aviso · Reenvío de las llamadas · Conferencias con 3 participantes a través del teléfono · Supervisión de las extensiones, recogida de las llamadas(2) · Estacionamiento y reanudación de las llamadas(2)



· Multidifusión por megafonía · No molestar (DND) · Bloqueo teclas · Código tema cliente (CMC)(2) · Compatible con las soluciones de Comunicaciones Unificadas Sonido · Codec: · G.711 A-law, µ-law · G.722 (sonido de banda ancha) · G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR) · Posibilidad de asociar los tonos de llamada · Generador de Ruido Blanco (CNG) · Detección de Actividad de la Voz (VAD) Instalación · Configurable a través de la interfaz web · Aprovisionamiento: · Adquisición automática de las configuraciones a través de HTTP/HTTPS/TFTP · Opciones DHCP 66/67 · Servicio de Redirección snom · Administración en remoto a través de los protocolos TR-069/TR-111



Especificaciones Protocolos · SIP (RFC3261) · DHCP, NTP · HTTP / HTTPS / TFTP · LDAP (agenda) Interfaz usuario · Localización (idioma, zona horaria, tono de llamada) · LED rojo para notificación de llamadas entrantes y en espera · 4 teclas sensibles al contexto · 5 teclas de función programables con LED · Etiqueta de papel para anotar la función de las teclas · Teclas dedicadas para mensajes



Ficha técnica



· Teclas mudo, altavoz, auriculares, volumen · Tecla de navegación de 4 direcciones · Tecla OK · Interfaz usuario administrable desde el menú Seguridad · Autenticación 802.1X y EAPOL · Seguridad de la Capa de Transporte (TLS) · SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP · HTTPS servidor/cliente · Protección interfaz web con contraseña · VLAN (IEEE 802.1Q) · LLDP-MED, RTCP-XR



Accesorios opcionales Si compatible con el PBX



(1) (2)



Códigos de los accesorios 00004325 Alimentador Snom A6 / enchufe EU 00004326 Alimentador Snom A6 / enchufe US 00001168 Enchufe UK para Snom A6 00001167 Enchufe AUS para Snom A6 00002362 Snom EHS Advanced 00001122 HS-MM2 Auriculares



Características del hardware · Dimensiones (aprox.): 200 x 185 x 120mm (AxLxP) · Peso (aprox.): 720gr · Voltaje en entrada: 5 V DC (SELV) · Alimentación: alimentador PoE o 5V DC(1) · Receptor: conector 4P4C · Auriculares: conector 4P4C · Compatible con audífonos (HAC) · Condiciones ambientales: · Temperatura ambiental: de 0 °C a 35 °C · No operativo: de -10 °C a 45°C · Humedad: del 5% al 95% (sin condensación) · Contenido del suministro: · Teléfono · Base · Receptor con cable · Cable Ethernet · Guía rápida · Color: azul negro · Garantía: 2 años · Código del artículo: 00004257 Certificaciones · Marca CE · FCC Clase B · Seguridad IEC 60950, CB



Version 1.1.3 / es / 04 · 2017 Snom es una marca registrada de Snom Technology GmbH y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China y otros países y regiones. Salvo que se especifique lo contrario, todas las marcas comerciales, especialmente los nombres de productos, son marcas registradas legalmente protegidas de Snom Technology GmbH. Cualquier otra marca comercial o marca registrada mencionada en este documento es propiedad de sus respectivos fabricantes o propietarios. Las especificaciones de producto que aparecen en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. No asumimos responsabilidad de errores de impresión u omisión.snom.com 
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Sonido HD y sensor magnético de desenganche - Amazon Web ... 

El D305 es un teléfono profesional con una pantalla de alta resolución que ... DTMF in-band / out-of-band / SIP-INFO ...
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Sonido HD y sensor magnético de desenganche - Amazon Web ... 

Localización (idioma, zona horaria, tono de llamada) ... y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos, J
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Sonido HD y sensor magnético de desenganche - Amazon Web ... 

Switch Ethernet de 2 puertos de 10/100 Mbps (RJ45). · Power over Ethernet IEEE 802.3af, ... Servicio de Redirección snom
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Switch Gigabit y sonido HD 

(chipset RT2070/RT3070)(1). · Compatible con auriculares inalámbricos mediante desenganche electrónico (EHS)(1). Firmwar
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sonido 

1-butanol (a 20 °C). 1,399. Glicerina. 1,473. Heptanol (a 25 °C). 1,423. Solución de azúcar (80%). 1,52. Benceno (a 20 °
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Switch Gigabit y sonido HD 

Localización (idioma, zona horaria, tono de llamada) ... AG y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos
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Sonido y Acústica - Inacap 

4 oct. 2010 - La primera conferencia del Dr. Crocker se tituló Vibra- tion and Vibration Isolation, Absorption and Sound
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Ondas y sonido 

Ondas y sonido. NM1 Física. El sonido ... sucede en la misma dirección de propagación de la onda. Sonido ... ¿Con qué ve
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Ondas: movimiento y sonido 

Las ondas son perturbaciones que se propagan en un medio físico. El sonido y la luz son ondas de naturaleza distinta. El
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SONIDO 

Pueden propagarse en medios sólidos, líquidos y gaseosos. La propagación de una onda sonora consiste en sucesivas compre
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Sistemas de Sonido II 

armónicas de la señal de la línea de energía. Su contenido espectral es de ... amplificador, etc) no puede recibir al ru










 


[image: alt]





02 Sonido y sus componentes 

amplitud, velocidad, longitud de onda, fase, timbre y envolvente dinámica. ... La velocidad de propagación de la onda so
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PROBLEMAS RESUELTOS DE ONDAS y SONIDO 

Alfonso Calera, JosÃ© GonzÃ¡lez. Departamento FÃsica .... indicada en el recuadro al margen. Calcular la ... Â¿CuÃ¡l es
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inductive sensor ring sensor 

Functional principle. Inductive sensors are designed for wear-free and non-contact detection of metal objects. For this purpose they use a high-frequency.
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Sistemas de Sonido I 

musicales. • En el escenario permite controlar la respuesta del monitoreo y eventualmente la eventualmente la eliminació
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micrófonos - Ingenieria de Sonido 

✶Según el principio de transducción. ✶Según el tipo ... Propiedad de. Almacenamiento .... La salida de un micrófono es u
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Efectos de Sonido es 
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Landy Cabrera y su Orquesta Sonido y 

Rider - Landy Cabrera y su Orquesta. Sonido y Monitores. MicrÃ³fonos: Conga. Timbal. Bongo. Piano. Teclado. Bajo. Trompe
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La matriz de sonido 

en sí), como al hardware (la posibilidad del sistema para manejar el rango dinámico de la actuación). Hagamos un viaje p
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Sistemas de Sonido I 

El Ecualizador (EQ). • El ecualizador principar permite otorgarle la sonoridad adecuada a toda la mezcla según los g dif
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HD 4008 HD 4010 

Drehzahl / rotation min-1. 73 109. 64. 96. 53. 80. 38 107 360. Drehantrieb HD 4010 rotary mechanism. Standard Motoren / standard motors. Technische Daten ...










 


[image: alt]





inductive sensor ring sensor 

normally open, pnp output ... and non-contact detection of metal objects. ... Short-circuit protection yes / cyclic. Voltage drop at Ie Ã° 1.8V. Wire breakage / Reverse ...
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El sonido de los Andes 

Show en vivo: La batalla por el Omnitrix se libra acá. .... Dársena B (Puerto). Descubrí Mar del Plata ... Santa Fe 1854
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Sensor de Nivel - AWS 

A2. Reed Switch. Conexión típica a un contactor. ¡Importante! Conexión del Sensor con: • Cable superior a 20 metros. • R
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