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Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk Motor Ersatz

18.06.2017 - SchlieÃŸlich entfernen Sie die drei 12mm schwarzen Schrauben auf jeder Seite des GerÃ¤ts.. Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk Motor Ersatz. 
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Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk Motor Ersatz



Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk Motor Ersatz Ersetzen Sie den Motor, der die Scheibe dreht.



Geschrieben von: Sam
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Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk Motor Ersatz



EINFÜHRUNG Öffnen Sie das optische Laufwerk und nehmen sie auseinander, bis Sie an den Motor zu bekommen. Dieser Leitfaden ist ein bisschen schwieriger, als einfach Abschrauben, aber auf jeden Fall machbar. Sie Außerdem erhalten Sie das Innere des optischen Laufwerks, um zu sehen, was ziemlich cool ist.



WERKZEUGE: Phillips-Schraubendreher # 0 (1) Phillips-Schraubendreher # 2 (1)
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Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk Motor Ersatz



Schritt 1 — Sony BDP-S1: Werden im Inneren des Gerätes







Entfernen Sie die 12mm Schrauben mit dem Philips # 2 Schraubendreher, die die Kunststoffplatten an Ort und Stelle halten.







Vergessen Sie nicht, gibt es zwei weitere 12mm Schrauben auf der anderen Seite auch.



Schritt 2







Entfernen Sie zuerst die drei 12mm schwarze Schrauben, um die obere Platte auf (Phillips # 2) zu halten.







Dann entfernen Sie die beiden 12mm schwarze Schrauben - eine auf jeder Seite der Rückseite des Gerätes - auf der Oberseite zu halten.







Schließlich entfernen Sie die drei 12mm schwarzen Schrauben auf jeder Seite des Geräts.
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Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk Motor Ersatz



Schritt 3



 Heben Sie vorsichtig die obere Abdeckung nach oben, denn es gibt zwei blaue Bandkabel, die vor dem Entfernen der Platte getrennt werden müssen, und wir wollen nicht zu brechen sie. 



Nach vorsichtigem die beiden Flachbandkabel zu trennen (Sie können sie nur ziehen kann mit der Hand aus), nehmen Sie die Spitze und an die Seite gesetzt.



Schritt 4







Nach dem oben weg ist, werden Sie sehen, dass es zwei Metallstangen, die über die Oberseite des Gerätes gehen.







Entfernen Sie jede Stange durch die an jedem Ende der beiden 10mm Silber Schrauben lösen.
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Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk Motor Ersatz



Schritt 5 — Optisches Laufwerk







Entfernen Sie die beiden 10mm Silber Schrauben Sie die Frontplatte Halten mit der # 2 Schraubendreher Phillips, auf der Oberseite der Frontplatte.







Nehmen Sie die Frontplatte durch Drücken Sie die Clips aus (entweder mit den Fingern, Schraubenzieher oder ein anderes kleines Objekt) und ziehen Sie ihn ab.



 Es gibt zwei Clips auf der Oberseite, eine auf jeder Seite, und drei auf der Unterseite. Schritt 6







Bevor Sie das optische Laufwerk Gehäuse abgeschraubt, das kleine Kabel auf der linken Seite des Antriebs (wenn am Gerät von hinten gesehen) muss von der Leiterplatte getrennt werden (die orangefarbene).







Auch nehmen die Kabel aus dem weißen Clip, der auf der Seite des optischen Laufwerks ist.
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Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk Motor Ersatz



Schritt 7











Lösen Sie die beiden Metallklammern auf beiden Seiten des optischen Laufwerks, indem drei Sätze von Schrauben: 



Die beiden 10mm Silber Schrauben an der Unterseite der jeweiligen Klemme.







Die 10mm silberne Schraube jede Klemme von vorne zu halten.







Die beiden 5mm schwarzen Schrauben an den Seiten.



Entfernen Sie die beiden Klemmen. Sie können von Hand entfernt werden.



Schritt 8







Ziehen Sie vorsichtig wieder auf das optische Laufwerk es von der Vorderseite des Geräts zu entfernen und dann nach oben.







Entfernen Sie das breite Flachbandkabel von der Rückseite des optischen Laufwerks.
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Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk Motor Ersatz



Schritt 9 — Optisches Laufwerk Motor 



Nehmen Sie sich den Rest des Bluray-Player; der einzige Teil, den Sie für diese Anleitung brauchen, ist das optische Laufwerk.



Schritt 10







Entfernen Sie die vier 10mm Silber Schrauben auf der Unterseite des optischen Laufwerks.







Entfernen Sie die 10mm silberne Schraube auf jeder Seite des optischen Laufwerks.







Entfernen Sie die einzelnen 6mm silberne Schraube auf der Oberseite des optischen Laufwerks.
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Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk Motor Ersatz



Schritt 11







Jede Band oder Folienstreifen müssen entfernt oder abgeschnitten werden, bevor der Antrieb (siehe erstes Bild zum Beispiel) geöffnet werden kann.







Ziehen Sie die untere Metallplatte des optischen Laufwerks ab. Sie werden die Hauptplatine unterhalb zu sehen.



Schritt 12







Entfernen Sie die beiden, 20mm Silber Schrauben, mit denen die Leiterplatte an Ort und Stelle.







Bevor Sie die Leiterplatte zu entfernen, müssen Sie das blaue Band-Kabel, zwei orange Bandkabel und einen kleinen Stecker (Blick auf den zweiten Bild für, wo der kleine Stecker ist) zu trennen.



 Die orangefarbenen Bandkabel sind an Ort und Stelle durch einen kleinen Verriegelungsmechanismus gehalten. Heben Sie die kleinen braunen Tabs für einfache Handhabung.
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Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk Motor Ersatz



Schritt 13



 die Leiterplatte langsam anheben. Achten Sie darauf, den Stecker und Flachbandkabel an der Unterseite der Leiterplatte zu trennen, bevor das Entfernen es Walken.



Schritt 14







Jetzt können Sie das Innere des optischen Laufwerks zu sehen. Der Motor wird durch drei kleine 5mm Silber Schrauben gehalten in. Entferne sie.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 9 von 10



Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk Motor Ersatz



Schritt 15







Heben Sie den Motor und ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Jetzt müssen Sie nur um es zusammen zu stellen!



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 05:47:20 PM.
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Sony Vaio PCG-4K1L Optisches Laufwerk Ersatz 

27.06.2017 - Geschrieben von: Luke Thornley. Sony Vaio PCG-4K1L Optisches Laufwerk Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 12 ...
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Sony Vaio PCG-7A2L Optisches Laufwerk Ersatz 

12.08.2017 - Der RAM wird durch die Platte mit vier Spalten von Ã–ffnungen bedeckt.. Suchen Sie die Schraube (LÃ¤nge: 4,8 mm) Halten Sie die Platte, die ...
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Nintendo GameCube optisches Laufwerk Ersatz 

20.05.2017 - Ein Bandkabel (gelb markiert) ist nach wie vor an das GerÃ¤t angeschlossen. Verwenden Sie dieses Kabel nicht trennen.. Controller-Ports ...
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Xbox ein optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - ... dass neue Spiel zu installieren, oder laden Sie Ihre Blu-ray- .... ziemlich dÃ¼nn und man kÃ¶nnte es versehentlich ganz das Board abziehen.
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Asus X55C Optisches Laufwerk Ersatz 

16.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 4. Page 2. EINFÃœHRUNG. Wie Optisches Laufwerk zu ersetzen. Video Handbuch: ...
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PlayStation 4 Optisches Laufwerk Ersatz 

19.04.2017 - PlayStation 4 Optisches Laufwerk Ersatz. Der Austausch des optischen Laufwerks (Disk Reader). Geschrieben von: Robert Harvey.
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Alienware M14xR2 Optisches Laufwerk Ersatz 

07.07.2017 - Ziehen Sie die schwarze Lasche an der Batterie, um die Verbindung zwischen der Batterie und. Laptop offenbaren.. Ziehen Sie den weiÃŸen ...
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Mac mini Modell A1283 Optisches Laufwerk Ersatz 

21.06.2017 - Allzweck grobe Schleifpapier. (KÃ¶rnung 100 wird funktionieren), bis er eine abgeschrÃ¤gte Kante erreicht.. Mac mini Modell A1283 Optisches ...
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Lenovo Essential G560 optisches Laufwerk Ersatz 

30.11.2016 - Schritt 7 â€” Optisches Laufwerk. Suchen Sie das optische Laufwerk 4,7 mm Philips # 1 Schraube, die das optische Laufwerk in den. KÃ¶rper des ...
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Dell Optiplex GX620 Optisches Laufwerk Ersatz 

16.06.2017 - Anti-Statik-Armband (1). Dell Optiplex GX620 Optisches Laufwerk Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 2 von 5 ...
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Dynex DX-PDVD9 Optisches Laufwerk Ersatz 

Austauschen des optischen Laufwerks in Ihrem Dynex DX-PDVD9 tragbaren DVD-Player. Geschrieben von: Roxanne Hoffman. Dynex DX-PDVD9 Optisches ...
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Powerbook G3 Pismo Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Geschrieben von: iRobot. Powerbook G3 Pismo Optisches Laufwerk Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 4 ...
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Dell Inspiron N5050 Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Dell Inspiron N5050 Optisches Laufwerk Ersatz. Wie ein optisches Laufwerk zum Austausch zu entfernen. Geschrieben von: Tyler. Dell Inspiron ...
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Lenovo ThinkPad Edge E530 Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 3. Page 2. EINFÃœHRUNG. Wie das optische Laufwerk Lenovo ThinkPad Edge E530 zu ...
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Power Mac G4 Cube Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Langsam den Würfel herausziehen, indem das Ende des Griffs zu halten. Achten Sie auf alle Teile, die mit dem äußeren Gehäuse verheddern ...
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HP Pavilion zd8000 CD / Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - EINFÃœHRUNG. Diese Schritte kÃ¶nnen Sie Ihre CD / optisches Laufwerk mit Leichtigkeit zu entfernen. WERKZEUGE: BÃ¼roklammer (1).
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Acer Aspire V5-571 Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Die Tastatur wird durch zwei Befestigungsklammern gehalten, unter dem Akku. Verwenden Sie die scharfe Spitze aus einem Kunststoff ...
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Sony Bloggie 3D-Player USB-Laufwerk Ersatz 

06.12.2016 - Phillips # 00 Schrauben, die die # 00. Schraubendreher Philips verwenden.. Schritt 2. Verwenden Sie einen Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug ...
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Sony Vaio PCG-981L DVD-Laufwerk Ersatz 

22.06.2017 - Entfernen Sie zuerst Schraube aus dem DVD-Laufwerk mit Philips-Schraubendreher. Siehe Foto 1 fÃ¼r Schraube Standort.. Entfernen zweite ...
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Powerbook G4 Aluminium 15 "1,5-1,67 GHz Optisches Laufwerk Ersatz 

23.09.2016 - Verwenden Sie eine MÃ¼nze, um die. Batteriesicherungsschraube um 90. Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.. Heben Sie den Akku aus dem.
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iMac G4 17 800-MHz-EMC 1936 Optisches Laufwerk Ersatz 

10.12.2016 - iMac G4 17 800-MHz-EMC 1936 Optisches. Laufwerk Ersatz. Schritte, um das optische Laufwerk zu entfernen. Geschrieben von: Courtney.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2009 Optisches Laufwerk Ersatz 

08.11.2016 - Schritt 8. Trennen Sie das Kamerakabel durch den Stecker zieht sofort aus der Steckdose.. Ziehen Sie den Stecker parallel zu der FlÃ¤che der ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Optisches Laufwerk Ersatz 

28.12.2016 - De-Route das Antennenkabel von unter dem Finger in das AirPort / Bluetooth Halterung geformt.. MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 ...
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz 

07.11.2016 - Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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