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Sony NEX-5R Motherboard Ersatz

07.07.2017 - Schritt 12. Verwenden Sie das spudger Werkzeug das Halsband Anker von der Seite der Kamera mit den. Navigationstasten aushÃ¤ngen. 
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Sony NEX-5R Motherboard Ersatz



Sony NEX-5R Motherboard Ersatz In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie das Motherboard aus dem Hauptkameragehäuse zu ersetzen.



Geschrieben von: Emily Trujillo
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Sony NEX-5R Motherboard Ersatz



EINFÜHRUNG Die Entfernung der Hauptplatine umfasst einen wesentlichen Teil des hinteren Gehäuses zu entfernen, das Innengehäuse und das Entfernen von Komponentenverbindungen. Pflege und sichere Handhabung ist in diesem Handbuch empfohlen.



WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1) Spudger (1) Pinzette (1)
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Sony NEX-5R Motherboard Ersatz



Schritt 1 — Steuergehäuse







Öffnen Sie den Akku Tür, indem Sie den Schieberegler auf "Öffnen".







Entfernen Sie die 3,25 mm Silberschraube im Batteriepack mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.



Schritt 2
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Entfernen Sie die 3,25 mm Außenschraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
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Sony NEX-5R Motherboard Ersatz



Schritt 3







Verwenden Sie die spudger die Ecke des Gehäuses von der Kamera zu erhöhen.







Eine Komponente des vorderen Gehäuses sollte nun getrennt von der Kamera.



Schritt 4 — Hinterer Kasten
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Entfernen Sie die drei (3,5 mm) Schrauben an der Unterseite der Kamera mit dem KreuzschlitzSchraubendreher.
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Sony NEX-5R Motherboard Ersatz



Schritt 5 



Öffnen Sie den HDMI-Anschluss, und entfernen Sie die die beiden (3,5 mm) Schrauben Phillips auf der Seite ausgesetzt.







Entfernen Sie die beiden 4 mm Schrauben aus dem Inneren des Batteriepacks und eine 3,5-mmSchraube daneben.



Schritt 6
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Sony NEX-5R Motherboard Ersatz



Schritt 7 



Mit Blick auf die Unterseite der Kamera, verwenden Sie die spudger das hintere Gehäuse zu heben weg von der Kamera.



Schritt 8







Mit dem spudger wieder hebeln vorsichtig von der Oberseite der Kamera den Rückenrahmen zu entfernen.







Der hintere Rahmen ist zerbrechlich, so sanft die spudger verwenden.
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Sony NEX-5R Motherboard Ersatz



Schritt 9 



Der Rückfall sollte nun entfernt und wie folgt aussehen werden.







Entfernen Sie die beiden Kupfer 2,25 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Kamera.



Schritt 10 — Hauptplatine
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Sony NEX-5R Motherboard Ersatz



Schritt 11 



Entfernen Sie die Kupfer 2,25 mm Kreuzschlitzschraube von der Seite der Kamera.



Schritt 12







Verwenden Sie das spudger Werkzeug das Halsband Anker von der Seite der Kamera mit den Navigationstasten aushängen.
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Sony NEX-5R Motherboard Ersatz



Schritt 13 



Entfernen Sie die sechs Kupfer 2,25 mm Kreuzschlitzschrauben von der Oberseite des Motherboards Montage auf der Kamera







Drehen Sie die Hauptnavigationstaste hinter der Kamera nach oben, um die Rahmen aussetzen



Schritt 14



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 9 von 16



Sony NEX-5R Motherboard Ersatz



Schritt 15 



Heben Sie den LCD-Bildschirm gerade nach oben und weg von der Kamera. Das Motherboard Rahmen befestigt ist und die Montage wird einfach von der Kamera trennen.



 Die Leitung verbindet den LCDBildschirm und das Motherboard ist zerbrechlich. Achten Sie darauf, nicht die Verdrahtung oder beiden Enden der Leitungen zu beschädigen.
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Sony NEX-5R Motherboard Ersatz



Schritt 16







Entfernen Sie den Kabelanschluss des LCD-Bildschirms und Rahmenanordnung zu dem Motherboard. Mit einer Pinzette gerade herausziehen aus der Leitung zu trennen



 Arbeiten Sie immer vorsichtig, wenn interne Leitungen zu entfernen. Diese Drähte und Bänder sind zerbrechlich. 



Der LCD-Bildschirm und Rahmen sollte nun getrennt von der Hauptkamera und erscheinen im Bild, wie gezeigt
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Sony NEX-5R Motherboard Ersatz



Schritt 17 



Entfernen Sie den kleinen Drahtleitung von der Hauptplatine mit der Pinzette. Greifen Sie das Leitungsdraht in der Nähe der Verbindung und ziehen Sie von der Hauptplatine in einem Winkel nach oben. Das Blei wird abknicken der Halterung.







Auf der linken oberen Ecke des Motherboards, aushängen die schwarze Tülle aus dem Gehäuse durch die kleine Lasche mit der Pinzette Kneifen und anheben.



Schritt 18
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Sony NEX-5R Motherboard Ersatz



Schritt 19







Auf der linken oberen Seite des Motherboards, entfernen Sie die erste Leitung aus dem Gehäuse mit der Pinzette. Fassen Sie die Führung mit einer Pinzette und ziehen Sie sie gerade aus dem Gehäuse.



Schritt 20 
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Als nächstes wird die erste Leitung auf der rechten Seite der Hauptplatine zu entfernen. Mit einer Pinzette greifen fest die Führung und ziehen Sie sie gerade aus dem Gehäuse.
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Sony NEX-5R Motherboard Ersatz



Schritt 21 
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Entfernen Sie die nächste Leitung auf der Seite des Motherboards. Für diese Führung, können Sie es auf beiden Seiten mit der Pinzette greifen müssen als auf Grund des Mangels an Raum unter der Leitung gezeigt. Wenn sicher gegriffen, ziehen Sie sie gerade aus dem Gehäuse, die Führung zu entfernen.



Seite 14 von 16



Sony NEX-5R Motherboard Ersatz



Schritt 22 
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Entfernen Sie die letzte Führung auf der gegenüberliegenden Seite des Motherboards mit einer Pinzette. halten und die Führung fest auf beiden Seiten und ziehen Sie sie gerade aus dem Gehäuse zu trennen.
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Sony NEX-5R Motherboard Ersatz



Schritt 23 



Auf der unteren Seite des Motherboards, müssen Sie den kleinen Metallrahmen entfernen, die den Sockel-Blei abdeckt. Drücken Sie den Rahmen auf jeder Seite mit der Pinzette und heben, um es leicht zu entfernen.







Klemmen Sie die zylindrische Buchse Führung auf jeder Seite mit einer Pinzette und herausheben aus seinem Gehäuse die socket-Führung zu entfernen.



Schritt 24
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Schritt 25







Bei allen Sekundärleitungen entfernt, heben Sie das Motherboard von der Kamera weg unterhalb der primären Leitung zu belichten. Während das Motherboard leicht in der einen Hand, eine Prise fest die Primärleitung in der Nähe des Gehäuses mit der Pinzette. Ziehen Sie die Führung gerade aus dem Gehäuse, um vollständig das Motherboard von der Kamera trennen.







Das entfernte Motherboard und Kameragehäuse sollte nun wie folgt aussehen.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-07-07 07:26:35 PM.



























Empfehlen Sie Dokumente
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Sony Xperia Sola Motherboard Ersatz 

19.06.2017 - Schritt 6 â€” Entfernen Sie schwarze Abdeckung. Suchen Sie die schwarze Abdeckung auf der unteren linken des Telefons. Schieben flach ...
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Sony Cyber-shot DSC-W5 Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Achtung: Elektroschock Von diesem Punkt an, halten Sie die Kamera durch den Chromkanten. NUR. Kondensatoren speichern elektrische ...
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Sony SLT Alpha-65V Motherboard Ersatz 

05.12.2016 - Achten Sie darauf, den Ãœberblick Ã¼ber alle Schrauben und Teile aus der ... Entfernen Sie die 3,0 mm Phillips # 00 Schraube am Scharnier des ...
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Sony Cyber-shot DSC-HX20V Motherboard Ersatz 

09.08.2017 - Geschrieben von: Bryson O'Neill. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Motherboard Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.com. Seite 1 von 14 ...
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iView-776TPCII Motherboard Ersatz 

Die Kameraanordnung weiterhin Ã¼ber ein Flachbandkabel mit dem Rest der Vorrichtung verbunden werden. Achten Sie darauf, um diese Verbindung nicht zu ...
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Nokia 6310i Motherboard Ersatz 

28.09.2016 - WERKZEUGE: Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug (1) ... Legen Sie eine Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug zwischen der Frontplatte und der schwarzen.
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Nintendo 3DS Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - WERKZEUGE: iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). Spudger (1). Phillips # 00 Schraubendreher (1). Pinzette (1). Nintendo 3DS Motherboard Ersatz.
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LG G4 Motherboard Ersatz 

Die nach hinten gerichtete Kamera kann mit zwei seitiges Klebeband an den Rahmen gedrÃ¼ckt gehalten werden. Versuchen Sie, die Kamera mit dem spudger vor dem Anheben des Motherboard zu bewegen, wenn es nicht bewegen, verwenden Sie das gleiche Werkzeu
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Xbox One Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Entfernen Sie die einzelnen 8.2mm T-9 Schraube, um die weiÃŸen Patt auf dem MetallgehÃ¤use zu halten.. Xbox One Motherboard Ersatz.
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OnePlus 2 Motherboard Ersatz 

07.01.2017 - Schritt 1 â€” SIM Karte. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon, bevor Sie fortfahren ausgeschaltet ist.. Verwenden Sie eine Ã–ffnung auswahl, ...
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Nikon D3200 Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie das Motherboard zu ersetzen. Geschrieben von: ... Schritt 1 â€” Batterie. Suchen Sie das Batteriefach an der.
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Super Nintendo Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - Bei der Montage wird das Verfahren schwieriger aufgrund der Feder (rot markiert). Wir empfehlen, dass eine Person, die Feder an Ort und ...
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Dualshock 3 Motherboard Ersatz 

13.11.2016 - Platine wird die bestehenden Vibrationsmotoren und Löten sie auf der neuen Platine erfordern. Entlötprozesses. WERKZEUGE: Phillips # 00 ...
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Polaroid PTAB7XC Motherboard Ersatz 

25.06.2017 - Informationen zum EntlÃ¶ten finden Sie hier . WERKZEUGE: Pinzette (1). LÃ¶tstation (1). Solder Vacuum (1). iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1).
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Sony Xperia Z Motherboard Ersetzung 

Akku aus dem Telefon durch die spudger vertikal unterhalb der Batterie ... Ziehen Sie vorsichtig aus dem Telefon, um die SIM-Karte und SIM-Kartenfach.
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Nikon D3000 Motherboard Ersatz 

16.06.2017 - Heben Sie die RÃ¼ckseite der Kamera und mit der blauen Hebelwerkzeug, ... De-lÃ¶ten die rote (oben), zwei graue (unten), rot (unten) und Blau ...
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Microsoft Kinect Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - Microsoft Kinect Motherboard Ersatz. Wir werden das Motherboard aus dem Kinect werden zu entfernen. Geschrieben von: Nick Carlucci.
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Roku N1000 Motherboard Ersatz 

22.06.2017 - ... Motherboard Ersatz. Dieser Leitfaden wird eine Demontage des HauptkÃ¶rpers mit dem Motherboard zeigen. Geschrieben von: Ryan Foley.
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Samsung NX300 Motherboard Ersatz 

27.06.2017 - Ersetzen Sie eine beschÃ¤digte oder nicht funktionelle Motherboard im Inneren der Kamera. Geschrieben von: Andres Perez. Samsung NX300 ...
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HTC HD2 Motherboard Ersatz 

28.06.2017 - Ersetzen Sie die Hauptplatine des HTC HD2. ... Leitfaden wird Ihnen helfen, das Motherboard und starre flex Board im HTC HD2 zu entfernen.
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HTC Thunderbolt Motherboard Ersatz 

17.10.2016 - HTC Thunderbolt Motherboard Ersatz. Geschrieben von: Vanessa. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch Zugriff auf die ...
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Kurio Xtreme Motherboard Ersatz 

26.10.2016 - Es gibt zwei Schrauben an jeder Seite der Vorrichtung (insgesamt vier).. Kurio Xtreme Motherboard Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.
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Nexus 5 Motherboard Ersatz 

28.12.2016 - Nexus 5 Motherboard Ersatz. Ersetzen Sie die Hauptplatine in Ihrem Nexus 5. Geschrieben von: Kyle Libby. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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Sony Vaio PCG-7184L (VGN-NW240F) Motherboard Ersatz 

06.12.2016 - Failure zu entfernen oder Kabel ziehen kÃ¶nnte zu einem elektrischen. Schlag fÃ¼hren.. Schalten Sie den Laptop um, so dass die RÃ¼ckseite ...
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