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Sony NWZ-E473-Screen-Ersatz

30.10.2016 - Entfernen Sie die zwei 3 mm Philips. # 00 Schrauben mit einem. Kreuzschlitz-Schraubendreher # 00 befindet sich auf dem Abschnitt unter der ... 
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Sony NWZ-E473-Screen-Ersatz



Sony NWZ-E473-Screen-Ersatz Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Bildschirm für Ersatz zu entfernen.



Geschrieben von: Matthew Hintz
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Sony NWZ-E473-Screen-Ersatz



EINFÜHRUNG Wenn Sie den Bildschirm zu entfernen, sollten Sie Handschuhe zu verwenden, so dass keine Glasscherben Ihre Hände schneiden.



WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) Pinzette (1) Spudger (1)
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Sony NWZ-E473-Screen-Ersatz



Schritt 1 — Erste Schraube Entfernung 



Schrauben Sie zwei 5 mm Phillips # 00 Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher # 00 befindet sich auf der Unterseite der Rückseite des Gerätes.



Schritt 2 — Mit einem Hebelwerkzeug lösen unteren Teil des Geräts. 
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Unter Verwendung eines Kunststoff Öffnungswerkzeug, lösen Sie den unteren Teil des Geräts.
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Schritt 3 — Mit neugierigen Werkzeug, lösen oberen Platte des Gerätes. 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Unter Verwendung eines Kunststoff Öffnungswerkzeug, lösen Sie die obere Abdeckung des Gerätes.
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Schritt 4 — Entfernen Sie die Schrauben von dem Abschnitt unter der oberen Platte des Gerätes. 



Entfernen Sie die zwei 3 mm Philips # 00 Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher # 00 befindet sich auf dem Abschnitt unter der oberen Platte des Gerätes.



Schritt 5 — Entfernen Rückenplatte vom Gerät.







Entfernen Rückenplatte vom Gerät.
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Schritt 6 — Bildschirm 



Entfernen Sie Plastik-USBAbdeckung mit einer Pinzette und spudger.







Schrauben Sie zwei 2 mm Philips # 00 Schrauben mit einem # 00 Schraubendreher an den oberen Ecken des Geräts Phillips verwenden.



Schritt 7
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Schritt 8 



Entfernen Sie die Plastikschutzplatte an der Spitze der Vorrichtung Pinzette und spudger verwenden.



Schritt 9







Entfernen Sie die Plastikschutzrahmen über dem Motherboard Pinzette und spudger verwenden.
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Schritt 10 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Entfernen Schirmverbindung vom Motherboard Pinzette und spudger verwenden.
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Schritt 11 



Entfernen Sie die zwei 3 mm Philips # 00 Schrauben an den unteren Seiten und zwei 1 mm Philips # 00 Schrauben an oberen Seiten des Geräts einen Phillips # 00 Schraubendreher.



Schritt 12







Mit einem Kreuz # 00 Schraubendreher, schrauben Sie zwei 2 mm Philips # 00 Schrauben und entfernen Motherboard von Gerät mit einer Pinzette und neugierigen Werkzeug.
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Schritt 13







Trennen Metallplatte von Frontplatte des Gerätes mit einer Pinzette.



Schritt 14







Mit einem Hebelwerkzeug entfernen Bildschirm aus Metallrückplatte.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-25 08:21:05 AM.
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DSCH200_EN_ES.pdf - Sony 

DSC-H200. Digital Still Camera / Instruction Manual .... To ensure that the battery will be treated properly, hand over
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2 - Sony 

Pulse para cambiar los canales de .... 2) MHC-GZR999D/GZR888D solamente ...... Opciones de efectos preajustados. Efecto.
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HX5V - Sony 

proper configuration for the power outlet. [ Battery pack. If the battery pack is mishandled, ...... asked questions can
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Bedienungsanleitung - Sony 

Wenn Sie eine im Handel erhÃ¤ltliche. BD-ROM oder DVD-VIDEO einlegen, beginnt die Wiedergabe je nach der. Disc automatisch. DVD. BD x. OPTIONS. N.
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Sony Ericsson.indd 

marketing, ventas, distribución y servicios al cliente. La dirección mundial de la compañía .... el software Disk2Phone
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W230 - Sony 

2. Hinweise zur Benutzung der Kamera. Hinweise zu verwendbaren â€žMemory. Stickâ€œ-Typen (getrennt erhÃ¤ltlich). â€žMemory Stick Duoâ€œ: Sie kÃ¶nnen einen â€žMemory. Stick Duoâ€œ mit der Kamera ...... Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakische Republik
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DSCTF1_EN_ES.pdf - Sony 

Windows is registered trademark of. Microsoft Corporation in the United. States and/or other countries. • Mac and Mac OS
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1 - Sony 

Let appliance cool completely before putting away. Loop cord .... In outdoor shooting, if a subject is too far from the
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TX100V - Sony 

Los campos electromagnéticos a frecuencias específicas podrán influir en la ..... Cerca de un lugar que genere ondas de
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HX9V - Sony 

Los campos electromagnéticos a frecuencias específicas podrán influir en la ..... Cerca de un lugar que genera ondas de
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Bedienungsanleitung - Sony 

Intervall angezeigt â€” im gleichen. Bildintervall wie dem ursprÃ¼nglich mit der. Filmkamera aufgenommenen, so dass das. Original-Kinobild getreu reproduziert ...
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Pulse - Sony 

Si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano. Generalidades. El sistema no se encie
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Sony Xperia Z5 Teardown 

18.06.2017 - Sony Xperia Z5 Teardown. Diese FÃ¼hrer werden Ihnen zeigen, wie Sony Xperia Z5 zerlegen. Geschrieben von: Lenka. Sony Xperia Z5 ...










 


[image: alt]





Sony Xperia Z5c Teardown 

18.06.2017 - Sony Xperia Z5c Teardown. Hier ist Sony Xperia Z5 Compact Teardown. Diese Schritt-fÃ¼r-Schritt-Anleitung zeigt Ihnen, wie. Xperia Z5 Compact ...
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Cyber-shot Handbuch - Sony 

20DE. Inh a lt. Suche nach. Vorgehensw eise. Suche nach M. EN. U ..... Maske, eine Sonnenbrille usw. ...... 20Ã— einschlieÃŸlich des optischen Zooms von 10Ã—.
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Electronic Viewfinder - Sony 

E3 (exteriores urbanos), y E4 (entorno con EMC controlada, p. ej., estudio de televisión). Para los clientes de Europa.
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AV Center - Sony 

Switch from the HOME screen to the playback ..... phone, setting the USB connection mode to MSC is ...... Phase: Normal
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Sony Xperia M5 Teardown 

21.06.2017 - Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sony Xperia M5 bis Teardown. Sie kÃ¶nnen es selbst zu ersetzen gemÃ¤ÃŸ dieser Ersatz-Tutorial. Geschrieben von: ...
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Visualización de imágenes - Sony 

La cámara tiene aproximadamente 11 MB de memoria interna. Esta memoria no es ...... Utilice el autodisparador de 2 segun
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DSLR-A850 - Sony 

Australien, Belgien, China, DÃ¤nemark, Deutschland, Finnland, GroÃŸbritannien,. Hongkong, Italien, Kuwait, Malaysia, Neuseeland, Niederlande, Norwegen,. Ã–sterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakische Republik,. Spanien, Thaila
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Sony CFD-6 cdTeardown 

16.08.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.com. Seite 1 von 4. Page 2. EINFÃœHRUNG. Dies ist ein Teardown des Sony CFD-6-fach CD-Radiorecorder-Corder. WERKZEUGE: Phillips-Schraubendreher # 2 (1). 8 "Nadelzange (1). Sony CFD-6 cdTeardown. Â© iFixit
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Cyber-shot Handbuch - Sony 

(Datumsliste): Auswählen des Datums für die Wiedergabe in der Datums-Ansicht ...... DRO ist eine Abkürzung für „Dynamic Range Optimizer“, eine Funktion, mit ...
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AM Tuner - Sony UK 

Serious Classics. Performances d'orchestres majeurs, musique de chambre, opéra, etc. Social Affairs. Programmes sur les
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DSC-WX300 - Sony 

space provided below. Refer to these numbers ... However, there is no guarantee that ... To ensure that the battery will
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