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Sony SLT Alpha-65V Flash-Kondensator Ersatz

06.12.2016 - Sony SLT Alpha-65V Flash-Kondensator Ersatz. Wie die Blitzkondensator auf der linken Seite der Kamera zu ersetzen. Geschrieben von: Dima ... 
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Sony SLT Alpha-65V Flash-Kondensator Ersatz



Sony SLT Alpha-65V Flash-Kondensator Ersatz Wie die Blitzkondensator auf der linken Seite der Kamera zu ersetzen.



Geschrieben von: Dima Kyle
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Sony SLT Alpha-65V Flash-Kondensator Ersatz



EINFÜHRUNG Dieser Leitfaden wird Ihnen zeigen, wie Sie das Flash-Kondensator der Sony SLT Alpha -G5V Kamera zu ersetzen. Wenn die orangefarbene Schaltung Band auszuziehen, ist es am einfachsten, zunächst mit Hebe das kleine Loch in dem Band aus seinem Verbindungsstück zu beginnen. Der Kondensator selbst wird in die Kamera gelötet werden und der gesamte Teil ausgetauscht werden muss.



WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1) Phillips # 000 Screwdriver (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) Pinzette (1)
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Sony SLT Alpha-65V Flash-Kondensator Ersatz



Schritt 1 — Rückseite 



Lösen Sie die vier 4,0 mm Phillips # 00 Schrauben mit einem auf der Unterseite der Kamera unter dem Schema, das die Vorder- und Rückwand trennt.







Abschrauben 5,0 mm Phillips # 00 Schraube an der rechten unteren Ecke der Kamera.







Schrauben Sie den 4,0 mm Phillips # 00 Schraube auf der Unterseite der linken Seite der Kamera.







Lösen Sie die 5,0 mm Phillips # 00 Schraube in der Nähe der Spitze der linken Seite der Kamera.



Schritt 2
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Sony SLT Alpha-65V Flash-Kondensator Ersatz



Schritt 3



 Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Rückwand ziehen weg, da es nach wie vor an den Körper der Kamera durch zwei Streifen des Films verbunden werden.



 Wenn die auf dem Zifferblatt 5,0 mm Schraube lösen, stellen Sie sicher, dass auf dem Zifferblatt zu halten, die nach Entnahme der Schraube löst.
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Lösen Sie die zwei 4,0 mm Phillips # 00 Schraube an der Oberseite der Kamera durch das Okular.







Abschrauben 5,0 mm Phillips # 00 Schraube der Wahl unter den anderen beiden Schrauben.







Nachdem alle Schrauben entfernt werden, verwenden Sie sorgfältig Ihre Hände, um die Rückseite der Kamera zu lösen. Arbeiten an den Rändern kann auch helfen.
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Sony SLT Alpha-65V Flash-Kondensator Ersatz



Schritt 4







Entfernen Sie die beiden 4,0 mm Phillips # 00 Schrauben auf der rechten Seite der Kamera, die auf der oberen rechten Seite und unter der "Remote" -Anschluss Klappe befinden.







Nehmen Sie die rechte Seitenwand mit den entfernten und HDMI-Anschlüsse der Kamera, indem Sie auf dem Panel leichtes Ziehen.



Schritt 5



 Wenn die Rückwand entfernt wird, seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kamera bewegen. Es gibt Teile im Inneren der Kamera, die lose kann jetzt kommen. 
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Verwenden einer Pinzette, die blau und orange Band-Anschlüsse von ihren Verbindungsstellen zu entfernen, hier abgebildet.
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Sony SLT Alpha-65V Flash-Kondensator Ersatz



Schritt 6 — Hauptplatine 



Entfernen Sie die vier 3,0 mm Phillips # 00 Schrauben.







Entfernen Sie den 5,0 mm Phillips # 00 Schraube.



Schritt 7



 Vergessen Sie nicht, diese Schalter und verriegeln Sie den Film wieder an ihren Platz zu schließen, wenn die Kamera Zusammenbauen. 



Verwenden Sie Ihre Finger, um den Schalter umzulegen, die die Doppelbandverbinder an ihrem Platz hält.







Verwenden Sie vorsichtig Pinzette, um die Dual-Band-Anschluss und die dünne blaue BandAnschluss auf der rechten Seite davon von der Leiterplatte zu trennen.
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Sony SLT Alpha-65V Flash-Kondensator Ersatz



Schritt 8







Verwenden einer Pinzette die blau, gold und braun Band-Anschlüsse in der Nähe der Oberseite der Kamera zu trennen.



Schritt 9







Verwenden Sie einen Kunststoff Öffnungswerkzeug, um Pop öffnen Sie den Stecker der nächsten Band mit der Leiterplatte zu halten.







Verwenden Sie Pinzette, um die Band zu trennen.
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Sony SLT Alpha-65V Flash-Kondensator Ersatz



Schritt 10 



Verwenden einer Pinzette den blauen Adapter gelegen an der oberen rechten Ecke der Leiterplatte zu trennen.







Verwenden Sie entweder Kunststoff Öffnungs Werkzeuge oder einer Pinzette die weiße Adapter zu trennen, auf der rechten Seite der Leiterplatte.



Schritt 11
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Sony SLT Alpha-65V Flash-Kondensator Ersatz



Schritt 12



 Die Leiterplatte wird weiterhin an den Körper der Kamera durch zwei Paare von Korden verbunden werden. 



Heben Sie weg, die Leiterplatte von der Kamera und drehen Sie es um.







Verwenden einer Pinzette die letzten beiden Stecker zu ziehen und vollständig die Platine aus der Kamera herausnehmen.







Entfernen Sie den 5,0 mm Phillips # 00 Schraube an der rechten Seite des Blitzkondensator.



Schritt 13 — Flash Capacitor
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Sony SLT Alpha-65V Flash-Kondensator Ersatz



Schritt 14 



Entfernen Sie die 5,0 mm Phillips # 00 Schraube auf der linken Seite der Kamera neben dem Blitzkondensator.



Schritt 15



 Das kleine Loch in dem Band mit dem roten Quadrat gezeigt ist, kann es geht um in den Stift verfangen. Stellen Sie sicher, das Band von diesem Punkt heben Sie vorsichtig zuerst anderswo vor. 



Heben Sie vorsichtig die Schaltung Band aus der Kamera und manövrieren die Band um die Kunststofflager, bis es vollständig ablöst.







Der Blitzkondensator wird in den Teil angelötet werden, die von der Kamera ablöst. Dieser gesamte Teil muss ersetzt werden.
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Sony SLT Alpha-65V Flash-Kondensator Ersatz



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-19 01:36:34 AM.
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Sony SLT Alpha-65V LCD-Bildschirm Ersatz 

16.06.2017 - Dieser Leitfaden wird Ihnen zeigen, wie das LCD-Display GehÃ¤use von der RÃ¼ckseite der Kamera zu schrauben und den Bildschirm des ...










 


[image: alt]





Sony SLT Alpha-65V Sucher Ersatz 

18.06.2017 - Schema, das die Vorder- und. RÃ¼ckwand trennt.. Abschrauben 5,0 mm Phillips # 00. Schraube an der rechten unteren. Ecke der Kamera.
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Sony SLT Alpha-65V Motherboard Ersatz 

05.12.2016 - Achten Sie darauf, den Ãœberblick Ã¼ber alle Schrauben und Teile aus der ... Entfernen Sie die 3,0 mm Phillips # 00 Schraube am Scharnier des ...
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Reemplazo Sony Alpha SLT-A55V placa madre 

Reemplazo Sony Alpha SLT-A55V placa madre. Para esta guía va a sustituir la placa base para un Sony SLT-A55V. Escrito po
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Bombilla de recambio Sony SLT-A57 flash 

22 ene. 2017 - Bombilla de recambio Sony SLT-A57 flash. Vamos a mostrar cómo desmontar la cámara para reemplazar la bomb
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Sony Xperia J Tastaturmodul Ersatz 

16.06.2017 - Schraubendreher, Kunststoff. Ã–ffnungswerkzeug und ein pincet fÃ¼r diese Operation benÃ¶tigen.. Sony Xperia J Tastaturmodul Ersatz.
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Sony Ericsson W300i Kamera Ersatz 

03.11.2016 - Sony Ericsson W300i Kamera Ersatz. Wie die Kamera des Sony Ericsson W300i Handy zu ersetzen. Geschrieben von: Laura Inbody.
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Sony Xperia M2 Touchscreen Ersatz 

26.01.2017 - Bevor Sie die neue Abdeckung installieren, mÃ¼ssen Sie das Telefon aus dem alten ... Entfernen Sie die SIM-Karte und die Speicherkarten.
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Sony SRS-X55 Akku Ersatz 

18.06.2017 - Sony SRS-X55 Akku Ersatz. Ersetzen Sie den Akku Ihres Sony SRS-X55-Lautsprecher. Geschrieben von: Bradley Conner. Sony SRS-X55 Akku Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 3 ...
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Sony DVP-FX730 Akku Ersatz 

Sony DVP-FX730 Akku Ersatz. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, ... werden. WERKZEUGE: Spudger (1) ... Identifizieren Sie den Akku mit den zwei blauen Aufkleber.
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Sony CFD-8 Antenne Ersatz 

19.06.2017 - Sony CFD-8 Antenne Ersatz. Dieses Handbuch enthÃ¤lt die Schritte zu entfernen und die Antenne fÃ¼r das Sony CFD-8 Boombox ersetzen.
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Sony Xperia J Lautsprecher Ersatz 

18.06.2017 - Wiederholen Sie die gleichen Schritte, um die schwarzen Platten in der oberen linken und oberen rechten Ecke des Telefons zu entfernen.
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Sony CFD-8 Lautsprecher Ersatz 

21.04.2017 - Sony CFD-8 Lautsprecher Ersatz. Ersetzen Sie die Lautsprecher in Ihrem Sony CFD-8 Boombox. Geschrieben von: Liam Kirsh. EINFÃœHRUNG.










 


[image: alt]





Sony Xperia Z5 Signalkabel Ersatz 

16.06.2017 - Sony Xperia Z5 Signalkabel Ersatz. VersÃ¤umen Sie oft Signal zu empfangen? Kennen Sie den Grund? Es ist Ihr Signalkabel gebrochen ...
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Sony Xperia Z2 LCD-Ersatz 

22.06.2017 - Sony Xperia Z2 LCD-Ersatz. Sony Xperia Z2 LCD-Ersatz. Geschrieben von: Johann Dick. EINFÃœHRUNG. Sony Xperia Z2 LCD-Ersatz.
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Sony NEX-5R Motherboard Ersatz 

07.07.2017 - Schritt 12. Verwenden Sie das spudger Werkzeug das Halsband Anker von der Seite der Kamera mit den. Navigationstasten aushÃ¤ngen.
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Sony NWZ-E473-Screen-Ersatz 

30.10.2016 - Entfernen Sie die zwei 3 mm Philips. # 00 Schrauben mit einem. Kreuzschlitz-Schraubendreher # 00 befindet sich auf dem Abschnitt unter der ...
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Sony Alpha A3000 Speicherkarte Ersatz 

Klappe an der Seite der Kamera hier gezeigt. Die Bewegung der Klappe sollte gegen den Uhrzeigersinn sein.. Um SchÃ¤den an der Kamera oder.
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Sony Ericsson Z500a Lautsprecher Ersatz 

03.07.2017 - EINFÃœHRUNG. Das Ding, das GerÃ¤usch aussendet. WERKZEUGE: iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). Sony Ericsson Z500a Lautsprecher Ersatz.
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Sony Xperia M2 Akku Ersatz 

17.06.2017 - Abonnieren Sie meinen Kanalãƒ„ ... reinigen und eine neue installieren, wenn Ihr Ersatzteil ohne doppelseitigem Klebeband gekommen ist.
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Sony Ericsson T68i Vibrationsmotor Ersatz 

28.06.2017 - EINFÃœHRUNG. Dieser Leitfaden wird Ihnen bei der Beseitigung der Vibrationsmotor aus dem Sony Ericsson T68i unterstÃ¼tzen. WERKZEUGE:.
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Sony Xperia Z3-Screen-Ersatz 

17.06.2017 - Sony Xperia Z3-Screen-Ersatz Schritt fÃ¼r Schritt Video-Anleitung. [Video: http://www.youtube.com/watch?v=LEdCTGwnq5Q]. Sony Xperia ...
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Sony Xperia Sola Motherboard Ersatz 

19.06.2017 - Schritt 6 â€” Entfernen Sie schwarze Abdeckung. Suchen Sie die schwarze Abdeckung auf der unteren linken des Telefons. Schieben flach ...
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Sony CDX-GT540UI Kabelbaum Ersatz 

23.05.2017 - Sony CDX-GT540UI Kabelbaum Ersatz. Ersetzen Sie schlechte Verkabelung Radio zu stoppen von Glitching. Geschrieben von: Odelkys ...
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