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Sony SLT Alpha-65V Motherboard Ersatz

05.12.2016 - Achten Sie darauf, den Ãœberblick Ã¼ber alle Schrauben und Teile aus der ... Entfernen Sie die 3,0 mm Phillips # 00 Schraube am Scharnier des ... 
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Sony SLT Alpha-65V Motherboard Ersatz



Sony SLT Alpha-65V Motherboard Ersatz Wie die Hauptplatine auf der Rückseite der Kamera zu ersetzen.



Geschrieben von: Alexander Lisso
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Sony SLT Alpha-65V Motherboard Ersatz



EINFÜHRUNG Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie die Hauptplatine des Alpha 65 Kamera zu trennen und zu entfernen. Dies erfordert einen Phillips # 00 Schraubendreher, Kunststoff Öffnungswerkzeug und Pinzette. Achten Sie darauf, den Überblick über alle Schrauben und Teile aus der Kamera entfernt zu halten.



WERKZEUGE: Pinzette (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1) Phillips # 000 Screwdriver (1)
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Sony SLT Alpha-65V Motherboard Ersatz



Schritt 1 — LCD Bildschirm







Entfernen Sie die beiden 4,0 mm Phillips # 00 Schrauben an der Unterseite der Kamera.







Entfernen Sie die 3,0 mm Phillips # 00 Schraube am Scharnier des Bildschirms.
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Sony SLT Alpha-65V Motherboard Ersatz



Schritt 2







Entfernen Sie die beiden 2,0 mm Phillips # 00 Schrauben an der rechten unteren Seite des Bildschirms.







Entfernen Sie die beiden 2,0 mm Phillips # 00 Schrauben an der unteren linken Seite des Bildschirms.



Schritt 3
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Verwenden Sie die Kunststoff Öffnungswerkzeug, um sanft den Bildschirm öffnen um den gesamten Bildschirm hebeln.
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Sony SLT Alpha-65V Motherboard Ersatz



Schritt 4



 Das braune Band und weißes Licht am Rand des Bildschirms sind extrem lose und weg fallen wird. Halten Sie den Bildschirm flach jederzeit sicherstellen, dass sie nicht kommen. 



Verwenden Sie einen Kunststoff Öffnungswerkzeug die Silberdrähte aus dem Bildschirm des Schaltkreis zu trennen und den Bildschirm vollständig von der Kamera entfernen.



Schritt 5 — Rückseite
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Lösen Sie die vier 4,0 mm Phillips # 00 Schrauben mit einem auf der Unterseite der Kamera unter dem Schema, das die Vorder- und Rückwand trennt.







Abschrauben 5,0 mm Phillips # 00 Schraube an der rechten unteren Ecke der Kamera.
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Sony SLT Alpha-65V Motherboard Ersatz



Schritt 6
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Schrauben Sie den 4,0 mm Phillips # 00 Schraube auf der Unterseite der linken Seite der Kamera.







Lösen Sie die 5,0 mm Phillips # 00 Schraube in der Nähe der Spitze der linken Seite der Kamera.
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Sony SLT Alpha-65V Motherboard Ersatz



Schritt 7



 Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Rückwand ziehen weg, da es nach wie vor an den Körper der Kamera durch zwei Streifen des Films verbunden werden.



 Wenn die auf dem Zifferblatt 5,0 mm Schraube lösen, stellen Sie sicher, dass auf dem Zifferblatt zu halten, die nach Entnahme der Schraube löst.
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Lösen Sie die zwei 4,0 mm Phillips # 00 Schraube an der Oberseite der Kamera durch das Okular.







Abschrauben 5,0 mm Phillips # 00 Schraube der Wahl unter den anderen beiden Schrauben.







Nachdem alle Schrauben entfernt werden, verwenden Sie sorgfältig Ihre Hände, um die Rückseite der Kamera zu lösen. Arbeiten an den Rändern kann auch helfen.
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Sony SLT Alpha-65V Motherboard Ersatz



Schritt 8







Entfernen Sie die beiden 4,0 mm Phillips # 00 Schrauben auf der rechten Seite der Kamera, die auf der oberen rechten Seite und unter der "Remote" -Anschluss Klappe befinden.







Nehmen Sie die rechte Seitenwand mit den entfernten und HDMI-Anschlüsse der Kamera, indem Sie auf dem Panel leichtes Ziehen.



Schritt 9



 Wenn die Rückwand entfernt wird, seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kamera bewegen. Es gibt Teile im Inneren der Kamera, die lose kann jetzt kommen. 
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Verwenden einer Pinzette, die blau und orange Band-Anschlüsse von ihren Verbindungsstellen zu entfernen, hier abgebildet.
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Sony SLT Alpha-65V Motherboard Ersatz



Schritt 10 — Hauptplatine 



Entfernen Sie die vier 3,0 mm Phillips # 00 Schrauben.







Entfernen Sie den 5,0 mm Phillips # 00 Schraube.



Schritt 11



 Vergessen Sie nicht, diese Schalter und verriegeln Sie den Film wieder an ihren Platz zu schließen, wenn die Kamera Zusammenbauen. 



Verwenden Sie Ihre Finger, um den Schalter umzulegen, die die Doppelbandverbinder an ihrem Platz hält.







Verwenden Sie vorsichtig Pinzette, um die Dual-Band-Anschluss und die dünne blaue BandAnschluss auf der rechten Seite davon von der Leiterplatte zu trennen.
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Sony SLT Alpha-65V Motherboard Ersatz



Schritt 12







Verwenden einer Pinzette die blau, gold und braun Band-Anschlüsse in der Nähe der Oberseite der Kamera zu trennen.



Schritt 13







Verwenden Sie einen Kunststoff Öffnungswerkzeug, um Pop öffnen Sie den Stecker der nächsten Band mit der Leiterplatte zu halten.







Verwenden Sie Pinzette, um die Band zu trennen.
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Sony SLT Alpha-65V Motherboard Ersatz



Schritt 14 



Verwenden einer Pinzette den blauen Adapter gelegen an der oberen rechten Ecke der Leiterplatte zu trennen.







Verwenden Sie entweder Kunststoff Öffnungs Werkzeuge oder einer Pinzette die weiße Adapter zu trennen, auf der rechten Seite der Leiterplatte.



Schritt 15
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Sony SLT Alpha-65V Motherboard Ersatz



Schritt 16



 Die Leiterplatte wird weiterhin an den Körper der Kamera durch zwei Paare von Korden verbunden werden. 



Heben Sie weg, die Leiterplatte von der Kamera und drehen Sie es um.







Verwenden einer Pinzette die letzten beiden Stecker zu ziehen und vollständig die Platine aus der Kamera herausnehmen.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-16 01:49:05 PM.
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Sony SLT Alpha-65V LCD-Bildschirm Ersatz 

16.06.2017 - Dieser Leitfaden wird Ihnen zeigen, wie das LCD-Display GehÃ¤use von der RÃ¼ckseite der Kamera zu schrauben und den Bildschirm des ...
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Sony NEX-5R Motherboard Ersatz 

07.07.2017 - Schritt 12. Verwenden Sie das spudger Werkzeug das Halsband Anker von der Seite der Kamera mit den. Navigationstasten aushÃ¤ngen.
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Sony Xperia Sola Motherboard Ersatz 

19.06.2017 - Schritt 6 â€” Entfernen Sie schwarze Abdeckung. Suchen Sie die schwarze Abdeckung auf der unteren linken des Telefons. Schieben flach ...










 


[image: alt]





Sony SLT Alpha-65V Sucher Ersatz 

18.06.2017 - Schema, das die Vorder- und. RÃ¼ckwand trennt.. Abschrauben 5,0 mm Phillips # 00. Schraube an der rechten unteren. Ecke der Kamera.
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Sony SLT Alpha-65V Flash-Kondensator Ersatz 

06.12.2016 - Sony SLT Alpha-65V Flash-Kondensator Ersatz. Wie die Blitzkondensator auf der linken Seite der Kamera zu ersetzen. Geschrieben von: Dima ...
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Sony Cyber-shot DSC-W5 Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Achtung: Elektroschock Von diesem Punkt an, halten Sie die Kamera durch den Chromkanten. NUR. Kondensatoren speichern elektrische ...
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Sony Cyber-shot DSC-HX20V Motherboard Ersatz 

09.08.2017 - Geschrieben von: Bryson O'Neill. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Motherboard Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.com. Seite 1 von 14 ...
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Reemplazo Sony Alpha SLT-A55V placa madre 

Reemplazo Sony Alpha SLT-A55V placa madre. Para esta guía va a sustituir la placa base para un Sony SLT-A55V. Escrito po










 


[image: alt]





iView-776TPCII Motherboard Ersatz 

Die Kameraanordnung weiterhin Ã¼ber ein Flachbandkabel mit dem Rest der Vorrichtung verbunden werden. Achten Sie darauf, um diese Verbindung nicht zu ...










 


[image: alt]





Nokia 6310i Motherboard Ersatz 

28.09.2016 - WERKZEUGE: Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug (1) ... Legen Sie eine Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug zwischen der Frontplatte und der schwarzen.
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Nintendo 3DS Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - WERKZEUGE: iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). Spudger (1). Phillips # 00 Schraubendreher (1). Pinzette (1). Nintendo 3DS Motherboard Ersatz.
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LG G4 Motherboard Ersatz 

Die nach hinten gerichtete Kamera kann mit zwei seitiges Klebeband an den Rahmen gedrÃ¼ckt gehalten werden. Versuchen Sie, die Kamera mit dem spudger vor dem Anheben des Motherboard zu bewegen, wenn es nicht bewegen, verwenden Sie das gleiche Werkzeu
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Xbox One Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Entfernen Sie die einzelnen 8.2mm T-9 Schraube, um die weiÃŸen Patt auf dem MetallgehÃ¤use zu halten.. Xbox One Motherboard Ersatz.
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OnePlus 2 Motherboard Ersatz 

07.01.2017 - Schritt 1 â€” SIM Karte. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon, bevor Sie fortfahren ausgeschaltet ist.. Verwenden Sie eine Ã–ffnung auswahl, ...
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Nikon D3200 Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie das Motherboard zu ersetzen. Geschrieben von: ... Schritt 1 â€” Batterie. Suchen Sie das Batteriefach an der.
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Super Nintendo Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - Bei der Montage wird das Verfahren schwieriger aufgrund der Feder (rot markiert). Wir empfehlen, dass eine Person, die Feder an Ort und ...
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Dualshock 3 Motherboard Ersatz 

13.11.2016 - Platine wird die bestehenden Vibrationsmotoren und Löten sie auf der neuen Platine erfordern. Entlötprozesses. WERKZEUGE: Phillips # 00 ...
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Polaroid PTAB7XC Motherboard Ersatz 

25.06.2017 - Informationen zum EntlÃ¶ten finden Sie hier . WERKZEUGE: Pinzette (1). LÃ¶tstation (1). Solder Vacuum (1). iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1).
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Sony Xperia Z Motherboard Ersetzung 

Akku aus dem Telefon durch die spudger vertikal unterhalb der Batterie ... Ziehen Sie vorsichtig aus dem Telefon, um die SIM-Karte und SIM-Kartenfach.
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Nikon D3000 Motherboard Ersatz 

16.06.2017 - Heben Sie die RÃ¼ckseite der Kamera und mit der blauen Hebelwerkzeug, ... De-lÃ¶ten die rote (oben), zwei graue (unten), rot (unten) und Blau ...










 


[image: alt]





Microsoft Kinect Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - Microsoft Kinect Motherboard Ersatz. Wir werden das Motherboard aus dem Kinect werden zu entfernen. Geschrieben von: Nick Carlucci.
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Roku N1000 Motherboard Ersatz 

22.06.2017 - ... Motherboard Ersatz. Dieser Leitfaden wird eine Demontage des HauptkÃ¶rpers mit dem Motherboard zeigen. Geschrieben von: Ryan Foley.
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Samsung NX300 Motherboard Ersatz 

27.06.2017 - Ersetzen Sie eine beschÃ¤digte oder nicht funktionelle Motherboard im Inneren der Kamera. Geschrieben von: Andres Perez. Samsung NX300 ...
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HTC HD2 Motherboard Ersatz 

28.06.2017 - Ersetzen Sie die Hauptplatine des HTC HD2. ... Leitfaden wird Ihnen helfen, das Motherboard und starre flex Board im HTC HD2 zu entfernen.
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