






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































Sony Vaio PCG-7A2L reemplazo del teclado

INTRODUCCIÓN. Esta guía le mostrará cómo quitar el teclado de su ordenador portátil Sony Vaio PCG-7A2L. HERRAMIENTAS: Ph 
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Sony Vaio PCG-7A2L reemplazo del teclado



INTRODUCCIÓN Esta guía le mostrará cómo quitar el teclado de su ordenador portátil Sony Vaio PCG-7A2L.



HERRAMIENTAS: Phillips # 00 Destornillador (1) Spudger (1)
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Sony Vaio PCG-7A2L reemplazo del teclado



Paso 1 — Batería 



Coloque el portátil cerrado en su pantalla para que el fondo esté hacia arriba.







Empuje los dos pestillos hacia el centro de la batería.



Paso 2
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Sony Vaio PCG-7A2L reemplazo del teclado



Paso 3







Revome la batería empujándola lejos de la computadora portátil.







Ponga la batería lejos de la computadora portátil.
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Sony Vaio PCG-7A2L reemplazo del teclado



Paso 4 — cubierta de la RAM







Con la parte inferior del ordenador portátil mirando hacia arriba, localice la cubierta de la RAM.







La memoria RAM es cubierto por el panel con cuatro columnas de orificios de ventilación.







Busque el tornillo (Longitud: 4,8 mm) manteniendo pulsado el panel, que está cerca del borde de la computadora portátil. Desenroscar con su Phillips # 0 destornillador.



Paso 5







Use sus dedos para deslizar la cubierta de la computadora portátil. (Sólo se deslizará unos pocos milímetros)







Una vez que el panel está fuera de su posición de bloqueo, puede ser levantado sin ninguna resistencia.
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Sony Vaio PCG-7A2L reemplazo del teclado



Paso 6 — Disco Duro







Localizar y retirar el tornillo (Longitud: 7,7 mm) para la cubierta del disco duro.







Deslice la tapa hasta que está libre de la caja del ordenador portátil.







Levante la cubierta de eliminar.



Paso 7







Busque y quite los cuatro tornillos (Longitud: 7.7mm) que sujetan la bandeja de disco duro en su lugar.







Usando la pestaña de la bandeja, deslice la unidad de disco duro fuera del cuerpo principal de la computadora portátil.







La unidad de disco duro ahora debe ser desconectado.







Retire la unidad hacia la pestaña de la bandeja.
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Sony Vaio PCG-7A2L reemplazo del teclado



Paso 8 — Contraportada 



Ubique los tornillos resaltados aquí. Hay 16 en total.







El uso de un destornillador Phillips # 0, quitar los tornillos (longitud: 6,8 mm) y colocarlos en una bandeja para su uso posterior.



Paso 9



 Antes de continuar, asegúrese de prestar especial atención a la forma en que la pequeña pieza de plástico que cubre las aletas del radiador se mantiene en su lugar. Usted tendrá que saber cómo está conectada cuando se vuelva a montar el ordenador portátil. 



No es necesario para eliminar efectivamente la parte en este momento. Se mantiene en su lugar por el resto de la cubierta posterior y se caerá cuando contraportada se elimina en la etapa siguiente.
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Sony Vaio PCG-7A2L reemplazo del teclado



Paso 10







Después de quitar los tornillos, use sus dedos para levantar la cubierta detrás de la computadora portátil.



Paso 11 
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Retirar la cubierta posterior y colocarlo en un lugar seguro para que pueda localizar más tarde.
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Sony Vaio PCG-7A2L reemplazo del teclado



Paso 12 — Teclado 



Después de retirar la cubierta posterior, coloque el portátil sobre una superficie plana, con la parte inferior hacia arriba.



Paso 13







Para quitar el teclado, la cubierta del altavoz debe ser retirado en primer lugar.







Para ello, primero retire los dos tornillos (longitud: 2,3 mm) resaltados en la imagen.
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Sony Vaio PCG-7A2L reemplazo del teclado



Paso 14 



Después de retirar los tornillos, la vuelta al portátil por lo que el teclado está orientada hacia arriba y mover la pantalla a su posición vertical.



Paso 15







Para iniciar la eliminación de la cubierta del altavoz, utilice un dedo para levantar en la esquina expuesta de la cubierta del altavoz negro, que se encuentra cerca de la esquina inferior izquierda de la pantalla.







Lentamente tire de la cubierta de los altavoces de izquierda a derecha, asegurándose de que se desprenda poco a poco.
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Sony Vaio PCG-7A2L reemplazo del teclado



Paso 16 



Después de retirar la cubierta del altavoz, retire los cuatro tornillos (Longitud: 3,6 mm) con sus Phillips # 0 destornillador que sujetan el teclado en su lugar.







Levante el borde libre del teclado y doblarlo hacia atrás para exponer la cinta que conecta el teclado a la computadora portátil.



Paso 17



 La gran superficie de plata que se ve en la parte inferior de la imagen es la parte posterior del teclado.
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Sony Vaio PCG-7A2L reemplazo del teclado



Paso 18







En cada lado del conector de plástico blanco, hay una pequeña pestaña negro que bloquea la cinta en su lugar.







Utilice el borde afilado de un spudger para deslizar las pestañas negras lejos de desde el conector de plástico blanco.







Una vez que las lengüetas se han ampliado de distancia desde el conector, la cinta se puede quitar desde el teclado.







El teclado está completamente desconectado de la computadora portátil.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-25 04:57:18 PM .
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Sony VAIO VPC-EB33FM reemplazo del teclado 

El propósito de esta guía de instalación es proporcionar instrucciones sobre cómo extraer e instalar el teclado de la co
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Sony Vaio PCG-6J2L reemplazo del teclado 

Ignorar la eliminación del disipador de calor y paneles de memoria como se muestra. No necesitan ser removidos para la r
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Sony VAIO PCG-91111M reemplazo del teclado 

26 oct. 2016 - Despliegue la aleta de retención (resaltado en rojo) en el zócalo ZIF ... Tire del cable plano del teclad
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Reemplazo Sony Vaio Fit 13 Contraportada 

Extracción de la cubierta posterior de su computadora portátil es el primer paso en muchos procesos de reparación. Esta
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Reemplazo Sony Vaio VGN-S260 Ventilador 

Deslice la tarjeta de red.. Ahora eres libre de tomar la placa lógica de la base.. Paso 30 — Admirador. Desconecte el ca
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Sony Vaio VGN-S260 puertos Ethernet reemplazo 

Paso 13. Localiza plano de conexión carcasa de la unidad óptica a la placa lógica.. Sobresalen de la cinta.. Retire la j
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Reemplazo Sony Vaio Duo 11 SSD 

Antes de iniciar el procedimiento, haga una copia de seguridad del sistema (yo uso ToDo Backup. Free). Algunas fotos fue
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Reemplazo Sony Vaio VGN-S260 Batería 

Deslice la pestaña de desbloqueo a la posición de desbloqueo.. Deslice la lengüeta de liberación en la dirección de la f
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Sony Vaio Pro 13 Batería interna reemplazo 

Retire los cuatro 5.6mm Philips # 00 tornillos situados en la parte superior del equipo.. Retire los ocho 3.6mm Philips
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reemplazo del teclado 

22 jun. 2017 - Basta con quitar el teclado de en la parte superior del teléfono, y colocarlo a un lado y dejar el teléfo
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Sony Vaio Tap 11 Reemplazo del conjunto de pantalla 

pantalla. Sigue esta guía para reparar un dispositivo con una pantalla LCD o el panel de vidrio roto o agrietado. Escrit
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Desmontaje Sony Vaio FZ 

Usé un poco de aire comprimido y el cepillo de dientes :). Eso es todo. Espero que les haya gustado.. Desmontaje Sony Va
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Sony Ericsson T630 Quickshare mantenimiento y reemplazo del teclado 

Esta guía le dirigirá en la limpieza y / o sustitución del teclado correctamente. Escrito por: Kelsey. Sony Ericsson T63
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ASUS F550 reemplazo del teclado 

ordenador portátil tapa y tapa abierta. Separar la placa del teclado de la vivienda principal, utilizando una herramient
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HP G72 reemplazo del teclado 

HP G72 reemplazo del teclado. Antes de retirar el teclado, es necesario quitar la batería, la cubierta del disco duro, y
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Asus X55C reemplazo del teclado 

Paso 1 — Teclado. Apagar el ordenador portátil y retire la batería.. Paso 2. El teclado está en manos de 5x clips de blo
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Pantech CDM8975 reemplazo del teclado 

Pantech CDM8975 reemplazo del teclado. Esta guía le guiará a través de la sustitución de un teclado para el Pantech CDM8
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Sony Vaio Fit 13A Batteriewechsel 

30.06.2017 - Ersetzen der Batterie in Ihrem Sony Vaio Fit 13A Laptop ist eine der einfachsten Reparaturen Sie versuchen kÃ¶nnen. Mit minimalen ...
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Sony Vaio PCG-7184L reemplazo (VGN-NW240F) Batería 

clicks. Then lock the 1st switch. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-08-02 10:13:20 PM . Pas
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LG Resplandor del reemplazo del teclado 

... "LG Flare" y acceder a la placa base, el micrÃ³fono y el teclado. Escrito por: Rob Mitchell. LG Resplandor del reemp
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Reemplazo Sony Vaio PCG-5N4L unidad de disco duro 

La batería tendrá que ser eliminado antes de reparar o reemplazar cualquier otra cosa en el dispositivo. El disco duro s










 


[image: alt]





Desmontaje Sony VAIO PCG-61411L 

empujar las lengÃ¼etas de metal a cada lado de los chips de memoria RAM, por lo que se inclinan ligeramente hacia arriba
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Sony Vaio PCG-4K1L de reemplazo de pantalla 

Si la pantalla LCD de pantalla es de color negro, agrietado o tiene líneas de color que lo atraviesa cuando el ordenador
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Sony Vaio Tap 11 Solid State Disk reemplazo 

Sony Vaio Tap 11 Solid State Disk reemplazo. Esta guía le llevará a través de la sustitución de la unidad de estado sóli
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