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El depósito rotativo horizontal Mecalux Spinblock® es un sistema de almacenamiento automatizado, basado en el principio “producto a hombre”. Está indicado en múltiples aplicaciones y, en especial, cuando se necesita una alta productividad en las operaciones de picking.



Está formado por módulos compactos unidos entre sí y suspendidos de una estructura con guías, que describe una trayectoria ovalada.



El producto almacenado está permanentemente controlado mediante el software de gestión y control integrado en el sistema. Cuando se recibe una orden, el conjunto de módulos se mueve hasta la posición requerida de forma automática.



La robusta estructura modular y el sistema de guiado optimizan las prestaciones del equipo. Los módulos de carga de alta capacidad ofrecen múltiples configuraciones, que se adaptan a las características de los diferentes productos que se desee almacenar.



El operario extrae la cantidad que le indica el panel de control o el display de señalización.



Y deposita el producto en el pedido que le señala la barra de clasificación.



Funcionamiento El funcionamiento de Mecalux Spinblock® es muy simple.



Se solicita un código o un producto de forma manual en la PC o, de forma automática, mediante el sistema de gestión.
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Los módulos se desplazan en horizontal hasta posicionarse en cabecera el que tiene el producto.
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Mecalux Spinblock® Ventajas - Reducción de tiempos: aplicando el principio “producto a hombre” el operario no ha de moverse de su sitio para preparar un pedido.



- Máxima productividad: el potente software de gestión EasyWMS® optimiza los movimientos hasta en un 60% más que otros sistemas.



- Gestión del stock: control permanente del inventario. - Retorno de la inversión: a corto plazo. - Disminución de errores en más del 90%.



Depósito convencional Al necesitar pasillos intermedios entre estanterías se reduce el espacio disponible y la distancia a recorrer para preparar un pedido es alta.



Depósito Spinblock® Se eliminan desplazamientos innecesarios, disminuyendo los tiempos de preparación de los pedidos. Además, se pueden confeccionar varios pedidos de modo simultáneo.
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Unidad de trabajo Las unidades de trabajo pueden estar formadas por uno o varios carruseles.



en un carrusel, el sistema está moviendo el otro; así se consigue un flujo constante.



Se consigue una mayor eficiencia con unidades de trabajo de más de dos carruseles configurados de forma ergonómica e integral.



El software que Spinblock® incorpora es capaz de gestionar unidades de trabajo de hasta ocho carruseles.



El conjunto de dos o más unidades incrementa la productividad. Toda la unidad de trabajo se controla simultáneamente, de modo que cuando el operario está realizando operaciones de picking
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Disposiciones de las unidades de trabajo Las diferentes disposiciones permiten adecuarse al espacio y a la operativa más lógica en cada caso. En estas imágenes observamos las más habituales. 1



2



3



La disposición del puesto de picking situado en un lateral permite instalar unidades de Spinblock® a ambos lados, pudiendo cubrir espacios de mayor longitud (opción 7).
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Características Máxima productividad El potente software de gestión EasyWMS®, que se incluye de serie, optimiza los movimientos en función de los pedidos y de la posición de la mercadería.



Gracias al sistema integral con PTL (displays de extracción y clasificación), se identifica la ubicación del producto, la cantidad a extraer y el pedido de destino, reduciendo el tiempo de verificación y confirmación. La productividad de un operario puede superar las 300 líneas por hora.



Gestión informatizada La gestión informatizada del inventario asegura un control dinámico de la mercadería almacenada, actualizando la cantidad de existencias en cada operación.
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La automatización del flujo de información disminuye las tareas administrativas derivadas y elimina los periodos de inventariado. Mecalux Spinblock® puede funcionar como un sistema independiente o conectado al sistema principal de gestión del cliente (host o ERP).
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Seguridad Los dispositivos instalados (barrera fotoeléctrica de seguridad o puertas automáticas y cierres perimetrales) garantizan la seguridad del operario y el buen funcionamiento del depósito. La mercadería depositada en el interior queda protegida de posibles colisiones accidentales, manipulaciones indebidas o pérdidas.



Adaptable La disposición de los estantes en el módulo es graduable para adecuarse a los productos que se van a almacenar. Por su parte, también los contenedores en los que se deposita la mercadería se adaptan a las posibles configuraciones.



La estructura, totalmente modular, y la gama de dimensiones combinables hacen posible su adaptación a cualquier espacio disponible.
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Aplicaciones La versatilidad de Mecalux Spinblock®, permite su ubicación en multiples espacios y para un gran número y variedad de productos.



Además, puede tener aplicación en la mayoría de sectores y tipos de negocio distintos. Veamos tres posibles usos:



Como depósito general Toda o la mayoría de la mercadería está dentro de la unidad de trabajo, por lo que puede ser idónea para:



Medicamentos
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Perfumería



- Depósitos de repuestos - Ferreterías - Farmacias - Depósitos de componentes - Comercios de calzado o similares - Depósitos en hospitales - Archivos - etc.



Repuestos
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Como depósito de alto rendimiento La unidad de trabajo está integrada con otros sistemas de almacenamiento. En ella se depositarán productos de media rotación que necesiten una preparación muy rápida y en un periodo corto de tiempo.



Sus principales usos serán en depósitos de: - Productos farmacéuticos - Cosmética - Alimentación - Electrónica - Operadores logísticos - etc.



Es ideal para la preparación de pedidos de gran cantidad de líneas y multipedidos en la mesa de picking.



Para batch-picking Funciona de forma inversa a los anteriores; cada hueco corresponde a un pedido, un producto, un cliente o una tienda. Las referencias le llegan de forma masiva al operario, que las introduce en la ubicación correspondiente. Su utilización puede ser para: - Reposición de productos a depósitos o clientes - Preparación de pedidos mediante cross-docking - Gestión de devoluciones - etc.
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Sistema constructivo



Módulos de carga



La estructura base es un sistema modular compuesto por varios bloques estándar. El número de módulos ensamblados definirá la longitud del depósito. Por su parte, el carril guía constituye el nexo de unión entre los módulos y la estructura.



Los módulos de carga han sido diseñados para ajustarse de la manera más idónea a las dimensiones de la carga. Son estructuras ligeras de malla o chapa metálica sobre las que se dispone la mercadería para el picking.



Los esfuerzos inherentes a la carga suspendida se transmiten hasta la base a través de los elementos estructurales. La estructura ha sido diseñada para aceptar cualquier configuración del módulo de carga sin sufrir modificaciones.



En el caso de la chapa metálica, un novedoso sistema de hendiduras facilita el ensamblaje del conjunto. En ambos casos, los estantes son regulables en



Los componentes que contiene el mecanismo motriz están preensamblados para optimizar la instalación electrónica y ofrecer un montaje estructural rápido y eficaz.



altura y permiten amoldarse a las características de la mercadería, aprovechando al máximo el espacio disponible. En la parte superior se encuentra el carro, que define la unión entre el módulo y la estructura gracias a los patines. Éstos soportan el peso de la carga y proporcionan la movilidad óptima para desplazarse por el carril guía.
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Elementos básicos 1) Estructura base 2) Grupo motor 3) Sistema de guiado 4) Carril de apoyo de los módulos de carga 5) Módulo de carga



Elementos de los módulos de carga 6) Carro con dos patines 7) Estructura de soporte 8) Detalle del montaje (versión con chapa) 9) Estantes regulables (cada 50 mm) 10) Dientes encajables 11) Sistema de apoyo inferior
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Sistema integral El máximo rendimiento se consigue con un sistema integral en el que todo funciona de forma automática salvo la operación de extraer y depositar. Los pedidos llegan de modo secuenciado gracias al sistema de gestión centralizado.
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Cuando se confirma una extracción realizada, los módulos se desplazan automáticamente hasta colocarse en cabecera la siguiente ubicación a extraer. El panel de control y el marco de luces indican la cantidad que hay que extraer y el hueco en el que está almacenado el producto.



6



La mesa de preparación de pedidos dispone de contenedores. Cada contenedor es un pedido. El display colocado encima indica a cuál corresponde el producto extraído. Se preparan varios pedidos a la vez. El sistema de gestión agrupa todos los pedidos para optimizar los movimientos y gestiona e informa de cada operación a realizar.



9



12



4



2



1



Elementos
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1) Sistema de carruseles 2) Puerta automática o barrera de seguridad 3) Panel de control 4) Dispositivos pick to light 5) Mesa de gestión de pedidos 6) Sistema informático de gestión



7) PTL (put to light) 8) Elementos complementarios (etiquetadora...) 9) Sistema transportador de rodillos 10) Escáner 11) Pulsador de confirmación 12) Armario de potencia y control
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Una unidad de trabajo integral se compone de:



Elementos opcionales: - Lector código de barras - Impresoras de etiquetas - Impresoras de documentos - Transportador de rodillos - Dispositivo pick to light - Dispositivo de confirmación - etc.



- Unidades de carruseles - Paneles de control (uno por carrusel) - Armario eléctrico y de control - Ordenador de gestión y control - Mesa de preparación de pedidos con dispositivos PTL - Cierre de seguridad perimetral - Escáner
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Otros sistemas asociados En ciertas situaciones, es necesario instalar, como complemento a una unidad de trabajo Mecalux Spinblock®, una estantería dinámica en cabecera para productos de mayor rotación y que se repiten en un gran número de pedidos.
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La estantería dinámica lleva un dispositivo de PTL (displays que indican la cantidad y de dónde se ha de extraer el producto), que está conectado a la unidad de trabajo. Esa misma estantería incorpora una mesa para la preparación de pedidos.
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En instalaciones con un alto volumen de preparación de pedidos suelen estar diferenciados los productos en función de su rotación (alta, media y baja). Cada producto se preparará en un sistema de almacenamiento diferente, por lo que podemos tener en un mismo depósito unidades de Spinblock®,



baterías de estanterías dinámicas de picking con dispositivos PTL, estanterías convencionales, miniload, etc. Todas ellas integradas y controladas mediante un mismo sistema de gestión. Los pedidos se fraccionan por zonas y se envían a un determinado punto donde se consolidan. En la imagen siguiente se aprecia un ejemplo.
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Control y gestión



El control y la gestión de Spinblock® se realizan mediante el sistema de gestión de depósitos desarrollado por Mecalux. La aplicación EasyWMS® es un software cuya función principal es proporcionar mecanismos para realizar entradas y salidas de material dentro de un depósito automático. Además, permite gestionar e integrar distintos sistemas de almacenamiento, tanto convencionales como automáticos, con dispositivos de luz (pick to light) y radiofrecuencia. La función básica de una unidad de Spinblock® consiste: - Gestionar unidades de trabajo formadas desde uno a ocho carruseles. - Preparar pedidos individuales o agrupados. - Efectuar reposiciones. - Integrar mesas de preparación. - Controlar los dispositivos de luz (pick to light). - Controlar las unidades de trabajo extendidas de forma integrada (por ejemplo, estanterías dinámicas en cabecera). Los modos de funcionamiento pueden ser:



Manual En particular, para trabajos de mantenimiento o verificación.



Semiautomático El operador actúa sobre la PC, introduciendo el número del módulo al que quiere tener acceso.



Automático por código de producto El operador introduce el código del producto directamente en la PC o mediante un lector de código de barras.



Automático con gestión de pedidos El sistema de gestión del depósito, de forma automática y secuenciada, introduce una nueva orden con la confirmación de la anterior. Las configuraciones habituales de picking pueden ser: - - - - - 



Picking individual Picking paralelo Picar y pasar Picking dinámico y pasar Picking dinámico y pasar con olas continuas.



Además permite: - La comunicación con sistemas de gestión externos (aplicaciones ERP o sistemas host).



- Las interfaces de consulta (estado actual de la instalación, ubicaciones, movimientos, stock de material...). - Las interfaces para el mantenimiento del depósito (modificación del estado del depósito, ubicaciones o stock...). En definitiva, la aplicación EasyWMS® es el cerebro que permite gestionar al sistema y se encarga de recibir las peticiones que se realizan desde un ERP, a la vez que informa del resultado. Además, se ocupa también de conocer en todo momento la posición de las mercaderías en el depósito y comunicar con el sistema de control para gestionar la entrada y salida de esos productos.



- La comunicación con un sistema de control, que se encarga de gestionar los movimientos físicos de cada carrusel.
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A grandes rasgos, las funcionalidades de la aplicación EasyWMS® son: - Identificación y almacenamiento automático del producto en el depósito Spinblock®, así como de las ubicaciones asociadas a la unidad de trabajo. - Efectuar entradas de producto nuevo en el depósito, realizar picking o extracción de existencias que estén ubicadas en el carrusel y reponer material sobre las ubicaciones de dichos depósitos.



- Importación de ficheros: - Maestros - Propietarios - Tipos de producto - Productos - Componentes de kits - Alias - Suministradores - Clientes - Transportistas - Entradas - Preavisos - Recepciones de material - Salidas - Rutas - Pedidos y líneas de pedido - Cambios de estado del material - Peticiones de stock



- Exportación de ficheros - Errores en importación - Confirmaciones - Preavisos - Recepciones de material - Pedidos - Cambios de estado de material - Stock en depósito - Variaciones de stock - Confirmaciones de entradas de material.



- Registro de todas las transacciones realizadas de forma automática - Consulta de la información almacenada en la base de datos del depósito (informes y listados).



- Mantener un control del inventario del depósito. - Permitir al usuario final regularizar el inventario manualmente. - Controlar la productividad. - Rentabilizar el producto.



Esquema arquitectura Spinblock®.



Sistema de PTL: se colocarán en los puntos donde sea necesario. Estarán conectados a una controladora gestionada por EasyWMS®.



UT 1



UT 2



- Clasificar automáticamente la rotación A,B,C de los artículos. - Controlar los errores en la preparación y regular el stock.



Controlador: uno cada 120 PTL



Servidor EasyWMS® controla las UT/UTX (hasta 8 carruseles). Ejecuta: - Oracle - Galileo - EasyWMS®



ERP: Cliente (opcional)
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Especificaciones



C



Dimensiones



Módulo de carga F400/F600 Interior



Exterior



Ancho (A) 



810 mm 



825 mm



Fondo (B) 



412 / 612 mm 



425 / 625 mm



Altura útil (C) B



2.100 y 2.500 mm



A



F



Spinblock® Desde



Hasta



Nº módulos 



14 



80



Distancia entre ejes (H) 



2120 mm 



2520 mm



Longitud aprox. (D) 



7.720 mm 



35.770 mm



Anchura (E) 



2.120 mm 



2.520 mm



Altura (F) 



2.700 mm 



3.100 mm



Desde



Hasta



D



Características técnicas



E



Nº de módulos 



14 



80



Peso por módulo 



400 kg



H



Carga máxima por estante 5.600 kg 



32.000 kg



Superficie libre por estante 



0,33 m2 



0,49 m2



Velocidad máxima lineal 
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80 kg



Carga total por carrusel 



24 m/min
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Unidad de transporte Son contenedores de distintas medidas en los que se deposita la mercadería, optimizando la instalación. Pueden ser de: - Plástico: para mercadería a granel y entornos operativos automáticos. - Cartón: para mercadería con embalaje definitivo o temporal.



Cajas de plástico Medidas de las cajas de plástico sin divisiones Altura (A)



Anchura (B)



Longitud (C)



CME 



640 x 420 



420 mm 



600 mm 



400 mm







640 x 320 



320 mm 



600 mm 



400 mm







640 x 240 



240 mm 



600 mm 



400 mm







640 x 170 



170 mm 



600 mm 



400 mm







640 x 120 



120 mm 



600 mm 



400 mm



CME 



640 x 420 



420 mm 



600 mm 



400 mm



reforzado 640 x 320 



320 mm 



600 mm 



400 mm







640 x 240 



240 mm 



600 mm 



400 mm







640 x 170 



170 mm 



600 mm 



400 mm







640 x 120 



120 mm 



600 mm 



400 mm



A



Modelo



B



C



B



Cajas de cartón



D



A



C



Medidas de las cajas de cartón sin divisiones Profundidad (A)



Altura (B)



Anchura (C)



Altura (D)



400 /600 mm 



200 mm 



125 mm 



100 mm



400 /600 mm 



200 mm 



200 mm 



100 mm



400 /600 mm 



200 mm 



260 mm 



100 mm



Medidas de las cajas con divisiones



400 /600 mm 



300 mm 



200 mm 



100 mm



Profundidad (A)



Altura (B)



Anchura (C)



400 /600 mm 



300 mm 



260 mm 



100 mm



400/600 mm 



200 mm 



125 mm



400 /600 mm 



300 mm 



400 mm 



100 mm



400/600 mm 



200 mm 



200 mm
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