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STRA36 - LTT Versand

Please read these instructions carefully before you start installation and assembly. 2. Keep all information and instructions in a safe place. 3. Follow the ... 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 222KB Größe
 4 Downloads
 332 Ansichten






 Kommentar


























STRA36 Truss adapter for 35 mm tripod mounts



SAFTY INFORMATION 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 



Please read these instructions carefully before you start installation and assembly. Keep all information and instructions in a safe place. Follow the instructions. Observe all safety warnings. Never remove safety warnings or other information from the equipment. Be attentive when setting up the product and protect yourself from injury. This product is intended for indoor use only. Using it outdoors could lead to product failure and personal injury. Do not modify this equipment. Comply with all applicable disposal laws in your country. During disposal of packaging, please separate plastic and paper/cardboard. 9. Plastic bags must be kept out of reach of children. 10. If you have any questions refering to this instruction or any warnings, please contact your local distributor.



MANUFACTURER’S WARRANTY & LIMITATION OF LIABILITY You can find our current warranty conditions and limitation of liability at: http://www.adamhall.com/media/shop/ downloads/documents/manufacturersdeclarations.pdf To request warranty service for a product, please contact Adam Hall GmbH, Daimler Straße 9, 61267 Neu Anspach / Email [email protected] / 49 (0) 6081 / 9419-0



PROPER DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT)



INTRODUCTION Truss adapter for 35 mm tripod mounts (e.g. for speaker stands) with variable width (20-40 cm). Indentations for common truss systems facilitate set-up and ensure a central position. Locking pins and cotter pins are included.



FEATURES For 35mm stands Variable from 20cm to 40cm Punched markings for easy and centered positioning Safety pins included



SPECIFICATIONS Model number:



STRA36



Colour



silver



Surface



galvanised



Suitable for tube diameter



35 mm



Adjustable range



200 – 400 mm



(Valid in the European Union and other European countries with waste separation) This symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. This is to avoid environmental damage or personal injury due to uncontrolled waste disposal. Please dispose of this product separately from other waste and have it recycled to promote sustainable economic activity.



Adam Hall GmbH · Daimlerstr. 9 · 61267 Neu-Anspach · Germany Tel.: (+49) 60 81 / 94 19 0 · Fax: (+49) 60 81 / 94 19 1000 · eMail: [email protected]



STRA36 Truss Adapter für 35mm Stativaufnahme



SICHERHEITSHINWEISE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie mit der Montage und dem Aufbau beginnen. Bewahren Sie alle Informationen und Anleitungen an einem sicheren Ort auf. Folgen Sie den Anleitungen. Beachten Sie stets alle Sicherheitshinweise. Entfernen Sie niemals Sicherheitshinweise oder andere Informationen von dem Produkt. Seien Sie beim Aufbauen des Produkts aufmerksam und schützen sich vor Verletzungen. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen bestimmt. Der Einsatz im Außenbereich kann zu Schäden am Produkt und zu Personenschäden führen. Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Produkt vor. Beachten Sie bei der Entsorgung die in Ihrem Land geltenden Gesetze. Trennen Sie bei der Entsorgung bitte Kunststoff und Papier bzw. Kartonagen voneinander. Kunststoffbeutel müssen außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Falls Sie Fragen zu dieser Anleitung oder zu den Sicherheitshinweisen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler/Vertrieb.



HERSTELLERGARANTIE & HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG Unsere aktuellen Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkung finden Sie unter: http://www.adamhall.com/ media/shop/downloads/documents/manufacturersdeclarations.pdf Im Service Fall wenden Sie sich bitte an Adam Hall GmbH, Daimlerstraße 9, 61267 Neu Anspach / E-Mail Info@ adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0



EINFÜHRUNG Truss Adapter für 35mm Stativaufnahme (z.B. Lautsprecherstative)mit variabler Breite (20-40cm). Eingestanzte Markierungen für gängige Traversensysteme erleichtern die Einstellung und garantieren eine mittige Positionierung. Sicherungsbolzen und Splinte sind im Lieferumfang enthalten.



FEATURES Für 35-mm-Stative Variable Breite von 20 cm bis 40 cm Eingestanzte Markierungen erleichtern die Einstellung und garantieren eine mittige Positionierung Sicherungssplinte im Lieferumfang



SPEZIFIKATIONEN Modellbezeichnung:



STRA36



Farbe



silber



Oberfläche



verzinkt



Geeignet für Rohrdurchmesser



35mm



Verstellbarer Bereich



200 – 400mm



KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (Gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit Mülltrennung) Dieses Symbol auf dem Produkt oder dazugehörigen Dokumenten weist darauf hin, dass das Gerät am Ende der Produktlebenszeit nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf, um Umwelt- oder Personenschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt getrennt von anderen Abfällen und führen es zur Förderung nachhaltiger Wirtschaftskreisläufe dem Recycling zu. Als Privatkunde erhalten Sie Informationen zu umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten über den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde, oder über die entsprechenden regionalen Behörden. Als gewerblicher Nutzer kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten und prüfen die ggf. vertraglich vereinbarten Konditionen zur Entsorgung der Geräte. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen entsorgt werden.
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sled2ultraxlr4 - LTT-Versand 

Make certain that objects cannot fall into the device. ... XLR plug that works on dedicated 12 volt DC task light. ... 4-pin XLR Gooseneck Light with 8 COB LEDs.
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Testbericht - LTT Versand 

einer Kurzschlussabschaltung erst durch Neustart aus dem Schutzmo- dus zurÃ¼ckgesetzt wird. Ã„hnlich wie die t.amp â€žProline 3000â€œ ist die B-. 3600 ein Beispiel fÃ¼r die Kombina- tion aus hohem Gewicht und hoher. Leistung. DemgegenÃ¼ber fÃ¤llt das
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technische zeichnung - LTT-Versand 

Adam Hall Ã¼bernimmt keine GewÃ¤hr oder Haftung fÃ¼r die Richtigkeit, Genauigkeit und VollstÃ¤ndigkeit dieser Zeichnung. Adam Hall accepts no responsibility or ...
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technische zeichnung - LTT Versand 

(+49) 60 81 / 94 19 0 Â· Fax: (+49) 60 81 / 94 19 1000 Â· eMail: [email protected]. TECHNISCHE ZEICHNUNG. TECHNICAL DRAWING I DESSIN TECHNIQUE ...
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Rev. 1.0.0 - LTT-Versand 

cameo is a brand of Adam Hall Group. Adam Hall GmbH - DaimlerstraÃŸe 9 - D-61267 Neu-Anspach - Germany. Telefon +49 (0) 6081 / 94 19-0 - Fax +49 (0) ...
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technische zeichnung - LTT-Versand 

Adam Hall n'assume aucune garantie ni responsabilitÃ© quant Ã  la conformitÃ©, la prÃ©cision et l'exhaustivitÃ© de ce schÃ©ma. Adam Hall no ofrece garantÃa alguna ...
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Bedienungsanleitung - LTT Versand 

4 PROGRAMMING BUTTON (SET) / PROGRAMMIERTASTE (SET) / TOUCHE DE VALIDATION (SET) / PROGRAMACIÃ“N (SET) / PRZYCISK. PROGRAMOWANIA (SET) / TASTO DI PROGRAMMAZIONE (SET). EN See â€œSystem setupâ€�. DE Siehe â€žSystemeinstellungâ€�. FR Voir Â«Menus de rÃ
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Vorlage_Technische Zeichnung_AHCABLES - LTT-Versand 

Page 1. 70230. TECHNISCHE ZEICHNUNG. TECHNICAL DRAWING I DESSIN TECHNIQUE I DIBUJO TÃˆCNICO.
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D1015CMB D1015CM - LTT Versand 

sÃ¤len, SeminarrÃ¤umen, Schulen und Kirchen usw. bestens geeignet. Ausgestattet mit einem 3-poligen XLR Stecker wird es Ã¼ber Phantom Power von 9 - 52 V gespeist. D1015CM. CONDENSER CONFERENCE MICROPHONE WITHOUT BASE. DESCRIPTION. The slim and flexib
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Zertifikat - LTT-Versand 

29.01.2015 - 1,42 | 0,054. 196. I.M. im Mittel. S Standardabweichung. 140. 1,26 weiÃŸ ..... LichtschwÃ¤chung [%]. 10-. Temperatur (Â°C] od Ã€ f g Â§. GRELARUS.
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deep2 series - LTT-Versand 

After connecting the equipment, check all cables in order to prevent damage or accidents, e.g., due to tripping hazards. ...... conditions of the purchase contract.
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Testbericht - LTT Versand 

Im ersten Teil haben wir schon die verschiedenen Messmethoden und. Daten erklÃ¤rt und interpretiert. Alle. Endstufen im Testfeld konnten in- nerhalb der vom Hersteller freigege- benen Belastungsspezifikationen bedingungslos den Langzeittest be- stehe
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Testbericht - LTT Versand 

lergrillâ€œ, erwÃ¤hnte eine Kundin beim Betreten der Werkstatt, wo die. XP-5000 zu Messungen auf dem. Peavey PV-3800: Klirr 1 Watt. Peavey PV-3800: Klirr 600 Watt. Peavey PV-3800: Frequenzgang. Peavey PV-3800: Phasengang. Vertrieb in Deutschland und 
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technische zeichnung - LTT-Versand 

101. 108,5. R20. 5,3. 14. 8,9. 47,5. 90. 88. 172573. Adam Hall Ã¼bernimmt keine GewÃ¤hr oder Haftung fÃ¼r die Richtigkeit, Genauigkeit und VollstÃ¤ndigkeit dieser ...
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ersatzteilliste - LTT Versand 

SCP710BSPAREA. Washer. SCP710BSPAREB. Nut. SCP710BSPAREC. Plastic inlay. SCP710BSPAREE. Clamping lever with screw. SCP710BSPARED.
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17295(S) - LTT Versand 

Adam Hall accepts no responsibility or liability for the correctness, accuracy ... garantie ni responsabilitÃ© quant Ã  la conformitÃ©, la prÃ©cision et l'exhaustivitÃ© de ce ...
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Testbericht - LTT Versand 

80100 200 500 16 25 HzÄ± 10K 20K .... Lange 16,5cm; Fc 34,7HZ bassreflex: .... 2,2 pF. L4 c2. R5. 0,12 mH. 6,8 Ohm. L5. -14DB. 2,2 Ohm. R6. 12 pF. 2,2 mH. C3.
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4'' 16 - LTT Versand 

Page 1. 68. 32,5. 32,5. 7. 7. 3/8''. 1/4''. 16. SS017.
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Download - LTT Versand 

Knob. Adam Hall GmbH : DaimlerstraÃŸe 9 Â· D-61267 Neu-Anspach. Telefon: +49 (0) 60 81794 19-0. Fax: +49 (0) 60 81/94 19 - 1000 Â· www.adamhall.com.
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technische zeichnung - LTT Versand 

(+49) 60 81 / 94 19 0 · Fax: (+49) 60 81 / 94 19 1000 · e-mail: [email protected]. TECHNISCHE ZEICHNUNG. TECHNICAL DRAWI
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ldddq10sb - LTT Versand 

Adam Hall GmbH Â· Daimlerstr. 9 Â· 61267 Neu-Anspach Germany. Tel.: (+49) 60 81 / 94 19 0 Â· Fax.: (+49) 60 81 /94 19 1000 Â· e-mail: [email protected]. 1. 2. 3. 4. 2. 4. 4. 4. 3. 1. Bracket. 2. Lever screw. 3. Steel washer. 4. Rubber washer. LDDDQ10
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8747S6 - LTT Versand 

Please read these instructions carefully. 2. Keep all information and instructions in a safe place. 3. Follow the instructions. 4. Observe all safety warnings.
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Testbericht - LTT-Versand 

Drahtseilhalter DSH von Stromstoss. Auch bei der EinfÃ¼hrung von schwarzen enorm. Mit der neuen go Tonnen-Presse. Ingo Witthuhn mit seinem ersten Press-.
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AlleskÃ¶nner - LTT Versand 

Sinnvoll sind die eingearbeiteten. StativhÃ¼lsen sowie die integrierten Mon- tagepunkte fÃ¼r den gehangenen Betrieb unter der Decke. Die Bass-Speaker werden durch ein stabiles, lackiertes Metallgitter geschÃ¼tzt. Die Hochtontreiber haben ein engmasch
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