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Strommesszangen (AC) bis 400 A ACD-20SW

Automatische und manuelle Messbereichswahl. â€¢ Integrierter Messwertspeicher (Data Hold). â€¢ ZangenÃ¶ffnung ca. 30 mm. â€¢ Auto-Power-Off. GerÃ¤tehighlights. 
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Stromzangen



Strommesszangen (AC) bis 400 A ACD-20SW



Technische Daten



Drehkopf-Stromzange (AC) Funktionen • Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung • Akustische Durchgangsprüfung • Diodentest



Geräteinformationen • Automatische und manuelle Messbereichswahl • Integrierter Messwertspeicher (Data Hold) • Zangenöffnung ca. 30 mm • Auto-Power-Off



Gerätehighlights • Um 180° drehbarer Zangenkopf • Berührungslose Spannungserkennung



600 V AC/DC



0…40MΩ



Lieferumfang: 1 St. ACD-20SW 2 St. Messleitungen 2 St. Batterie 1,5V IEC LR03 1 St. Bereitschaftstasche 1 St. Bedienungsanleitung



Zangenöffnung Stromversorgung Maße Gewicht



Data Hold



Best.-Nr. 370003



Dig. Wechselstromzange (AC) Funktionen • Strommessung mit und ohne Auftrennen der Leitung



Geräteinformationen



Data Hold



Balkenanzeige



LCD, 3¾-stellig, 3999 Digits 0,01...400 A ± (2% v.M. + 6 Digit) 50...60 Hz 1,0 mV...600,0 V ± (1,2% v.M. + 5 Digit) 50...500 Hz 0,1 mV...600 V ± (0,5% v.M. + 2 Digit) R < 25 Ω 0,1 Ω... 40 MΩ ± (1,0% v.M. + 4 Digit) 2 CAT lll / 600 V DIN VDE 0411/EN 61010/ IEC 61010 ø 30 mm 2 x Batterie 1,5 V (IEC LR03) 240 × 70 × 41 mm ca. 220 g



Bestellangaben:



Zubehör: Sicherheits-Set



Duplex



320 A AC



Anzeige Messbereiche Strom AC Grundgenauigkeit Frequenzbereich Spannung AC Grundgenauigkeit Frequenzbereich Spannung DC Grundgenauigkeit Durchgang Widerstand Grundgenauigkeit Verschmutzungsgrad Messkreiskategorie Sicherheit nach



• Strommessung an Netzzuleitungen zur Prüfung z.B. von Betriebszuständen bei elektrischen Verbrauchern ohne Auftrennen der Anschlussleitung • Automatische und manuelle Messbereichswahl • Integrierter Messwertspeicher (Data Hold) • Zusätzliche Balkenanzeige • Zangenöffnung geschlossener Stromwandler 33 mm Zangenöffnung offener Stromwandler 20 mm • Kleine kompakte Bauform zum Messen in Anlagen mit sehr engem Raum • Einfache Zentrierung der Leitung mit der mitgelieferten Leitungsarretierung • Auto-Power-Off • Ideal für Service- und Kundendiensttechniker in Handwerk, Industrie, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Haustechnik usw.



Bezeichnung



Best.-Nr.



ACD-20SW



ACD-20SW



Sicherheits-Set



370003



Technische Daten Anzeige LCD, 33/4-stellig, 3200 Digits Messbereiche Geschlossener Stromwandler Strom AC 0,01…320,0 A Grundgenauigkeit ± (1,2 % v.M. + 5 Digit) Offener Stromwandler Strom AC 0,1…320,0 A Grundgenauigkeit ± (10 % v.M. + 5 Digit) Frequenzbereich 50…60 Hz Messkreiskategorie CAT II/600 V, CAT III/300 V Verschmutzungsgrad 2 Sicherheit nach DIN VDE 0411, EN 61010, IEC 61010 Schutzgrad IP 40 Zangenöffnung 33 mm geschlossener Stromwandler 20 mm offener Stromwandler Stromversorgung 2 x Batterien 1,5 V, IEC LR44 Maße 180 x 54 x 25 mm Gewicht ca. 130 g



Gerätehighlights



Lieferumfang: 1 St. Duplex 1 St. Leitungsarretierung 1 St. Trageschlaufe 2 St. Batterien 1,5 V, IEC LR44 1 St. Bereitschaftstasche 1 St. Bedienungsanleitung



• Zwei Zangen in einem Gerät – auf der einen Seite die Zange zur herkömmlichen Strommessung, auf der anderen Seite die neue, patentierte Messung ohne Auftrennen der Leitung



Bestellangaben: Bezeichnung



Best.-Nr.



Duplex



93486



8.6
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Strommesszangen (AC/DC) bis 400 A 

Anzeige. LCD, 33/4-stellig, 3999 Digits. Messbereiche. Strom AC. 0,01...200 A. Grundgenauigkeit. Â± (2 % v.M. + 4 Digit). Strom DC. 0,01...200 A.
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Strommesszangen (AC/DC) bis 800 A - Gramolla 

Strommesszangen (AC/DC) bis 800 A. S. ZubehÃ¶r: Sicherheits-Set. Best.-Nr. 370003. ACDC-400. Gleich- und Wechselstromzange. (AC/DC). Funktionen.
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Strommesszangen (AC) bis 600 A - Gramolla 

0,01 A... 600 A. Grundgenauigkeit. Â± (1,9% v.M. + 8 Digit). Frequenzbereich. 50/60 Hz. Ionisationsstrom AC/DC 0,1 ÂµA...2000 ÂµA. Spannung AC. 0,001 V...600 V.
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BIS ZU 400€ SPAREN: 

türkis,. Art.Nr.: 576-63745 schwarz,. Art.Nr.: 576-64245 schwarz,. Art.Nr.: 576-63950 pannensichere Schwalbe Big Ben Bereifung hellblau,. Art.Nr.: 576-90445.
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spannung bis 400 A (Produkt T400) - BKW 

Das Produkt T400 gilt fÃ¼r den Anschluss von temporÃ¤ren Anlagen auf Nieder- spannung (0.4 kV) fÃ¼r Anschlusswerte von 160 bis 400 A. FÃ¼r Kunden mit kleine-.
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ac¿6n %a?ecÍara 

San lsidro, 15 de Setiembre de 2017. Visto el ... Miembros Titulares: Presidente: Rosa de Santa MarÍa Meza Pozo, de la O
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AC-6 AC-5 AC-7 AC-4 AC-3 AC-2 AC-1 

111 112 113 114 115 116 117. 118 119 120 121 122 123 124 125. 127. 110. 109. 108. 107. 126. 104 105. 106. 129. 130. 131.
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Benutzerhandbuch N2-Protokoll ACS/ACH 400 AC Frequenzumrichter ... 

diesem Zustand können die Analog- und Binär- anschlüsse gelesen und geändert werden. Antwortet der Frequenzumrichter auf drei auf- einander folgende ...
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el formativo temprano|1000 ac – 400 dc 

24 nov. 2016 - El Formativo Temprano. S. X o VI a.C. | S. XVI d.C.. Prof.: Dr. Carlos Baied. Aux. Docente: Arql. Silvina
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AC Adaptor AC-L100/AC-L200 

Afin d'écarter tout risque d'électrocution, garder le coffret fermé. Ne confier l'entretien de l'appareil qu'à ... pouss
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400 

E. SAN MARTIN B. Que, en relación a los beneficios laborales que corresponde al ex-servidor, la Centésima Cuarta Disposi
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400 Hunderassen von A–Z 

Anfänger und nur für Menschen geeignet, die seinen eigenen Willen akzeptieren, viel Liebe und Geduld in seine Erziehung investieren und für die seine ...
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AC-10S, AC-10F 

The number of digits in the code can be set by setting the code length. 1. Valid keys: 0 ... The alarm or security syste
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a bis z - AWS 

AllgÃ¤u Walser Premium Card. Als Ãœbernachtungsgast in Oberst- dorf bekommen Sie bei Ihrer Anreise die AllgÃ¤u Walser Premium Card,. Ihre Oberstdorfer GÃ¤stekarte, von. Ihrem Gastgeber Ã¼berreicht. Als. Inhaber dieser karte kÃ¶nnen Sie eine Vielzahl 
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A BIS Z 

Rossbichlstr. 2-6, Tel. 08322/7005000. (mit Publikumslauf). Escape Room ..... Taxi. â–¡ Taxizentrale Oberstdorf GbR,. Bahnhofplatz 1b, Tel. 08322/98210.
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A bis Z 

Ballon Sport Alpin GmbH, Hans-. BÃ¶ckler-Str. 86, 87527 Sonthofen ..... Tel. 08322/9408037,. Pfarrer Roland Sievers und. Pfarrerin Daniela Ditz-Sievers. â–¡ Kath.
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A BIS Z 

Tel. 08322/7979. FotofachgeschÃ¤ft. â–¡ Foto Schnellbach, Am Frohmarkt 1,. Tel. 08322/1473 .... Live-Musik sowie Konzerte der. Musikkapellen in Oberstdorf und.










 


[image: alt]





A bis Z - AWS 

Deutscher Alpenverein - DAV. â–¡ GeschÃ¤ftsstelle Oberstdorf,. Karweidach 1, Tel. 08322/6907, geÃ¶ffnet Mi. 18.00-20.00 Uhr und. Fr. 14.30-18.30 Uhr. Dialyse. â–¡ Gemeinschaftspraxis fÃ¼r Dialyse und Nephrologie, Weststr. 28,. Tel. 08322/4091. Drache
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A BIS Z 

Villa Jauss im Fuggerpark,. Fuggerstr. 7, wechselnde Ausstel- lungen. Autohaus/Kfz-Werkstatt. â–¡ Auto Besler GmbH, Kfz-Meister- betrieb, Nebelhornstr. 59,. Tel.
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400 Series 

Hostile Environment Kit. Arctic Package. Semi-Trak. Light Package. Platform Worklights. Accessories. SkyPower® Package.
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Linie 400 

Nur wer den Mut hat, sich selbst zu hinterfragen, kann sich weiter ent wickeln. Dank kreativer Freiheit steckt die neue Linie 400 voller technischer Neuerungen ...










 


[image: alt]





BURGMAN 400 

BURGMAN 400https://s3.amazonaws.com/...motos/.../076ccf092e7599d23ef3ce6c169d033de4aa2863.p...imagen moderna, avanzada t
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Dictamen #400 

FC:SS. EXICANOS. H. CONGRESO DEL ESTADO. DE GUANAJUATO. Señalando además que los responsables del manejo de los recursos
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GRPI-AC 

de personas, siendo ellos los siguientes: 1) Granda GÃ¡lvez JosÃ© Gilberto, 2) Nole ... Luis Reinaldo, Reyes Lloclla Ram
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