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SUB 2030 Aktiver Subwoofer



ELAC Electroacustic GmbH • Rendsburger Landstraße 215 • 24113 Kiel



www.elac.com



Aktiver Subwoofer



SUB 2030



30 cm



Er lässt Sie Klang fühlen!



Empfangsbereit Beispiel für eine Befestigung des optionalen draht losen Empfängers auf der Rückseite des SUB 2030.



Stark, elegant und erschwinglich



Ein kompakter, formschöner Subwoofer mit besonderem Tiefgang für den anspruchs vollen Film- und Musikenthusiasten. Kraftvoll und präzise im Klang sorgt der SUB 2030 für ein breites, solides Bassfundament. Die in den Verstärkermodulen des Subwoofers implementierte BASH®-Technologie ermöglicht selbst bei hohen Pegeln eine kontrollierte und saubere Basswiedergabe. Die Basis dazu ist der Einsatz einer audiophilen Class-A/B Endstufe, deren Versorgungs spannung mit einem Class-D Verstärker geregelt wird. Das Musiksignal wird also analog verstärkt. So wird die Effizienz eines Digitalverstärkers erreicht, ohne Verlustleistung zu erzeugen. Ein Verstärker mit BASH®-Technologie kommt ohne Tiefpassfilter am Ausgang aus, wodurch zum einen eine bessere Kontrolle der Bassmembran realisiert werden kann und zum anderen mögliche Interaktionen von Filter und Lautsprecher ausgeschlossen werden. USB-Buchse auf der Rückseite Hier findet eine optional erhältliche ELAC Wireless Funkstrecke ihren Anschluss. Sie er laubt die kabellose Signalübertragung von der Signalquelle zum Subwoofer. So lässt sich der SUB 2030 ganz ohne lästige Signalkabel betreiben und frei im Raum platzieren.



Drahtlose Signalübertragung (optional) ELAC Wireless Stereo Set (optional) Sender Empfänger Der kompakte Sender wird an den Subwoofer-Ausgang des Verstärkers oder Receivers angeschlossen. Die Emp fängereinheit wird direkt am SUB 2030 platziert.



BASH® (Bridged Amplifier Switching Hybrid) Audio Ver stärker. Ein Warenzeichen von Indigo für diese patentierte Verstärkertechnologie.



SUB 2030 Höhe x Breite x Tiefe



356 x 300 x 275 mm



Gewicht



14 kg



Bauart



1-Weg aktiv



Tieftöner



1 x 250 mm, Konus



Obere Grenzfrequenz



44 - 160 Hz



Frequenzbereich (IEC 268-5)



20 - 180 Hz



Maximale Verstärkerleistung



350 W



Nenn- | Musikbelastbarkeit



300 W | 350 W



Farbausführung



Schwarz Lack Seidenmatt



Leistungsaufnahme



< 1 W im Standby, max. 480 W unter Volllast
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ELAC Electroacustic GmbH
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Irrtümer sowie Änderungen von technischen Daten und Designmerkmalen vorbehalten.
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planestratégico militar 2030 -pem 2030 

aumento en la tensión y fricción con los Estados vecinos; mutación de las FARC, ELN y EPL en estructuras de Crimen Organ
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Uniport 2030 

Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - TelÃ©fono + 55 14 3405 2100 - E-mail: [email protected] www. .
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SUB SERIES 

During transport, make certain that the equipment cannot fall down and possibly cause property damage and personal injuries. 18. If your equipment is no longer functioning properly, if fluids or objects have gotten inside the equipment or if it has b
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SUB 2050 | SUB 2070 

ACHTUNG: Eine allpolige (galvanische) Trennung des ELAC Subwoofers vom ..... welches den EndverstÃ¤rker zum Ãœbersteuern veranlassen wÃ¼rde, sanft ein-.
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sub series 

audio. Proszę starannie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, aby móc jak ...... using speaker cable with a conductor
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sUB series 

Please read this User's Manual carefully, so that you can begin making optimum use of your LD Systems product quickly. ..... The LED lights up when an audio signal is present at the line input. 9 liMit led ..... Should products of the brands named ab
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powE[R] 2030 | Greenpeace 

Spanish wind power worth an estimated â‚¬ 83 million was curtailed in the first three months of 2013 alone by the Spanish grid operator, REE.4 These costs will only increase if Europe continues to try to support two incompatible energy systems. A new
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escenarios energeticos argentina 2030 
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Educación 2030 - unesdoc - Unesco 

22 may. 2015 - 106. Aumentar y mejorar la financiación de la educación en el plano nacional. Como los recursos internos
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powE[R] 2030 | Greenpeace 

GF 1 AND GF 2 AROUND 10 KM OF THE BRITISH NORTH SEA COAST ARE OPERATED BY DONG ENERGY. 48 WINDMILLS PRODUCE 172 ..... International Energy Agency (IEA) in World Energy Outlook. 2011 (WEO 2011).5 It only ... border energy trade and recent policies des
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Grafiken 'Heilberufler 2030' - apoBank 

20.06.2017 - (403 Befragte). Allgemein- mediziner. (100 Befragte). FachÃ¤rzte. (100 Befragte). ZahnÃ¤rzte. (103 Befragte). Apotheker. (100 Befragte). Human-.
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2030 impromptu - Newegg.com 

7 sept. 2017 - Base pour des Tableaux de Impromptu ;. 95 centimètres ... 2030-19NC. Armature. 1. 2030-01SL. Jambe gauche
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Agenda 2030 - cvongd 

Generalitat: aunque queda mucho por hacer, como sociedad civil trabajaremos .... GRUPO COMA: ECONOMÍA + FORTALECIMIENTO
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stinger sub 15 g3 

Telefon +49 (0) 6081 / 94 19-0 - Fax +49 (0) 6081 / 94 19-1000 - www.adamhall.com. Scale 1:7.5. 04.10.2017. Rev 1.0.0. Art No. LDESUB15G3.
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2011 Sub ... - NSE 

Jul 1, 2011 - confirmation of trades. The system has a feature which provides history of trades for the day to the user. Gateway Parameters. â€¢ Trader ID.
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installation guide - Sub-Zero 

and efficiently as possible, take note of the following types of highlighted information throughout this guide: IMPORTAN
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installation guide - Sub-Zero 

need to go in at an angle to attach properly. Refer to the illustration below. ...... exactement Ã  une distance de 24 p
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installation guide - Sub-Zero 

WOLF APPLIANCE, INC. P.O. BOX 44848 MADISON, WI 53744 WOLFAPPLIANCE.COM 800.222.7820. 821556 REV-E. 10/2018.
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Portada Sub 20 

Gallos Blancos de Querétaro vs. Atlas. Sábado. 09:00 hrs. Rayados de Monterrey vs. Pachuca. Sábado. 09:45 hrs. León vs.
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D-SUB High Density 

1|69. RoHS compliant â€“ CSA listed, File No.:LR115001 â€“UL listed, File No.:E202784. Order data. Female contact. Male contact. D-SUB Connectors. D-SUB High Density. Crimp Contacts â€“ Screw machine design â€“ For wire size AWG 22. For wire size AWG
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sub series - gzhls.at 

Never remove safety warnings or other information from the equipment. ... Lea atentamente este manual de usuario para poder aprovechar rÃ¡pidamente toda la ...
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Faser + Papier 2030 

Unternehmensberatung Dr. Clemens BÃ¼low. Anatoli Davydov, Papiertechnische Stiftung ...... Der Coach hat souverÃ¤n gearbeitet, gute Ideen eingebracht, ohne ...
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Agenda 2030 - Cepredenac 

12 ago. 2015 - Estamos decididos a velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena,
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mastitis sub-clínica 

si estamos ordeñando muchas o pocas vacas infectadas. Podemos suponer que con un recuento en tanque de 200.000 cel/ml al
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