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Super-STA® & Super-STA® M - Grupo Beredali

Phillips 66® Super-STA y Super-STA M son grasas de litio adhesivas, multipropósitos, de presión extrema (EP), desarrolla 
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Super-STA® & Super-STA® M Phillips 66® Super-STA y Super-STA M son grasas de litio adhesivas, multipropósitos, de presión extrema (EP), desarrollados para uso en una gran variedad de aplicaciones automotrices e industriales. Contienen un aditivo de adherencia para mejorar la retención, reducir las fugas y aumentar la resistencia contra pérdidas de grasa debidas al lavado con agua.



Grasas de Litio Multipropósitos con Agentes de Adhesividad y de Extrema Presión (EP)



Super-STA y Super-STA M son grasas fabricadas con aceites bases de alta calidad y un espesante jabonoso de 12-hidroxiestearato de litio. Están enriquecidos con aditivos anti-desgaste de presión extrema, inhibidores de herrumbre y de oxidación, así como con un aditivo de adhesividad. Tienen buena resistencia contra la oxidación, altas capacidades de carga para excelente protección contra el desgaste y protegen a las partes metálicas contra la herrumbre y la corrosión. Proporcionan buena adherencia a las superficies de los rodamientos para mejorar la retención y aumentar la resistencia contra pérdidas de grasa debidas al lavado con agua, así como excelente resistencia mecánica del espesante aún en condiciones severas de operación. Super-STA M es la misma formulación que Super-STA, pero enriquecida con 1% bisulfuro de molibdeno para mayor protección bajo cargas pesadas o de choque (impactos).



Usos • Partes del chasis como pivotes de dirección, juntas esféricas, crucetas y extremos de las varillas de tensión • Rodamientos de ruedas en automóviles de pasajeros y equipos pesados equipados con frenos de tambor • Cojinetes lisos y rodamientos para cargas moderadas en los equipos industriales • Equipos agrícolas y de construcción que requieren una grasa de litio adhesiva, resistente al agua, de presión extrema • Grasa industrial de uso general/taller Super-STA M No. 2 se recomienda su uso donde el fabricante (OEM) lo especifica: • Mack MG-C para lubricación del chasis



Características/Beneficios • Grasa multipropósito para una gran variedad de usos industriales y automotrices • Buenas propiedades de presión extrema y anti-desgaste • Buena adherencia para retención mejorada Phillips66Lubricants.com



Servicio al Cliente EEUU: Línea Directa Técnica: Servicio al Cliente Internacional: 1-800-368-7128 1-877-445-9198 1-832-765-2500



Correo Electrónico: [email protected]



• Alta estabilidad contra el cizallamiento • Protege contra herrumbre y corrosión • Resiste pérdidas de grasa debidas al lavado con agua • Protege contra rozamiento en los ejes estriados, pasadores de pivote y otras piezas sujetas a oscilación, deslizamiento o vibración (Super-STA® M)



Super-STA® & Super-STA® M Propiedades Típicas Super-STA Grado NLGI Espesante



1



Super-STA M 2



1



2



Litio



Litio



Litio



Litio



Ámbar



Ámbar



Gris-Negro



Gris-Negro



200 (392)



200 (392)



200 (392)



200 (392)



7.14



7.14



7.30



7.40



Penetración, Trabajada (60 Carreras), ASTM D217



310-340



265-295



310-340



265-295



Textura



Adhesivo



Adhesivo



Adhesivo



Adhesivo



250



315



315



315



0.42



0.42



0.43



0.43



Pass



Pass



Pass



Pass



45



50



45



50



190



190



190



190



Color Punto de Goteo, °C (°F) Densidad, lbs/gal



Cuatro Bolas EP, ASTM D2596, Carga de Soldadura, kgf Cuatro Bolas Desgasto, ASTM D2266, Diámetro de Cicatriz, mm Prevención de Herrumbre, ASTM D1743 Carga Timken OK, ASTM D2509, lb Propiedades del Aceite Base: Viscosidad cSt @ 40°C cSt @ 100°C



17.0



17.0



17.0



17.0



SUS @ 100°F



1,000



1,000



1,000



1,000



SUS @ 210°F



88



88



88



88



Índice de Viscosidad



95



95



95



95



°C



-18 to 121



-18 to 121



-18 to 121



-18 to 121



°F



0 to 250



0 to 250



0 to 250



0 to 250



Rango de temperatura de funcionamiento,



Información de salud y seguridad Para recomendaciones sobre el manejo y uso apropiado de este producto, por favor referirse a las fichas de seguridad en http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx. Las propiedades típicas son valores promedios solamente y no constituyen una especificación. Variaciones mínimas que no afectan el desempeño del producto se esperan durante la manufactura normal, y en diferentes lugares de mezcla. Las formulaciones del producto están sujetas a cambio sin notificación. © Phillips 66 Company. Phillips 66© y sus respectivos logos y productos son marcas registradas de la compañía Phillips 66 en los Estados Unidos y otros países.
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Dynalife® HT - Grupo Beredali 

automóviles y equipos industriales que operan con cargas pesadas y altas o moderadas temperaturas. ... Rodamientos en ca
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Super ATF - Grupo Beredali 

Red. Punto de inflamación (COC), °C (°F). 212 (414). Punto de fluidez, °C (°F). 
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Food Machinery Grease - Grupo Beredali 

Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá (CFIA). • FDA 21 CFR 178.3570 para contacto incidental con comida. • NSF Int
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Extra Duty Gear Oil - Grupo Beredali 

Fives Cincinnati P-77 (ISO VG 150), P-74 (ISO VG 220), P-59 (ISO VG 320), ... Propiedades TÃpicas. Grado ISO. 320. 460.
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Triton® Synthetic Gear Lube - Grupo Beredali 

estabilidad térmica a altas temperaturas y mejores propiedades a bajas temperaturas comparado con aceites de engranajes
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Syndustrial® R&O Oil - Grupo Beredali 

Syndustrial R&O Oil es un Lubricante diester sintético de calidad Premium, desarrollado para uso en compresores de a
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Extra Duty Gear Oil - Grupo Beredali 

industriales, formulado con la tecnología de aditiivos “Clean. Gear”. Extra Duty Gear Oil. Extra Duty Gear Oil es un ace
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Megaflow® AW Hydraulic Oil - Grupo Beredali 

Phillips 66® Megaflow AW Hydraulic Oil es un aceite hidráulico anti-desgaste de alta calidad, desarrollado para ser usad
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Heavy Duty Diesel Engine Oil, SAE 20W-50 - Grupo Beredali 

alcalinas (TBN) proveen una protección extra para servicios de intervalos de drenaje severos y para motores con válvula
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Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Page 1. Grupo 1. Grupo 2. Grupo 3. Grupo 4. Gallo Tomas Agustin. Ponce Hernan. Sayago Ivan Ernesto Maximiliano. Senillia
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¹H ¹H ¹H ¹H ¹M ¹M ¹M ¹M ¹M ¹M ¹M ¹M ¹M ¹M ¹M ¹H 

A ve. Clark Blvd. Lyon St. Saunders St. Markley Ln. Canal St. Pappas St. M. cP he rs on. R d. Sp rin gfie ld. Av e. Lake
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Un grupo inversor paga 2.300 M€ por Constantia 

nueve veces el valor estimado del ebitda. Constantia para 2014, lo que se traduce en unos 2.300 M€. La operación, que se
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GRUPO A1 GRUPO B1 GRUPO PB1 UE L'ALCUDIA 

CARAMANCHEL C.E. "B". ONTINYENT C.F.. COLEGIO SALGUI E.D.E. "B". ALEVINES. BENJAMINES. PREBENJAMINES. SERIE B. SERIE B.
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grupo 1 

Nieva Rodríguez, Amelia. Ponce Córdoba, Jesús. GRUPO 2: Avendaño Ignacio. Cañari Pablo. Figueroa Cristian. Toranzo Crist
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Grupo Nutresa 

Dentro de los indicadores que utiliza la Administración para la evaluación de la ... analistas, inversores y otras parte
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Grupo Nutresa 

por: Antonio Mario Celia Martínez-Aparicio (Miembro independiente), David Emilio ...... las operaciones off-shore y las
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grupo nacional de chocolates s - Grupo Nutresa 

viernes 27 de marzo de 2015 a las 10:00 a.m., en el Gran Salón del Centro de ... NIIF. 18. Intervenciones de los accioni
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Grupo Merza 

la implementación del resto de tiendas del Grupo Merza ya que a través de las plantillas pueden copiar la configuración
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GRUPO 1.1 

MARTES 24. MIERCOLES 25. JUEVES 26. LUNES 30. MARTES 31. INGLÉS. (7:45). ESPAÑOL. (8:35). BIOLOGÍA. (7:45). FRANCÉS. (9:
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GRUPO B 

54. MOLINA, ADRIANA DEL VALLE. 12.325.401. Aprobado. 55. NIEVA , MARIA SILVIA. 17.269.725. Aprobado. 56. NIEVA ABULLÓ, M
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Grupo Nutresa 

Crédito mercantil. 6. 2.190.572. 1.373.072. Otros activos intangibles. 805.736. 760.869. Activos por impuestos diferidos
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Grupo Nutresa 

siones en Venezuela como instrumento financiero. y a una menor tasa de cambio respecto al mismo ... En la dimensión soci
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Grupo Nutresa 

Industria de Restaurantes Casuales - IRCC S. A. S. (3) Producción de alimentos y operación ...... una combinación de amb










 


[image: alt]





Grupo Nutresa 

ocasional no distribuible por adopción de NIIF. 3. Elección de .... De acuerdo con en el artículo 10 de la Ley 1739 de 2
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