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SUPER U-365®

SUPER U-365® está diseñada para usar conjuntamente con ARISTOGLO® Esmalte alquídico semibrillante retardante de fuego (7 
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SUPER U-365®



Capa base de esmalte alquídico retardante de fuego para interiores E 22-1A DESCRIPCIÓN: SUPER U-365® es una capa base alquídica retardante de fuego de primera calidad diseñada para brindar excelente sellado, adhesión y sujeción de esmalte. SUPER U-365 se recomienda como imprimador para paredes de tabla de yeso nuevas, madera y madera sintética, y como capa intermedia en superficies selladas previamente, en áreas interiores donde la protección contra incendios es una preocupación. SUPER U-365 se lija fácilmente y brinda excelente cobertura. Dentro de California, disponible solamente en cuartos. RECOMENDADO PARA USO PROFESIONAL ÚNICAMENTE.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO TIPO DE SOLVENTE: Diluyente de pintura



TIPO DE RESINA: Alquídica



ACABADO (ASTM D 523): 0,0-10% en un medidor de 60° COLORES: Blanco. SUPER U-365® puede teñirse usando un máximo de 2 onzas fluidas de colorante Dunn-Edwards ZTC con Cero VOC por galón. VISCOSIDAD A 77 ºF/25 ºC (ASTM D 562): 95–100 KU CONTENIDO MÁXIMO DE VOC (compuestos orgánicos volátiles) 350 g/l (en la forma suministrada)



CONTENIDO MÁXIMO DE RAVOC (compuestos orgánicos volátiles de reactividad ajustada) 125 g/l



SÓLIDOS POR VOLUMEN (ASTM D 2697) 55,1% ± 2%



SÓLIDOS POR PESO 76,0% ± 2%



PESO POR GALÓN (ASTM D 1475): 12,23 lbs. COMPOSICIÓN POR PESO Pigmento–57,3% Medio–42,7% *Pigmentos principales........................... 15,7 Resinas alquídicas......................17,8 Pigmento retardante de fuego.................. 4,0 Diluyente y aditivos....................24,9 Pigmentos de refuerzo........................... 37,6 *Los pigmentos principales incluyen dióxido de titanio (TiO²), y todos los demás pigmentos que aumentan directamente el poder de cobertura de esta pintura. ESPESOR DE PELÍCULA RECOMENDADO POR CAPA Fresca: 3,6 milipulgadas Seca: 2,0 milipulgadas COBERTURA PRÁCTICA POR CAPA CON EL ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO Aproximadamente 375–425 pies cuadrados por galón, dependiendo de las condiciones de la superficie y de las técnicas de aplicación. RECOMENDACIONES PARA DILUIR: El objetivo de este revestimiento es aplicarlo sin diluir en condiciones ambientales y de aplicación normales. TIEMPO PROMEDIO DE SECADO A 77 ºF/25 ºC (ASTM D 1640) Para tocar: 2–4 horas Reaplicación: 24 horas El tiempo de secado y de recubrimiento depende de la temperatura, la humedad y el grosor de la película. EQUIPO DE APLICACIÓN: Brocha, rodillo, rociado sin aire EMPAQUE: Envases de un cuarto, un galón y de cinco galones ALMACENAMIENTO: Guardar en un área seca. Proteger de la congelación. Proteger de temperaturas superiores a 110 °F para una mayor duración. La pintura puede dañarse a temperaturas extremas. Consulte el boletín técnico de las Mejores Prácticas para el Almacenamiento de Pintura en dunnedwards.com para más información.



Este revestimiento retardante de fuego fue evaluado de acuerdo con la Designación E 84-04 de ASTM y fue clasificado como NFPA Clase A, UBC Clase I, con un índice de propagación de llama de 15 y de humo producido de 10. El informe de la prueba está disponible por solicitud. IMPORTANTE: Los revestimientos retardantes de fuego no convierten a los materiales combustibles a prueba de fuego. El objetivo de un retardante de fuego es retardar el encendido y la propagación de las llamas, dejando tiempo valioso para responder o escapar en caso de incendio. INSTRUCCIONES ESPECIALES • PRECAUCIÓN: El raspado o lijado de superficies de edificios más antiguos (especialmente previos a 1978) puede liberar polvo con plomo o asbesto. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO O ASBESTO PUEDE SER MUY PELIGROSA PARA SU SALUD. Siempre use el equipo de protección personal apropiado durante la preparación de la superficie y lave con agua todas las superficies para completar la eliminación de residuos. Para obtener más información, consulte el folleto de Dunn-Edwards sobre “Seguridad en la preparación de superficies” o llame a la Línea telefónica directa nacional de información sobre el plomo de EPA de EE.UU. al 1-800-424-LEAD, o visite www.epa.gov/lead o /asbestos, o comuníquese con el Departamento de Salud estatal o local. • Este producto no puede causar, prevenir o eliminar el crecimiento de moho u otras formas de hongos. La humedad excesiva y la ventilación inadecuada son las condiciones principales que fomentan su crecimiento. Corrija todas estas condiciones antes de pintar. •  SUPER U-365® está diseñada para usar conjuntamente con ARISTOGLO® Esmalte alquídico semibrillante retardante de fuego (74A) para interiores. • No aplicar cuando la temperatura del aire o de la superficie sea inferior a 50 ºF. USAR COMO IMPRIMADOR PARA



PARED DE TABLA DE YESO Con textura: ® SUPER U-365® (E 22-1A) SUPER U-365 (E 22-1A) Sin textura: Capa delgada: MADERA Moldura, de puertas: MADERA SINTÉTICA Masonita: Madera prensada:



® SUPER U-365® (E 22-1A) SUPER U-365 (E 22-1A)



® SUPER U-365 (E 22-1A) SUPER U-365® (E 22-1A)



LIMPIEZA: Diluyente de pintura, donde sea permitido. De lo contrario, utilice acetona. ELIMINACIÓN: Para obtener más información sobre las opciones locales para el desecho de la pintura sobrante que no desea preservar, llame al Servicio al Cliente de Dunn-Edwards, al 1-888-DEPAINT o visite www.dunnedwards.com. No mezclar con otros productos. CUMPLE CON: Pautas de la FDA para recubrimientos resinosos y poliméricos HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA MATERIALES: Disponible en www.dunnedwards.com
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DUNN-EDWARDS CORPORATION • 4885 East 52ND Place • Los Angeles, California 90058-5507 • (888) DE PAINT I dunnedwards.com 337-2468 
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SUPER SUMMER SUPER SUMMER 

No es un campamento más, sino una semana de entrenamiento estructurado y enfocado en el evangelio. Jason Richard, Direct










 


[image: alt]





PEGACOR® Super cubriente PEGACOR® Super 

11 abr. 2017 - Materiales Corona. Carrera 48 Nº 72 ... Pegacor® Super Cubriente es un adhesivo fluido de ... Presenta un
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Super-STA® & Super-STA® M 

Densidad, lbs/gal. 7.14. 7.14. 7.30. 7.40. Penetración, Trabajada (60 Carreras), ASTM D217. 310-340. 265-295. 310-340. 2
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super s podeer super s podeer super s podeer 

18 sept. 2019 - Rioja. 75 cl. (El litro a 5,93â‚¬). VINO TINTO CRIANZA. â€œVIÃ‘A ALBALIâ€�. D.O. ValdepeÃ±as. 75 cl. (El
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super s podeer super s podeer super s podeer 

hace 2 dÃas - Gold: descafeinado. 100 g., cappuccino ...... Gold chocolate, vainilla, cappuccino, pack 4 x 57 ..... 250
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POLY SUPER 

Poly Super es un pulverizador resistente y muy fiable, ideal para tratamientos en campo abierto a cultivos de mediana y
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SUPER OCTANO 

Catarina. Nuevo León, México C.P. 66350. 1/4. SECCIÓN I-DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DEL PRODUCTO. Nombre del fabrica
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super largo 

na), David Nalbandian (Argentina), Marat Safin z Bellucci (Brasil). Novedad extrema. Este será el primer verano del Eco
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SUPER-WALL® 

4885 East 52ND Place, Los Angeles, CA 90058. (888) DE PAINT (337-2468) | dunnedwards.com. /dunnedwards. /pro/dunnedwards
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Super Green 

PRODUKTBESCHREIBUNG. Super Greenâ„¢ fÃ¼r Superpower! Um den KÃ¶rper optimal auf die NÃ¤hrstoffaufnahme vorzubereiten, muss unser ...
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SUPER OCTANO 

Evita el cascabeleo. Proporciona una conducción más placentera. 250. mL. Pruebas. Método ASTM. Valores. Gravedad API. D1
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super- helden! 

Thomas Hummelsbeck. Redaktionsteam: Laura Benz, Heike DrÃ¤ger,. Valbona Elshani, Andreas Filitz,. Benjamin Gaidel, Franziska. Klingen, Carmen KÃ¶hler,.
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SUPER SUMMER 

que asisten, pero también para ministrar a sus amigos, quienes oirán el evangelio a través de sus palabras de aliento y
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SUPER-WALL® 

Aproximadamente 275–325 pies cuadrados por galón, dependiendo de las condiciones de la superficie y de las técnicas de a
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SUPER OCTANO 

Manuel Ordóñez No. 600, Sta. Catarina. Nuevo León, México C.P. 66350. Ficha Técnica. SUPER OCTANO. PRESENTACIONES: Es un
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super duty 

de Motor para Gas Natural Comprimido CNG/o Gas Propano alista a los modelos de gas ..... SiriusXM® Traffic y Travel Link
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SUPER INYECTOR 

Está formulado para mantener limpio el sistema de combustible, evitando los dañinos depósitos que afectan el rendimiento
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SUPER-LOC® 

en Phoenix, AZ. Las instalaciones de 336,000 pies cuadrados donde se llevará a cabo la fabricación y el desarrollo de pr
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Super Recycler® Super Recycler - Sears Parts Direct 

American Petroleum. Institute (API) "service elassification"--SF,. SG or SH. Before each use, ensure oil level is betwee
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Super-STA® & Super-STA® M - Grupo Beredali 

Phillips 66® Super-STA y Super-STA M son grasas de litio adhesivas, multipropósitos, de presión extrema (EP), desarrolla
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Super Green 

PRODUKTBESCHREIBUNG. Super Greenâ„¢ fÃ¼r Superpower! Um den KÃ¶rper optimal auf die NÃ¤hrstoffaufnahme vorzubereiten, muss unser ...
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Super ATF 

1-800-368-7128. Servicio al Cliente Internacional: 1-832-765-2500. Correo Electrónico: [email protected]. Lín
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Super Tu 

poder de sus fórmulas, para darle a quien nos sigue un SÚPER PELO con el poder de las .... aguacate de Fructis es rico e
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POLY SUPER 

macos en campo abierto, también en cultivos hortícolas. Por eso, Poly. Super Plus se puede equipar con barras hydráulica
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