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SWITCH ESCALABLE CONVERGENTE LENOVO FLEX SYSTEM FABRIC CN4093 DE 10 Gb Aproveche el poder de la convergencia con una flexibilidad, una escalabilidad y un rendimiento líderes del sector



Hoy, muchos clientes conectan Ethernet y Fibre Channel desde sus servidores a sus redes de datos y de almacenamiento. Por ello, las organizaciones de TI buscan formas de reducir el coste y la complejidad de estos entornos aprovechando las prestaciones que hoy ofrecen



10/40 Gb Ethernet u 8 Gb Fibre Channel. Algunas soluciones requieren eliminar y reemplazar completamente l a infraestructura existente. El switch escalable convergente Lenovo® Flex System™ Fabric CN4093 de 10 Gb es una solución ideal para clientes con estas preocupaciones porque puede integrarse en su infraestructura existente y ofrece las ventajas de una



infraestructura con convergencia hoy y escalabilidad para las necesidades del futuro. El CN4093 admite varios protocolos como Ethernet, FCoE, FC e iSCSI. Mediante el soporte de varios protocolos, puede conectarse directamente a una SAN externa.
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CONECTIVIDAD SENCILLA Para ofrecer a los clientes la flexibilidad y la protección de la inversión que necesite su conectividad a lo largo del tiempo, el Flex System Fabric CN4093 es compatible con varios modos operativos. Los clientes que busquen una conexión transparente y sencilla para su red pero no necesiten prestaciones de red avanzadas de Capa 2 o Capa 3 pueden utilizar el CN4093 en modo de conexión sencilla. Este modo operativo suele contribuir a evitar tensiones entre los administradores de sistemas y los de red. No obstante, el CN4093 también pueden utilizarlo en modo estándar clientes que necesiten aprovechar su excelente suite de prestaciones empresariales de Capa 2 y Capa 3. En cualquier caso, el CN4093 reduce el coste y la complejidad del chasis Flex System reduciendo el número de adaptadores y aceptando protocolos como Data Centre Bridging/Converged Enhanced Ethernet (DCB/CEE). Esto permite a los clientes sacar Ethernet y FC por separado del chasis para conectarlos a diferentes redes de datos y de almacenamiento.



ESCALABILIDAD DE PUERTOS El CN4093R ofrece escalabilidad extrema, que puede contribuir a reducir el coste y la complejidad y permitir una implementación rápida en la actualidad o en el futuro. La escalabilidad del pago en función del crecimiento permite a los clientes habilitar puertos adicionales de una forma sencilla y rentable a través de la adquisición de una sencilla clave de licencia de software. Además, la nueva característica de asignación flexible de puertos ofrece una personalización de la configuración sin igual al permitir que cualquier puerto activo del CN4093 se designe puerto interno o externo. Esta función les ofrece a los clientes la capacidad de escoger su conectividad externa con SFP+ u OmniPorts o negociar para conseguir 40 Gb QSFP+ en función de las necesidades de las aplicaciones. Con esta función, un cliente puede implementar un par de módulos CN4093 para dar soporte a una aplicación o a un entorno que necesiten hasta seis puertos de servidor de 10 Gb, contribuyendo a reducir los costes operativos y de capital, además de reducir los requisitos de alimentación. Para dar soporte a esta aplicación otros proveedores tendrían que implementar hasta seis módulos Ethernet.
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La flexibilidad continúa con OmniPorts, que ofrecen a los clientes la flexibilidad de elegir 10 Gb Ethernet, 8 Gb FC o ambos para conexiones upstream externas. OmniPorts en modo FC ofrecen acceso flexible, escalable y cómodo al almacenamiento FC con servicios full FC fabric. Además, combinado con un nodo de computación integrado LOM o un adaptador CN4054 Virtual Fabric, el CN4093 ofrece una solución rentable y sencilla que combina las ventajas de la convergencia de red (FCoE o iSCSI) y Virtual Fabric. Con Feature on Demand, los clientes pueden activar puertos internos adicionales, OmniPorts upstream o puertos de 40 Gb Ethernet externos.



AUMENTE EL RENDIMIENTO Con el crecimiento de la virtualización y la evolución de la cloud, muchas de las aplicaciones actuales requieren una baja latencia y un gran rendimiento de banda ancha. El switch Flex System Fabric CN4093 ofrece una latencia baja y hasta 1,28 Tbps, además de garantizar un rendimiento completo de velocidad lineal, lo que lo hace ideal para gestionar cargas de trabajo dinámicas en



SWITCH ESCALABLE CONVERGENTE LENOVO FLEX SYSTEM FABRIC CN4093 DE 10 Gb



su red. El switch también ofrece un avanzado conjunto de funciones de nivel 2 y nivel 3, ideal para muchos de los actuales centros de datos, además de proporcionar los mejores uplinks externos de 40 Gb.



PREPARADO PARA LA CLOUD Dado que la mayoría de las organizaciones de TI implementan la virtualización, es más necesario reducir el coste y la complejidad de sus entornos. Estos requisitos se cubren al eliminar varios puertos físicos de E/S. Virtual Fabric le permite separar un par de puertos de 10 Gb en NIC virtuales (vNIC) para cumplir dichos requisitos. Para proporcionar el máximo



rendimiento posible por vNIC, además de ofrecer una mayor disponibilidad y seguridad con aislamiento entre las vNIC, el switch utiliza las funciones de su sistema Networking Operating System. Además, el CN4093 ofrece ventajas de vNIC de nueva generación: Unified Fabric Port (UFP). UFP es una solución avanzada y rentable que ofrece a los clientes una forma flexible de asignar, reasignar y ajustar el ancho de banda para cubrir los cambiantes requisitos de sus centros de datos. Además, los avanzados conocimientos sobre la virtualización ayudan a simplificar la gestión y automatizan la movilidad de las VM haciendo que la red admita VM, en la mayoría de los hypervisores, con la ayuda de VMready.
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¿POR QUÉ LENOVO? Lenovo es el proveedor líder de sistemas x86 para el centro de datos. La cartera de productos incluye sistemas en bastidor, torre, blade, de gran densidad y convergentes y permite obtener un rendimiento, fiabilidad y seguridad de primera clase. Lenovo también ofrece una gama completa de red, almacenamiento, software y soluciones, así como servicios integrales que responden a las necesidades empresariales a lo largo de todo el ciclo de vida de la TI.
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ESPECIFICACIONES RENDIMIENTO



Rendimiento de tasa de bits del 100 % Rendimiento sin bloqueo de 1,28 Tbps (full duplex)



INTERFACES: la asignación de puertos flexible permite a los usuarios asignar puertos en función de sus necesidades. Cada puerto interno de 10 Gb, puerto externo de 10 Gb SFP+ u OmniPorts cuentan como una sola licencia de puerto de 10 Gb. Es posible intercambiar cualquier combinación de puerto de 10 Gb interno, de 10 Gb externo u OmniPort en una sola licencia de puerto externo de 40 Gb QSFP+. Una sola licencia de puertos externos QSFP+ de 40 Gb también puede dividirse en cuatro licencias de puertos de 10 Gb. Los puertos de 40 Gb solo pueden utilizarse como puertos externos. El CN4093 admite un máximo de 12 OmniPorts. El CN4093 admite actualizaciones en cualquier pedido. MÓDULO BÁSICO (PN 00FM510) 14 internos de 10 Gb, más 6 OmniPorts y 2 uplinks externos de 10 Gb SFP+ Con la asignación de puertos flexible, los clientes tienen licencias de 24 puertos que pueden utilizarse en los puertos internos y externos. ●● ●●



LICENCIA DE ACTUALIZACIÓN 1 (PN 00D5845): REQUIERE UN MÓDULO BÁSICO Permite añadir 14 uplinks internos de 10 Gb y 2 uplinks externos de 40 Gb Con la asignación de puertos flexible, los clientes tienen licencias de 22 puertos adicionales (un total de 46 con el básico) que pueden utilizar en los puertos internos y externos. ●● ●●



LICENCIA DE ACTUALIZACIÓN 2 (PN 00D5487): REQUIERE UN MÓDULO BÁSICO Permite añadir 14 uplinks internos de 10 Gb y 6 uplinks externos OmniPort Con la asignación de puertos flexible, los clientes tienen licencias de 20 puertos adicionales (un total de 44 con el básico) que pueden utilizar en los puertos internos y externos. ●● ●●



Si utilizan la Licencia básica + Actualización 1 + Actualización 2: los clientes tendrán un total de 640 Gb (42 puertos internos de 40 Gb, 2 externos SFP+, 12 OmniPorts y 2 puertos QSFP+ de 40 Gb). APILAMIENTO



Hasta dos switches CN4093 y seis EN4093R disponibles utilizando puertos de 40 Gb o 10 Gb para apilar



CONSUMO ELÉCTRICO



Consumo energético habitual de 141 W



GARANTÍA



Garantía limitada de 1 año, o adopta la garantía del chasis al instalarse en un chasis.



Para obtener más información sobre el producto y las opciones asociadas, consulte la Guía del producto CN4093 http://lenovopress.com/tips1293



PARA MÁS INFORMACIÓN Si desea obtener más información sobre el switch escalable convergente Flex System Fabric CN4093 de 10 Gb, visite lenovo.com/servers o póngase en contacto con su representante o Business Partner de Lenovo.



¿NECESITA ALMACENAMIENTO? ¿NECESITA SERVICIOS Y/O GARANTIAS?



Más información sobre Almacenamiento Lenovo



lenovo.com/systems/storage Más información sobre Servicios Lenovo



lenovo.com/services



© 2015 Lenovo. Todos los derechos reservados. Disponibilidad: Las ofertas, los precios, las especificaciones y la disponibilidad pueden modificarse sin previo aviso. Lenovo no se hace responsable de los errores fotográficos o tipográficos. Garantía: Si desea obtener una copia de las garantías correspondientes, escriba a la siguiente dirección: Warranty Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC, 27709, A/A: Dept. ZPYA/B600. Lenovo no ofrece declaración ni garantía alguna sobre productos y servicios de terceros. Marcas comerciales: Lenovo, el logotipo de Lenovo, Flex System, ThinkServer y VMready son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lenovo. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Intel, el logotipo de Intel, Intel Core, Core Inside, Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Los nombres de otras empresas, productos y servicios pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio de terceros. Visite www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp.html con regularidad para obtener la información más reciente acerca de la computación segura y eficaz. Los productos x86 de IBM son ahora productos de Lenovo en los Estados Unidos y en otros países. Obtenga más información en ibm.com/lenovo-acquisition
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Lenovo Flex System x240 M5 Rechenknoten 

immer mehr Unternehmen bezÃ¼glich ihrer Rechenzentren fÃ¼r Lenovo Flex System und die Flex System x240 M5. Rechenknoten. Sicherheit, ZuverlÃ¤ssigkeit. Der x240 M5 unterstÃ¼tzt Folgendes: â—‹ Beschleunigung von CloudAnwendungen durch hÃ¶here Dichte vo










 








Lenovo Flex System Enterprise GehÃ¤use - sico-systems 

FLEXIBILITÃ„T, EFFIZIENZ. Das LenovoÂ® Flex System. Enterprise-GehÃ¤use entspricht den komplexen und sich stÃ¤ndig verÃ¤ndernden Anforderungen in der heutigen GeschÃ¤ftswelt an eine leistungsstarke Infrastruk- turplattform, die verschiedene. Rechen- 










 








Nodo de computación Lenovo Flex System x240 M5 

datos. Su gama incluye sistemas de bastidor, torre, blade, densos y convergentes, capaces de ofrecer rendimiento, fiabil










 








GAMA DE NODOS DE COMPUTACIÓN LENOVO FLEX SYSTEM X6 

comerciales o marcas comerciales registradas de Lenovo. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Micros










 








GAMA DE NODOS DE COMPUTACIÓN LENOVO FLEX SYSTEM X6 

BAHÍAS DE UNIDAD. (TOTAL/'HOT-SWAP'). Hasta dos unidades de disco duro (HDD) Serial Attached. SCSI (SAS) o unidades SAS










 








Flex Syncro System - Braun 

11. 21. 2. 1 au to m atic lo ck. 2. 1. 3. 5494463.fm Seite 11 Dienstag, 29. Januar 2002 2:53 14 ... 19. 5494463.fm Seite 19 Dienstag, 29. Januar 2002 2:53 14 ...










 








Lenovo NeXtScale System M5 

Su gama incluye sistemas de bastidor, torre, blade, densos y convergentes, capaces de ofrecer rendimiento, fiabilidad y










 








Lenovo NeXtScale System M5 

Besuchen Sie lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp.html, um sich regelmÃ¤ÃŸig Ã¼ber IT-Betriebssicherheit und -Effizienz zu informieren. LYD03189-DEDE-05.










 








Lenovo Flex 3-1120 Batteriewechsel 

17.06.2017 - Ersetzen Sie die Batterie auf einem Lenovo Flex 3-1120 ... Suchen Sie die zehn 6mm Phillips Schrauben an den RÃ¤ndern und in der Mitte der ...










 








Lenovo System x3100 M5 

como fuentes de alimentación y ventiladores redundantes opcionales, protegen sus datos y proporcionan a su empresa un ti










 








Lenovo System x3750 M4 

de 1,8", seis ventiladores de doble rotor 'hot-swap' y dos fuentes de alimentación. Una ranura LOM Mezzanine permite ele










 








Lenovo System x3250 M6 

4 de 3,5 pulgadas “hot-swap”/“simple-swap” u 8 de 2,5 pulgadas “hot-swap”/“simple-swap”. Almacenamiento interno máximo.










 








Lenovo System x3250 M5 

Die Bedingungen dieser begrenzten Herstellergarantie liegen der Lieferung bei bzw. sind zu finden unter http://shop.lenovo.com/de/de/services-warranty; ...










 








Lenovo NeXtScale System M5 

Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte oder ... Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.










 








Lenovo System x3950 X6 

UnterstÃ¼tzte Betriebssysteme Microsoft Windows Server, SUSE Linux Enterprise ... Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte und ...










 








Lenovo System x3950 X6 

Hasta 16 unidades de disco duro (HDD) SAS/SATA de 2,5" o hasta 16 SSD de 2,5", 32 SSD eXFlash de 1,8" u. 8 SSD PCle NVMe










 








Lenovo B300 Fibre Channel Switch 

The B300 supports storage arrays such as the Lenovo Storage. S2200 for analytics and online transactions. The B300 is available in a standard 8-port configuration (upgradeable to 24 ports), which includes the 8Gbps optics. It is an entry SAN 1U switc










 








Lenovo NeXtScale System M5 WCT 

Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte und ... Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Intel ...










 








Lenovo NeXtScale System M5 WCT 

torre, blade, densos y convergentes, capaces de ofrecer rendimiento, fiabilidad y seguridad de clase empresarial. Lenovo










 








Lenovo System x3100 M5 - Bechtle 

Simple-Swap-HDD-EinschÃ¼ben oder acht 2,5-Zoll-Hot-Swap-. EinschÃ¼ben bzw. vier 3,5-Zoll-Hot-Swap-EinschÃ¼ben. ZuverlÃ¤ssigkeitsmerkmale der Enterprise-Klasse â€“ wie Standard-. RAID, grundlegende Light Path Diagnostics Funktionen sowie optional redu










 








Lenovo NeXtScale System M5 WCT 

... von Lenovo: lenovo.com/systems/storage. Erfahren Sie mehr Ã¼ber die. Services von Lenovo: lenovo.com/systems/services. LYD12380-DEDE-00.










 








Lenovo Ideapad Flex 15 Lautsprecher Ersatz 

18.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch Ihren Lenovo Ideapad Flex 15 des Sprechers zu ersetzen. Geschrieben von: Brent. Lenovo Ideapad Flex 15 ...










 








EZconnexâ„¢ Float Switch Connection System 

22650 County Highway 6 â–« P.O. Box 1708 â–« Detroit Lakes, Minnesota 56502 USA .... Stainless Steel Screws for MounÆŸng










 








Lenovo System x3850 X6 - sico-systems 

LYD03174-DEDE-11. Â© 2016 Lenovo. Alle Rechte vorbehalten. VerfÃ¼gbarkeit: Bei Angeboten, Preisen, technischen Daten und VerfÃ¼gbarkeit sind Ã„nderungen ...
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