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D715 Switch Gigabit y sonido HD



Ficha técnica



D715 Características principales · Switch Gigabit · Puerto USB · Sonido de banda ancha · 5 teclas de función configurables con LED · 4 identidades SIP



Conectividad de alta velocidad El teléfono D715 garantiza conexiones de alta velocidad gracias al switch Gigabit Ethernet integrado. El puerto USB del D715 también ofrece mayor flexibilidad y mejores funcionalidades para su uso con auriculares USB, con el módulo adicional D7 o en modalidad Wi-Fi. Interfaz intuitiva Equipado con una pantalla gráfica de cuatro líneas en blanco y negro, el teléfono D715 dispone también de cuatro teclas de función sensibles al contexto y de un intuitivo menú facilísimo de usar. Además, sus cinco teclas programables con LED integrados para la notificación visual de las llamadas, ofrecen la máxima flexibilidad ya que se pueden configurar para efectuar múltiples funciones telefónicas simplemente pulsándolas: composición rápida, notificación de estado ocupado, señalación de presencia y mucho más.



Funciones avanzadas Gracias a una certificación preinstalada, el teléfono D715 es compatible con la última generación de estándares de seguridad VoIP. Además, las avanzadas funciones de administración y aprovisionamiento en remoto convierten al D715 en la solución perfecta para todos los proveedores de servicios de sistemas VoIP y por su instalación a gran escala. Las cuatro identidades SIP del teléfono D715 aseguran la máxima flexibilidad. Y gracias a la compatibilidad con el protocolo IPv4 /IPv6 con dual stack, con el protocolo Gigabit Ethernet y con la conectividad USB, el D715 es un teléfono a prueba de futuro - incluso en los ambientes más complejos. El connubio perfecto entre funcionalidad y conveniencia.



Especificaciones técnicas



Ventajas · Pantalla gráfica retro iluminada de 4 líneas · Base con dos ángulos de inclinación: 46° y 28° · Posibilidad de montaje en pared(1) · Manos libres de banda ancha (altavoz) · Mejor calidad de sonido gracias al Procesador de Señal Digital (DSP) · Switch Ethernet de 2 puertos de 10/100/1000 Mbps (RJ45) · Power over Ethernet IEEE 802.3af, Class 2 · Compatible con auriculares USB · Compatible con módulo adicional D7(1) · Compatible con memoria Wi-Fi USB (chipset RT2070/RT3070)(1) · Compatible con auriculares inalámbricos mediante desenganche electrónico (EHS)(1)



Firmware Características · 4 identidades / cuentas SIP · Browser XML · Registros de llamadas efectuadas, recibidas y perdidas · Agenda local de hasta 1.000 voces · Compatible con multi-idiomas · DTMF in-band / out-of-band / SIP-INFO · Interoperable con los principales PBX IP



· Supervisión de las extensiones, recogida de las llamadas(3) · Estacionamiento y reanudación de las llamadas(3) · Multidifusión por megafonía · No molestar (DND) · Bloqueo teclas · Código tema cliente (CMC)(3) · Compatible con las soluciones de Comunicaciones Unificadas Sonido · Codec: · G.711 A-law, µ-law · G.722 (sonido de banda ancha) · G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR) · Posibilidad de asociar los tonos de llamada · Generador de Ruido Blanco (CNG) · Detección de Actividad de la Voz (VAD) Instalación · Configurable a través de la interfaz web · Aprovisionamiento: · Adquisición automática de las configuraciones a través de HTTP/HTTPS/TFTP · Opciones DHCP 66/67 · Servicio de Redirección Snom · Administración en remoto a través de los protocolos TR-069/TR-111



Especificaciones Funciones llamadas · Composición rápida · Composición desde URL · Plano llamadas local · Rellamada automática si ocupado · Repetición de llamada si ocupado / fuera de cobertura(3) · Reconocimiento ID llamada entrante · Aviso de llamada · Bloqueo llamadas (rechazo automático) · Aceptación automática de las llamadas · Puesta en espera de las llamadas · Música de espera(3) · Hasta 4 llamadas simultáneas · Transferencia de la llamada directa y con aviso · Reenvío de las llamadas · Conferencias con 3 participantes a través del teléfono



Protocolos · SIP (RFC3261) · DHCP, NTP · HTTP / HTTPS / TFTP · LDAP (agenda) · IPv4 / IPv6 con Dual Stack Interfaz usuario · Localización (idioma, zona horaria, tono de llamada) · LED rojo para notificación de llamadas entrantes y en espera · 4 teclas sensibles al contexto · 5 teclas de función programables con LED verdes · Etiqueta de papel para anotar la función de las teclas · Teclas dedicadas para mensajes



Especificaciones técnicas



· Teclas sonido con indicación LED: mudo, altavoz, auriculares · Tecla volumen · Tecla de navegación de 4 direcciones, tecla OK y tecla cancelar · Interfaz usuario administrable desde el menú Seguridad · Autenticación 802.1X y EAPOL · Seguridad de la Capa de Transporte (TLS) · SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP · HTTPS servidor/cliente · Protección interfaz web con contraseña · Compatible con VPN · VLAN (IEEE 802.1Q) · LLDP-MED, RTCP-XR Características del hardware · Dimensiones en milímetros (aprox.): · 205 x 185 x 40 (AxLxP) sin base · 205 x 185 x 200/220 mm (AxLxP) con base · Peso (aprox.): teléfono 440 gr, base 120 gr · Voltaje en entrada: 5Vdc (SELV) · Alimentación: alimentador PoE o 5Vdc 10 Watt(2) · Receptor: conector 4P4C · Auriculares: · Con cable: conector 4P4C · Inalámbrico: conector propietario de 4 pines para snom EHS Advanced(1)(1) · Compatible con audífonos (HAC) · 1 puerto USB 2.0, tipo A, Hi/Full/Low-Speed · Condiciones ambientales:: · Temperatura ambiental: de 0°C a 35°C · No operativo: de -10°C a 45°C · Humedad: del 5% al 95% (sin condensación) · Contenido del suministro: · Teléfono · Base · Receptor con cable · Cable Ethernet · Guía rápida



· Color: negro · Garantía: 2 años · Código del artículo: 00004039 Certificaciones · Marca CE · FCC Clase B · Seguridad IEC 60950, CB



Accesorios opcionales (ver a continuación el código del producto) (2) Disponible por separado (3) Si compatible con el PBX (1)



Códigos de los accesorios 00004011 Módulo adicional D7 (negro) 00002362 snom EHS Advanced 00003820 Placa para el montaje en pared de la serie 7 00002730 Alimentador PSAC10R-050 (enchufe EU/US) 00001168 Enchufe UK para PSAC10R-050 00001167 Enchufe AUS para PSAC10R-050



Version 1.0.1 / es / 04 · 2017 Snom es una marca registrada de Snom Technology GmbH y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China y otros países y regiones. Salvo que se especifique lo contrario, todas las marcas comerciales, especialmente los nombres de productos, son marcas registradas legalmente protegidas de Snom Technology GmbH. Cualquier otra marca comercial o marca registrada mencionada en este documento es propiedad de sus respectivos fabricantes o propietarios. Las especificaciones de producto que aparecen en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. No asumimos responsabilidad de errores de impresión u omisión. snom.com 























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Switch Gigabit y sonido HD 

Localización (idioma, zona horaria, tono de llamada) ... AG y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos
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Gigabit-Switch und HD-Audio AWS 

CE-Kennzeichnung. Â· FCC Class B. Â· Sicherheit IEC 60950, CB. (1) Optionelles ZubehÃ¶r (Produktnummer siehe unten). (2) Separat erhÃ¤ltlich. (3) Wenn von der Telefonanlage unterstÃ¼tzt. ZubehÃ¶r-Produktnummern. 00004011 D7 Erweiterungsmodul (schwarz
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Sonido HD y sensor magnético de desenganche 

máximos estándares y con la mejor ingeniería alemana para garantizar su ... Rellamada automática si ocupado ... Aceptaci
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Rackmount Gigabit Ethernet Switch 

accÃ¨s direct Ã  la terre. Dans les installations en armoire (ou en ..... All trademarks and trade names are the property of their respective owners. Alle Marken und ...
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Gigabit Industrie-Switch, managebar 

SNMP Management und Remote Monitoring (RMON). UnterstÃ¼tzt SNMP V1 ... IEEE 802.1x (Port-Based Network Access Control) ... Quality of Service (QoS):.
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Desktop Gigabit Switch 

Vertrieb, Reproduktion und VerÃ¶ffentlichung diese Dokumentes nur mit ausdrÃ¼cklicher Genehmigung. Druckfehler, IrrtÃ¼mer und Ã„nderungen vorbehalten.
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Switch Gigabit con 8 puertos PoE+ y 2 puertos Gigabit 

Entrada: 100 a 240 V AC, 50 - 60 Hz. • Consumo de energía: 120 watts (máximo). Diseño. • Gabinete metálico. • Dimensione
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5-Port Gigabit Ethernet Switch 

IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet). â€¢ IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). â€¢ IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet). â€¢ IEEE 802.3x (Flow Control and Backpressure).
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5-Port Gigabit Ethernet Switch 

Auto Features. This network LAN switch includes many auto features that make it easy to use. No configuration is required, making installation Plug and Play ...
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GIGABIT ETHERNET SWITCH USER MANUAL 

All ports on the switch support Auto-MDI/MDI-X functionality, so you can use straight or crossover ... away from sources
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gigabit ethernet switch instructions - produktinfo.conrad 

Deutsch: Garantieinformationen finden Sie unter .... All trademarks and trade names are the property of their respective owners. Alle Marken und Markennamen ...
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24-Port Gigabit Ethernet Switch 

UnterstÃ¼tzt NWay Auto-Negotiation. Store-and-Forward-Architektur. Voll/Halbduplex-Betrieb. UnterstÃ¼tzt 802.3x Flow Control fÃ¼r Voll-Duplex und Backpressure.
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5-Port Gigabit Ethernet Switch 

Kabel: Cat3, 4, 5 UTP/STP. â€¢ Duplex-Modus: Alle Ports (bis zu 200 Mbit/s). â€¢ Uplink: Auto MDI/MDX (Auto Uplink) auf allen Ports. â€¢ Switch-Architektur: "Store and Forward". â€¢ Filter/Transport Rate. - 10BaseT: 14,880 pps (Pakete pro Sekunde). -
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Sonido HD y sensor magnético de desenganche - Amazon Web ... 

Localización (idioma, zona horaria, tono de llamada) ... y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos, J
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GIGABIT ETHERNET SWITCH USER MANUAL 

Les DELs d'Ã©tat pour des informations et le dÃ©pannage. Si une DEL n' ... Commutateur Gigabit Ethernet â€¢ Manuel de l'utilisateur. FranÃ§ais. DEL. Ã‰tat. Description.
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Sonido HD y sensor magnético de desenganche - Amazon Web ... 

El D305 es un teléfono profesional con una pantalla de alta resolución que ... DTMF in-band / out-of-band / SIP-INFO ...
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sonido 

1-butanol (a 20 °C). 1,399. Glicerina. 1,473. Heptanol (a 25 °C). 1,423. Solución de azúcar (80%). 1,52. Benceno (a 20 °
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Sonido HD y sensor magnético de desenganche - Amazon Web ... 

Switch Ethernet de 2 puertos de 10/100 Mbps (RJ45). · Power over Ethernet IEEE 802.3af, ... Servicio de Redirección snom
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8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 2 RJ45 Gigabit 

installazioni in rack questo avviene attraverso la cornice metallica del rack di montaggio. Installazione desktop. Prima
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8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 2 RJ45 Gigabit 

IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE)-konform, 120 W, Endspan,. Desktop. Part No.: 561402. Merkmale: Strom- und Datenverbindung fÃ¼r bis zu acht ...
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Sonido y Acústica - Inacap 

4 oct. 2010 - La primera conferencia del Dr. Crocker se tituló Vibra- tion and Vibration Isolation, Absorption and Sound
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Ondas y sonido 

Ondas y sonido. NM1 Física. El sonido ... sucede en la misma dirección de propagación de la onda. Sonido ... ¿Con qué ve
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Ondas: movimiento y sonido 

Las ondas son perturbaciones que se propagan en un medio físico. El sonido y la luz son ondas de naturaleza distinta. El
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8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 2 RJ45 Gigabit 

LCD Display, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE) Compliant, 130 ... Manual VLAN mode (allows ports 1 through 8 to be isolated from each other).
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